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ระบบประปาหมูบาน เปนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีความจำเปนอยางหนึ่งในชุมชน 
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีผูเกี่ยวของหลายฝาย ทั้งฝายผูควบคุมการผลิต ผูบริหาร 
ผูบริโภค และภาครัฐ ที่จะตองใหความรู ความเขาใจดานวิชาการ จึงจะสามารถใหระบบประปา 
แหงนั้นสามารถดำเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กรมทรัพยากรน้ำ เปนหนวยงานที่ดำเนินการในดานการจัดหาแหลงน้ำ และออกแบบระบบ
ประปาใหแกชุมชน โดยใหการสนับสนุนทางดานวิชาการใหมีความเหมาะสมกับแตละทองถิ่น ในป 
2548 กรมฯ จึงไดจัดทำเอกสาร “มาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา ระบบประปา 
แบบบาดาล” เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา ตลอดจน
สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการดำเนินงานใหผูควบคุมการผลิตและผูที่เกี่ยวของตอไป 

ในป 2564 กรมทรัพยากรน้ำไดมีการปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบ
ประปา ระบบประปาแบบบาดาล ที่มีการจัดพิมพขึ้นตั้งแตเดือนเมษายน 2548 เพื่อใหมีเนื้อหา 
ที่สมบูรณและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันมากย่ิงขึ้น เพ่ือสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง 
ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาแบบบาดาล ตลอดจนสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการ
ดำเนินงานใหผูควบคุมการผลิตและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหระบบประปามีอายุการใชงานที่ยาวนาน 
สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคใหกับทองถิ่นไดอยางย่ังยืน  
อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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การตรวจสภาพของระบบประปาประจําวัน 

ระบบนํ้าดิบ 
เคร่ืองสูบน้ําหอยโขงและระบบควบคุม 

กอนเปดเคร่ืองสูบน้ํา 
• ตรวจสอบแรงเคล่ือนไฟฟา (โวลท) 

- ตรวจดูคาแรงเคล่ือนไฟฟาจากโวลทมิเตอร 
ซึ่งจะมีคาอยูระหวาง 200 - 240 โวลท  
ในกรณีระบบไฟฟา 1 เฟส และควรมีคา 
อยูระหวาง 340 - 420 โวลท สําหรับระบบ 
ไฟฟา 3 เฟส 

 
 
 

เร่ิมเดินเคร่ืองสูบน้ํา 
• ตรวจสอบกระแสไฟฟา (แอมแปร) 

- ตรวจดูคากระแสไฟฟาท่ีแอมมิเตอร 
ซึ่งจะตองไดคาไมสูงกวาท่ีระบุไวใน 
เนมเพลท  
(ปายแสดงรายละเอียดของเคร่ืองสูบน้ํา) 

 
 
 

ขณะเดินเคร่ืองสูบน้ํา 
• สังเกตการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําและอุปกรณ 

- ระหวางเดินเคร่ืองใหตรวจสอบเสียง ,  
การส่ันสะเทือน , อุณหภูมิของเคร่ืองสูบน้ํา 
รวมถึงอุปกรณตาง ๆ 
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ระบบผลิตนํ้า 
ถังสรางตะกอนและถังตกตะกอน 

หลังการผลิตน้ํา 
• ระบายตะกอนในถังโดยการเปดประตูน้ํา 

- ระบายตะกอนหลังการผลิตน้ําในแตละวัน  
เพื่อระบายตะกอนท่ีตกคางในถังออกไป 

 
ระบบจายนํ้า 
เคร่ืองสูบน้ําหอยโขงและระบบควบคุม 

กอนเปดเคร่ืองสูบน้ํา 
• ตรวจสอบแรงเคล่ือนไฟฟา (โวลท) 

- ตรวจดูคาแรงเคล่ือนไฟฟาจากโวลทมิเตอร  
ซึ่งจะมีคาอยูระหวาง 200 - 240 โวลท  
ในกรณีระบบไฟฟา 1 เฟส และควรมีคา 
อยูระหวาง 340 - 420 โวลท สําหรับระบบ 
ไฟฟา 3 เฟส 

 

เร่ิมเดินเคร่ืองสูบน้ํา 
• ตรวจสอบกระแสไฟฟา (แอมแปร) 

- ตรวจดูคากระแสไฟฟาท่ีแอมมิเตอร 
ซึ่งจะตองไดคาไมสูงกวาท่ีระบุไวใน 
เนมเพลท  
(ปายแสดงรายละเอียดของเคร่ืองสูบน้ํา) 

 
 

ขณะเดินเคร่ืองสูบน้ํา 
• สังเกตการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําและอุปกรณ 

- ระหวางเดินเคร่ืองใหตรวจสอบเสียง ,  
การส่ันสะเทือน , อุณหภูมิของเคร่ืองสูบน้ํา  
รวมถึงอุปกรณตาง ๆ 
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มาตรวัดน้ํารวม 
• ตรวจสอบการทํางานของมาตรวัดน้ํารวม 

- ท่ีระบบประปาสามารถทํางานไดปกติ 
โดยสังเกตการหมุนของตัวเลข 
บอกปริมาตรน้ํา  
จะตองหมุนไดตามปกต ิ
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การตรวจสภาพของระบบประปาประจํา 2 วัน 

ระบบผลิตนํ้า 
ถังกรองน้ํา 

• ลางหนาทรายกรอง 
- ตองทําการลางหนาทรายกรองเมื่อถึงเวลา 
ท่ีกําหนดไว (อาจทุก ๆ 2 วัน หรือ 24 ชั่วโมง  
ของการทํางาน) ซึ่งขึ้นอยูกับการตัน 
ของหนาทรายกรอง 

 
 

• ตรวจสอบสภาพของหนาทรายกรอง 
- ทําพรอมกับการลางหนาทรายกรอง โดยระบาย 
น้ําในถังกรองออกและตรวจสอบผิวหนาทราย 
วามีรอยแตกแยก หรือเปนแผนแข็งหรือไม  
ถามี ใหหาสาเหตุและแกไข 

 
 

• ตรวจสอบระดับทรายกรอง 
- ตรวจสอบระดับทรายกรอง  

ถาพบวาต่ํากวากําหนด 
ใหเติมทรายกรองตามขนาด 
และระดับท่ีกําหนดไว 

 
 

ระบบจายสารละลายคลอรีน 
• กอนการเตรียมสารละลายคลอรีนคร้ังตอไป 

- ระบายสารละลายคลอรีนท่ีเหลือกนถังจาย 
สารละลายท้ิง เพื่อใหความเขมขนของ 
สารละลายท่ีเตรียมใหมมีความเขมขน 
ตามท่ีกําหนด 
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การตรวจสภาพของระบบประปาประจําสัปดาห 
ระบบนํ้าดิบ 
แหลงน้ําดิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบผลิตนํ้า  
ถังน้ําใส 

• ตรวจสอบปายบอกระดับน้ําและอุปกรณ 
ใหอยูในสภาพดี สามารถบอกระดับน้ํา 
ไดตามปกต ิ
- ตรวจสอบโดยการยกหรือ 

ดึงสลิงปายบอกระดับน้ําขึ้น-ลง ดูวา  
สามารถหมุนกลับมาอยูในระดับเดิม 
ไดตามปกต ิ

 

• กําจัดขยะและวัชพืช 

- กําจัดเศษวัชพืชท่ีลอยเขามา

ในแหลงน้ําออก เพ่ือไมให

ขวางทางเดินน้ําซ่ึงอาจสงผล

ใหน้ําเนาเสียได 
 

• วัดความขุนของน้ําดิบ 

- วัดคาความขุนของน้ําดิบโดย

วิธีการวัดระยะความลึกจากการ

มองเห็น หรือใชเครื่องวัดความ

ขุนเพ่ือจะไดนํามาคํานวณหรือ

เทียบคาการใชปริมาณสารสม

ในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
 

• วัดคาความเปนกรด-ดางของน้ําดิบ 

- วัดคาความเปน กรด-ดาง  

ของน้ําดิบ โดยใชเครื่องมือพีเอช

ซ่ึงอาจจะเปนพีเอชมิเตอรหรือ

เครื่องวิเคราะหโดยวิธีการเทียบ

สี เพ่ือจะไดท่ีบคาความเปน 

กรด-ดาง ซ่ึงมีผลตอการ

ปรับปรุง คุณภาพน้ํา 
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ระบบจายนํ้า 
หอถังสูง 

• ตรวจสอบปายบอกระดับน้ําและอุปกรณ 
- โดยการสังเกตปายบอกระดับน้ําจะตองมีการขยับขึ้นลงตามระดับน้ําในถัง 
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การตรวจสภาพของระบบประปาประจํา 1 เดือน 
ระบบนํ้าดิบ 

เคร่ืองสูบน้ําหอยโขงและระบบควบคุม 
• ตรวจสอบและทําความสะอาดภายในตูควบคุม 

- ทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ ภายในตูควบคุม 
ปดฝุนและไมใหสัตวตาง ๆ เขาไปทํารังอยูอาศัย 

 
 
 

ทอสงน้ําดิบ 
• ตรวจสอบรอยร่ัวซึมตามแนวทอ 

- ตรวจสอบรอยร่ัวซึมตามแนวทอ โดยวิธีการ 
สังเกตแนวท่ีมีการวางทอผานวามีรอยน้ําขัง 
หรือมีน้ําซึมหรือไม หรืออาจใชเคร่ืองมือพิเศษ 
เชน การวัดความดันของน้ํา การใชเคร่ืองมือ 
วัดคล่ืนเสียง หากพบรอยร่ัวซึมใหดําเนินการ 
ซอมเพื่อปองกันการสูญเสียน้ําโดยเปลาประโยชน 

 
 

ระบบผลิตนํ้า 
ถังน้ําใส 
• ตรวจสอบการทํางานของสวิตซลูกลอย  

(ในกรณีท่ีมีการติดตั่งระบบควบคุมอัตโนมัติ)  
- การตรวจสอบการทํางานของสวิตซลูกลอย  

ใหทํางานไดตามปกติ โดยการยกลูกลอยขึ้น  
หากสวิตซลูกลอยทํางานปกติ เคร่ืองสูบน้ํา 
จะตองหยุดทํางาน และเมื่อปลอยลูกลอยลง 
หากเคร่ืองสูบน้ําเร่ิมทํางาน แสดงวา 
สวิตซลูกลอยทํางานปกติ 
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ระบบจายสารละลายปูขาว - สารสมและคลอรีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ตรวจสอบรอยร่ัวซึมของทอและอุปกรณ  
- ตรวจดูรอยร่ัวซึมของระบบทอ 

และอุปกรณหากพบรอยร่ัว  
ใหรีบทําการซอมแซม 

 
• ลางทําความสะอาดทอดูด/ทอสง   

- ลางทําความสะอาดทอดูด/ทอสง  
หากอุดตันหรือชํารุดใหเปล่ียนใหม 

 
• ลางทําความสะอาดถังเตรียม/ถังจาย   

- ลางทําความสะอาดภายใน - ภายนอกถัง 
ไมใหมีการหมักหมมของกากคลอรีน  
(ปูนขาว) ท่ีติดลงไปในถัง 

 

• ตรวจสอบอัตราจายสารละลายใหเปนไป 

ตามท่ีกําหนด  

- การตรวจสอบอัตราจายสารละลาย 

โดยใชวิธีการตวงจับเวลา เร่ิมจากใชขวด 

หรือภาชนะท่ีมีความจุ 100 มิลลิเมตร  

รองรับสารละลายแลวปรับอัตราการจาย 

ใหสารละลายเต็มขวดพอดี ภายในเวลาท่ี

คํานวณไว 

 

• ตรวจวิเคราะหปริมาณคลอรีนหลงเหลือ 

- หลังจากจายสารละลายคลอรีนลงในระบบ

ประปาแลวตองทําการตรวจวิเคราะห

ปริมาณคลอรีนหลงเหลือจากปลายทอเมน

จายน้ําในจุดท่ีไกลจากระบบประปาท่ีสุด คา

ปริมาณคลอรีนหลงเหลือท่ีไดตองอยูระหวาง  

0.2-0.5 มก./ล. หากมากหรือนอยกวา 

ใหปรับปริมาณการจายใหไดคาตามกําหนด 
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ระบบจายนํ้า 
เคร่ืองสูบน้ําดีและระบบควบคุม 
• ตรวจสอบและทําความสะอาดอุปกรณ 

ภายในตูควบคุม 
- ทําความสะอาดภายในตูควบคุมและ 

ตรวจสอบอุปกรณ หากมีการชํารุด 
ใหทําการซอมแซมหรือเปล่ียนใหม 

 
หอถังสูง 
• ตรวจสอบการทํางานของสวิตซลูกลอย  

(ในกรณีท่ีมีการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัต)ิ 
- การตรวจสอบการทํางานของสวิตซลูกลอย  

ทําไดโดยการยกลูกลอยขึ้น หากสวิตซลูกลอย 
ทํางานปกติ เคร่ืองสูบน้ําจะตองหยุดทํางาน  
และเมื่อปลอยลูกลอยลงเคร่ืองสูบน้ําเร่ิมทํางาน 
แสดงวาสวิตซลูกลอยทํางานปกต ิ

 
 

ทอเมนจายน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 

• ตรวจสอบรอยร่ัวซึมตามแนวทอและอุปกรณ 
- ตรวจสอบรอยร่ัวซึมตามแนวทอ โดยใชวิธีการสังเกตแนวท่ีมีการวางทอผานวามีรอยน้ําขัง

หรือมีน้ําซึมหรือไม หรืออาจใชเคร่ืองมือพิเศษ เชน การวัดมาตรความดันของน้ํา การใช
เคร่ืองมือวัดคล่ืนเสียง หากพบรอยร่ัวซึมใหดําเนินการซอมเพื่อปองกันการสูญเสียน้ํา 
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มาตรวัดน้ํา 
• ตรวจสอบการทํางานของมาตรวัดน้ํายอยตามบานผูใชน้ํา 

- การตรวจสอบการทํางานของมาตรวัดน้ํายอย (โดยทําพรอมกับการจดมาตรวัดน้ําเพื่อคิด
คํานวณคาน้ําประจําเดือน) ทําไดโดยการเปดน้ําภายในบาน ตัวเลขมาตรวัดน้ําจะตองหมุน 
เปนปกต ิหากไมหมุนจะตองซอมแซม 

 
 

 
 

 
 
 
 

• ตรวจสอบปริมาณน้ําสูญเสีย 
-   การตรวจสอบปริมาณน้ําสูญเสียทําไดโดยคํานวณหา 

จากตัวเลขปริมาณน้ําท่ีจายจากมาตรวัดน้ํารวม 
ลบดวยตัวเลขปริมาณน้ํารวมจากมาตรวัดน้ํายอย 
คาท่ีไดคือ ปริมาณน้ําท่ีสูญเสียท้ังหมด 

 
สภาพแวดลอมท่ัวไป 

การดูแลสภาพแวดลอมระบบประปา 
• หญา และวัชพืช 

- กําจัดหญาและวัชพืชในบริเวณระบบประปาเพื่อใหมีสภาพท่ีเรียบรอย 
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การตรวจสภาพของระบบประปาประจําเดือน 6 เดือน 
ระบบนํ้าดิบ 

แหลงน้ําดิบ 
• ตรวจสอบการพังทลายของคันดิน 

- ตรวจสอบวามีการพังทลายของคันดิน 
ลงไปขวางรองน้ําหรือไม ถามีให 
ขุดลอกออก 

 
 

ระบบผลิตนํ้า 
ถังสรางตะกอนและตกตะกอน 
• ทําความสะอาดผนังถังตกตะกอน , ระบบรวมตะกอน 

- ระบายตะกอนในถังออกใหหมด ขัดลาง ทําความสะอาดพื้นผนังถัง โดยใชแปรงลวดขัด
โคลนและตะไครน้ําท่ีเกาะตามผิวตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ตรวจสอบประตูน้ํา / ซอมแซมหรือเปล่ียนใหม 
- ตรวจสอบดูการร่ัวซึมของประตูน้ําทุกตัว หากมี 

การร่ัวไหลใหรีบทําการซอมแซมหรือหากชํารุด 
ใหเปล่ียนใหม 
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ถังกรองน้ํา 
• ทําความสะอาดผนังถังและรางระบายน้ําท้ิง 

- ขัดลางทําความสะอาดผนังถังและรางรับน้ํา 
ท้ิงโดยใชแปรงลวดขัดโคลนและตะไครน้ํา 
ท่ีเกาะตามผิวตาง ๆ 

 
 

 

• ตรวจสอบประตูน้ํา / ซอมแซมหรือเปล่ียนใหม 
- ตรวจสอบดูการร่ัวซึมของประตูน้ําทุกตัว  

หากมกีารร่ัวไหลใหรีบทําการซอมแซม  
หรือหากชํารุดใหเปล่ียนใหม 

 
 
 

ระบบจายนํ้า 
หอถังสูง 
• ตรวจสอบประตูน้ํา / ซอมแซมหรือเปล่ียนใหม 

- ตรวจสอบดูการร่ัวซึมของประตูน้ําทุกตัว หากมีการร่ัวไหล 
ใหรีบทําการซอมแซม หรือหากชํารุดใหเปล่ียนใหม 

 
 

 

 

• ตรวจสอบสภาพสายลอฟาและอุปกรณ 
- ตรวจสอบสภาพสายลอฟา ซึ่งจะตองอยูในสภาพดี  

ไมขาด และไมมีสวนของสายทองแดงสัมผัสกับ 
หอถังสูง 
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การตรวจสภาพของระบบประปาประจําป 
ระบบนํ้าดิบ 

แหลงน้ําดิบ 
 
 
 
 
 
 
• ขุดลอกแหลงน้ําในกรณีท่ีมีดินโคลนไหลลงไปในแหลงน้ําทําใหแหลงน้ําตื้นปริมาณน้ําลดลง 

- ปรับปรุงสระน้ํา ขุดลอกคลอง หนอง บึง ท่ีตื้นเขิน ใหกักเก็บน้ําไดเต็มท่ี 
 

โรงสูบน้ํา 
แบบแพลอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ตรวจสอบสภาพสายสลิงยึดแพลอย 

- ตองตรวจสอบลวดสลิงท่ียึดแพลอยใหอยูในสภาพมั่นคงอยูเสมอ และใหแพลอยตัวไดดี 
ไมใหชํารุดเสียหาย เพราอาจถูกกระแสน้ําพัดหลุดจากท่ียึดหรือแพอาจพลิกควํ่าได 

• ตรวจสอบ/ซอมแซมรอยร่ัวซึม 
- ตรวจสอบถังหรือวัสดุท่ีใชทําเปนแพ ถาพบรอยร่ัวหรือชํารุดใหรีบดําเนินการแกไข  

หากแกไขไมไดใหทําการเปล่ียน 
• ตรวจสอบโครงสราง/ซอมแซม - ทาสี 

- ตรวจสอบสภาพโครงสรางท่ัวไป ถาพบการชํารุดใหดําเนินการแกไข พรอมกับทาสีใหม 
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แบบบนดิน 
•  ตรวจสอบโครงสราง/ซอมแซม - ทาสี 

- ตรวจสอบสภาพโครงสรางท่ัวไป ถาพบการ 
ชํารุดใหดําเนินการแกไข พรอมกับทาสีใหม 

•  ตรวจสอบ/ซอมแซมระบบไฟฟา แสงสวาง 
และอุปกรณ 
- ตรวจสอบหลอดไฟฟาแสงสวางและอุปกรณ  

หากชํารุดใหทําการซอมแซมหรือเปล่ียนใหม 
 
 
 

 
เคร่ืองสูบน้ําหอยโขงและระบบควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณภายใน 
ตูควบคุม 
- ตรวจสอบการทํางานอุปกรณทุกชิ้น  

สวนภายในตูควบคุม หากมีการชํารุดใหทํา 
การซอมแซมหรือเปล่ียนใหม 

 

 

 

 

 

• ตรวจสอบสายไฟฟาและขั้วไฟฟาภายใน
ตูควบคุม 

- ตรวจสอบสภาพสายไฟฟาท้ังหมดรวมถึง 
สายดินวามสีภาพสมบูรณหรือไมหากชํารุด  
ควรรีบเปล่ียนสายไฟใหม และตรวจจุด 
ขั้วตอสายไฟฟาวาแนนหรือไม 
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ทอสงน้ําดิบ 
• ตรวจสอบสภาพจุดรองรับทอ  

(ในกรณีท่ีมีการใชเสารับทอสงน้ําดิบ) 
- ตรวจสอบโครงสรางท่ีรองรับทอ  

หากชํารุดหรือไมแข็งแรงมั่งคงเพียงพอ  
ใหทําการซอมแซมแกไข 

 
 
 

ระบบผลิตนํ้า 
ถังน้ําใส   
• ลางทําความสะอาดถัง 

- ขัดลางทําความสะอาดพื้น - ผนังของถัง 
โดยใชแปรงลวดดามยาวขัดโคลนและตะไครน้ํา 
ท่ีเกาะตามผนังแลวลางใหสะอาด  
(หากรูสึกอึดอัดหายใจไมออกใหรีบขึ้นมาดานบน) 

 

• ตรวจสอบสภาพการใชงานฝาปดถัง 
- ตรวจสอบฝาปดถังน้ําใส ซึ่งจะตองปดสนิท  

อยูในสภาพดีและกุญแจล็อคใชงานไดด ี

 
 

ระบบจายสารละลายปูนขาว - สารสมและคลอรีน 
• ตรวจสอบระบบควบคุมเคร่ืองจาย  

(ในกรณีท่ีมีการใชเคร่ืองจายสารละลาย) 
- ตรวจสอบการทํางานอุปกรณทุกชิ้นสวน 

ภายในตูควบคุมหากมีการชํารุดใหทําการ 
ซอมแซมหรือเปล่ียนใหม 

 
 
 



16 

ระบบจายนํ้า 
เคร่ืองสูบน้ําดีและระบบควบคุม 
• ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณภายในตูควบคุม 

- ตรวจสอบสายไฟฟาและขั้วไฟฟาภายในตูควบคุม 
 
 
 

•  ตรวจสอบการทํางานอุปกรณทุกชิ้นสวนภายใน
ตูควบคุม หากมีการชํารุดใหทําการซอมแซม  
หรือเปล่ียนใหม 
- ตรวจสอบสภาพสายไฟฟาท้ังหมดรวมถึงสายดินวามี

สภาพสมบูรณหรือไม หากชํารุดควรรีบเปล่ียนสายไฟ

ใหมและตรวจจุดขั้วตอสายไฟฟาวาแนนหรือไม 

 
 

หอถังสูง 
• ระบายตะกอนในหอถัง 

- ระบายตะกอนโดยการเปดประตูน้ํา 
ระบายตะกอนท่ีตกคางในถังออกไป 

 
 
 
 

• ลางทําความสะอาดถัง 
- ขัดลางทําความสะอาดพื้น - ผนังถัง โดยใชแปรงลวด 

 ดามยาวโคลนและตะไครน้ําท่ีเกาะตามผนัง 

แลวลางใหสะอาด 

 

 
 

ทอเมนจายน้ํา 
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ทอเมนจายนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตาง ๆ 
- ตรวจสอบการทํางานอุปกรณทุกชิ้นสวน เชน ประตู น้ําหัวดับเพลิง หากมีการชํารุดใหทํา

การซอมแซมหรือเปล่ียนใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ระบายตะกอนในเสนทอ (หากในระบบประปามีการออกแบบไว) 
- ทําการลางทอเมนทุกเสนโดยการเปดหัวดับเพลิงหรือประตูน้ําระบายตะกอนท่ีจุดปลายทอเมน 

และปลอยน้ําไหลท้ิงลงรางระบายน้ํา 
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การตรวจสอบสภาพของระบบประปาประจํา 5 ป 
 

ระบบนํ้าดิบ 
แหลงน้ําดิบ 
• ซอมแซมร้ัวกั้นบริเวณแหลงน้ํา 

- ตรวจสอบ/ซอมแซมร้ัวกั้นแหลงน้ํา  
กันสัตวเขาไปทําดินพัง (ถามี) 

 
 

ระบบผลิตนํ้า 
ถังสรางตะกอนและถังตกตะกอน 
• ตรวจสอบรอยแตกราว - ร่ัวซึม/ซอมแซม - ทาสี 

- ตรวจสอบสภาพโครงสรางท่ัวไป รอยแตกราว   
ร่ัวซึม ถาพบใหดําเนินการแกไขพรอมกับ 
ทาสีใหมหากจําเปน 

 
 

ถังกรองน้ํา 
• ตรวจสอบรอยแตกราว - ร่ัวซึม/ซอมแซม – ทาสี 

- ตรวจสอบสภาพโครงสรางท่ัวไป รอยแตกราว  
ร่ัวซึม ถาพบใหดําเนินการแกไขพรอมกับ 
ทาสีใหมหากจําเปน 

 
 

ถังน้ําใส 
• ตรวจสอบรอยแตกราว - ร่ัวซึม/ซอมแซม – ทาสี 

- ตรวจสอบสภาพโครงสรางท่ัวไป รอยแตกราว  
ร่ัวซึม ถาพบใหดําเนินการแกไขพรอมกับ 
ทาสีใหมหากจําเปน 
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ระบบจายนํ้า 
หอถังสูง 
• ตรวจสอบรอยแตกราว - ร่ัวซึม/ซอมแซม - ทาสี 

ตรวจสอบสภาพโครงสรางท่ัวไป  
- รอยแตกราว - ร่ัวซึม ถาพบใหดําเนินการแกไข 

พรอมกับทาสีใหมหากจําเปน 
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บริหารจัดการน้ํา , สํานัก . คูมือการผลิตน้ําประปา ระบบประปาบาดาล รูปแบบของทรัพยากรธรณี 
(เดิม) , สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม , 
2547 
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สถานท่ีติดตอ 

 สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ที่อยู 180/3 ถนนพระรามท่ี 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท 0 2271 6000 ตอ 6854 โทรสาร 0 2298 6608-9  

 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1  

ที่อยู เลขท่ี 555 ม.15 ถ.ลําปาง - หางฉัตร ต.บอแฮว อ.เมือง จ.ลําปาง52100  
โทรศัพท 0 5421 8602 โทรสาร 0 5422 2938 
รับผิดชอบพ้ืนที่ 8 จังหวัด คือ  ลําปาง เชียงราย เชียงใหม พะเยา แมฮองสอน ลําพูน 

กําแพงเพชร ตาก 
 

 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 
ที่อยู เลขท่ี 112 ม.9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทรศัพท 0 36225241โทรสาร 0 3622 5241 ตอ 107 
รับผิดชอบพ้ืนที่ 12 จังหวัด คือ สระบุรี เพชรบูรณ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อางทอง นนทบุรี 

สมุทรปราการ ปทุมธานี นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี 
  
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3  

ที่อยู เลขท่ี 307 ม.14 ต.หนองนาคํา อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท 0 4229 0350โทรสาร 0 4229 0349 
รับผิดชอบพ้ืนที่ 7 จังหวัด คือ เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย นครพนม สกลนคร บึงกาฬ 

  
         สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 

ที่อยู เลขท่ี 90 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทรศัพท 0 4322 1714 โทรสาร 0 4322 2811 
รับผิดชอบพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ  ขอนแกน กาฬสินธุ ชัยภูมิ มหาสารคาม รอยเอ็ด 

 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 

ที่อยู เลขท่ี 47 หมู 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท 0 4492 5256 โทรสาร 0 4492 0254 
รับผิดชอบพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย 
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สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 
ที่อยู เลขท่ี 820 ถ.ปราจีนอนุสรณ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000  
โทรศัพท 0 3721 3638-9 โทรสาร 0 3721 3638-9 
รับผิดชอบพ้ืนที่ 8 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ระยอง 

สระแกว ชลบุรี 
 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 

ที่อยู เลขท่ี 195 หมู 4 ถ.ราชบุรี-น้ําพุ ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  
โทรศัพท 0 3233 4989 โทรสาร 0 3233 4988 
รับผิดชอบพ้ืนที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 

ที่อยู เลขท่ี 100 หมู 6 ถ.ทุงควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท 0 7425 1156 โทรสาร 0 7425 1157 ตอ 300 
รับผิดชอบพ้ืนที่ 8 จังหวัด คือ  สงขลา ตรัง นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา สตูล 
 นครศรีธรรมราช 

 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 

ที่อยู เลขท่ี 819 หมู 8 ต.วังทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท 0 5531 3181 โทรสาร 0 5531 3183 
รับผิดชอบพ้ืนที่ 6 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร แพร นาน อุตรดิตถ สุโขทัย 

 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 

ที่อยู เลขท่ี 394 หมู 4 ถ.อําเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 84000 
โทรศัพท 0 7727 2942โทรสาร 0 7727 2446 
รับผิดชอบพ้ืนที่ 6 จังหวัด คือ สุราษฎรธานี กระบ่ี ชุมพร พังงา ระนอง ภูเก็ต 

 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 11 

ที่อยู เลขท่ี 29 ถ.เล่ียงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท 0 4531 1969 โทรสาร 0 4531 6298 
รับผิดชอบพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร อํานาจเจริญ 



 

 

คณะทำงาน 

ที่ปรึกษา 

 นายนิรุติ คูณผล ผูอำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ 

ผูจัดทำ 

 นายไตรสิทธ์ิ  วิทูรชวลิตวงษ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ 

 นางสาวสุญาณี  สุทธิพงศ ผูอำนวยการสวนสงเสริมการจัดการ  

 นายเจริญชัย  จิรชัยรัตนสิน    ผูอำนวยการสวนเทคโนโลยีและมาตรฐาน 

 นายมนตรี  ทั่งสุวรรณ นายชางโยธาอาวุโส 

 นายพอจิตต  ขันทอง นักวิชาการส่ิงแวดลอมชำนาญการ 

 นายศักรภพ  แกวพาที นักวิชาการส่ิงแวดลอมชำนาญการ 

 นายจตุรวิทย  ชินจิตร วิศวกรชำนาญการ 

 นางสาวกันติศา  นิยม วิศวกรปฏิบัติการ 

 นายชนุดม อังคะนาวิน นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ 

 นายไพรัช  แกวจินดา พนักงานธุรการ ส4 

 นายกิตติพล  ดีประดิษฐ วิศวกรโยธา 

 


