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	 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค															

ในกลยุทธ์ที่	 ๓	 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน	 และเป้าหมาย																

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 ข้อ	 ๖.๑	 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน�้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่เหมาะสม																															

ภายในปี	๒๕๗๓			

	 กรมทรพัยากรน�า้	ถ่ายโอนภารกจิเกีย่วกบัระบบประปาหมูบ้่าน	ให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัว่ประเทศ	ตัง้แต่

ปี	พ.ศ.๒๕๔๖	จนถงึปัจจบัุน	ยงัมหีลายพืน้ทีป่ระสบปัญหาน�า้อุปโภคบรโิภค	โดยอาจจะมาจากสาเหตุต่างๆ	เช่น	ระบบประปา

ไม่ครอบคลมุ	โครงสร้างหรอืวัสดอุุปกรณ์ต่างๆของระบบประปาช�ารุดเสยีหาย	ใช้การไม่ได้	หรือใช้การได้แต่ไม่เตม็ประสทิธภิาพ	

น�้าประปาที่ผลิตได้	มีคุณภาพที่ไม่เหมาะสม	ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม	ทั้งนี้	อาจเนื่องมาจาก	ปัญหาด้านแหล่งน�้าดิบ	

ด้านปริมาณและคุณภาพ	 การขาดองค์ความรู้ท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับระบบผลิตน�้า	 รวมถึงการบริหารจัดการระบบ

ประปาหมู่บ้าน

	 การจัดท�าหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	มีกระบวนการด�าเนินงาน	ประกอบด้วย	การจัด

ตั้งคณะท�างานจัดท�าร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์																

และมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน	 การก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน	 การจัดท�าแบบประเมินคุณภาพฯ	 การวิเคราะห์ผล															

การประเมิน	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง	และนักวิชาการ	ภาครัฐ	และเอกชน	ให้รับทราบ

การจัดท�าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว	 เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส�าหรับ	 อปท.																				

ในการตรวจสอบ	 ประเมินระบบประปาในความดูแลรับผิดชอบ	 เพื่อพัฒนา	 ปรับปรุง	 เพิ่มประสิทธิภาพ	 ยกระดับระบบ															

ประปาหมู่บ้าน	ให้ได้มาตรฐาน	และผลิตน�้าประปาให้มีคุณภาพต่อไป

กรมทรัพยากรน�้า

กันยายน		๒๕๖๑
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สารบัญ

         หน้า

๑	 กรอบแนวคิดในการจัดท�าหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ๑
	 ๑.๑	การจัดตั้งคณะท�างานฯ		 ๒
	 ๑.๒	การก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๒
	 ๑.๓	การจัดท�าแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๒
	 ๑.๔	เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๒
	 ๑.๕	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๒
	 ๑.๖	ค�าจ�ากัดความที่เกี่ยวข้อง	 ๓	
	 ๑.๗	ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�าเนินการ		 ๔
๒.		 หลักเกณฑ์	และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ๕
	 ๒.๑	หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ๕
	 ๒.๒	มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๖
๓.		 การให้คะแนนคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ๙
	 ๓.๑	การหาค่าถ่วงน�้าหนัก	โดยวิธี	AHP	(Analytic	hierarchy	process)		 ๙
	 ๓.๒	การค�านวณคะแนนคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ๑๓	
	 ๓.๓	ตัวชี้วัดระดับคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๑๓
๔.	 ขั้นตอนการด�าเนินการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๒๐
	 ๔.๑	ขั้นเตรียมการก่อนการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๒๐
	 ๔.๒	ขั้นตอนระหว่างการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ๒๐
	 ๔.๓	ขั้นตอนหลังการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๒๐
๕.		 การประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ๒๔
	 ๕.๑	การเข้าใช้งานโปรแกรม	 ๒๔
	 ๕.๒	หน้าจอหลัก		 	 	 	 ๒๔
	 ๕.๓	การกรอกข้อมูลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๒๕
	 ๕.๔	วิธีดูผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ๓๐
	 ๕.๕	การบันทึกไฟล์	(Save)	แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๓๔
ภาคผนวก		 	 	 	 	 	 	 ๓๕
	 ๑)	แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	(ใช้แหล่งน�้าผิวดิน)		 ๓๗
	 ๒)	แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	(ใช้แหล่งน�้าบาดาล)		 ๕๙
	 ๓)	ค�าอธิบายแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๖๑
	 ๔)	ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๘๔
	 ๕)	ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานสนับสนุนการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		 ๘๖
	 ๖)	เกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	ปี	พ.ศ.๒๕๕๓		 ๘๘
	 ๗)	มาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน		 ๘๙
	 ๘)	มาตรฐานน�้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้		 ๙๒
	 ๙)	รวมภาพการประชุมของคณะท�างานฯ	และการลงพื้นที่ทดสอบแบบประเมินฯ	 ๙๓

ข
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๑. กรอบแนวคิดในการจัดท�าหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน

	 จากการท่ีกรมทรัพยากรน�้า	 ได้มีการถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ											

ไปด�าเนนิการเองตัง้แต่ปี	พ.ศ.๒๕๔๖	จนถึงปัจจบุนั	พบว่าประชาชนในหลายพ้ืนทีย่งัคงประสบปัญหาการขาดแคลนน�า้อปุโภค

บริโภคที่สะอาด	โดยมีสาเหตุต่างๆ	เช่น	มีระบบประปาไม่ครอบคลุม	โครงสร้าง	วัสดุอุปกรณ์ของระบบประปาช�ารุดเสียหาย	

ใช้การไม่ได้	 หรือใช้การได้แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพ	 คุณภาพน�้าประปาที่ผลิตได้	 ไม่มีคุณภาพที่เหมาะสม	 และบางแห่งยังขาด						

การบริหารจัดการที่ถูกต้อง	เนื่องจากการขาดองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน			

	 ประกอบกับ	ในยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	ได้ก�าหนดในยุทธศาสตร์ที่	๕	ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)																						

ในยุทธศาสตร์ที่	 ๔	 การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาในเร่ืองการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	เพือ่ให้เกดิความมัน่คงสมดุล	และยัง่ยนื	และในแผนยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการ

ทรัพยากรน�้าของประเทศ	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๙)	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า	 “ทุกหมู่บ้านมีน�้าสะอาดอุปโภคบริโภคน�้า																									

เพือ่การผลติมัน่คง	ความเสยีหายจากอทุกภยัลดลง	คณุภาพน�า้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน	บรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนื	ภายใต้การ

พัฒนาอย่างสมดุล	โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”	ในยุทธศาสตร์ที่	๑	การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค	ได้ก�าหนดเป้าหมายการ

ด�าเนินงานคือจัดหาแหล่งน�้าผิวดิน/น�้าบาดาล	 และพัฒนาประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้าน	 จ�านวน	 ๗,๔๙๐	 หมู่บ้าน																

มีน�้าสะอาดอุปโภคบริโภคภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	

	 ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน�้า	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๗๙)	ยุทธศาสตร์ที่	๑	น�้าอุปโภคบริโภค	ได้ก�าหนดเป้าหมาย

ว่า	 ประชาชนมีน�้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอและราคาที่เป็นธรรม	 โดยกลยุทธ์ที่	 ๓	 เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณเพียงพอ	 และคุณภาพที่ได้มาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	

ของสหประชาชาต	ิข้อ	๖.๑	บรรลเุป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน�า้ด่ืมท่ีปลอดภยัและมรีาคาท่ีสามารถซือ้หาได้	ภายในปี	๒๕๗๓	

	 ดังนั้น	 กรมทรัพยากรน�้า	 ในฐานะหน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจงานระบบประปาหมู่บ้าน	 ให้กับองค์กรปกครอง										

ส่วนท้องถิ่น	จึงมีแนวคิดที่จะด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ	ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยการจัดท�า	หลักเกณฑ์และ

มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 หรือผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านการบริหารกิจการระบบ

ประปาหมู่บ้าน	 ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ในความรับผิดชอบของตนเอง	 เพื่อพัฒนา																			

ยกระดบัระบบประปาหมูบ้่านในพ้ืนทีข่องตนเอง	ให้มมีาตรฐาน	ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที	่ได้รับบริการน�า้สะอาดทีไ่ด้มาตรฐาน	

โดยมีรายละเอียดการด�าเนินการ	ดังนี้
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๑.๑ การจัดตั้งคณะท�างานฯ
	 ด�าเนินการจัดตั้งคณะท�างานจัดท�าร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน														

และคณะท�างานสนับสนุนการประเมนิมาตรฐานคณุภาพระบบประปาหมูบ้่าน	ซึง่ประกอบด้วยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิ

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประปาหมู่บ้านทั่วประเทศ	ได้แก่	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กรมอนามัย	การประปาส่วนภูมิภาค	

กรมทรัพยากรน�้าบาดาล	 และกรมทรัพยากรน�้า	 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้	 ประสบการณ์	 และข้อมูลทางวิชาการ	 มาใช้เป็น

แนวทางในการก�าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	

๑.๒ การก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
	 การก�าหนดหลกัเกณฑ์	และมาตรฐานคณุภาพระบบประปาหมูบ้่าน	เพือ่ก�าหนดเป็นพืน้ฐานว่าระบบประปาหมูบ้่าน																							

ในประเทศไทย	 จะต้องมีหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบในการประเมินคุณภาพและในแต่ละหลักเกณฑ์จะต้องมีมาตรฐาน																								

ที่ใช้ในการก�ากับดูแล	 ซึ่งคณะท�างานฯ	 ได้ร่วมกันพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์	 และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		

โดยประกอบด้วย	๕	เกณฑ์	ดังนี้

	 ๑.๒.๑		 ด้านแหล่งน�้าดิบ	

	 ๑.๒.๒		 ด้านระบบประปา	

	 ๑.๒.๓		ด้านการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา	

	 ๑.๒.๔		ด้านปริมาณน�้า	แรงดันน�้า	และคุณภาพน�้าประปา	

	 ๑.๒.๕		 ด้านการบริหารกิจการระบบประปา	

๑.๓ การจัดท�าแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
	 แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	มีวัตถุประสงค์	คือ	เป็นเครื่องมือส�าหรับให้หน่วยงานท้องถิ่น	ใช้ในการ

ประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ในความรับผิดชอบ	 และน�าข้อมูลที่ได้จากการประเมินฯ	 มาวิเคราะห์ผลเพื่อทราบถึง

สถานภาพของระบบประปาหมูบ้่านแต่ละแห่ง	ว่ามคีณุภาพอยูใ่นมาตรฐานระดับใด	เพ่ือน�าผลการวเิคราะห์มาแก้ไข	ปรบัปรงุ

ยกระดับระบบประปาหมู่บ้าน	 ในเขตความรับผิดชอบ	 ให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น	 หรือรักษาระดับมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ยั่งยืน		

โดยแยกแบบประเมิน	ออกเป็น	๒	รูปแบบคือ

	 ๑.๓.๑		 แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ใช้แหล่งน�้าบาดาล

	 ๑.๓.๒		 แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ใช้แหล่งน�้าผิวดิน

๑.๔ เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
	 เป็นการก�าหนดน�้าหนักคะแนน	จากแบบประเมินคุณภาพในแต่ละข้อ	เพื่อหาค่าถ่วงน�้าหนัก	หรือความส�าคัญของ

แต่ละหลักเกณฑ์	 แต่ละด้านโดยใช้วิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้น	 AHP	 (Analytic	 hierarchy	 process)	method													

และการค�านวณระดับคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	โดยรวมโดยใช้วิธี	สมการถ่วงน�้าหนัก	(Weighting	score	method)	

  

๑.๕ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
	 โดยการน�าข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 มากรอกข้อมูล	 และวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์

การให้คะแนน	ว่าระบบประปาหมู่บ้านแห่งนั้น	มีคุณภาพอยู่ในระดับใด	โดยการจัดระดับเป็น	๕	ระดับ	คือ
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		 ๑.๕.๑		 ระดับ	ดีมาก

				 ๑.๕.๒		ระดับ	ดี

			 ๑.๕.๓		ระดับ	พอใช้

				 ๑.๕.๔		ระดับ	ต้องปรับปรุง

	 ๑.๕.๕		 ระดับ	ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑.๖ ค�าจ�ากัดความที่เกี่ยวข้อง
 ระบบประปาหมูบ้่าน	หมายถงึ	ระบบประปาทีด่�าเนนิการให้บรกิารน�า้ประปากบัชมุชน	หมูบ้่าน	ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แต่ไม่ได้หมายความรวมถึง	ระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค	

การประปานครหลวง	ระบบประปาที่ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา		

 มาตรฐาน	 หมายถึง	 ข้อตกลงที่จัดท�าขึ้นเป็นเอกสารโดยการรวบรวม	หรือข้อก�าหนดทางเทคนิค	 (technical	

specification)	 หรือวิธีการท�างานท่ีถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	 ร่วมก�าหนดเป็นเกณฑ์ข้อบังคับขึ้นมา	 ที่จะท�าให้เกิด																	

ความเชื่อมั่นว่า	 วัสดุ	 ผลิตภัณฑ์	 ขบวนการ	 หรือการบริการนั้นๆ	 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ	 หรือเกิดจากข้อก�าหนด																						

ด้านวิธีการ	หรือการท�างาน	(ที่มา	:	องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน)

 แหล่งน�้าดิบ	หมายถึง	แหล่งน�้าผิวดิน	หรือแหล่งน�้าใต้ดิน	ที่น�ามาใช้เป็นน�้าดิบในการผลิตน�้าประปา	

  

 ระบบประปา	 หมายถึง	 โครงสร้างของระบบประปา	 และองค์ประกอบต่างๆ	 ของระบบผลิตน�้าประปาทั้งหมด	

ประกอบด้วย	

	 ๑.	ระบบน�้าดิบ	มีองค์ประกอบ	คือ	แหล่งน�้าดิบ	เครื่องสูบน�้าดิบ	และท่อส่งน�้าดิบ		

			 ๒.	ระบบผลติน�า้	มอีงค์ประกอบ	คอื	ระบบปรบัปรงุคณุภาพน�า้	ระบบกรองน�า้	ระบบเกบ็น�า้ทีป่รบัปรงุคุณภาพแล้ว	

และระบบฆ่าเชื้อโรค

		 ๓.	ระบบจ่ายน�้า	มีองค์ประกอบ	คือ	เครื่องสูบน�้าดี	หอถังสูงหรือถังอัดความดัน	และท่อเมนจ่ายน�้า	

 

 การควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา หมายถึง	 การด�าเนินงานเกี่ยวกับการดูแลรับผิดชอบ																							

ตัง้แต่กระบวนการเตรียมการก่อนการผลติน�า้	กระบวนการผลิตน�า้	กระบวนการจ่ายน�า้ทีผ่ลติได้ให้กบัชมุชนในหมู่บ้าน	ตลอด

จนการดแูลและบ�ารงุรกัษาระบบประปา	ตัง้แต่ระบบรบัน�า้ดิบ	ระบบผลิตน�า้	และระบบจ่ายน�า้	ให้มสีภาพดีและพร้อมส�าหรบั

การผลิตน�้าประปาอยู่เสมอ		

 ปริมาณน�้า แรงดันน�้า และคุณภาพน�้าประปา	 หมายถึง	 ปริมาณน�้าที่ระบบประปาสามารถผลิตได	้																																							

รวมถงึแรงดนัส่งน�า้ทีส่่งไปตามท่อเมนจ่ายน�า้	จะต้องเพยีงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้น�า้และไหลแรงครอบคลมุพืน้ทีใ่ห้บรกิาร

จ่ายน�า้ตลอดเวลา	ตลอดจนคุณภาพน�า้ประปาทีผ่ลติได้	จะต้องได้เกณฑ์คณุภาพน�า้ประปาดืม่ได้	พ.ศ.	๒๕๕๓	ของกรมอนามัย

 การบริหารกิจการระบบประปา	หมายถึง	การด�าเนินงานให้ระบบประปาสามารถบริการน�้าที่สะอาด	ให้แก่ชุมชน

ได้อย่างทั่วถึง	เพียงพอต่อเนื่องตลอด	๒๔	ชั่วโมง	และมีผลประกอบการที่ดีส่งผลให้ด�าเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน		
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๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�าเนินการ
	 ๑.๗.๑		 ประโยชน์โดยตรง

	 	 	 	 ๑.๗.๑	.๑	 เพื่อทราบถึงสภาพของระบบประปาหมู่บ้านในแต่ละแห่ง	ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด

	 	 	 	 ๑.๗.๑	.๒	 เพื่อน�าผลการประเมินมาหาแนวทางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ได้ตรงกับปัญหา	

	 	 	 	 ๑.๗.๑	.๓	 เพื่อน�าผลการประเมินมายกระดับคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ให้พัฒนาไปสู่ระดับท่ีดีมาก	

ได้ตรงกับจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	

	 	 	 	 ๑.๗.๑	.๔	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการประเมิน	ใช้เป็นเอกสาร	หลักฐาน	ในการน�าเสนอผู้บริหาร	ประกอบ

การตัดสินใจในการวางแผนพัฒนา	และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

	 	 	 	 ๑.๗.๑	.๕	 เพือ่เป็นเอกสาร	หลกัฐาน	เพือ่ขอตัง้งบประมาณประจ�าปี	ของท้องถิน่เอง	ในการปรบัปรงุระบบ

ประปาหมู่บ้าน	ในเขตความรับผิดชอบ

	 	 	 	 ๑.๗.๑	.๖	 เพือ่เป็นเอกสาร	หลกัฐาน	อ้างองิ	ในการของบประมาณสนบัสนนุจากกรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น	ในกรณีที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบประปา	ที่ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก	ซึ่งเกินความสามารถของท้องถิ่น

	 	 	 	 ๑.๗.๑	.๗	 เพื่อเป็นข้อมูล	ในการจัดท�าสรุปการปฏิบัติงานประจ�าปี

	 	 	 	 ๑.๗.๑	.๘	 เพ่ือประโยชน์ในการ	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 คุณภาพ	 ของระบบประปาหมู่บ้าน	 และผล																														

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

	 ๑.๗.๒		 ประโยชน์ทางอ้อม

	 	 	 	 ๑.๗.๒.๑		 เป็นประโยชน์ในการคาดการณ์ในเร่ืองของการผลิตน�้าประปา	 เพ่ือให้รองรับความต้องการ														

ใช้น�้า	 โดยปกติระบบประปาสามารถรองรับต่อความต้องการของชุมชนได้ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลท�าให้	

ความต้องการใช้น�า้ของประชาชนเพิม่สงูขึน้ในบางช่วง	อาทเิช่น	สภาพอากาศในฤดรู้อน	เพราะน�า้จะถกูน�าไปใช้ส�าหรบัอุปโภค

บริโภคสูงขึ้นมากกว่าในสภาพอากาศปกติ	 และใช้เพื่อการสาธารณะ	 เช่น	 การดับเพลิง	 รวมทั้งในช่วงที่มีความต้องการ														

ใช้น�้าพร้อมกันทุกด้าน	ดังนั้นระบบผลิตจึงต้องรองรับปริมาณการใช้น�้าสูงสุดต่อวันได้

	 	 	 	 ๑.๗.๒.๒		 การจ่ายน�้าที่พอเพียง	เป็นส่วนส�าคัญยิ่งในระบบประปา	เพราะถึงแม้ว่าจะท�าน�้าให้สะอาดได้

เพยีงไร	แต่หากการจ่ายน�า้ไม่ถูกต้อง	อาจท�าให้ปรมิาณน�า้ไม่เพยีงพอ	และไม่ได้รบัความสะดวกเท่าทีค่วร	รวมทัง้อาจมผีลท�าให้

เกิดการตกตะกอนในเส้นท่อ	 ท�าให้ประสิทธิภาพในการใช้งานต�่าลง	 เนื่องจากแรงดันน�้าต�่าเกินไป	 ดังนั้น	 ในระบบจ่ายน�้า																	

จึงต้องมีทั้งปริมาณน�้า	และแรงดันน�้าที่เพียงพอ

	 	 	 	 ๑.๗.๒.๓		 การเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน�้าอย่างสม�่าเสมอ	 จะท�าให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้า	 และสามารถจ�าแนกระบุแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน	 ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ประปาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป	 ทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันโรค	 และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน																									

เพื่อให้ชุมชนเกิดความมั่นใจว่าได้รับบริการน�้าอุปโภคบริโภคที่สะอาดและปลอดภัย

	 	 	 	 ๑.๗.๒.๔		 ลดการเจ็บป่วยของประชาชน	จากโรคที่มีสาเหตุจากน�้าเป็นสื่อ	เช่น	อุจจาระร่วง	บิด	เป็นต้น	

แม้ว่าน�้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพจากถังกรองจะมีคุณภาพน�้าค่อนข้างดี	 และลักษณะค่อนข้างใสแต่อาจจะมีเช้ือโรค																		

พวกจุลินทรีย์ท่ีมีขนาดเล็กมากหลุดลอดมาจากถังกรองได้	 ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอาการป่วยด้วยโรค	 ดังนั้น																								

ก่อนที่จะจ่ายน�้าประปาให้บริการแก่ประชาชน	จ�าเป็นต้องมีระบบฆ่าเชื้อโรคในน�้าตลอดเวลา
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๒. หลักเกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
 

๒.๑ หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	มีองค์ประกอบที่จะพิจารณา	๕	ด้าน	ดังนี้

 ๒.๑.๑  ด้านแหล่งน�้าดิบ	มีหลักเกณฑ์ดังนี้			

					 	 	 	 ๒.๑.๑.๑		 ปริมาณน�้าดิบจะต้องเพียงพอที่จะน�ามาผลิตน�้าประปาได้ตลอดทั้งปี

					 	 	 	 ๒.๑.๑	.๒	 คุณภาพน�้าดิบ	จะต้องได้มาตรฐาน	ดังนี้

																								 	 	 	 	 ๑)	แหล่งน�า้ผวิดิน	จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้ผิวดิน	ประเภทที	่๑	–	๔	

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๘	 (พ.ศ.๒๕๓๗)	 ออกตามความ																					

ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เรื่อง																					

ก�าหนดมาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน	 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 ๑๑๑																		

ตอนท่ี	 ๑๖	 ง	 ลงวันที่	 ๒๔	 	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๓๗	 หรืออย่างน้อยคุณภาพน�้าดิบเบื้องต้น																					

ทางด้านกายภาพ	มีความเหมาะสมที่จะน�าไปผลิตเป็นน�้าประปาได้

																								 	 	 	 	 ๒)	แหล่งน�้าบาดาล	 จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานน�้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้	 ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ																	

ในทางวิชาการส�าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม																

เป็นพิษ	พ.ศ.๒๕๕๑

 ๒.๑.๒  ด้านระบบประปา	มีหลักเกณฑ์	ดังนี้			

					 	 	 	 ๒.๑.๒.๑		 ระบบน�้าดิบ	จะต้องมีสภาพมั่นคง	แข็งแรง	พร้อมใช้งาน	มีองค์ประกอบครบถ้วน

					 	 	 	 ๒.๑.๒.๒		 ระบบผลิตน�้าประปา	จะต้องมีสภาพมั่นคง	แข็งแรง	พร้อมใช้งาน	มีองค์ประกอบครบถ้วน

				 	 	 	 ๒.๑.๒.๓		 ระบบจ่ายน�้าประปา	จะต้องมีสภาพมั่นคง	แข็งแรง	พร้อมใช้งาน	มีองค์ประกอบครบถ้วน

 ๒.๑.๓  ด้านการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา	มีหลักเกณฑ์	ดังนี้

					 	 	 	 ๒.๑.๓.๑		 ผู้ควบคุมการผลิตน�้าประปา	จะต้องมีความรู้	ความสามารถในการผลิตน�้าประปา

					 	 	 	 ๒.๑.๓.๒		 ผูค้วบคมุการผลติน�า้ประปา	จะต้องมกีารดแูล	และบ�ารงุรกัษาระบบประปา	ตามหลักวชิาการ

					 	 	 	 ๒.๑.๓.๓		 การซ่อมแซม/เปลี่ยน	ท่อ	อุปกรณ์	และระบบควบคุม	จะต้องสามารถด�าเนินการอย่างรวดเร็ว

					 	 	 	 ๒.๑.๓.๔		 จะต้องมีการควบคุมปริมาณน�้าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด

 ๒.๑.๔  ด้านปริมาณน�้า แรงดันน�้า และคุณภาพน�้าประปา	มีหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 	 	 	 ๒.๑.๔.๑		 ปริมาณน�้าประปาที่ผลิตได้	จะต้องเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น�้า

	 	 	 	 ๒.๑.๔.๒		 แรงดันน�้าจะต้องไหลแรงครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจ่ายน�้าตลอดเวลา

	 	 	 	 ๒.๑.๔.๓		 คุณภาพน�้าประปาที่ผลิตได้	 จะต้องได้เกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	 พ.ศ.๒๕๕๓	 ของ 

	 	 กรมอนามัย	

 ๒.๑.๕  ด้านการบริหารกิจการระบบประปา	มีหลักเกณฑ์	ดังนี้

				 	 	 	 ๒.๑.๕.๑		 การก�าหนดอัตราค่าน�้าประปา	 จะต้องค�านึงถึงต้นทุนการผลิตและความสามารถในการจ่าย 

	 	 ค่าน�้าประปาของผู้ใช้น�้า

				 	 	 	 ๒.๑.๕.๒		 มีการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	ที่สามารถเปิดเผย	และตรวจสอบได้

	 	 	 	 ๒.๑.๕.๓		 ผู้บริหารกิจการระบบประปา	จะต้องมีความรู้	ความสามารถในการบริหารกิจการประปา

				 	 	 	 ๒.๑.๕.๔		 มีกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	กิจการระบบประปา	ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน

	 	 	 	 ๒.๑.๕.๕		 มกีารประชาสมัพันธ์	ผลการด�าเนนิการและข่าวสารต่างๆ	ให้สมาชกิผูใ้ช้น�า้ทราบความก้าวหน้า
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๒.๒ มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
 ๒.๒.๑  มาตรฐานด้านแหล่งน�้าดิบ

									 	 	 	 มาตรฐานด้านแหล่งน�้าดิบ	ประกอบด้วย	ด้านปริมาณน�้า	และคุณภาพน�้าดิบ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

	 	 	 	 ๒.๒.๑.๑		 ปริมาณน�้าดิบจะต้องเพียงพอที่จะน�ามาผลิตน�้าประปาได้ตลอดทั้งปี	 หมายถึง	 แหล่งน�้า																		

ที่ใช้เป็นแหล่งน�้าหลักในการผลิตน�้าประปา	 จะต้องมีปริมาณมากเพียงพอในการสูบเข้าระบบประปา	 ตามความต้องการน�้า														

ของอตัราการผลิตของระบบประปา	ตลอดจน	จะต้องมปีรมิาณน�า้เพยีงพอ	หรอืสามารถสบูน�า้เข้าระบบผลติประปาในปรมิาณ

ที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี			

	 	 	 	 ๒.๒.๑.๒		 คุณภาพน�้าดิบ	แบ่งเป็น	๒	ประเภท

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	แหล่งน�า้ผิวดิน	จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้ผิวดิน	ประเภทที	่๑	–	๔	

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๘	 (พ.ศ.	 ๒๕๓๗)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม																																

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เรื่องก�าหนดมาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน	 ตีพิมพ์ใน																														

ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๑	ตอนที่	๑๖	ง	ลงวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๓๗	หรืออย่างน้อยคุณภาพน�้าดิบเบื้องต้นทางด้าน

กายภาพ	มีความเหมาะสมที่จะน�าไปผลิตเป็นน�้าประปาได้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)	แหล่งน�้าบาดาล	 จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานน�้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้	 ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เร่ือง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส�าหรับการป้องกันด้าน

สาธารณสขุและการป้องกนัในเรือ่งสิง่แวดล้อมเป็นพษิ	พ.ศ.๒๕๕๑	(การขดุเจาะบ่อน�า้บาดาลจะต้องส่งตวัอย่างน�า้เพือ่วเิคราะห์	

ก่อนที่จะน�ามาใช้เป็นแหล่งน�้าส�าหรับผลิตประปา)	

 ๒.๒.๒  มาตรฐานด้านระบบประปา    

	 	 	 	 มาตรฐานด้านระบบประปา	 ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ	 ของระบบประปา	 ได้แก่	 ระบบน�้าดิบ																					

ระบบผลิต	และระบบจ่ายน�้า	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 	 ๒.๒.๒.๑	 ระบบน�้าดิบ	 เครื่องสูบน�้าดิบและอุปกรณ์	 /	 ท่อส่งน�้าดิบ	 /	 โรงสูบน�้าดิบ	 และอุปกรณ์ประกอบ

ต่างๆ	ทั้งหมด	ซึ่งจะต้องมีสภาพมั่นคง	แข็งแรง	พร้อมใช้งาน	มีองค์ประกอบครบถ้วน

	 	 	 ๒.๒.๒.๒	 ระบบผลิตน�า้ประปา	ระบบประปาจะต้องมขีนาดการผลิตเพยีงพอกบัความต้องการใช้น�า้ของชุมชน	

และรองรบัปริมาณการใช้น�า้สงูสุดต่อวนัได้	 /	 ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้า	 (ระบบประปาแบบบาดาลประกอบด้วยถังกรองน�้า	

ทรายกรองน�้า	 และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ	 ส่วนระบบประปาแบบผิวดิน	 จะประกอบด้วย	 ถังสร้างตะกอนรวมตะกอน																								

ตกตะกอน	 และทรายกรอง	 และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ)	 /	 ถังน�้าใสและอุปกรณ์ต่างๆ	 /	 ระบบจ่ายสารเคมีเพื่อปรับปรุง													

คุณภาพน�้า	และเพื่อฆ่าเชื้อโรค	ต้องมีสภาพมั่นคง	แข็งแรง	พร้อมใช้งาน	มีองค์ประกอบครบถ้วน

	 	 	 ๒.๒.๒.๓	 ระบบจ่ายน�้าประปา	 เครื่องสูบน�้าดีและอุปกรณ์	 /	 หอถังสูงหรือบางแห่งใช้ระบบถังอัดความดัน	

และอุปกรณ์ประกอบ	/	มาตรวัดน�้า	/	ท่อเมนจ่ายน�้า	และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ	จะต้องมีสภาพมั่นคง	แข็งแรงพร้อมใช้งาน	

มีองค์ประกอบครบถ้วน

 ๒.๒.๓. มาตรฐานด้านการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา    

	 	 	 	 มาตรฐานด้านการควบคมุการผลติและบ�ารงุรักษาระบบประปาประกอบด้วยคณุสมบตัผิูท้ีท่�าหน้าทีใ่นการ

ควบคุมการผลิต	และการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุมการผลิต	และการบ�ารุงรักษาระบบประปา	จะต้องมีการด�าเนินการ

ให้ได้มาตรฐาน	ดังนี้
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	 	 	 	 ๒.๒.๓.๑		 ผู้ควบคุมการผลิตน�้าประปา	 จะต้องมีความรู้	 ความสามารถในการผลิตน�้าประปา	 เนื่องจาก													

ในการผลติน�า้ประปาจ�าเป็นต้องมผีูค้วบคมุการผลติน�า้ประปาทีมี่ความรู	้ความสามารถ	เรือ่งระบบประปา	ตัง้แต่การพจิารณา

การเตรียมน�้าดิบ	เพื่อจะน�าเข้าสู่ระบบผลิตและปรับปรุงคุณภาพได้อย่างเหมาะสม	การดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน	ของการผลิต

น�้าประปาให้ได้ตามมาตรฐาน		

	 	 	 	 ๒.๒.๓.๒		 ผูค้วบคมุการผลติน�า้ประปา	จะต้องมกีารดแูล	และบ�ารงุรกัษาระบบประปา	ตามหลักวชิาการ	

ทั้งนี้	 เพื่อให้มีการดูแลควบคุมการผลิตน�้าประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ให้ได้น�้าประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน																					

ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม	และมีการบ�ารุงรักษาระบบประปาอย่างถูกต้อง	ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องมีความสนใจเอาใจใส่ในการ																		

บ�ารุงรักษาระบบประปาทุกองค์ประกอบ	ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	และวิธีการที่ถูกต้อง	โดยปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 	 ๒.๒.๓.๓		 การซ่อมแซม/เปลี่ยน	 ท่อ	 อุปกรณ์	 และระบบควบคุม	 จะต้องสามารถด�าเนินการ																							

อย่างรวดเร็ว	เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้น�้า	ให้น้อยที่สุด	

	 	 	 	 ๒.๒.๓.๔		 มีการควบคุมปริมาณน�้าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด	 เนื่องจากมีความส�าคัญที่อาจจะ																		

ส่งผลกระทบกับความมั่นคงของการบริหารจัดการระบบประปาให้ยั่งยืน	 ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องมีการสอดส่องดูแล																						

การรั่วไหลของน�้า	 ทั้งที่ระบบผลิตน�้า	 และตามตลอดแนวเส้นท่อที่จ่ายน�้า	 ไม่มีจุดรั่วซึมของน�้า	 ตลอดจนไม่ให้มีการใช้น�้าฟรี	

ซึง่การสญูเสยีน�า้เหล่านี	้เป็นการเสยีน�า้โดยเปล่าประโยชน์	ไม่ได้รายรับ	ซึง่อาจจะท�าให้ระบบประปาประสบปัญหาการขาดทนุ	

และอาจส่งผลกระทบต่อรายรับที่จะน�ามาใช้ในการบ�ารุงรักษาระบบประปาได้		

 ๒.๒.๔  มาตรฐานด้านปริมาณน�้า แรงดันน�้า และคุณภาพน�้าประปา     

		 	 	 	 มาตรฐานด้านปริมาณ	แรงดันน�้า	และคุณภาพน�้าประปา	มีดังนี้	

	 	 	 	 ๒.๒.๔.๑		 ปริมาณน�้าประปาที่ผลิตได้	 จะต้องเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น�้า	 แรงดันของน�้า																				

จะต้องไหลแรงครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจ่ายน�้าตลอดเวลา

	 	 	 	 ๒.๒.๔.๒		 คุณภาพน�้าประปาที่ผลิตได้	 จะต้องได้เกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได ้	 พ.ศ.๒๕๕๓																															

ของกรมอนามัย	 ต้องมีกระบวนการฆ่าเชื้อโรคในน�้า	 โดยการเติมคลอรีน	 และตรวจสอบคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อ																			

ระหว่าง	๐.๒-๐.๕	มก./ล.		มกีารเฝ้าระวังตรวจสอบคณุภาพน�า้อย่างสม�า่เสมอ	และส่งตวัอย่างน�า้ประปาทีผ่ลติได้เข้าวเิคราะห์

ให้ห้องปฏิบัติการ	ตามเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	พ.ศ.	๒๕๕๓	ของกรมอนามัย	

 ๒.๒.๕  มาตรฐานด้านการบริหารกิจการระบบประปา     

	 	 	 	 มาตรฐานด้านการบริหารกิจการระบบประปา	มีดังนี้

	 	 	 	 ๒.๒.๕.๑		 การก�าหนดอัตราค่าน�้าประปา	 จะต้องค�านึงถึงต้นทุนการผลิตและความสามารถในการจ่าย

ค่าน�้าประปาของผู้ใช้น�้า	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น�้าทุกคนสามารถใช้น�้าได้ในราคาที่เหมาะสม	และตอบสนองยุทธศาสตร์

กรมทรัพยากรน�้า	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๗๙)	ยุทธศาสตร์ที่	 ๑	น�้าอุปโภคบริโภค	 ได้ก�าหนดเป้าหมายว่า	ประชาชนมีน�้า

อปุโภคบรโิภคท่ีมคีณุภาพได้มาตรฐานเพยีงพอและราคาทีเ่ป็นธรรม	และเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	ของสหประชาชาติ	

ข้อ	๖.๑	บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน�้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้	ภายในปี	๒๕๗๓

	 	 	 	 ๒.๒.๕.๒		 มกีารจัดท�าบญัชรีายรับ-รายจ่าย	ทีส่ามารถเปิดเผย	และตรวจสอบได้	เพ่ือให้ประชาชนผูใ้ช้น�า้	

มีความมั่นใจในการบริหารกิจการระบบประปา	 ว่าสามารถบริหารกิจการระบบประปาให้มีความย่ังยืน	 มีรายรับ-รายจ่าย															

ที่เหมาะสม	และมีการจัดการรายได้ในการบริหารกิจการระบบประปาให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน	และโปร่งใส	
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	 	 	 	 ๒.๒.๕.๓		 ผู้บริหารกิจการระบบประปา	 จะต้องมีความรู้	 ความสามารถในการบริหารกิจการประปา	

เน่ืองจากดูแลบริหารกิจการระบบประปาจ�าเป็นต้องมีผู้บริหาร	 และทีมงานท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	 เร่ืองระบบประปา																			

พอสมควร	ตัง้แต่การพจิารณาแนวทางการจดัการเรือ่งการบ�ารงุรกัษาระบบผลติประปาให้สามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเนือ่ง	

การเตรียมค่าใช้จ่ายส�าหรับการซ่อมบ�ารุงรักษาระบบผลิตประปา	 การจัดการเรื่องรายรับ-รายจ่ายต่างๆ	 ให้มีความสมดุล																

รวมทั้งการจัดการในเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ	ของระบบประปา	 เพื่อที่จะสามารถท�าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบตังิานให้อย่างเอาใจใส่	และเต็มความสามารถได้ตลอดเวลา	ซึง่จะส่งผลดต่ีอการบริหารจดัการระบบประปาได้อย่างยัง่ยนื			

	 	 	 	 ๒.๒.๕.๔		 มีกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 กิจการระบบประปา	 ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	 โดยกฎระเบียบ																							

ข้อบังคับนี้	 จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบประปา	 ของผู้บริหารกิจการ	 และประชาชนผู้ใช้น�้า	 เพื่อลดปัญหา													

ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้		

	 	 	 	 ๒.๒.๕.๕		 มกีารประชาสมัพนัธ์	ผลการด�าเนนิการและข่าวสารต่างๆ	ให้สมาชกิผูใ้ช้น�า้ทราบความก้าวหน้า	

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น�้า	มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการบริหารกิจการระบบประปา	และทราบข้อมูลต่างๆ	ของกิจการระบบ

ประปาอย่างต่อเนื่อง	 ว่ามีการด�าเนินอะไร	 มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นใครบ้าง	 เนื่องจากประชาชนจะได้รับรู้ว่าจะต้อง

ประสานหากเกิดปัญหาต่างๆ	กับใคร	หรือผู้ใดจะเป็นผู้มาเก็บค่าใช้น�้า	ฯลฯ	
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๓. การให้คะแนนคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

๓.๑ การหาค่าถ่วงน�้าหนัก โดยวิธี AHP (Analytic hierarchy process)
	 การหาค่าถ่วงน�้าหนักของหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์	

เชิงล�าดับชั้นหรือวิธี	 AHP	 (Analytic	 hierarchy	 process)	 ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้หลักการง่ายๆ	 โดยแบ่งโครงสร้างของปัญหา													

ออกเป็นชั้นๆ	 ชั้นแรกคือ	 การก�าหนดเป้าหมาย	 (Goal)	 แล้วจึงก�าหนดเกณฑ์	 (Criteria)	 เกณฑ์ย่อย	 (Sub	 criteria)	 และ															

ทางเลือก	 (Alternatives)	 ตามล�าดับ	 จากนั้นจึงวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีท่ีสุด	 โดยการวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบเกณฑ	์																		

ในการคัดเลือกทีละคู่	(Pair	wise)	เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่าปัจจัยใดส�าคัญมากกว่ากัน	โดยอาศัยคะแนนตามการตัดสินใจ

ของผู้เชี่ยวชาญ	 กระบวนการนี้นิยมใช้ในการวัดค่าระดับของการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ	 และให้ผลวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ	

ตรงตามเป้าหมายของการตัดสินใจมากที่สุด	

	 การวิเคราะห์เชิงล�าดับช้ันเร่ิมต้นด้วยการเปรียบเทียบ	 ความส�าคัญ	 ของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อหา																												

น�้าหนักของแต่ละเกณฑ์ก่อน	 หลักจากนั้นจึงน�าทางเลือกท่ีมีท้ังหมดมาประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือจัดล�าดับความส�าคัญ

ของแต่ละทางเลือกต่อไป	โดยขั้นตอนการวิเคราะห์อธิบายได้ดังนี้

	 ๓.๑.๑		 ก�าหนดทางเลือกและเกณฑ์ในการตัดสินใจ	 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการตัดสินใจ	 ซึ่งถูกแบ่งเป็นชั้นๆ	

ได้แก่	เป้าหมาย	เกณฑ์	ทางเลือก

เป้าหมาย	:	ประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

๑.	ด้านแหล่งน�้าดิบ

๒.	ด้านระบบประปา

๓.	ด้านการควบคุม

การผลิตและบ�ารุงรักษา

ระบบประปา

๔.	ด้านปริมาณน�้า	

แรงดันน�้า	และ

คุณภาพน�้าประปา

๕.	ด้านการบริหาร

กิจการระบบประปา



หลักเกณฑ ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน10

	 ๓.๑.๒		 การให้คะแนนความส�าคัญของเกณฑ์ประเมิน

	 	 	 	 เนื่องจากเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจแต่ละเกณฑ์จะมีความส�าคัญต่อเป้าหมายในการตัดสินใจไม่เท่ากัน																					

จึงมีความจ�าเป็นต้องหาคะแนนความส�าคัญของแต่ละเกณฑ์ก่อนจะท�าการประเมินทางเลือก	 ซึ่งการให้คะแนนความส�าคัญ													

จะด�าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ	 ด้วยการเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกทีละคู่	 Pair	 wise	 comparison	 ซึ่งก�าหนดระดับ																

ความส�าคัญ	ตามตารางด้านล่าง

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ความส�าคัญระหว่างคู่หลักเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกัน	มีความส�าคัญ	เท่ากัน ๑	คะแนน

ความส�าคัญระหว่างคู่หลักเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกัน	มีความส�าคัญ	น้อยมาก ๓	คะแนน

ความส�าคัญระหว่างคู่หลักเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกัน	มีความส�าคัญ	มาก ๕	คะแนน

ความส�าคัญระหว่างคู่หลักเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกัน	มีความส�าคัญ	ค่อนข้างมาก ๗	คะแนน

ความส�าคัญระหว่างคู่หลักเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกัน	มีความส�าคัญ	มากที่สุด ๙	คะแนน

เป็นค่าระหว่างกลางของ	๑,๓,๕,๗,๙	คะแนน	ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ผลการวินิจฉัยเป็นไปในลักษณะ

ที่ก�้ากึ่ง	ไม่สามารถอธิบายด้วยค�าพูดที่เหมาะสมได้

๒,๔,๖,๘	คะแนน

หลักจากนั้นท�าการให้คะแนนด้วยการเปรียบเทียบ	เป็นคู่โดยการสร้างเมตริกจัตุรัสของเกณฑ์การคัดเลือก	( 	)	(Pair	wise	

comparison	matrix)

เกณฑ์ เกณฑ์ ๑ เกณฑ์ ๒ . เกณฑ์ n

เกณฑ์	๑ ๑  .

เกณฑ์	๒  .

·

·

เกณฑ์	n  ๑

 หมายเหตุ 

	 	 	 เป็นค่าความส�าคัญของเกณฑ์				เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์			
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เกณฑ์ เกณฑ์ ๑ เกณฑ์ ๒ . เกณฑ์ n

เกณฑ์	๑   

เกณฑ์	๒   

.

.

เกณฑ์	n    

	 การค�านวณค่าน�้าหนักของแต่ละหลักเกณฑ์มีขั้นตอน	ดังนี้

								 	 ๑)	หาผลรวมของแต่ละคอลัมน์

เกณฑ์ เกณฑ์ ๑ เกณฑ์ ๒ . เกณฑ์ n

เกณฑ์	๑ ๑  .

เกณฑ์	๒  

๑ ·  

·

·

เกณฑ์	n  

ผลรวม  

	 	 ๒)	ท�า	Normalized	Matrix	โดยหารค่าในตารางด้วยผลรวมแต่ละคอลัมน์
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	 	 ๓)	ค�านวณหาน�้าหนักของแต่ละหลักเกณฑ์	(	 )	โดยหาค่าเฉลี่ยของแต่ละแถว

เกณฑ์ เกณฑ์ ๑ เกณฑ์ ๒ . เกณฑ์ n   

เกณฑ์	๑   .

เกณฑ์	๒   .

·

·

เกณฑ์	n  

	 	 ๔)	หลงัจากได้ค่า	 	น�า้หนกัของแต่ละหลกัเกณฑ์แล้ว	จะต้องน�าค่ามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล	

(Consistency	 Analysis)	 เนื่องจากว่าวิธีการให้คะแนนด้วยการเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกเป็นคู่	 โดยความเห็นของ																

ผู้เชี่ยวชาญ	 บางครั้งอาจจะเกิดความไม่สมเหตุสมผลหรือมีข้อผิดพลาดในการให้คะแนน	 ซึ่งวิธีการตรวจสอบความสมเหต	ุ													

สมผลท�าได้	ดังนี้

	 	 	 	 	 a.	 ค�านวณหาค่าดัชนีความสมเหตุสมผล	(Consistency	Index)

																																																		 	 	 	 	 	 	 	 (๑)

                                                    

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)

	 	 	 	 	 	 เมื่อ	 	 		 	 คือ	ค่า	Maximum	eigenvalue

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คือ	เมตริกจัตุรัสของเกณฑ์การคัดเลือก

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คือ	เมตริกของค่าน�้าหนักของแต่ละหลักเกณฑ์	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คือ	จ�านวนเกณฑ์การคัดเลือก

	 	 	 	 	 	 ค่า	Maximum	 eigenvalue	 สามารถหาได้จาก	 การน�าเมตริกจัตุรัสของเกณฑ์การคัดเลือกขนาด			

คณูกบั	เมตรกิค่าน�า้หนกัของแต่ละเกณฑ์ขนาด จะได้เมตริกผลคณูขนาด จากนัน้น�าค่าสมัประสทิธิ์

ของเมตริกผลคูณแต่ละตัว	 หารด้วยน�้าหนักของแต่เกณฑ์	 แล้วหาค่าเฉลี่ยจากผลการหารดังกล่าว	 ผลของค่าเฉล่ียที่ได้	 คือ														

ค่า	Maximum	eigenvalue
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	 	 	 	 	 b.	 ค�านวณหาค่าสัดส่วนความสมเหตุสมผล	(Consistency	Ratio	:	CR)

 

	 	 	 	 	 เมื่อ	 	คือ	ดัชนีค่าสุ่มของความไม่สมเหตุสมผล	(Random	Inconsistency	Index)	เป็นดัชนีที่แสดง

ค่าความสมเหตุสมผลของการเปรียบเทียบแบบสุ่ม	 จากการสุ่มเปรียบเทียบตัวอย่างมากกว่า	 ๕๐๐	 ตัวอย่าง	 ตามหลักการ													

ของวิธีการเชิงล�าดับชั้น	 AHP	 และก�าหนดความส�าคัญด้วยระดับการให้คะแนนทั้ง	 ๙	 ระดับ	 ทั้งนี้	 ดัชนีค่าสุ่มของความ																							

ไม่สมเหตุสมผลจะขึ้นอยู่กับขนาดของเมตริกจัตุรัสหรือจ�านวนเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบแสดงดังตาราง

จ�านวนเกณฑ์   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

๐ ๐ ๐.๕๘ ๐.๙๐ ๑.๑๒ ๑.๒๔ ๑.๓๒ ๑.๔๑ ๑.๔๕ ๑.๔๙

			 	 	 	 	 คือ	ค่าสัดส่วนความสมเหตุสมผล

	 	 ถ้า		 	 	 	 	 			 		แสดงว่า	ค่าน�้าหนักของแต่ละเกณฑ์มีความสมเหตุสมผล

	 	 ถ้า		 	 	 	 	 					 แสดงว่า	ค่าน�้าหนักของแต่ละเกณฑ์มีความไม่สมเหตุสมผล	ให้ท�าการให้คะแนนใหม่

๓.๒ การค�านวณคะแนนคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
	 การค�านวณคะแนนคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านใช้สมการถ่วงน�้าหนัก	(Weighting	Score	Method)			

	 	 	 	 	 	 คือ	คะแนนคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

	 	 	 	 	 	 คือ	ค่าคะแนนของเกณฑ์ที่ก�าหนด	

	 	 	 	 	 	 คือ	ค่าถ่วงน�้าหนักในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

	 	 	 	 	 	 คือ	จ�านวนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

๓.๓ ตัวชี้วัดระดับคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
	 น�าหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาที่ก�าหนดไว้	 มาจัดท�าเป็นแบบประเมินคุณภาพระบบ																						

ประปาหมู่บ้าน	 เพื่อให้คะแนนระบบประปา	 แล้ววิเคราะห์ผลของคะแนน	น�ามาจัดค่าระดับจากผลการประเมิน	 เพ่ือทราบ																								

ระดับคุณภาพระบบประปาจากเกณฑ์ในแต่ละด้านเพื่อน�าไปแก้ไข	 ปรับปรุง	 หรือพัฒนายกระดับให้ดีขึ้นๆ	 ไป	 หรือรักษา

คุณภาพของระบบผลิตที่ดีไว้คงเดิม	โดยอาจจะสามารถแบ่งระดับได้	เป็น	๕	ระดับ	ดังนี้
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ระดับ สถานะ คะแนน

A ดีมาก ๙๑	-	๑๐๐

B ดี ๘๑	-	๙๐

C พอใช้ ๕๑	-	๘๐

D ปรับปรุง ๓๑	-	๕๐

F ปรับปรุงเร่งด่วน ๐	-	๓๐

	 โดยหลังจากการน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์คุณภาพระบบประปาแล้ว	 ได้ค่าระดับในแต่ละเกณฑ์	 ว่าอยู่ใน															

ระดับใด	และสามารถอธิบาย	ผลของค่าระดับ	ได้	ดังนี้

 ด้านแหล่งน�้าดิบ

สถานะ ค�าอธิบาย

ดีมาก ระบบประปาแห่งนี้	 มีแหล่งน�้าดิบท่ีมีปริมาณน�้าเพียงพอที่จะน�ามาผลิตน�้าประปาได้ตลอดทั้งป	ี																

และท่ีผ่านมาไม่เคยมีการขาดแคลนน�้าในการผลิตน�้าประปา	 	 ตลอดจนแหล่งน�้าดิบมีคุณภาพน�้า																

ได้ตามมาตรฐานที่จะน�ามาเป็นแหล่งน�้าดิบส�าหรับการผลิตน�้าประปา	

ดี ระบบประปาแห่งนี้	 มีแหล่งน�้าดิบท่ีมีปริมาณน�้าเพียงพอที่จะน�ามาผลิตน�้าประปาได้ตลอดทั้งป	ี														

และที่ผ่านมาไม่เคยมีการขาดแคลนน�้าในการผลิตน�้าประปา	 ตลอดจนแหล่งน�้าดิบมีคุณภาพน�้าได้

ตามมาตรฐานท่ีจะน�ามาเป็นแหล่งน�า้ดิบส�าหรบัการผลติน�า้ประปา	แต่น�า้ดิบอาจจะมปัีญหาเลก็น้อย

ในด้านกายภาพ	ซึ่งไม่มีผลในการปรับปรุงคุณภาพน�้า	

พอใช้ ระบบประปาแห่งนี้	มีแหล่งน�้าดิบที่มีปริมาณน�้าเพียงพอที่จะน�ามาผลิตน�้าประปา	ที่ผ่านมาอาจเคย

มีการขาดแคลนน�้าในการผลิตน�้าประปา	 แต่มีแหล่งน�้าดิบส�ารองเพียงพอในกรณีแหล่งน�้าหลัก

ขาดแคลน	 ตลอดจนแหล่งน�้าดิบมีคุณภาพน�้าที่	 ได้ตามมาตรฐานที่จะน�ามาเป็นแหล่งน�้าดิบส�าหรับ

การผลิตน�้าประปา	 แต่น�้าดิบอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในด้านกายภาพ	 ซึ่งไม่มีผลในการปรับปรุง

คุณภาพน�้า

ปรับปรุง ระบบประปาแห่งนี้	 มีแหล่งน�้าดิบที่มีปริมาณน�้าไม่เพียงพอที่จะน�ามาผลิตน�้าประปาได้ตลอดทั้งป	ี											

มขีาดแคลนบางช่วง	และปีทีผ่่านมามกีารขาดแคลนน�า้ในการผลติน�า้ประปา	หรอืมแีหล่งน�า้ดบิส�ารอง

ไม่เพียงพอในกรณีแหล่งน�้าหลักขาดแคลน	 ตลอดจนแหล่งน�้าดิบมีคุณภาพน�้าที่อาจจะมีปัญหา																	

ในด้านกายภาพ	

ปรับปรุงเร่งด่วน ระบบประปาแห่งนี้	 มีแหล่งน�้าดิบที่มีปริมาณน�้าไม่เพียงพอที่จะน�ามาผลิตน�้าประปาได้ตลอดทั้งป	ี											

มีการขาดแคลนน�้าตลอดช่วงเวลาท่ีผลิตน�้า	 และขาดแคลนมาตลอดทุกปี	 รวมทั้งไม่มีแหล่งน�้าดิบ

ส�ารอง	 ในกรณีแหล่งน�้าหลักขาดแคลน	 ตลอดจนแหล่งน�้าดิบมีคุณภาพน�้าที่อาจจะมีปัญหา																								

ในด้านกายภาพ	ไม่ได้ตามมาตรฐานที่จะน�ามาเป็นแหล่งน�้าดิบส�าหรับการผลิตน�้าประปา
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 ด้านระบบประปา

สถานะ ค�าอธิบาย

ดีมาก ระบบประปาแห่งน้ี	 มีองค์ประกอบโครงสร้างหลักของระบบประปา	 และอุปกรณ์ต่างๆ	 ที่ครบถ้วน	

ไม่มีการช�ารุด	 เสียหาย	หรือมีการรั่วซึม	 อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพดีมาก	พร้อมส�าหรับการผลิต	

น�้าประปา	 ตลอดจนระบบผลิต	 มีความสามารถในการผลิตน�้าประปาเหมาะสมเพียงพอกับความ

ต้องการใช้น�้าของประชาชนในพื้นที่

ดี ระบบประปาแห่งน้ี	 มีองค์ประกอบโครงสร้างหลักของระบบประปา	 และอุปกรณ์ต่างๆ	 ที่ครบถ้วน	

แต่อาจมีการรั่วซึม	 หรือช�ารุดเล็กน้อย	 หรืออุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพใช้งานได้	 พร้อมส�าหรับ														

การผลิตน�้าประปา	 ตลอดจนระบบผลิต	 มีความสามารถในการผลิตน�้าประปาเหมาะสมเพียงพอ															

กับความต้องการใช้น�้าของประชาชนในพื้นที่

พอใช้ ระบบประปาแห่งนี้	 มีองค์ประกอบโครงสร้างหลักระบบประปา	 และอุปกรณ์ต่างๆ	 ที่ครบถ้วน																	

หรือขาดอุปกรณ์บางอย่างที่มีผลกับการผลิตน�้าประปาเล็กน้อย	 หรืออาจมีการรั่วซึม	 หรือช�ารุด															

หรืออุปกรณ์บางอย่างมีการช�ารุด	 แต่ยังสามารถใช้งานได้ในการผลิตน�้าประปา	 ความสามารถ																					

ในการผลิตน�้าประปาอาจจะต้องท�าการผลิตน�้าตลอดเวลา	 เพื่อให้มีความเพียงพอกับความต้องการ

ใช้น�้าของประชาชนในพื้นที่

ปรับปรุง ระบบประปาแห่งนี	้มอีงค์ประกอบโครงสร้างระบบประปา	หรอือปุกรณ์ต่างๆ	ไม่ครบตามกระบวนการ

ผลิตน�้าประปา	 ท�าให้มีผลกับการผลิตน�้าประปา	 หรืออาจมีการรั่วซึม	 หรือช�ารุด	 หรืออุปกรณ	์																			

บางอย่างมีการช�ารุด	 ท�าให้ความสามารถในการผลิตน�้าประปาไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น�้า	

ตลอดเวลา	หรือคุณภาพน�้าประปาที่ผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ปรับปรุงเร่งด่วน ระบบประปาแห่งนี	้มอีงค์ประกอบโครงสร้างระบบประปา	หรอือปุกรณ์ต่างๆ	ไม่ครบตามกระบวนการ

ผลิตน�้าประปา	 ท�าให้มีผลกับการผลิตน�้าประปามาก	 หรือโครงสร้างระบบประปา	 มีการช�ารุด																				

รั่วซึม	 เป็นอย่างมาก	 หรืออุปกรณ์ต่างๆ	 มีการช�ารุด	 ท�าให้ความสามารถในการผลิตน�้าประปา																				

ไม่เป็นไปตามกระบวนการผลติน�า้	ท�าให้การผลติน�า้ประปาไม่ได้	หรือไม่เพยีงพอกบัความต้องการน�า้	

หรือคุณภาพน�้าประปาที่ผลิตได้ไม่เหมาะสม

สถานะ ค�าอธิบาย

ดีมาก

ระบบประปาแห่งนี้ 	 ผู ้ควบคุมการผลิตน�้าประปาผ่านการอบรมด้านการควบคุมการผลิต																																			

มีประสบการณ์สูง	 มีความรู้	 ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 มีการตรวจสอบการท�างานของ																		

ระบบประปาให้อยูใ่นสภาพดอียูเ่สมอ	มกีารบ�ารุงรักษาองค์ประกอบของระบบประปาตามระยะเวลา	

มีการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ	 ได้อย่างรวดเร็ว	 ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น�้า	 ตลอดจนมีการตรวจสอบ

ดูแลควบคุมคุณภาพน�้า	และควบคุมปริมาณน�้าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด

 ด้านการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา
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ดี

ระบบประปาแห่งนี	้ผูค้วบคมุการผลติน�า้ประปาผ่านการอบรมด้านการควบคมุการผลติ	แต่อาจจะมี

ประสบการณ์น้อย	 หรือยังไม่เคยผ่านการอบรมฯ	 แต่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสูง	 มีความรู้	

ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 มีการตรวจสอบการท�างานของระบบประปาให้อยู่ในสภาพด	ี																						

มกีารบ�ารงุรกัษาองค์ประกอบของระบบประปาอยูเ่สมอ	มกีารซ่อมแซมอปุกรณ์ต่างๆ	ได้อย่างรวดเรว็	

ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น�้า	ตลอดจนมีการตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพน�้า	และปริมาณน�้าสูญเสีย

ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด

พอใช้

ระบบประปาแห่งนี้	 ผู้ควบคุมการผลิตน�้าประปายังไม่ผ่านการอบรมด้านการควบคุมการผลิต																							

แต่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	มีความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติงาน	หากได้รับการอบรมฯ	

จะท�าให้การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น	มีการตรวจสอบการท�างานของระบบประปาอยู่บางครั้ง	มีการบ�ารุง

รักษาองค์ประกอบของระบบประปาบางครั้ง	ไม่ส่งผลกระทบกับระบบผลิต	มีการซ่อมแซมอุปกรณ์

ต่างๆ	 ได้อย่างรวดเร็ว	 ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น�้า	 ตลอดจนมีการตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพน�้า	

และปริมาณน�้าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนดหรือเกินไม่มาก

ปรับปรุง

ระบบประปาแห่งนี้	 ผู้ควบคุมการผลิตน�้าประปายังไม่ผ่านการอบรมด้านการควบคุมการผลิต																	

และไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	มีความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติงานเล็กน้อย	ควรได้รับ

การอบรมฯ	 เพิ่ม	 ไม่เคยมีการตรวจสอบการท�างานของระบบประปา	 หรือตรวจสอบนานๆ	 คร้ัง													

หรอืการบ�ารงุรกัษาองค์ประกอบของระบบประปา	ไม่เป็นไปตามก�าหนด	ส่งผลกระทบกับระบบผลิต	

การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ	 ช้าบ้างแต่ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น�้า	 ตลอดจนไม่มีการตรวจสอบดูแล

ควบคุมคุณภาพน�้า	และควบคุมปริมาณน�้าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด

ปรับปรุงเร่งด่วน

ระบบประปาแห่งนี้	 ผู้ควบคุมการผลิตน�้าประปายังไม่ผ่านการอบรมด้านการควบคุมการผลิต																			

และไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	ความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติงาน	มีน้อย	สมควรได้รับ

การอบรมเพิ่มเติมโดยเร็ว	 ไม่มีการตรวจสอบการท�างานของระบบประปาก่อนการผลิตน�้า	 ไม่ม	ี															

การบ�ารุงรักษาองค์ประกอบของระบบประปา	 ท�าให้ส่งผลกระทบกับระบบผลิต	 ไม่มีการซ่อมแซม

หรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ	 ช้าท�าให้มีผลกระทบกับผู้ใช้น�้า	 หรืออาจท�าให้มีการช�ารุด	 รั่วซึม																

ที่ท�าให้เกิดปริมาณน�้าสูญเสียเกณฑ์ที่ก�าหนด		

สถานะ ค�าอธิบาย

ดีมาก

ปริมาณน�้าประปาที่ผลิตได้	 เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น�้า/แรงดันน�้าของน�้าไหลแรงตลอด													

เส้นทางและตลอดเวลา	๒๔	ชั่วโมง	คุณภาพน�้าที่ผลิตได้มีคุณภาพดี		มีการตรวจวัดคลอรีนหลงเหลือ	

อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ	อยู่เสมอ		คุณภาพน�้าที่ผลิตได้	๓	ปีที่ผ่านมา	ส่งวิเคราะห์ฯ	และผ่านเกณฑ์

คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	พ.ศ.๒๕๕๓	ของกรมอนามัย		

 ด้านปริมาณน�้า แรงดันน�้า และคุณภาพน�้าประปา

สถานะ ค�าอธิบาย
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ดี

ปรมิาณน�า้ประปาทีผ่ลติได้	เพยีงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้น�า้/แรงดนัน�า้ของน�า้ไหลแรงตลอดเส้น

ทางและตลอดเวลา	๒๔	ชั่วโมง	หรืออาจมีบางพื้นที่หรือบางเวลาที่น�้าไหลอ่อนเล็กน้อย	คุณภาพน�้า

ที่ผลิตได้มีคุณภาพดี	 	 มีคลอรีนหลงเหลืออยู่ในปริมาณที่พอเหมาะเสมอ	 แต่ในรอบ	๓	 ปีที่ผ่านมา															

ไม่เคยส่งตัวอย่างน�้าวิเคราะห์ฯ	ในห้องปฏิบัติการ		

พอใช้

ปริมาณน�า้ประปาทีผ่ลติได้	เพยีงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้น�า้	หรอืมกีารจ่ายได้บางเวลา	บางพืน้ที	่

แรงดนัน�า้ของน�า้ไหลแรงตลอดเส้นทาง	หรอือาจมบีางเวลา/บางพืน้ที	่ไหลอ่อน	เล็กน้อย	คุณภาพน�า้

ที่ผลิตได้มีคุณภาพพอใช้	 	 มีคลอรีนหลงเหลืออยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ	 หรือมีปริมาณคลอรีน																		

หลงเหลืออยู่ในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป	ในรอบ	๓	ปีที่ผ่านมา	ไม่เคยส่งตัวอย่างน�้าวิเคราะห์ฯ	

ในห้องปฏิบัติการ

ปรับปรุง

ปริมาณน�้าประปาที่ผลิตได้	 ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น�้า	 แรงดันน�้าของน�้าไหลอ่อน		

คุณภาพน�้าท่ีผลิตได้มีคุณภาพพอใช้	 	 ไม่มีการตรวจวัดคลอรีนหลงเหลือ	 หรือมีปริมาณคลอรีน															

หลงเหลืออยู่ในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป		ในรอบ	๓	ปีที่ผ่านมา	ไม่เคยส่งตัวอย่างน�้าวิเคราะห์ฯ	

ในห้องปฏิบัติการ		

ปรับปรุงเร่งด่วน

ปริมาณน�า้ประปาท่ีผลติได้	ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้น�า้	แรงดนัน�า้ของน�า้ไหลอ่อนทกุพืน้ที่

ตลอดเวลา		คณุภาพน�า้ทีผ่ลติได้มคีณุภาพไม่ด	ี	ไม่มกีารตรวจวดัคลอรนีหลงเหลอืทีป่ลายท่อ	ในรอบ	

๓	ปีที่ผ่านมา	ไม่เคยส่งตัวอย่างน�้าวิเคราะห์ฯ	ในห้องปฏิบัติการ

 ด้านการบริหารกิจการระบบประปา

สถานะ ค�าอธิบาย

ดีมาก

ผู ้บริหารกิจการระบบประปา	 ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปา	 มีความรู ้																										

ความสามารถในการบริหารกิจการประปา		มีกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	กิจการระบบประปา	ก�าหนดไว้

อย่างชดัเจน	มกีารจดัท�าบญัชีรายรบั-รายจ่าย	ทีส่ามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้	มกีารประชาสัมพันธ์	

ผลการด�าเนินการและข่าวสารต่างๆ	 ให้สมาชิกผู้ใช้น�้าทราบความก้าวหน้า	 การก�าหนดอัตราค่าน�้า

ประปา	ค�านงึถงึต้นทนุการผลติและความสามารถในการจ่ายค่าน�า้ประปาของผูใ้ช้น�า้เสมอ	มีการเก็บ

เอกสารต่างๆ	ที่จ�าเป็นส�าหรับระบบประปา	เช่น	แบบแปลนต่างๆ	คู่มือต่างๆ	รวมทั้งมีการจดบันทึก

ประวัติการซ่อมแซมระบบประปา

ดี

ผู้บริหารกิจการระบบประปา	ผ่าน/ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปา	แต่มีความรู้	

ความสามารถในการบริหารกิจการประปา		มีกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	กิจการระบบประปา	ก�าหนดไว้

อย่างชัดเจน	 มีการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 ที่สามารถเปิดเผย	 และตรวจสอบได้	 มีการ

ประชาสมัพนัธ์	ผลการด�าเนนิการและข่าวสารต่างๆ	ให้สมาชกิผูใ้ช้น�า้ทราบความก้าวหน้า	การก�าหนด

อัตราค่าน�า้ประปา	ค�านึงถงึต้นทนุการผลติและความสามารถในการจ่ายค่าน�า้ประปาของผูใ้ช้น�า้เสมอ	

มีการเก็บเอกสารต่างๆ	ที่จ�าเป็นส�าหรับระบบประปา	เช่น	แบบแปลนต่างๆ	คู่มือต่างๆ	รวมทั้งมีการ

จดบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา

สถานะ ค�าอธิบาย
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พอใช้

ผู้บริหารกิจการระบบประปา	 ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปา	 แต่มีความรู	้												

ความสามารถในการบริหารกิจการประปา		มีกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	กิจการระบบประปา	ก�าหนดไว้

อย่างชัดเจน	 ไม่มีการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	หรือมีแต่ไม่เฉพาะกิจการประปา	หรือไม่สามารถ

เปิดและตรวจสอบได้	 มีการประชาสัมพันธ์	 ผลการด�าเนินการและข่าวสารต่างๆ	 ให้สมาชิกผู้ใช้น�้า

ทราบความก้าวหน้านานๆ	 ครั้ง	 การก�าหนดอัตราค่าน�้าประปา	 ค�านึงถึงต้นทุนการผลิตและ																		

ความสามารถในการจ่ายค่าน�า้ประปาของผูใ้ช้น�า้	มกีารเกบ็เอกสารต่างๆ	ทีจ่�าเป็นส�าหรบัระบบประปา	

แต่ไม่ครบ	เช่น	แบบแปลนต่างๆ	คู่มือต่างๆ	รวมทั้งมีการจดบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา

ปรับปรุง

ผู้บริหารกิจการระบบประปา	ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปา	มีกฎระเบียบ	

ข้อบังคับ	 กิจการประปาแต่ไม่ชัดเจน	 	 ไม่มีการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 ไม่มีการประชาสัมพันธ์	

ผลการด�าเนนิการและข่าวสารต่างๆ	ให้สมาชกิผูใ้ช้น�า้ทราบความก้าวหน้า	ไม่มแีนวคดิในการก�าหนด

อตัราค่าน�า้ประปา	และความสามารถในการจ่ายค่าน�า้ประปาของผูใ้ช้น�า้	ไม่มมีกีารเก็บเอกสารต่างๆ	

ทีจ่�าเป็นส�าหรบัระบบประปา	เช่น	แบบแปลนต่างๆ	คูม่อืต่างๆ	และไม่เคยมกีารจดบนัทกึประวตักิาร

ซ่อมแซมระบบประปา

ปรับปรุงเร่งด่วน

ผู้บริหารกิจการระบบประปา	 ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปา	 ไม่มีกฎ															

ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 กิจการประปา	 ไม่มีการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 ไม่มีการประชาสัมพันธ	์																	

ผลการด�าเนนิการและข่าวสารต่างๆ	ให้สมาชกิผูใ้ช้น�า้ทราบความก้าวหน้า	ไม่มแีนวคดิในการก�าหนด

อตัราค่าน�า้ประปา	และความสามารถในการจ่ายค่าน�า้ประปาของผูใ้ช้น�า้	ไม่มมีกีารเก็บเอกสารต่างๆ	

ที่จ�าเป็นส�าหรับระบบประปา	 เช่น	 แบบแปลนต่างๆ	 คู่มือต่างๆ	 และไม่เคยมีการจดบันทึกประวัต	ิ												

การซ่อมแซมระบบประปา

 สรุปในภาพรวมของระบบประปา

สถานะ ค�าอธิบาย

ดีมาก

มีแหล่งน�้าดิบที่เพียงพอในการผลิตน�้าประปาได้ตลอดทั้งปี	 และมีคุณภาพน�้าดิบได้ตามเกณฑ์

มาตรฐาน		มีระบบผลิตน�้าที่มีองค์ประกอบครบถ้วน	สมบูรณ์	มีสภาพมั่นคง	แข็งแรง	พร้อมใช้งาน		

มีผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารที่มีความรู้	ความสามารถ	หรือได้รับการอบรมฯ	สามารถด�าเนินการ

ผลิตน�้าประปาได้อย่างถูกต้อง	และมีการบริหารกิจการประปาได้อย่างยั่งยืน	มีการควบคุมการผลิต

น�้าประปา	 และการดูแล	 และบ�ารุงรักษาระบบประปา	 อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	 ตลอดจน																		

มีการการซ่อมแซม/เปลี่ยน	 ท่อ	 อุปกรณ์	 และระบบควบคุม	 อย่างรวดเร็ว	 ไม่มีการสูญเสียน�้าเกิน		

ความจ�าเป็น	คุณภาพน�้าที่ผลิตได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	พ.ศ.๒๕๕๓	ของกรมอนามัย

สถานะ ค�าอธิบาย
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ดี

มีแหล่งน�้าดิบที่เพียงพอในการผลิตน�้าประปาได้ตลอดท้ังปี	 และมีคุณภาพน�้าดิบได้ตามเกณฑ์

มาตรฐาน		มีระบบผลิตน�้าที่มีองค์ประกอบครบถ้วน	สมบูรณ์	มีสภาพมั่นคง	แข็งแรง	พร้อมใช้งาน			

มีผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารที่มีความรู้	ความสามารถ	หรือได้รับการอบรมฯ	สามารถด�าเนินการ

ผลิตน�้าประปาได้อย่างถูกต้อง	และมีการบริหารกิจการประปาได้อย่างยั่งยืน	มีการควบคุมการผลิต

น�้าประปา	และการดูแล	และบ�ารุงรักษาระบบประปา	อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ตลอดจนมีการ

ซ่อมแซม/เปลี่ยน	ท่อ	อุปกรณ์	และระบบควบคุม	อย่างรวดเร็ว	ไม่มีการสูญเสียน�้าเกินความจ�าเป็น	

แต่คุณภาพน�้าที่ผลิตได้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	 พ.ศ.๒๕๕๓	 ของกรมอนามัย																									

หรือยังไม่เคยส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าในห้องปฏิบัติการ	

พอใช้

มแีหล่งน�า้ดบิทีเ่พยีงพอในการผลติน�า้ประปาได้ตลอดทัง้ปี	มคุีณภาพน�า้ดบิทีส่ามารถปรบัปรงุคุณภาพ

ได้	มรีะบบผลติน�า้ทีม่อีงค์ประกอบครบถ้วน	สมบรูณ์	แต่อาจมสีภาพทีม่กีารช�ารดุ	รัว่ซมึบ้างเลก็น้อย	

แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน	มีผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารที่มีความรู้	ความสามารถ	แต่อาจจะยัง

ไม่ได้รบัการอบรมฯ	มีการควบคมุการผลติน�า้ประปา	และการดูแล	และบ�ารุงรักษาระบบประปาตาม

สภาพการใช้งาน	แต่ยังไม่สม�่าเสมอ	ปริมาณน�้าที่ผลิตได้	เพียงพอกับความต้องการ	และคุณภาพน�้า

พอใช้	เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	พ.ศ.๒๕๕๓	ของกรมอนามัย	หรือยังไม่เคย

ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าในห้องปฏิบัติการ	

ปรับปรุง

มแีหล่งน�า้ดบิทีอ่าจจะไม่เพยีงพอในการผลติน�า้ประปาได้ตลอดทัง้ปี	ระบบผลติน�า้มอีงค์ประกอบไม่

ครบถ้วน	 และอาจมีสภาพที่ช�ารุด	 รั่วซึม	 ท�าให้เป็นปัญหาในการใช้งาน	 มีผู้ควบคุมการผลิตและ																		

ผูบ้รหิารทีย่งัขาดประสบการณ์	หรอืยงัไม่ได้รบัการอบรมฯ	มกีารควบคมุการผลติน�า้ประปา	และการ

ดูแล	และบ�ารุงรักษาระบบประปาตามสภาพการใช้งาน	หรือมีการปฏิบัติงานนานๆ	ครั้ง	ปริมาณน�้า

ท่ีผลิตได้อาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการ	 หรือไหลบ้างหยุดบ้าง	 และมีคุณภาพน�้าที่พอใช้																			

เนือ่งจากยงัไม่ผ่านเกณฑ์คณุภาพน�า้ประปาด่ืมได้	พ.ศ.๒๕๕๓	ของกรมอนามยั	หรอืยงัไม่เคยส่งตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน�้าในห้องปฏิบัติการ

ปรับปรุงเร่งด่วน

ระบบประปาแห่งนี้มีคุณภาพ	มาตรฐาน	ระดับปรับปรุงเร่งด่วน	เนื่องจากมีแหล่งน�้าดิบที่ไม่เพียงพอ

ในการผลิตน�้าประปาได้ตลอดทั้งปี	 ระบบผลิตน�้ามีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน	 และมีสภาพที่ช�ารุด																

รั่วซึม	 ท�าให้เป็นปัญหาในการใช้งาน	 ไม่มีผู้ควบคุมการผลิตน�้าประปา	 หรือมีแต่ขาดประสบการณ	์

และไม่เคยได้รับการอบรมฯ	ท�าให้ระบบผลิตประปา	 ขาดการดูแล	 และบ�ารุงรักษาระบบประปา																		

ท�าให้ระบบประปามีสภาพที่ทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน	 ผู้บริหารกิจการระบบประปาขาด

ประสบการณ์	 และไม่เคยได้รับการอบรมฯ	 ปริมาณน�้าที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ																				

หรือไหลบ้างหยุดบ้าง	 และมีคุณภาพน�้าที่ไม่ค่อยเหมาะสม	 ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได	้	

พ.ศ.๒๕๕๓	ของกรมอนามัย	หรือยังไม่เคยส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าในห้องปฏิบัติการ

สถานะ ค�าอธิบาย
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๔. ขั้นตอนการด�าเนินการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

๔.๑ ขั้นเตรียมการก่อนการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
	 ๔.๑.๑		 หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน	 ในเขตความรับผิดชอบ	 เพื่อสรุปจ�านวนระบบประปา													

และจ�าแนกรูปแบบระบบประปาหมู่บ้าน	 ว่าเป็นระบบประปาแบบใช้แหล่งน�้าบาดาล	 หรือแหล่งน�้าผิวดิน	 เพื่อวางแผนการ

ด�าเนินการประเมินคุณภาพ			

	 ๔.๑.๒		 ศึกษาเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในการประเมิน	เช่น	แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ค�าอธิบาย

แบบประเมินฯ	/	รูปแบบของระบบประปา	/	ศึกษาการกรอกผลการประเมิน	และการวิเคราะห์ผลฯ	

	 ๔.๑.๓		 ประชุมวางแผนการออกเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ร่วมกันระหว่างผู้ท�าหน้าที่

ต่างๆ	 เกี่ยวกับระบบประปา	 เช่น	 ผู้ท�าหน้าที่บริหารกิจการระบบประปา	 ผู้ควบคุมการผลิตฯ	 งานบัญชี	 ฯลฯ	 เพื่อไม่ม	ี																					

ผลกระทบกับเวลาในการปฏบัิตงิานตามปกต	ิและเข้าใจในรายละเอยีดต่างๆ	และปรกึษาหารอื	ให้เข้าใจถงึเครือ่งมือการประเมิน	

วิธีการเก็บข้อมูล	 หลักฐานต่างๆ	 โปรแกรม	 Excel	 ที่ใช้ในการกรอกข้อมูล	 ในการวิเคราะห์ผล	 คุณภาพระบบประปา																							

เพือ่ให้ด�าเนนิการไปในทศิทางเดยีวกนั	หรือแบ่งหน้าทีก่นัในการกรอกแบบประเมนิในแต่ละด้าน	ของระบบประปาแต่ละแห่ง

๔.๒ ขั้นตอนระหว่างการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
	 ๔.๒.๑		 กรอกข้อมูลทั่วไป	ของระบบประปาหมู่บ้านที่แบบประเมินฯ	จากข้อมูลที่มีอยู่ในส�านักงานฯ	เพื่อเข้าพื้นที่

ระบบประปาหมู่บ้านได้ถูกต้องตามข้อมูล	

	 ๔.๒.๒		 ด�าเนินการเก็บข้อมูลระบบประปาตามหลักเกณฑ์	 และมาตรฐานฯ	 ในแต่ละด้าน	 ตามแบบประเมินฯ																		

โดยในระหว่างการเก็บข้อมลู	ควรเกบ็จากการทดสอบการท�างาน	และตามสภาพความเป็นจรงิ	ของระบบประปาทีพ่บในขณะ

ท�าการประเมินฯ	และอาจมีการถ่ายรูปเป็นหลักฐานในการช่วยความจ�า	

	 ๔.๒.๓		 ด�าเนินการเก็บข้อมูลตามแบบประเมินฯ	 ให้ครบทุกข้อ	 เนื่องจากในแต่ละข้อ	มีผลในการรวบรวมคะแนน	

เพื่อวิเคราะห์ผลฯ	 ซึ่งในบางข้อต้องเก็บข้อมูลจากระบบประปา	 และบางข้อต้องมาเก็บข้อมูลจากที่รวบรวมไว้ที่ส�านักงานฯ	

เช่น	ข้อมลูด้านการบรหิารกจิการระบบประปา	เมือ่กรอกข้อมลูครบถ้วน	ควรลงบนัทกึวนัที	่เดอืน	ปี	และผู้จดัท�าแบบประเมิน					

๔.๓. ขั้นตอนหลังการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
	 ๔.๓.๑		 น�าข้อมูลตามที่ได้กรอกไว้ในแบบประเมินคุณภาพฯ	มากรอกในโปรแกรม	Excel	(ดูวิธีการกรอกในข้อที่	๕.	

การประมวลผล	แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน)	โดยในโปรแกรมจะแยกห้องให้กรอกข้อมูล	ออกเป็น	๓	ส่วน	คือ
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	 ๑)	ส่วนที่	๑	(ข้อมูลทั่วไป)	

														 ให้คลิก	และกรอกข้อมูลทั่วไปให้ครบ

												 	 ตามที่ระบุในแบบประเมินฯ		

									 ๒)	ส่วนที่	๒	(ค�าตอบ)	

														 ให้คลิกเลือกที่จะตอบในแต่ละข้อและพิมพ์	

	 	 ก	,	ข	หรือ	ค	ในแต่ค�าตอบที่ได้มาจาก

	 	 แบบประเมินคุณภาพฯ	จนครบทุกข้อ

            

	 ๓)	ส่วนที่	๓	(ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ)	

														 ส่วนนี้	หากผู้กรอกแบบประเมินคุณภาพฯ	

	 	 มีข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะต่างๆ	ที่ระบุมา

	 	 ในแบบประเมินฯ	ก็สามารถน�ามากรอกได้

	 	 ในส่วนนี้

 



หลักเกณฑ ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน22

				 ๔.๓.๒		 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว	 ให้คลิกเพ่ือดูผลการประเมิน	 ว่าระบบประปาหมู่บ้านแห่งนี้มีผลการประเมิน																				

ตามเกณฑ์	 มาตรฐานในแต่ละด้าน	 อยู่ในระดับใด	 และสรุปในภาพรวม	 ทั้ง	 ๕	 ด้านระบบประปาแห่งนี้	 มีคุณภาพอยู่ใน																

ระดับใด

				 ๔.๓.๓		 จากนั้น	ท�าการ	Save	ไฟล์	

				 ๔.๓.๓		 ท�าการตรวจสอบผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	 ว่าระบบประปาหมู่บ้านแห่งนี้	 ในเกณฑ์แต่ละด้าน															

มีคุณภาพอยู่ในระดับใด	 และสามารถคลิกไปที่ช่อง	 "ระดับ"	 เพื่อเข้าไปดูเหตุผลของในแต่ละด้านว่า	 ระบบประปามีปัญหา

อย่างไร	มีจุดบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร

				 ๔.๓.๕		 สามารถท�าการพิมพ์ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ที่ได้ท�าการลงข้อมูลไว้ในแต่ละหน้า															

เพือ่ใช้เป็นเอกสารหลกัฐาน	รายงานต่อผูบ้รหิาร	เพือ่พจิารณาวางแผนแนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบประปา	หรอืพฒันา																				

ยกระดับให้กับระบบประปาในแต่ละแห่ง	ให้มีระดับที่ดียิ่งขึ้น				
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อบต./เทศบาล ตรวจสอบและคัดกรอง 

ระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบ

ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประเมินฯก่อนการประเมินฯ

ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลแบบ

ประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

ระหว่างการประเมินฯ
ด�าเนินการเก็บข้อมูลระบบประปา

ตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานฯ 

ในแต่ละด้าน ตามสภาพความเป็นจริง

หลังการประเมินฯ

น�าข้อมูลตามที่ได้กรอกไว้ในแบบ

ประเมินคุณภาพฯ มากรอกใน

โปรแกรม Excel เพื่อวิเคราะห์ผลฯ 

ผลการประเมินฯ จะแยกตามเกณฑ์แต่ละด้าน ทั้ง ๕ ด้าน และในภาพรวมของระบบประปา

ปรับปรุง

เร่งด่วน

ปรับปรุงพอใช้ดีดีมาก

วิเคราะห์ผลการประเมินฯ 

เพื่อปรับปรุงยกระดับ

ให้ได้มาตรฐาน ดีมาก วิเคราะห์ผลการประเมินฯ 

หาจุดที่ต้องปรับปรุง

แจ้งผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รับรองมาตรฐานระบบประปา

แก้ไขเล็กน้อยใน

ส่วนที่ยังไม่ได้

มาตรฐาน แล้ว

ประเมินอีกครั้ง

ควบคุมมาตรฐานให้ได้

อย่างต่อเนื่อง โดยประเมิน

ซ�้าทุกๆ ๓ ปี

ปรับปรุงโดยไม่ต้อง

ใช้งบประมาณ

ต้องใช้งบประมาณ 

ใช้เป็นหลักฐานใน

การน�าเสนอผู้บริหาร 

เพื่อของบฯปรับปรุงด้านเทคนิค

การผลิตหรือการ

บริหารจัดการ 

แล้วประเมิน อีกครั้ง
ปรับปรุงแล้วเสร็จ 

ประเมินอีกครั้ง

แผนผังขั้นตอนการด�าเนินการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
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๕. การประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

๕.๑ การเข้าใช้งานโปรแกรม  
	 เลือกไฟล์โปรแกรม	 Microsoft	 Excel	 ที่จะใช้ในการประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน																					

ให้ตรงกับแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านที่กรอกข้อมูลแล้ว	ดังนี้

       

 ๕.๑.๑   แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ใช้แหล่งน�้าผิวดิน).xls

 ๕.๑.๒   แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ใช้แหล่งน�้าบาดาล).xls

	 โดยโปรแกรม	Microsoft	 Excel	 ประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านจะมีองค์ประกอบและ																

รายละเอียดเหมือนในเอกสารแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด		

๕.๒ หน้าจอหลัก	:	เมื่อผู้ใช้งานเปิดโปรแกรม	หน้าจอหลักจะแสดงหน้า	ส่วนที่ ๑ (ข้อมูลทั่วไป)	เป็นหน้าแรก

รูปที่	๑	หน้าจอหลัก

		 ไฟล์โปรแกรมจะประกอบไปด้วย	๑๐	หน้า	(๑๐	sheet)	ตามแถบด้านล่างโปรแกรม	ดังนี้

 ๕.๒.๑  ส่วนที่ ๑ (ข้อมูลทั่วไป)	 :	 ผู้ใช้กรอกข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของระบบประปาหมู่บ้านท่ีต้องการประเมิน																			

ประกอบด้วย	ที่ตั้ง	ประชากร	อัตราการผลิต	พิกัด	แหล่งน�้า	ผู้บริหารระบบฯ	พื้นที่ให้บริการ	รายรับ-รายจ่าย	การใช้ประโยชน์

จากผลก�าไร	เป็นต้น

 ๕.๒.๒  ส่วนที่ ๒ (ค�าตอบ)	:	ผู้ใช้กรอกค�าตอบจากแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านที่กรอกข้อมูลไว้แล้ว	

เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลการประเมิน	 แบ่งออกเป็น	 ๕	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 ด้านแหล่งน�้าดิบ	 ด้านระบบประปา																													

ด้านการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา	 ด้านปริมาณ	 แรงดันน�้าและคุณภาพน�้าประปา	 และด้านการบริหาร

กิจการระบบประปา
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 ๕.๒.๓  ส่วนที่ ๓ (ข้อคิดเห็น เสนอแนะ) :	ผู้ใช้กรอกข้อคิดเห็น	อุปสรรคปัญหา	หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ	ที่ต้องการ

บันทึกเพิ่มเติมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบประปาเช่น	ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม	ต้องการการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบประปา	

หรือต้องการปรับปรุงระบบประปา	เป็นต้น

 ๕.๒.๔  ANS	 :	 หน้าแสดงผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 ประกอบด้วย	 ตารางแสดงคะแนนและ																

ระดับผลการประเมินที่ได้ในแต่ละด้านและผลรวมท้ัง	 ๕	 ด้าน	 ตารางเกณฑ์คะแนนท่ีใช้ในการแบ่งระดับคุณภาพระบบ																

ประปาหมู่บ้าน	และกราฟแสดงผลการประเมินที่ได้ในแต่ละด้านและผลรวมทั้ง	๕	ด้าน

 ๕.๒.๕ ด้านแหล่งน�้าดิบ	 :	 หน้าแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในด้านแหล่งน�้าดิบที่ควรปรับปรุงของระบบ																		

ประปาหมู่บ้าน

 ๕.๒.๖ ด้านระบบประปา	 :	 หน้าแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในด้านระบบประปาท่ีควรปรับปรุงของระบบ												

ประปาหมู่บ้าน

 ๕.๒.๗ ด้านการควบคุมการผลิตและการบ�ารุงรักษาระบบประปา	 :	 หน้าแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ																		

ในด้านควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปาที่ควรปรับปรุงของระบบประปาหมู่บ้าน

 ๕.๒.๘ ด้านปริมาณ แรงดันและคุณภาพน�้าประปา	:	หน้าแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในปริมาณ	แรงดันน�้า

และคุณภาพน�้าประปาที่ควรปรับปรุงของระบบประปาหมู่บ้าน

 ๕.๒.๙ ด้านการบริหารกิจการระบบประปา	 :	 หน้าแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในด้านการบริหารกิจการ																

ระบบประปาที่ควรปรับปรุงของระบบประปาหมู่บ้าน

 ๕.๒.๑๐ รวมทั้ง ๕ ด้าน :	หน้าแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในภาพรวมทั้ง	๕	ด้านที่ควรปรับปรุงของระบบ

ประปาหมู่บ้าน

๕.๓ การกรอกข้อมูลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
 ๕.๓.๑  หน้าแรก : ส่วนที่ ๑ (ข้อมูลทั่วไป) 

   

         

รูปที่	๒	หน้าจอส่วนที่	๑	(ข้อมูลทั่วไป)
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	 	 	 ๕.๓.๑.๑	 ผูใ้ช้กรอกข้อมลูพืน้ฐานท่ัวไปของระบบประปาหมูบ้่านท่ีต้องการประเมนิ	โดยมวีธิกีารกรอกข้อมลู														

๒	แบบ	ดังนี้

        ๑) พิมพ์ลงในช่องว่าง	 ข้อมูลทั่วไป	 เช่น	 ชื่อหมู่บ้าน	 ที่ต้ัง	 อัตราการผลิต	 ความจุแหล่งน�้าดิบ																					

รายรับ-รายจ่าย	ฯลฯ	จะมีช่องว่างให้ผู้ใช้พิมพ์กรอกข้อมูล

รูปที่	๓	การกรอกข้อมูลโดยการพิมพ์ในหน้าจอส่วนที่	๑	(ข้อมูลทั่วไป)

	 ผูใ้ช้คลกิทีช่่องว่างทีเ่ว้นไว้ส�าหรบักรอกข้อมลู	จากนัน้พมิพ์ข้อมลูลงไปให้ตรงกบัข้อมลูในเอกสารแบบประเมินคุณภาพ

ระบบประปาหมู่บ้าน

        ๒) เลือก checklist ข้อมูลทั่วไปบางส่วนจะเป็น	checklist	ให้ผู้ใช้เลือกว่า	มีหรือไม่มี	เช่น	ชนิด

ของแหล่งน�า้	แหล่งน�า้ผวิดนิเป็นของหน่วยงานใด	ผูบ้รหิารกจิการระบบประปา	การใช้ประโยชน์ผลก�าไร	เป็นต้น	ให้ผูใ้ช้ปฏบัิต	ิ

ดังนี้	

รูปที่	๔(๑)	การกรอกข้อมูลแบบ	checklist	ในหน้าจอส่วนที่	๑	(ข้อมูลทั่วไป)

	 	 	 	 	 	 	 ๒.๑)	ผู ้ใช้คลิกช่องว่าง	 	 หน้าข้อมูลที่ต้องการเลือก	 จะปรากฏแถบลูกศรให้เลือก																												

ตัวเลือก	 	ดังรูปที่	๔(๑)

รูปที่	๔(๒)	การกรอกข้อมูลแบบ	checklist	ในหน้าจอส่วนที่	๑	(ข้อมูลทั่วไป)
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	 	 	 	 	 	 	 ๒.๒)	ผู้ใช้คลิก	 	เลือก	 	เพื่อเลือกข้อมูลตัวเลือกที่ต้องการ	ดังรูปที่	๔(๒)									

  

***เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลทั่วไปครบถ้วนแล้วให้กด	save	file	ทุกครั้งก่อนเริ่มขั้นตอนต่อไป

 ๕.๓.๒  หน้า ส่วน ๒ (ต�าตอบ)

รูปที่	๕	หน้าจอส่วน	๒	(ค�าตอบ)

	 	 	 	 หน้า	ส่วน	๒	(ค�าตอบ)	ประกอบด้วยค�าถาม	ช่องตัวเลือกค�าตอบแถบสีฟ้า	(	 	)	และช่องว่างส�าหรับ														

เพิ่มเติมรายละเอียดในค�าตอบในบางข้อ	ดังรูปที่	๕

	 	 	 	 ๕.๓.๒.๑		 ผูใ้ช้กรอกค�าตอบจากเอกสารแบบประเมนิคณุภาพระบบประปาหมูบ้่านทีท่�าการประเมินแล้ว																		

โดยมีวิธีการกรอกข้อมูล	ดังนี้

รูปที่	๖	การกรอกค�าตอบในหน้าจอส่วน	๒	(ค�าตอบ)	

	 	 	 	 ๕.๓.๒.๒		 ผู้ใช้คลิกช่องว่าง	 	 หลังค�าถามข้อที่ต้องการตอบ	 จะปรากฏแถบลูกศรให้เลือก																																			

ตัวเลือก	 	จากนั้นผู้ใช้เลือกตัวเลือกที่ต้องการตอบ	ดังรูปที่	๖	
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	 	 	 	 ๕.๓.๒.๓		 ส่วน	๒	(ค�าตอบ)	ประกอบด้วย	ค�าถาม	–	ค�าตอบ	มี	๕	ด้านหลัก	ดังนี้				

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	ด้านแหล่งน�้าดิบ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)	ด้านระบบประปา	

กรณีแบบประเมินฯ	 ใช้แหล่งน�้าบาดาล	 :	 หากระบบประปาเป็น	 ระบบสูบจ่ายตรงจากบ่อน�้าบาดาลหรือ	 ระบบสูบจ่ายตรง												

มีถังน�้าใส	 ผู้ใช้ต้องเลือกประเภทระบบประปาบาดาลก่อนท�าแบบประเมินฯ	 เนื่องจากมีผลต่อการคิดคะแนน	 และให	้																					

ตอบค�าถามตามข้อที่ก�าหนด	ดังรูปที่	๗

รูปที่	๗	การเลือกประเภทระบบประปาใช้แหล่งน�้าบาดาลในหน้าจอส่วน	๒	(ค�าตอบ)	ด้านระบบประปา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๓)	ด้านการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา	

กรณีแบบประเมินฯ	 ใช้แหล่งน�้าบาดาล	 :	 หากระบบประปาเป็น	 ระบบสูบจ่ายตรงจากบ่อน�้าบาดาลหรือ	 ระบบสูบจ่ายตรง																

มีถังน�้าใส	 ผู้ใช้ต้องเลือกประเภทระบบประปาบาดาลก่อนท�าแบบประเมินฯ	 เนื่องจากมีผลต่อการคิดคะแนน	 และให	้																	

ตอบค�าถามตามข้อที่ก�าหนด	ดังรูปที่	๘

 

รูปที่	๘	การเลือกประเภทระบบประปาใช้แหล่งน�้าบาดาลในหน้าจอส่วน	๒	(ค�าตอบ)	ด้านการควบคุม
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๔)	ด้านปริมาณ	แรงดันน�้าและคุณภาพน�้าประปา	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๕)	ด้านการบริหารกิจการระบบประปา	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ***เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลทั่วไปครบถ้วนทั้ง	๕	ด้านแล้วให้กด	save	file	ทุกครั้งก่อนเริ่มขั้นตอน

ต่อไป	

รูปที่	๙	การดูผลการประเมินเมื่อกรอกค�าตอบเสร็จ	

	 	 	 	 ๕.๓.๒.๔	 เมื่อผู้ใช้ท�าแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเสร็จแล้ว	 สามารถเลื่อนลงมาด้านล่างสุด

ของหน้าส่วน	๒	(ค�าตอบ)	และคลิกเพื่อดูผลการประเมิน	ดังรูปที่	๙

 ๕.๓.๓  หน้า ส่วนที่ ๓ (ข้อคิดเห็น เสนอแนะ)

รูปที่	๑๐	หน้าจอส่วนที่	๓	(ข้อคิดเห็น	เสนอแนะ)
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	 	 	 	 ๕.๓.๓.๑		 ผูใ้ช้คลกิทีช่่องว่างทีเ่ว้นไว้ส�าหรบักรอกข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ๆ	เพิม่เตมิ	จากนัน้พมิพ์

ข้อมูลลงไปให้ตรงกับข้อมูลในเอกสารแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านโดยเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบประปา	

เช่น	 ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม	 ต้องการการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบประปา	 หรือต้องการปรับปรุงระบบประปา	 เป็นต้น																													

ดังรูปที่	๑๐

๕.๔ วิธีดูผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
 ๕.๔.๑  หน้า ANS

รูปที่	๑๑	หน้าจอ	ANS

	 	 	 	 หน้า	 ANS	 ประกอบด้วย	 ตารางแสดงคะแนนและระดับผลการประเมินที่ได้ในแต่ละด้านและผลรวมทั้ง																			

๕	 ด้าน	 ตารางเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการแบ่งระดับคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 และกราฟแสดงผลการประเมินที่ได	้																											

ในแต่ละด้านและผลรวมทั้ง	๕	ด้าน	ดังรูปที่	๑๑

รูปที่	๑๒	ตารางแสดงคะแนนและระดับผลการประเมินที่ได้ในแต่ละด้านและผลรวมทั้ง	๕	ด้าน

	 	 	 	 ๕.๔.๑.๑		 ผู้ใช้สามารถดูคะแนนและระดับผลการประเมินท่ีได้ในแต่ละด้านและผลรวมทั้ง	 ๕	 ด้าน																															

ได้จากตารางแสดงคะแนนและระดับผลการประเมินที่ได้ในแต่ละด้านและผลรวมทั้ง	 ๕	 ด้าน	 และสามารถดูข้อคิดเห็น																								

หรือข้อเสนอแนะทีค่วรปรบัปรงุของระบบประปาหมูบ้่านในแต่ละด้านได้โดยคลกิที	่ระดบัผลการประเมนิด้านท่ีต้องการทราบ	

:	ดีมาก ดี พอใช้		ปรับปรุง	หรือปรับปรุงเร่งด่วน	โดย	pointer	ดังรูปที่	๑๒
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 ๕.๔.๒  หน้า ด้านแหล่งน�้าดิบ

รูปที่	๑๓	หน้าด้านแหล่งน�้าดิบ

	 	 	 	 ๕.๔.๒.๑		 ผู้ใช้สามารถดูข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในด้านแหล่งน�้าดิบท่ีควรปรับปรุงของระบบประปา

หมู่บ้านซึ่งประมวลผลจากค�าตอบของแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านได้จากหน้าด้านแหล่งดิบ	ดังรูปที่	๑๓

 ๕.๔.๓  หน้า ด้านระบบประปา

รูปที่	๑๔	หน้า	ด้านระบบประปา

	 	 	 	 ๕.๔.๓.๑		 ในหน้า	ด้านระบบประปา	ผูใ้ช้สามารถดขู้อคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะในด้านระบบประปาท่ีควร

ปรับปรุงของระบบประปาหมู่บ้านซึ่งประมวลผลจากค�าตอบของแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ดังรูปที่	๑๔
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 ๕.๔.๔  หน้า ด้านการควบคุมการผลิต และบ�ารุงรักษาระบบประปา

รูปที่	๑๕	หน้า	ด้านการควบคุมการผลิต	และบ�ารุงรักษาระบบประปา

	 	 	 	 ๕.๔.๔	.๑	 ในหน้า	ด้านการควบคุมฯ	ผู้ใช้สามารถดูข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในด้านการควบคุมที่ควร

ปรับปรุงของระบบประปาหมู่บ้านซึ่งประมวลผลจากค�าตอบของแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ดังรูปที่	๑๕

 ๕.๔.๕  หน้า ด้านปริมาณ แรงดันและคุณภาพน�้าประปา

รูปที่	๑๖	หน้า	ด้านปริมาณ	แรงดันและคุณภาพน�้าประปา

	 	 	 	 ๕.๔.๕.๑		 ในหน้า	ด้านปรมิาณฯ	ผูใ้ช้สามารถดขู้อคดิเหน็หรือข้อเสนอแนะในด้านน�า้ประปาทีค่วรปรบัปรงุ																

ของระบบประปาหมู่บ้านซึ่งประมวลผลจากค�าตอบของแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ดังรูปที่	๑๖
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 ๕.๔.๖  หน้า ด้านบริหารกิจการระบบประปา

รูปที่	๑๗	หน้า	ด้านบริหารกิจการระบบประปา

	 	 	 	 ๕.๔.๖.๑		 ในหน้า	ด้านบริหารฯ	ผู้ใช้สามารถดูข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในด้านบริหารที่ควรปรับปรุง																						

ของระบบประปาหมู่บ้านซึ่งประมวลผลจากค�าตอบของแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ดังรูปที่	๑๗

	 ๕.๔.๗  หน้า รวมทั้ง ๕ ด้าน

รูปที่	๑๘	หน้า	รวมทั้ง	๕	ด้าน

	 	 	 	 ๕.๔.๗.๑		 ในหน้า	รวมทั้ง	๕	ด้าน	ผู้ใช้สามารถดูข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทั้งหมดใน	๕	ด้านหลักที่ควร

ปรับปรุงของระบบประปาหมู่บ้านซึ่งประมวลผลจากค�าตอบของแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ดังรูปที่	๑๘
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๕.๕ การบันทึกไฟล์ ( save ) แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
	 ผู้ใช้ท�าการบันทึกไฟล์	 Microsoft	 Excel	 ของระบบประปาหมู่บ้านที่ประเมินแต่ละแห่ง	 (๑	 แห่ง	 ต่อ	 ๑	 ไฟล์)																				

โดยระบุชื่อไฟล์	 ประเภทระบบประปาหมู่บ้าน	 (ผิวดินหรือบาดาล)	 หมู่ที่	 	 ชื่อหมู่บ้าน	 ต�าบล	 อ�าเภอ	 และจังหวัด	 เช่น                      

ระบบประปาผิวดิน บ้านอยู่เย็น หมู่ที่ ๒ ต�าบลวังตะเพียน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเลย	 เพื่อเป็นข้อมูลในการน�าไปใช้ประโยชน์												

ต่อไป



ภาคผนวก



แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
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แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
 (ใช้แหล่งน�้าผิวดิน)

	 	 แบบประเมนิคณุภาพระบบประปาหมูบ้่าน	(ใช้แหล่งน�า้ผวิดิน)	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	หรอื

ผู้บริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านใช้ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบด้วยตนเอง	 โดยแบบ

ประเมินฯ	จะแบ่งออกเป็น	๓	ส่วน	ได้แก่

	 	 ส่วนที่	๑	ข้อมูลทั่วไป

	 	 ส่วนที่	๒	หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	แบ่งออกเป็น	๕	ด้าน	

	 	 	 	 	 	 ๒.๑		ด้านแหล่งน�้าดิบ

	 	 	 	 	 	 ๒.๒		ด้านระบบประปา

	 	 	 	 	 	 ๒.๓		ด้านการควบคุมการผลิตและการบ�ารุงรักษาระบบประปา

	 	 	 	 	 	 ๒.๔		ด้านปริมาณ	แรงดันและคุณภาพน�้าประปา

	 	 	 	 	 	 ๒.๕	 ด้านการบริหารกิจการระบบประปา

	 	 ส่วนที่	๓	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ	เพิ่มเติม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.	 ชื่อหมู่บ้าน	(ที่ตั้งระบบประปา)..................................................................หมู่ที่........ต�าบล...............................................

อ�าเภอ........................................จังหวัด..................................................จ�านวนประชากร...............ครัวเรือน.....................คน

๒.	 ระบบประปาผิวดิน	อัตราการผลิต............................ลบ.ม./ชม.		รูปแบบของหน่วยงาน...................................................

๓.	 พิกัดที่ตั้งแหล่งน�้า		ค่าพิกัด	UTM	N(Y)……………….…..............……..	E(X)……..……………….	ZONE………..........…………..…..

๔.	 พิกัดที่ตั้งระบบประปา		ค่าพิกัด	UTM	N(Y)…………………................	E(X)……….……………		ZONE………………............……..

	 ปีที่สร้าง...............................โดยหน่วยงาน........................................................................................................................

๕.	 ชนิดของแหล่งน�้า

 		ห้วย		 	 	 หนอง		 	 	คลอง	 	บึง	 	 	แม่น�้า

 		เขื่อน	 	 		 อ่างเก็บน�้า		 	สระ				 	อื่นๆ	ระบุ	......................

๖.	 แหล่งน�้าผิวดินของหน่วยงานใด

 	 กรมชลประทาน	ระบุ	ชนิดแหล่งน�้าและชื่อ..............................................................................................................

 	 กรมทรัพยากรน�้า	ระบุ	ชนิดแหล่งน�้าและชื่อ.............................................................................................................

 	 อบต./อบจ./เทศบาล.	ระบุ	ชนิดแหล่งน�้าและชื่อ.....................................................................................................

 	 แหล่งน�้าตามธรรมชาติ	ระบุ	ชนิดแหล่งน�้าและชื่อ....................................................................................................

 	 อื่นๆ	ระบุ	.................................................................................................................................................................	

๗.	 ความจุแหล่งน�้า	(โดยประมาณ)	

	 กว้าง	...........................	เมตร	ยาว	...........................	เมตร	ลึก	.....................	เมตร	ความจุ	....................	ลูกบาศก์เมตร

โปรแกรมประมวลผล
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๘.	 ระบบประปาแห่งนี้	บริหารโดย

 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 	 คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

 	 คณะกรรมการหมู่บ้าน

 	 อื่นๆ	ระบุ	..................................................................................................................................................................

๙.	 พื้นที่การให้บริการน�้าประปา

	 -	 ระบบประปาแห่งนี้ให้บริการน�้า..........หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่ที่.................มีจ�านวนทั้งสิ้น..............ครัวเรือน.............	คน	

	 	 (รวมผู้ที่ใช้น�้าและผู้ที่ไม่ใช้น�้า	จากระบบประปาแห่งนี้)

	 -	 จ�านวนผู้ใช้น�้าจากระบบประปาฯ	แห่งนี้	................................	ครัวเรือน......................คน	

	 -	 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน	......................	บาท/ปี

๑๐.	รายรับของกิจการระบบประปาฯ	ในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ	..........................................บาท	โดยได้จาก

	 -	 เก็บค่าน�้าประปาในอัตราลูกบาศก์เมตรละ.......................................บาท	

		 -	 เก็บค่ารักษามาตรวัดน�้า	รายละ........................................................บาท

๑๑.	รายจ่ายของกิจการระบบประปาฯ	ในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ...........................................................บาท					

		 โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้

	 -	 ค่าไฟฟ้าในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ	....................................................................บาท

	 -	 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ............................บาท

	 -	 ค่าสารเคมี	อาทิ	สารส้ม	ปูนขาว	คลอรีน	ฯลฯ	ในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ..................................บาท

	 -		 ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน�้า	ในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ....................................................................บาท

	 -		 ค่าซ่อมแซมท่อและอุปกรณ์ประปา	ในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ....................................................บาท

	 -		 อื่นๆ	ระบุ

	 ๑.	..................................................................................................เป็นเงิน.........................................บาท

	 ๒.	..................................................................................................เป็นเงิน.........................................บาท

	 ๓.	..................................................................................................เป็นเงิน.........................................บาท

๑๒.	การใช้ประโยชน์จากผลก�าไรจากกิจการระบบประปาฯ	ในช่วง	๒	ปีที่ผ่านมา

 	 มี

  	 ขยายกิจการประปาเพิ่มสมาชิกผู้ใช้น�้า........................................................................ครัวเรือน

  	 พัฒนาหมู่บ้านในโครงการด้านอื่นๆ	(ระบุ)..........................................เป็นเงิน....................บาท	

  	 อื่นๆ	(ระบุ)..........................................................................................เป็นเงิน....................บาท

 	 ไม่มี

๑๓.	ขณะนี้ประปาหมู่บ้านมีเงินเหลือสะสมส�าหรับกิจการระบบประปาฯ.................................................บาท
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ส่วนที่ ๒ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน 

๑. ด้านแหล่งน�้าดิบ 

	 ๑.๑	 ในรอบ	๓	ปีที่ผ่านมา	มีการขาดแคลนน�้าดิบส�าหรับผลิตน�้าประปา	ในแต่ละปีสูงสุดนานกี่เดือน	

	 	 	 ก.	 ไม่ขาดแคลน

	 	 	 ข.	 ขาดแคลน	๑	ปี	ช่วงเดือน	โปรดระบุ....................................................................	

	 	 	 ค.	 ขาดแคลน	๒	ปี	ช่วงเดือน	โปรดระบุ....................................................................	

	 	 	 ง.	 ขาดแคลน	๓	ปี	ช่วงเดือน	โปรดระบุ....................................................................	 	

	 	 	 จ.	 ขาดแคลนมากกว่า	๓	ปี	ช่วงเดือน	โปรดระบุ.......................................................	

	 ๑.๒	 มีแหล่งน�้าดิบส�ารองส�าหรับผลิตน�้าประปาหรือไม่

	 	 	 ก.	มี	เพียงพอ	ชนิดของแหล่งน�้า..........................................	ปริมาณน�้า...................	

	 	 	 ข.	 มี	ไม่เพียงพอ	ชนิดของแหล่งน�้า......................................	ปริมาณน�้า...................	

	 	 	 ค.	 ไม่มี	แหล่งน�้าดิบส�ารองส�าหรับผลิตน�้าประปา

	 ๑.๓	 คุณภาพน�้าดิบเบื้องต้น	(ตอบทุกข้อ)

	 	 	 ๑.๓.๑		 ก.	ขุ่นน้อย	 	 	 ข.	ขุ่นมาก	

		 	 	 ๑.๓.๒		 ก.	ไม่มีกลิ่น		 	 ข.	มีกลิ่น

		 	 	 ๑.๓.๓		 ก.	จืด	 	 	 		 ข.	กร่อย,เค็ม

		 	 	 ๑.๓.๔		 ก.	ไม่เปรี้ยว			 	 ข.	เปรี้ยว

		 	 	 ๑.๓.๕		ก.	ไม่กระด้าง		 	 ข.	กระด้าง

๒. ด้านระบบประปา 

	 ๒.๑	 ระบบน�้าดิบ	

	 	 	 ๒.๑.๑		 เครื่องสูบน�้าดิบและจ�านวนเครื่องสูบน�้าดิบ	(เลือกตอบเพียงข้อเดียว)

      	 มี	๑	ชุด			

	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ใช้งานได้

	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 ใช้งานไม่ได้

      	 มี	๒	ชุด		 	

	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ใช้งานได้	๒	ชุด

	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 ใช้งานได้	๑	ชุด	ใช้ไม่ได้	๑	ชุด

	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ใช้ไม่ได้ทั้ง	๒	ชุด

	 	 	 ๒.๑.๒		 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้าดิบ

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี		

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/อุปกรณ์ภายในตู้ไม่ครบ)	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		 	 	

	 	 	 ๒.๑.๓		 โรงสูบน�้าดิบ	(แบบติดตั้งบนดินหรือแบบแพลอย)

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี		

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี
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	 	 	 ๒.๑.๔		 ท่อส่งน�้าดิบ

	 	 	 	 	 	 ก.	 สภาพดี	

	 	 	 	 	 	 ข.	 สภาพช�ารุด	รั่วซึม	

	 ๒.๒	 ระบบผลิตน�้า

	 	 	 ๒.๒.๑		 ก�าลังการผลิตมีขนาดเพียงพอต่อการใช้น�้าของผู้ใช้น�้าหรือไม่

	 	 	 	 	 	 ก.	 เพียงพอ

	 	 	 	 	 	 ข.		 ไม่เพียงพอ

	 	 	 ๒.๒.๒		 จ�านวนชั่วโมงการผลิตน�้าประปา	(ชั่วโมงการท�างานของเครื่องสูบน�้าดิบในแต่ละวัน)

	 	 	 	 	 	 ก.	 ผลิตน�้าไม่เกิน	๑๔	ชม.	/วัน	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ผลิตน�้ามากกว่า	๑๔	ชม.	/วัน

		 	 	 ๒.๒.๓		 ระบบสร้างตะกอน	ระบบรวมตะกอน	และระบบตกตะกอน

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	 (ช�ารุด/รั่วซึม)

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		

	 	 	 ๒.๒.๔		 ประตูน�้าระบบสร้างตะกอน	ระบบรวมตะกอน	และระบบตกตะกอน

	 	 	 	 	 	 ก.	 ใช้งานได้ทุกตัว	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ใช้งานได้บางตัว	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.		 ใช้งานไม่ได้ทุกตัว		

	 	 	 ๒.๒.๕		 ระบบถังกรอง

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/รั่วซึม)

	 	 	 	 	 	 ค.		 มี	ไม่ได้ใช้งาน/ไม่มี		 	 	 	 	 	

	 	 	 ๒.๒.๖		 ประตูน�้าระบบถังกรอง

	 	 	 	 	 	 ก.	 ใช้งานได้ทุกตัว

	 	 	 	 	 	 ข.	 ใช้งานได้บางตัว	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.		 ใช้งานไม่ได้ทุกตัว	

	 	 	 ๒.๒.๗		 ทรายกรอง	หรือสารกรองชนิดอื่น

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี		

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ไม่สามารถกรองน�้าได้)	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี	หรือตรวจสอบไม่ได้	 	

	 	 	 ๒.๒.๘		 ถังน�้าใส	

	 	 	 	 	 	 ก.		 มี	สภาพดี		 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.		 มี	สภาพทรุดโทรม	 (ช�ารุด/รั่วซึม)

	 	 	 	 	 	 ค.		 ไม่มี		 	
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	 	 	 ๒.๒.๙		 ป้าย	หรืออุปกรณ์บอกปริมาตรน�้าในถังน�้าใส

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี		

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/อ่านค่าปริมาตรน�้าไม่ได้)

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี	

	 	 	 ๒.๒.๑๐	ฝาปิดทางขึ้น-ลง	ถังน�้าใส				

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี		

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	 (ช�ารุด/ปิดฝาไม่ได้)		

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		 	

	 	 ๒.๒.๑๑	รางระบายตะกอน

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี		

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/รั่วซึม/อุดตัน)	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		

	 	 ๒.๒.๑๒	สระพักตะกอน

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/รั่วซึม)	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี	

	 	 ๒.๒.๑๓	ระบบจ่ายสารเคมีและฆ่าเชื้อโรค

	 	 	 	 	 	 ๒.๒.๑๓.๑	 ระบบจ่ายสารส้มหรือสารอื่นที่ช่วยในการตกตะกอนของน�้าดิบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/รั่วซึม)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี	

	 	 	 	 	 	 ๒.๒.๑๓.๒	 ระบบจ่ายปูนขาวหรือสารอื่นที่ช่วยปรับค่า	pH	ของน�้าดิบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/รั่วซึม)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		

	 	 	 	 	 	 ๒.๒.๑๓.๓	 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีนหรือสารอื่นที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/รั่วซึม)	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		 	 	

	 	 	 	 	 	 ๒.๒.๑๓.๔	 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน�้า	(pH)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	ใช้งานได้	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	ใช้งานไม่ได้	หรือ	ไม่มีสารเคมี	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		 	

	 	 	 	 	 	 ๒.๒.๑๓.๕	 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	ใช้งานได้	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	ใช้งานไม่ได้	หรือ	ไม่มีสารเคมี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		
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	 ๒.๓	 ระบบจ่ายน�้า

	 	 	 ๒.๓.๑		 เครื่องสูบน�้าดีและจ�านวนเครื่องสูบน�้าดี	(เลือกเพียงข้อเดียว)

      	 มี	๑	ชุด			

	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ใช้งานได้	

	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 ใช้งานไม่ได้	

      	 มี	๒	ชุด		

	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ใช้งานได้	๒	ชุด	

	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 ใช้งานได้	๑	ชุด	ใช้ไม่ได้	๑	ชุด

	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ใช้ไม่ได้ทั้ง	๒	ชุด	

	 	 	 ๒.๓.๒		 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้าดี

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/อุปกรณ์ภายในตู้ไม่ครบ)		 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี

	 	 	 ๒.๓.๓		 หอถังสูง	(ถ้าระบบประปาใช้ถังอัดความดัน ไม่ต้องท�าข้อนี้)

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี		

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/รั่วซึม)		 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี	

	 	 	 	 	 	 ๒.๓.๓.๑		 ป้าย	หรืออุปกรณ์บอกปริมาตรน�้าในหอถังสูง	(ถ้าระบบประปาใช้ถังอัดความดัน 

          ไม่ต้องท�าข้อนี้)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/อ่านค่าปริมาตรน�้าไม่ได้)	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		

	 	 	 ๒.๓.๔		 ถังอัดความดัน	(Pressure	Tank)	(ถ้าระบบประปาใช้หอถังสูง	ไม่ต้องท�าข้อนี้)

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/ใช้งานไม่ได้)

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี

	 	 	 	 	 	 ๒.๓.๔.๑		 สวิทซ์แรงดัน	เกจวัดแรงดัน	และสวิทซ์ระบายแรงดัน (ถ้าระบบประปาใช้หอถังสูง 

          ไม่ต้องท�าข้อนี้)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/ใช้งานไม่ได้)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		

	 	 	 ๒.๓.๕		 มาตรวัดน�้าหลัก	หรือมิเตอร์วัดน�้าก่อนออกจากระบบประปา												

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/ใช้งานไม่ได้)	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		 	 	
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	 	 	 ๒.๓.๖		 ท่อจ่ายน�้าและอุปกรณ์ท่อ

	 	 	 	 	 	 ก.	 สภาพดี	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ท่อหรืออุปกรณ์ท่อแตกรั่วซึมหรือช�ารุดนานๆครั้ง	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ท่อหรืออุปกรณ์ท่อแตกรั่วซึมหรือช�ารุดบ่อย

๓. ด้านการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา 

	 ๓.๑	 คุณสมบัติของผู้ควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา

	 	 	 ๓.๑.๑		 การอบรมตามหลักสูตรของส่วนราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชนที่ได้มาตรฐาน		

	 	 	 	 	 	 ก.	 เคยได้รับการอบรมฯ/อยู่ระหว่างการฝึกอบรม		

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่เคยได้รับการอบรมฯ	 	 	 	

	 	 	 ๓.๑.๒		 ประสบการณ์การควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา

	 	 	 	 	 	 ก.	 ๓	ปี	ขึ้นไป	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ๑	-	๓	ปี	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 น้อยกว่า	๑	ปี	 	 	

	 ๓.๒	 การควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา	

	 	 	 ๓.๒.๑		 การตรวจสอบสภาพน�้าดิบก่อนการเติมสารส้ม/ปูนขาว

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	ทุก	๑	เดือน/ครั้ง	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	ทุก	๒-๓	เดือน/ครั้ง

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มีการตรวจสอบ

	 	 	 ๓.๒.๒		การเติมสารละลายสารส้มหรือสารอื่นที่ช่วยในการตกตะกอนของน�้าดิบ

	 	 	 	 	 	 ก.	 เติม	เป็นประจ�า

	 	 	 	 	 	 ข.	 เติม	เป็นบางครั้ง

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เติม	

	 	 	 ๓.๒.๓		การเติมสารละลายปูนขาวหรือสารอื่นที่ช่วยปรับค่า	pH	ของน�้าดิบ

	 	 	 	 	 	 ก.	 จ�าเป็นและเติมเป็นประจ�า	หรือไม่จ�าเป็นต้องเติม	เพราะไม่เติมน�้าดิบก็ตกตะกอนได้ดี	

	 	 	 	 	 	 ข.	 จ�าเป็นและเติมเป็นบางครั้ง	

	 	 	 	 	 	 ค.		 จ�าเป็น	แต่ไม่ได้เติม		

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่มีการตรวจสอบ

	 	 	 ๓.๒.๔		การล้างท�าความสะอาดระบบสร้างตะกอน	ระบบรวมตะกอน	ระบบตกตะกอน								

	 	 	 	 	 	 ก.		 ๑	-	๖	เดือน/ครั้ง

	 	 	 	 	 	 ข.		 ๑	ปี/ครั้ง							 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.		 มากกว่า	๑	ปี/ครั้ง

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่เคยล้างท�าความสะอาด	 	 	 	
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	 	 	 ๓.๒.๕		การล้างท�าความสะอาดถังกรอง													

	 	 	 	 	 	 ก.	 ๑	-	๖	เดือน/ครั้ง

	 	 	 	 	 	 ข.	 ๑	ปี/ครั้ง							 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 มากกว่า	๑	ปี/ครั้ง	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่เคยล้างท�าความสะอาด

	 	 	 ๓.๒.๖		 การล้างย้อนทรายกรอง	(Back	wash)

	 	 	 	 	 	 ๓.๒.๖.๑		 ก่อนการล้างย้อนทรายกรอง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 สังเกตระดับน�้าในถังกรอง/หลอดวัดความฝืดหน้าทราย						

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่เคยสังเกตระดับน�้าในถังกรอง/หลอดวัดความฝืดหน้าทราย									

	 	 	 	 	 	 ๓.๒.๖.๒		 การล้างย้อนทรายกรอง					

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ล้างเป็นประจ�า	อย่างน้อย	๒	วัน/ครั้ง																																																

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 ล้างนานๆ	ครั้ง		 	 	 												

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เคยล้างย้อนทรายกรอง						 	 			 	 	 										

	 	 ๓.๒.๗	 	 การล้างท�าความสะอาดถังน�้าใส	

	 	 	 	 	 	 ก.	 ๑	ปี/ครั้ง							 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 	๒	ปี/ครั้ง		 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.		 มากกว่า	๒	ปี/ครั้ง

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่เคยล้างท�าความสะอาด	 	

	 	 ๓.๒.๘		การล้างท�าความสะอาดหอถังสูง

	 	 	 	 	 ก.		๑	ปี/ครั้ง								 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ข.	 ๒	ปี/ครั้ง	 	 	 	 	 	 			

		 	 	 	 	 ค.	 มากกว่า	๒	ปี/ครั้ง

	 	 	 	 	 ง.	 ไม่เคยล้างท�าความสะอาด	 	

	 	 ๓.๒.๙	 การควบคุมเครื่องสูบน�้า

	 	 	 	 	 ๓.๒.๙.๑	ตรวจสอบสภาพการท�างานของเครื่องสูบน�้า	(น�้ารั่วซึม/ฟังเสียง/สังเกตกลิ่นไหม้ฯลฯ)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ตรวจสอบ	เป็นประจ�า	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 ตรวจสอบ	เป็นบางครั้ง	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เคยตรวจสอบ	 	

	 	 	 	 	 ๓.๒.๙.๒	 ตรวจสอบสภาพการท�างานของตู้ควบคุมของเครื่องสูบน�้า

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ตรวจสอบ	เป็นประจ�า	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 ตรวจสอบ	เป็นบางครั้ง	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เคยตรวจสอบ

	 	 	 	 	 ๓.๒.๙.๓	 บันทึกชั่วโมงการท�างานของเครื่องสูบน�้า

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 บันทึก	เป็นประจ�า	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 บันทึก	เป็นบางครั้ง	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เคยบันทึก	 	 	 	 	 	
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	 	 ๓.๒.๑๐	การเติมสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน�้าประปา

	 	 	 	 	 ก.	 เติมเป็นประจ�า																														 	 	

	 	 	 	 	 ข.	 เติม	เป็นบางครั้ง	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เติม/ไม่มีเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน		

	 	 ๓.๒.๑๑	การใช้เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ

	 	 	 	 	 ก.	 ใช้	เป็นประจ�า		 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ข.	 ใช้	เป็นบางครั้ง	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ค.	 ไม่ใช้/ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	 	 	

	 	 ๓.๒.๑๒	การบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี	

	 	 	 	 	 ก.	 มีการบันทึก	เป็นประจ�า	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ข.	 มีการบันทึก	เป็นบางครั้ง	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มีการบันทึก	 	 	 	 	 	 	

	 ๓.๓	 การซ่อมแซม/เปลี่ยน	อุปกรณ์และระบบควบคุม

	 	 	 ๓.๓.๑		 หากท่อเมนจ่ายน�้ามีการแตกรั่ว			

	 	 	 	 	 	 ก.	 ใช้เวลาซ่อมภายใน	๑	วัน	หลังจากตรวจพบ	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ใช้เวลาซ่อมภายใน	๒	วัน	หลังจากตรวจพบ	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ใช้เวลาซ่อมมากกว่า	๓	-	๕	วัน	หลังจากตรวจพบ

	 	 	 	 	 	 ง.		 ใช้เวลาซ่อมมากกว่า	๕	วัน	หลังจากตรวจพบ	 	 	

	 	 	 ๓.๓.๒		 ในรอบ	๑	ปี	ต้องหยุดจ่ายน�้าประปา	(เนื่องจากการซ่อมแซมระบบ	เช่น	ระบบไฟฟ้า	ระบบผลิต	ระบบจ่าย	

ท่อจ่ายน�้า	เป็นต้น)	

	 	 	 	 	 	 ก.	 ไม่เคยหยุดจ่าย	หรือหยุดจ่าย	๑	ครั้ง		

	 	 	 	 	 	 ข.	 ๒	ครั้ง		

	 	 	 	 	 	 ค.	 ๓	ครั้ง		

	 	 	 	 	 	 ง.		 มากกว่า	๓	ครั้ง	

	 ๓.๔	 การควบคุมปริมาณน�้าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 	 	 ๓.๔.๑		 ความแตกต่างระหว่างมาตรวดัน�า้หลกั	(มเิตอร์วดัน�า้ก่อนออกจากระบบประปา)	กบัผลรวมของมาตรวดัน�า้

ย่อยจากบ้านผู้ใช้น�้า	เช่น	จดมาตรวัดน�้าหลักได้	๒๐๐	หน่วย	ผลรวมของมาตรวัดน�้าย่อยจากบ้านผู้ใช้น�้าเท่ากับ	๑๕๐	หน่วย	

จะได้	(๒๐๐	–	๑๕๐)/๒๐๐	=	๐.๒๕	ดังนั้นปริมาณน�้าสูญเสีย	=	๐.๒๕	x	๑๐๐	=	๒๕	%

	 	 	 	 	 	 ก.	 ไม่เกิน	๒๕	%	 	

	 	 				 	 	 ข.	 ๒๖	%	-	๓๐%	 	

	 	 	 	 	 	 ค.		 มากกว่า	๓๐	%	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่มีการบันทึกข้อมูล	 	

	 ๓.๕	 ค่าตอบแทนของผู้ควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา

	 	 	 ก.	 ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน	 	 								 	 	

	 	 	 ข.	 ได้รับค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่น	 							 	 	

	 	 	 ค.	 ไม่ได้รับค่าตอบแทน		 	 	
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๔. ด้านปริมาณน�้า แรงดันน�้า และคุณภาพน�้าประปา

	 ๔.๑	 ปริมาณน�้าประปา

	 	 	 ก.	 เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น�้า	 	 	 			

	 	 	 ข.	 ไม่เพียงพอ	จ่ายได้เป็นบางเวลา/บางพื้นที่

	 ๔.๒	 แรงดันน�้า	(พิจารณา	เฉพาะการใช้งานชั้นล่าง)

	 	 	 ก.	 น�้าไหลแรงครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจ่ายน�้าตลอดเวลา		

	 	 	 ข.		น�้าไหลแรงเป็นบางพื้นที่	และบางเวลา

	 	 	 ค.	 น�้าไหลอ่อนทุกพื้นที่ตลอดเวลา

	 ๔.๓	 คุณภาพน�้าประปาเบื้องต้น	(ตอบทุกข้อ)

	 	 	 ๔.๓.๑			 ก.	ใส			 	 	 	 ข.	ขุ่น	 	 	 	 	 	 											

												 ๔.๓.๒				 ก.	ไม่มีกลิ่น											 			 ข.	มีกลิ่น

	 	 	 ๔.๒.๓				 ก.	จืด		 	 	 	 ข.	กร่อย,เค็ม	

	 	 	 ๔.๓.๔				 ก.	ไม่เปรี้ยว									 	 ข.	เปรี้ยว

	 	 	 ๔.๓.๕				 ก.	ไม่กระด้าง		 	 ข.	กระด้าง

	 ๔.๔	 การส่งตัวอย่างน�้าประปาที่ผลิตได้	เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน�้า	ในห้องปฏิบัติการ		(ในรอบ	๓	ปี	ที่ผ่านมา)

	 	 	 ก.	 ส่งวิเคราะห์ฯ	และผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	พ.ศ.	๒๕๕๓	ของกรมอนามัย

	 	 	 ข.	 ส่งวิเคราะห์ฯ	แต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	พ.ศ.	๒๕๕๓	ของกรมอนามัย

	 	 	 ค.	 ไม่เคยส่งวิเคราะห์ฯ

	 ๔.๕	 ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน�้า	(ปลายท่อจ่ายน�้าที่ไกลที่สุด)

	 	 	 ก.		๐.๒	–	๐.๕	มก./ลิตร		 	 ข.		มากกว่า	๐.๕	มก./ลิตร	 	 	 	

		 	 	 ค.		น้อยกว่า	๐.๒	มก./ลิตร		 	 	 	 	

	 	 	 ง.		ไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ	 	 	

๕. ด้านการบริหารกิจการระบบประปา 

	 ๕.๑	 การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน

	 	 	 ๕.๑.๑		 ผูบ้รหิารกจิการประปาหมูบ้่านเคยเข้ารบัการอบรมการบรหิารกจิการประปาหมูบ้่านตามหลักสูตรของส่วน

ราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชนที่ได้มาตรฐาน		

	 	 	 	 	 	 ก.	 เคยได้รับการอบรมฯ/อยู่ระหว่างการฝึกอบรม			 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่เคยได้รับการอบรมฯ	 	 	 	 	

	 	 	 ๕.๑.๒		 กฎระเบียบในการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่มี	 	 	 	

	 	 	 ๕.๑.๓		 การแจ้งข่าวสารการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน	แก่ผู้ใช้น�้า

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	ประจ�า	๑	-	๓	เดือน	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	ประจ�า	๔	-	๖	เดือน	

	 	 	 	 	 	 ค.	 มี	ประจ�าปี	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่มี	 	 	 	 	 	 	
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	 	 	 ๕.๑.๔		 ก�าหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ	หรือ	อปท.	เกี่ยวกับการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	ก�าหนดวาระที่แน่นอน	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	แต่ไม่มีก�าหนดวาระที่แน่นอน	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มีการประชุม		 	 	 	 	 	 	

	 ๕.๒	 การเงินและบัญชี	

	 	 	 ๕.๒.๑		 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าน�้าประปา

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่มี	 	 	 	 	

	 	 	 ๕.๒.๒		 ในการก�าหนดค่าน�้าประปา	มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้น�้า

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่มี	 	 	 	 	

	 	 	 ๕.๒.๓		 ประปาหมู่บ้านมีก�าไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร	ในรอบ	๑	ปี

	 	 	 	 	 	 ก.	 ก�าไรมากกว่า	๒,๐๐๐	บาท	ขึ้นไป	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ก�าไรตั้งแต่	๑,๐๐๐	–	๒,๐๐๐	บาท	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ก�าไรต�่ากว่า	๑,๐๐๐	บาท	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่มีก�าไรหรือขาดทุน	 	 	 	 	 	

	 	 	 ๕.๒.๔		 การเก็บเงินกองทุนโดยการฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่มี	 	 	

	 	 	 ๕.๒.๕		 การจัดท�าระบบบัญชีรายรับ	–	รายจ่าย

	 	 	 	 	 	 ก.	 มีการจัดท�าระบบบัญชีรายรับ	–	รายจ่าย	และมีการประชาสัมพันธ์

	 	 	 	 	 	 ข.		 มีการจัดท�าระบบบัญชีรายรับ	–	รายจ่าย	แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์	

	 	 	 	 	 	 ค.		 ไม่มี	การจัดท�าระบบบัญชีรายรับ	–	รายจ่าย	

	 ๕.๓		สมาชิกผู้ใช้น�้า

	 	 	 ๕.๓.๑		 สมาชิกผู้ใช้น�้าค้างช�าระเกินกว่า	๑	เดือน

	 	 	 	 	 	 ก.	 ไม่มี	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 ๕.๓.๒		 ในหมู่บ้านมีผู้ใช้น�้าฟรีหรือไม่

	 	 	 	 	 	 ก.	 ไม่มีผู้ใช้น�้าฟรี		 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.		 มีผู้ใช้น�้าฟรีตามหลักเกณฑ์	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.		 มีผู้ใช้น�้าฟรีโดยปราศจากหลักเกณฑ์			

	 ๕.๔	 แบบแปลน/คู่มือ

	 	 	 ๕.๔.๑		 แบบผังแนวท่อส่งน�้าดิบ

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่มี	 	 	 	 	 	 	
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	 	 	 ๕.๔.๒		 แบบผังระบบผลิตประปา/การประสานท่อระหว่างระบบฯ

	 	 	 	 	 	 ก.	 	มี		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่มี	 	 	 	 	

	 	 	 ๕.๔.๓		แบบผังแนวท่อเมนจ่ายน�้าประปา

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่มี	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 ๕.๔.๔		 คู่มือการควบคุมการผลิตน�้าประปา/การบริหารกิจการประปา

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่มี	 	 	 	 	 	 	

	 ๕.๕	 การบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา

	 	 	 ก.		มี	 	 	 	 	 	

	 	 	 ข.	 ไม่มี		 	 	 	 	

ส่วนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

  

  ผู้ให้ข้อมูล

	 	 ๑.	 ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ต�าแหน่ง...............................................

	 	 	 	 หน่วยงาน.............................................................................	เบอร์โทร...............................................	

	 	 ๑.	 ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ต�าแหน่ง...............................................

	 	 	 	 หน่วยงาน.............................................................................	เบอร์โทร...............................................	

	 	 ๑.	 ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ต�าแหน่ง...............................................

	 	 	 	 หน่วยงาน.............................................................................	เบอร์โทร...............................................	

	 	 ๑.	 ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ต�าแหน่ง...............................................

	 	 	 	 หน่วยงาน.............................................................................	เบอร์โทร...............................................	

	 	 ๑.	 ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ต�าแหน่ง...............................................

	 	 	 	 หน่วยงาน.............................................................................	เบอร์โทร...............................................			

วัน/เดือน/ปี	ที่ให้ข้อมูล....../................/.........
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แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
 (ใช้แหล่งน�้าบาดาล)

	 	 แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 (ใช้แหล่งน�้าบาดาล)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

หรือผู้บริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านใช้ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบด้วยตนเอง																		

โดยแบบประเมินฯ	จะแบ่งออกเป็น	๓	ส่วน	ได้แก่

	 	 ส่วนที่	๑	ข้อมูลทั่วไป

	 	 ส่วนที่	๒	หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	แบ่งออกเป็น	๕	ด้าน	

	 	 	 	 	 	 ๒.๑		ด้านแหล่งน�้าดิบ

	 	 	 	 	 	 ๒.๒		ด้านระบบประปา

	 	 	 	 	 	 ๒.๓		ด้านการควบคุมการผลิตและการบ�ารุงรักษาระบบประปา

	 	 	 	 	 	 ๒.๔		ด้านปริมาณ	แรงดันและคุณภาพน�้าประปา

	 	 	 	 	 	 ๒.๕	 ด้านการบริหารกิจการระบบประปา

	 	 ส่วนที่	๓		ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ	เพิ่มเติม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.	 ชื่อหมู่บ้าน	 (ที่ตั้งระบบประปา).............................................หมู่ที่........ต�าบล............................อ�าเภอ.............................																

จังหวัด......................................จ�านวนประชากร...............ครัวเรือน..................คน

๒.	 ประเภทของระบบประปาบาดาล

 	 (ก)	สูบจ่ายตรงจากบ่อน�้าบาดาล	(สูบน�้าดิบจากบ่อน�้าบาดาล	ขึ้นหอถังสูง	และจ่ายน�้าให้กับหมู่บ้าน)	

	 	 รูปแบบของหน่วยงาน..........................................................

 	 (ข)	สูบจ่ายตรงมีถังน�้าใส	(สูบน�้าดิบจากบ่อน�้าบาดาล	ลงถังน�้าใส	แล้วสูบน�้าขึ้นหอถังสูง	และจ่ายน�้าให้กับหมู่บ้าน)				

	 	 รูปแบบของหน่วยงาน.........................................................

 	 (ค)	กรองน�้าบาดาล	(สูบน�้าดิบจากบ่อน�้าบาดาล	ผ่านระบบกรองน�้า	ลงถังน�้าใส	แล้วสูบน�้าขึ้นหอถังสูง	

	 	 และจ่ายน�้าให้กับหมู่บ้าน)	อัตราการผลิต.............ลบ.ม./ชม.	รูปแบบของหน่วยงาน..........................

 	 อื่นๆ	อัตราการผลิต...............ลบ.ม./ชม.	รูปแบบของหน่วยงาน.........................................................

๓.	 พิกัดที่ตั้งระบบประปา		ค่าพิกัด	UTM	N(Y)…………………..	E(X)……….…………….	ZONE……………………..

	 ปีที่สร้าง...............................โดยหน่วยงาน................................................................................................

๔.	 บ่อน�้าบาดาลของหน่วยงานใด

 	 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล

 	 อบต./อบจ./เทศบาล	ระบุ	.................................................................................................................

 	 อื่นๆ	ระบุ	...........................................................................................................................................

โปรแกรมประมวลผล
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	 พิกัดที่ตั้งบ่อน�้าบาดาล		ค่าพิกัด	UTM	N(Y)…………......…..	E(X)……….….………….	ZONE…………….........

	 ปี	พ.ศ.	ที่เจาะ...........................................................อายุการใช้งาน......................................................	ปี

	 ความลึก	...........................................	ปริมาณน�้าที่บ่อน�้าบาดาลให้ได้.....................................	ลบ.ม./ชม.

๕.	 ระบบประปาแห่งนี้	บริหารโดย	(เลือกได้มากกว่า	๑	ข้อ)

 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 	 คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

 	 คณะกรรมการหมู่บ้าน

 	 อื่นๆ	ระบุ	...........................................................................................................................................

๖.	พื้นที่การให้บริการน�้าประปา

	 -	 ระบบประปาแห่งนี้ให้บริการน�้า..........หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่ที่.................มีจ�านวนทั้งสิ้น...........ครัวเรือน...........	คน	

							 (รวมผู้ที่ใช้น�้าและผู้ที่ไม่ใช้น�้า	จากระบบประปาแห่งนี้)

	 -	 จ�านวนผู้ใช้น�้าจากระบบประปาฯ	แห่งนี้	................................	ครัวเรือน......................คน	

	 -	 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน	......................	บาท/ปี

๗.		 รายรับของกิจการระบบประปาฯ	ในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ	..........................................บาท	โดยได้จาก

	 -	 เก็บค่าน�้าประปาในอัตราลูกบาศก์เมตรละ.......................................บาท

	 -	 เก็บค่ารักษามาตรวัดน�้า	รายละ........................................................บาท

๘.	 รายจ่ายของกิจการระบบประปาฯ	ในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ...............................บาท	

	 โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้

	 -	 ค่าไฟฟ้าในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ	....................................................................บาท

	 -		 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ............................บาท

	 -		 ค่าสารเคมี	อาทิ	สารส้ม	ปูนขาว	คลอรีน	ฯลฯ	ในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ................................บาท

	 -		 ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน�้า	ในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ..................................................................บาท

	 -		 ค่าซ่อมแซมท่อและอุปกรณ์ประปา	ในรอบ	๑	ปี	เฉลี่ยเดือนละ..................................................บาท

	 -		 อื่นๆ	ระบุ	 	

	 	 ๑.	...............................................................................................เป็นเงิน....................................บาท

	 		 ๒.	...............................................................................................เป็นเงิน....................................บาท

	 			 ๓.	...............................................................................................เป็นเงิน....................................บาท

๙.	 การใช้ประโยชน์จากผลก�าไรจากกิจการระบบประปาฯ	ในช่วง	๒	ปีที่ผ่านมา

 	 มี

  	 ขยายกิจการประปาเพิ่มสมาชิกผู้ใช้น�้า...................................................................หลังคาเรือน

  	 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	เป็นเงิน.......................บาท	ระบุ.............................................

  	 พัฒนาหมู่บ้านในโครงการด้านอื่นๆ	(ระบุ)..........................................เป็นเงิน....................บาท	

  	 อื่นๆ	(ระบุ)..........................................................................................เป็นเงิน....................บาท

 	 ไม่มี

๑๐.	ขณะนี้ประปาหมู่บ้านมีเงินเหลือสะสมส�าหรับกิจการระบบประปาฯ................................................บาท
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ส่วนที่ ๒ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน

๑. ด้านแหล่งน�้าดิบ 

	 ๑.๑	 ในรอบ	๓	ปีที่ผ่านมา	มีการขาดแคลนน�้าดิบส�าหรับผลิตน�้าประปา	ในแต่ละปีสูงสุดนานกี่เดือน

	 	 	 ก.	 ไม่ขาดแคลน

	 	 	 ข.	 ขาดแคลน	๑	ปี	ช่วงเดือน	โปรดระบุ..........................................................	

	 	 	 ค.	 ขาดแคลน	๒	ปี	ช่วงเดือน	โปรดระบุ..........................................................		

	 	 	 ง.	 ขาดแคลน	๓	ปี	ช่วงเดือน	โปรดระบุ...........................................................		

	 	 	 จ.	 ขาดแคลนมากกว่า	๓	ปี	ช่วงเดือน	โปรดระบุ.............................................

	 ๑.๒	 มีแหล่งน�้าดิบส�ารองส�าหรับผลิตน�้าประปาหรือไม่

	 	 	 ก.		มี	เพียงพอ	ชนิดของแหล่งน�้า..........................................	ปริมาณน�้า...................	

	 	 	 ข.		มี	ไม่เพียงพอ	ชนิดของแหล่งน�้า......................................	ปริมาณน�้า...................	

	 	 	 ค.		ไม่มี	แหล่งน�้าดิบส�ารองส�าหรับผลิตน�้าประปา

	 ๑.๓	 คุณภาพน�้าดิบเบื้องต้น	(ตอบทุกข้อ)

	 	 	 ๑.๓.๑		 ก.	ใส			 	 	 	 ข.	ขุ่น	 	

	 	 	 ๑.๓.๒		 ก.	ไม่มีกลิ่น					 	 ข.	มีกลิ่น	 	

	 	 	 ๑.๓.๓		 ก.	จืด	 	 	 	 ข.	กร่อย,เค็ม

	 	 	 ๑.๓.๔		 ก.	ไม่เปรี้ยว			 	 ข.	เปรี้ยว

	 	 	 ๑.๓.๕		ก.	ไม่กระด้าง		 	 ข.	กระด้าง

๒. ด้านระบบประปา 

 -  กรณีเป็นระบบ  (ก) สูบจ่ายตรงจากบ่อน�้าบาดาล  ไม่ต้องตอบข้อ ๒.๒.๓ – ๒.๒.๙ , ๒.๓.๑ – ๒.๓.๒

 -  กรณีเป็นระบบ  (ข) สูบจ่ายตรงมีถังน�้าใส    ไม่ต้องตอบข้อ ๒.๒.๓ – ๒.๒.๖

 -  กรณีเป็นระบบ  (ค) กรองน�้าบาดาล     ตอบทุกข้อ 

	 ๒.๑	 ระบบน�้าดิบ

	 	 	 ๒.๑.๑		 เครื่องสูบน�้าดิบ		

	 	 	 	 	 	 ก.	 ใช้งานได้	 	 	 	 	 		

	 	 	 	 	 	 ข.	 ใช้งานไม่ได้		 	 	 	 			

	 	 	 ๒.๑.๒		 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้าดิบ

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/อุปกรณ์ภายในตู้ไม่ครบ)	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 ๒.๑.๓		 ชานบ่อน�้าบาดาล

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	 	(ช�ารุด/แตกร้าว)		 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		 	 	 	 	 	 	 		
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	 	 	 ๒.๑.๔		 ท่อส่งน�้าดิบ

	 	 	 	 	 	 ก.	 สภาพดี		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 สภาพช�ารุด	รั่วซึม	 	 	

	 ๒.๒	 ระบบผลิตน�้า

	 	 	 ๒.๒.๑		 ก�าลังการผลิตมีขนาดเพียงพอต่อการใช้น�้าของผู้ใช้น�้าหรือไม่

	 	 	 	 	 	 ก.	 เพียงพอ

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่เพียงพอ

	 	 	 ๒.๒.๒		 จ�านวนชั่วโมงการผลิตน�้าประปา	(ชั่วโมงการท�างานของเครื่องสูบน�้าดิบในแต่ละวัน)

	 	 	 	 	 	 ก.	 ผลิตน�้าไม่เกิน	๑๔	ชม.	/วัน	

	 	 	 	 	 	 ข.		 ผลิตน�้ามากกว่า	๑๔	ชม.	/วัน

	 	 	 ๒.๒.๓		 ระบบเติมอากาศ	(แอร์เรเตอร์)

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/ผุ	กร่อน)		 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		 	 	 	 	

	 	 	 ๒.๒.๔		 ระบบถังกรอง

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/รั่วซึม)	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 มีไม่ได้ใช้งาน/ไม่มี		

	 	 	 ๒.๒.๕		ประตูน�้าระบบถังกรอง

	 	 	 	 	 	 ก.	 ใช้งานได้ทุกตัว	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.			ใช้งานได้บางตัว	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 			 	 ค.			ใช้งานไม่ได้ทุกตัว	

	 	 	 ๒.๒.๖		 ทรายกรอง	หรือสารกรองชนิดอื่น	

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ไม่สามารถกรองน�้าได้)	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี	หรือตรวจสอบไม่ได้	 	 	 	 	 	

	 	 	 ๒.๒.๗		ถังน�้าใส	

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	 (ช�ารุด/รั่วซึม)		 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 ๒.๒.๘		 ป้าย	หรืออุปกรณ์บอกปริมาตรน�้าในถังน�้าใส

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/อ่านค่าปริมาตรน�้าไม่ได้)	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		 	 	 	 			
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	 	 	 ๒.๒.๙		 ฝาปิดทางขึ้น-ลง	ถังน�้าใส				

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/ปิดฝาไม่ได้)		 	 	 	 		

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		 	 	 	 		

	 	 ๒.๒.๑๐	 ระบบจ่ายสารเคมีและฆ่าเชื้อโรค

	 	 	 	 	 	 ๒.๒.๑๐.๑	 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีนหรือสารอื่นที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.		มี	สภาพทรุดโทรม		(ช�ารุด/รั่วซึม)	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.		ไม่มี		 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ๒.๒.๑๐.๒	 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน�้า	(pH)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	ใช้งานได้	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.		มี	ใช้งานไม่ได้	หรือ	ไม่มีสารเคมี	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.		ไม่มี	

	 	 	 	 	 	 ๒.๒.๑๐.๓	 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	ใช้งานได้	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 มี	ใช้งานไม่ได้	หรือ	ไม่มีสารเคมีส�าหรับวิเคราะห์ฯ	 	 	 			

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี		 	 	 	

	 ๒.๓	 ระบบจ่ายน�้า

	 	 	 ๒.๓.๑		 เครื่องสูบน�้าดีและจ�านวนเครื่องสูบน�้าดี	(เลือกเพียงข้อเดียว)

      	 มี	๑	ชุด			

	 	 								 	 	 	 ก.	 ใช้งานได้	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 ข.		 ใช้งานไม่ได้	 	 	 	 	

      	 มี	๒	ชุด		

	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ใช้งานได้	๒	ชุด		 	 	 	 	

	 													 	 	 	 ข.		 ใช้งานได้	๑	ชุด	ใช้ไม่ได้	๑	ชุด	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ใช้ไม่ได้ทั้ง	๒	ชุด		 	 	

	 	 	 ๒.๓.๒		 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้าดี

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	 	 	

		 	 	 	 	 	 ข.		มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/อุปกรณ์ภายในตู้ไม่ครบ)		 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.		 ไม่มี																							 	 	 	 	

			 	 	 ๒.๓.๓		 หอถังสูง	(ถ้าระบบประปาใช้ถังอัดความดัน ไม่ต้องท�าข้อนี้)

	 	 	 	 	 	 ก.		มี	สภาพดี	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.		มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/รั่วซึม)	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี	
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	 	 	 	 	 	 ๒.๓.๓.๑		 ป้าย	 หรืออุปกรณ์บอกปริมาตรน�้าในหอถังสูง	 (ถ้าระบบประปาใช้ถังอัดความดัน ไม่ต้องท�า 

          ข้อนี้)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	 	 	 	 	

	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.		มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/อ่านค่าปริมาตรน�้าไม่ได้)	 	 	

	 								 	 	 	 	 	 	 ค.		 ไม่มี		 	 	 	 	 	

	 	 	 ๒.๓.๔		ถังอัดความดัน	(Pressure	Tank) (ถ้าระบบประปาใช้หอถังสูง ไม่ต้องท�าข้อนี้)

	 	 				 	 	 ก.	 มี	สภาพดี		 	 	 	 	

	 									 	 	 ข.	 มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/ใช้งานไม่ได้)		

	 										 	 	 ค.	 ไม่มี		

	 	 	 	 	 	 ๒.๓.๔.๑		 สวิทซ์แรงดัน	เกจวัดแรงดัน	และสวิทซ์ระบายแรงดัน (ถ้าระบบประปาใช้หอถังสูง ไม่ต้องท�า 

          ข้อนี้)

	 									 	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	สภาพดี	 	 	 	 	

	 									 	 	 	 	 	 	 ข.		มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/ใช้งานไม่ได้)	 	 	 	

	 								 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มี	

	 	 	 ๒.๓.๕		 มาตรวัดน�้าหลัก	หรือมิเตอร์วัดน�้าก่อนออกจากระบบประปา													

	 													 	 ก.	 มี	สภาพดี		 	 	 	 	 	

	 													 	 ข.		มี	สภาพทรุดโทรม	(ช�ารุด/ใช้งานไม่ได้)		 	 	

	 	 				 	 	 ค.	 ไม่มี		 	 	 	 	 	 	

	 	 	 ๒.๓.๖		 ท่อจ่ายน�้าและอุปกรณ์ท่อ

	 													 	 ก.	 สภาพดี		 	 	 	 	 	

	 													 	 ข.	 ท่อหรืออุปกรณ์ท่อแตกรั่วซึมหรือช�ารุดนานๆครั้ง	

	 													 	 ค.	 ท่อหรืออุปกรณ์ท่อแตกรั่วซึมหรือช�ารุดบ่อย	 	

๓. ด้านการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา 

 -  กรณีเป็นระบบ  (ก) สูบจ่ายตรงจากบ่อน�้าบาดาล  ไม่ต้องตอบข้อ ๓.๒.๑ – ๓.๒.๔

 -  กรณีเป็นระบบ  (ข) สูบจ่ายตรงมีถังน�้าใส     ไม่ต้องตอบข้อ ๓.๒.๑ – ๓.๒.๓

 -  กรณีเป็นระบบ  (ค) กรองน�้าบาดาล      ตอบทุกข้อ 

	 ๓.๑	 คุณสมบัติของผู้ควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา	 			

	 	 	 ๓.๑.๑		 การอบรมตามหลักสูตรของส่วนราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชนที่ได้มาตรฐาน			 	 	

	 	 				 	 	 ก.	 เคยได้รับการอบรมฯ/อยู่ระหว่างการฝึกอบรม			 	 	 	

	 	 	 	 					 ข.		 ไม่เคยได้รับการอบรมฯ	 	 	 	 	 	

	 	 	 ๓.๑.๒		 ประสบการณ์การควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา

	 	 	 	 					 ก.	 ๓	ปี	ขึ้นไป		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ๑	-	๓	ปี	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 น้อยกว่า	๑	ปี	 	 	 	 	 	 		
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	 ๓.๒	 การควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา

	 	 	 ๓.๒.๑		 การท�าความสะอาดระบบเติมอากาศ	(แอร์เรเตอร์)

	 	 	 ก.	๑	-	๒	เดือน/ครั้ง	

	 	 	 ข.	๓	-	๕	เดือน/ครั้ง

				 	 	 ค.	 ๖	เดือน/ครั้ง		 	 	 	

	 	 	 ง.	 ไม่เคยท�าความสะอาด	 	 	 	 	

	 	 	 ๓.๒.๒		 การล้างท�าความสะอาดถังกรอง													

	 	 	 	 	 	 ก.	 ๑	-	๖	เดือน/ครั้ง

	 	 	 	 	 	 ข.		๑	ปี/ครั้ง							 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.		มากกว่า	๑	ปี/ครั้ง	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่เคยล้างท�าความสะอาด	 	 	 	 	

	 	 	 ๓.๒.๓		 การล้างย้อนทรายกรอง	(Back	wash)

	 	 							 	 ๓.๒.๓.๑		 ก่อนการล้างย้อนทรายกรอง

																													 	 ก.	 สังเกตระดับน�้าในถังกรอง/หน้าทรายกรอง	 	 	 	 	

																																			ข.		 ไม่เคยสังเกตระดับน�้าในถังกรอง/หน้าทรายกรอง	 	 	 		

	 	 	 	 	 	 ๓.๒.๓.๒		 การล้างย้อนทรายกรอง					

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.		ล้างเป็นประจ�า	อย่างน้อย	๒	วัน/ครั้ง																																																																																														

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.		 ล้างนานๆ	ครั้ง	 	 	 												

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เคยล้างย้อนทรายกรอง	

	 	 	 ๓.๒.๔		 การล้างท�าความสะอาดถังน�้าใส	

	 	 	 	 	 	 ก.		๑	ปี/ครั้ง							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								

	 	 	 	 	 	 ข.		๒	ปี/ครั้ง	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.		มากกว่า	๒	ปี/ครั้ง

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่เคยล้างท�าความสะอาด	 	

	 	 	 ๓.๒.๕		การล้างท�าความสะอาดหอถังสูง

	 	 	 	 	 	 ก.	 ๑	ปี/ครั้ง													 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ๒	ปี/ครั้ง	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 มากกว่า	๒	ปี/ครั้ง

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่เคยล้างท�าความสะอาด	 	

	 	 	 ๓.๒.๖		 การควบคุมเครื่องสูบน�้า

	 								 	 	 ๓.๒.๖.๑		 ตรวจสอบสภาพการท�างานของเครื่องสูบน�้า	(น�้ารั่วซึม/ฟังเสียง/สังเกตกลิ่นไหม้	ฯลฯ)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ตรวจสอบ	เป็นประจ�า	 	 	

	 									 	 	 	 	 	 	 ข.		ตรวจสอบ	เป็นบางครั้ง	 	 	

	 									 	 	 	 	 	 	 ค.		 ไม่เคยตรวจสอบ	

	 												 	 ๓.๒.๖.๒		 ตรวจสอบสภาพการท�างานของตู้ควบคุมของเครื่องสูบน�้า

	 	 											 	 	 	 	 ก.	 ตรวจสอบ	เป็นประจ�า	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 ตรวจสอบ	เป็นบางครั้ง	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เคยตรวจสอบ	 	
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	 	 	 	 	 	 ๓.๒.๖.๓		 บันทึกชั่วโมงการท�างานของเครื่องสูบน�้า

																																		 ก.	 บันทึก	เป็นประจ�า		 	

																																		 ข.		บันทึก	เป็นบางครั้ง	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เคยบันทึก	 	

	 	 	 ๓.๒.๗		 การเติมสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน�้าประปา

	 	 	 	 	 	 ก.	 เติมเป็นประจ�า																														 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.		 เติม	เป็นบางครั้ง	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.		 ไม่เติม/ไม่มีเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน		 	 	 	 	

	 	 	 ๓.๒.๘		 การใช้เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ

	 	 	 	 	 	 ก.	 ใช้	เป็นประจ�า	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ใช้	เป็นบางครั้ง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่ใช้/ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	 	 	 	 	 	

									 	 ๓.๒.๙		การบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี

	 	 	 	 	 	 ก.		มีการบันทึก	เป็นประจ�า	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.		มีการบันทึก	เป็นบางครั้ง	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	ไม่มีการบันทึก	 	 	 	 	

	 ๓.๓	 การซ่อมแซม/เปลี่ยน	อุปกรณ์และระบบควบคุม

	 						 ๓.๓.๑		 หากท่อเมนจ่ายน�้ามีการแตกรั่ว			

	 	 	 	 	 	 ก.	 ใช้เวลาซ่อมภายใน	๑	วัน	หลังจากตรวจพบ	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ใช้เวลาซ่อมภายใน	๒	วัน	หลังจากตรวจพบ	

	 	 	 	 	 	 ค.	 ใช้เวลาซ่อมมากกว่า	๓	-	๕	วัน	หลังจากตรวจพบ

	 	 	 	 	 	 ง.		 ใช้เวลาซ่อมมากกว่า	๕	วัน	หลังจากตรวจพบ	 	 	

	 	 	 ๓.๓.๒		 ในรอบ	 ๑	 ปี	 ต้องหยุดจ่ายน�้าประปา	 (เนื่องจากการซ่อมแซมระบบ	 เช่น	 ระบบไฟฟ้า	 ระบบผลิต	 

	 	 	 	 	 	 ระบบจ่ายท่อจ่ายน�้า	เป็นต้น)	

	 	 	 	 	 	 ก.	 ไม่เคยหยุดจ่าย	หรือหยุดจ่าย	๑	ครั้ง	

	 	 	 	 	 	 ข.		๒	ครั้ง

	 	 	 	 	 	 ค.		๓	ครั้ง		

	 	 	 	 	 	 ง.		 มากกว่า	๓	ครั้ง

	 ๓.๔	 การควบคุมปริมาณน�้าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 	 	 ๓.๔.๑		 ความแตกต่างระหว่างมาตรวดัน�า้หลกั	(มเิตอร์วดัน�า้ก่อนออกจากระบบประปา)	กบัผลรวมของมาตรวดัน�า้

ย่อยจากบ้านผู้ใช้น�้า	เช่น	จดมาตรวัดน�้าหลักได้	๒๐๐	หน่วย	ผลรวมของมาตรวัดน�้าย่อยจากบ้านผู้ใช้น�้าเท่ากับ	๑๕๐	หน่วย	

จะได้	(๒๐๐	–	๑๕๐)/๒๐๐	=	๐.๒๕	ดังนั้นปริมาณน�้าสูญเสีย	=	๐.๒๕	x	๑๐๐	=	๒๕	%

	 	 	 	 	 	 ก.		 ไม่เกิน	๒๕	%	

	 	 	 	 	 	 ข.		๒๖	%	-	๓๐%	 	 	 	 	 	 	 									

	 	 	 	 	 	 ค.		มากกว่า	๓๐	%	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่มีการบันทึกข้อมูล		
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	 ๓.๕	 ค่าตอบแทนของผู้ควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา

	 	 	 ก.	 ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน	 	 								 	 	

	 	 	 ข.	 ได้รับค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่น	 							 	

	 	 	 ค.	 ไม่ได้รับค่าตอบแทน										

๔. ด้านปริมาณน�้า แรงดันน�้า และคุณภาพน�้าประปา

	 ๔.๑	 ปริมาณน�้าประปา

	 	 	 ก.	 เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น�้า	 	 	 			

	 	 	 ข.	 ไม่เพียงพอ	จ่ายได้เป็นบางเวลา/บางพื้นที่

	 ๔.๒	 แรงดันน�้า	(พิจารณา	เฉพาะการใช้งานชั้นล่าง)

	 	 	 ก.	 น�้าไหลแรงครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจ่ายน�้าตลอดเวลา		

	 	 	 ข.		น�้าไหลแรงเป็นบางพื้นที่	และบางเวลา

	 	 	 ค.		น�้าไหลอ่อนทุกพื้นที่ตลอดเวลา	

	 ๔.๓	 คุณภาพน�้าประปาเบื้องต้น	(ตอบทุกข้อ)

	 	 	 ๔.๓.๑		ก.		 ใส		 	 	 	 	 	 ข.	ขุ่น	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 ๔.๓.๒		ก.		 ไม่มีกลิ่น										 ข.	มีกลิ่น

	 	 	 ๔.๒.๓		ก.		จืด	 	 	 	 	 	 ข.	กร่อย,เค็ม	

	 	 	 ๔.๓.๔		ก.	 ไม่เปรี้ยว													 ข.	เปรี้ยว

	 	 	 ๔.๓.๕		ก.		 ไม่กระด้าง		 		 ข.	กระด้าง

	 ๔.๔	 การส่งตัวอย่างน�้าประปาที่ผลิตได้	เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน�้า	ในห้องปฏิบัติการ		(ในรอบ	๓	ปี	ที่ผ่านมา)

	 	 	 ก.	 ส่งวิเคราะห์ฯ	และผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	พ.ศ.	๒๕๕๓	ของกรมอนามัย

	 	 	 ข.	 ส่งวิเคราะห์ฯ	แต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	พ.ศ.	๒๕๕๓	ของกรมอนามัย

	 	 	 ค.	 ไม่เคยส่งวิเคราะห์ฯ

	 ๔.๕		ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน�้า	(ปลายท่อจ่ายน�้าที่ไกลที่สุด)

	 	 	 ก.	 ๐.๒	–	๐.๕	มก./ลิตร		 	 	 	 	 	

	 	 	 ข.	 มากกว่า	๐.๕	มก./ลิตร	 	 	 	 	

	 	 	 ค.	 น้อยกว่า	๐.๒	มก./ลิตร		 	 	 	 	

	 	 	 ง.	 ไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ	 	 	

๕. ด้านการบริหารกิจการระบบประปา 

	 ๕.๑	 การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน

	 	 	 ๕.๑.๑		 ผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้านเคยเข้ารับการอบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านตามหลักสูตรของ 

	 	 	 	 	 	 ส่วนราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชนที่ได้มาตรฐาน		

	 	 	 	 	 	 ก.	 เคยได้รับการอบรมฯ/อยู่ระหว่างการฝึกอบรม			 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่เคยได้รับการอบรมฯ	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 	 	 ๕.๑.๒		 กฎระเบียบในการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่มี		
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	 	 	 ๕.๑.๓		การแจ้งข่าวสารการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน	แก่ผู้ใช้น�้า

	 										 	 	 ก.	 มี	ประจ�า	๑	-	๓	เดือน	 	 	 	 	 	

	 										 	 	 ข.		มี	ประจ�า	๔	-	๖	เดือน	 	 	 	 	 	

	 										 	 	 ค.		มี	ประจ�าปี	 	 	 	 	 	

	 										 	 	 ง.		 ไม่มี	

	 	 	 ๕.๑.๔		 ก�าหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ	หรือ	อปท.เกี่ยวกับการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน

	 	 	 	 	 	 ก.	 มี	ก�าหนดวาระที่แน่นอน	 	 	 	 	

	 									 	 	 ข.		มี	แต่ไม่มีก�าหนดวาระที่แน่นอน	 	 	 	 	 	

	 												 	 ค.	 ไม่มีการประชุม		 	 	 	 	 	

	 ๕.๒	 การเงินและบัญชี		 	 	 	

	 	 	 ๕.๒.๑		 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าน�้าประปา

	 																ก.		มี	 	 	 	 	

	 																ข.		 ไม่มี		 	 	 	

	 	 	 ๕.๒.๒		ในการก�าหนดค่าน�้าประปา	มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้น�้า

	 																ก.	 มี	 	 	 	 	

	 																ข.	 ไม่มี		 	 	 	

	 	 	 ๕.๒.๓		 ประปาหมู่บ้านมีก�าไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร	ในรอบ	๑	ปี

	 									 	 	 ก.	 ก�าไรมากกว่า	๒,๐๐๐	บาท	ขึ้นไป	 	 	 	

	 									 	 	 ข.		 ก�าไรตั้งแต่	๑,๐๐๐	–	๒,๐๐๐	บาท	 	 	 	

	 									 	 	 ค.		ก�าไรต�่ากว่า	๑,๐๐๐	บาท	 	 	 	 	

	 				 	 	 	 	 ง.		 ไม่มีก�าไรหรือขาดทุน		 	 	 	 	

	 	 	 ๕.๒.๔		การเก็บเงินกองทุนโดยการฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

	 									 	 	 ก.	 มี	 	 	 	 	 	 	 	

	 									 	 	 ข.	 ไม่มี		 	

	 	 	 ๕.๒.๕		 การจัดท�าระบบบัญชีรายรับ	–	รายจ่าย

	 	 	 	 	 	 ก.	 มีการจัดท�าระบบบัญชีรายรับ	–	รายจ่าย	และมีการประชาสัมพันธ์

	 	 	 	 	 	 ข.	 มีการจัดท�าระบบบัญชีรายรับ	–	รายจ่าย	แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์	

	 	 			 	 	 ค.	 ไม่มี	การจัดท�าระบบบัญชีรายรับ	–	รายจ่าย	 	 	 	 	 	

	 ๕.๓	 สมาชิกผู้ใช้น�้า

	 	 	 ๕.๓.๑		 สมาชิกผู้ใช้น�้าค้างช�าระเกินกว่า	๑	เดือน

	 	 	 	 	 	 ก.	 ไม่มี		 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.		มี	 	 	 	 	 	

	 	 	 ๕.๓.๒		ในหมู่บ้านมีผู้ใช้น�้าฟรีหรือไม่

	 	 	 	 	 	 ก.	 ไม่มีผู้ใช้น�้าฟรี		 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ข.	 มีผู้ใช้น�้าฟรีตามหลักเกณฑ์	 	 	

	 	 	 	 	 	 ค.	 มีผู้ใช้น�้าฟรีโดยปราศจากหลักเกณฑ์		 	
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	 ๕.๔	 แบบแปลน/คู่มือ

	 	 	 ๕.๔.๑		 แบบผังแนวท่อส่งน�้าดิบ

	 												 	 ก.		มี	 	 	 	 	 	 	 	

	 																ข.	 ไม่มี		 	 	 	 	 	

	 				 	 ๕.๔.๒		 แบบผังระบบผลิตประปา/การประสานท่อระหว่างระบบฯ

	 										 	 	 ก.	 มี	 	 	 	 	 	 	 	

	 										 	 	 ข.	 ไม่มี		 	 	 	

	 	 	 ๕.๔.๓		 แบบผังแนวท่อเมนจ่ายน�้าประปา

	 												 	 ก.	 มี	 	 	 	 	 	 	 	

	 												 	 ข.	 ไม่มี		 	 	 	 	 	

	 	 	 ๕.๔.๔		 คู่มือการควบคุมการผลิตน�้าประปา/การบริหารกิจการประปา

	 												 	 ก.	 มี	 	 	 	 	 	 	 	

	 												 	 ข.	 ไม่มี		 	 	 	 	 	

	 ๕.๕	 การบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา

	 				 	 ก.	 มี	 	 	 	 	 	 	

	 				 	 ข.	 ไม่มี		 	 	 	 	

ส่วนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................

	 	 	 ..................................................................................................................................................................................

	 	 ....................................................................................................................................................................................
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  ผู้ให้ข้อมูล

	 	 ๑.	 ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ต�าแหน่ง...............................................

	 	 	 	 หน่วยงาน.............................................................................	เบอร์โทร...............................................	

	 	 ๑.	 ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ต�าแหน่ง...............................................

	 	 	 	 หน่วยงาน.............................................................................	เบอร์โทร...............................................	

	 	 ๑.	 ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ต�าแหน่ง...............................................

	 	 	 	 หน่วยงาน.............................................................................	เบอร์โทร...............................................	

	 	 ๑.	 ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ต�าแหน่ง...............................................

	 	 	 	 หน่วยงาน.............................................................................	เบอร์โทร...............................................	

	 	 ๑.	 ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ต�าแหน่ง...............................................

	 	 	 	 หน่วยงาน.............................................................................	เบอร์โทร...............................................			

วัน/เดือน/ปี	ที่ให้ข้อมูล....../................/.........
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ระบบประปาหมู่บ้าน
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รายละเอียด ค�าอธิบาย

ค�าอธิบายแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

๑. ด้านแหล่งน�้าดิบ

	 ๑.๑	 ในรอบ	๓	ปีที่ผ่านมา	มีการขาดแคลนน�้าดิบส�าหรับผลิต
น�้าประปา	ในแต่ละปีสูงสุดนานกี่เดือน
	 	 	 ก.	ไม่ขาดแคลน

	 	 	 ข.	ขาดแคลน	๑	ปี	ในช่วงเดือน	ระบุ	.......................

						 	 ค.	ขาดแคลน	๒	ปี	ในช่วงเดือน	ระบุ	.......................

				 	 	 ง.	 ขาดแคลน	๓	ปี	ในช่วงเดือน	ระบุ	.......................

			 	 	 จ.	ขาดแคลนมากกว่า	๓	ปี	ในช่วงเดือน	ระบุ	..............

 ๑.๒ มีแหล่งน�้าดิบส�ารองส�าหรับผลิตน�้าประปาหรือไม่

							 	 ก.	มี เพียงพอ	ชนิดของแหล่งน�้า.......	ปริมาณน�้า..........	

							 	 ข. มี	ไม่เพียงพอ	ชนิดของแหล่งน�้า...	ปริมาณน�้า..........	

	 	 	 ค.	ไม่มี	แหล่งน�้าดิบส�ารองส�าหรับผลิตน�้าประปา

 ๑.๓ คุณภาพน�้าดิบเบื้องต้น (กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

							 	 ๑.๓.๑	 ก.	ขุ่นน้อย		 	 ข.	ขุ่นมาก

แหล่งน�า้ดบิ	หมายถงึ	แหล่งน�า้ผวิดนิหรอืแหล่งน�า้บาดาลทีน่�ามาใช้
เป็นน�้าดิบในการผลิตน�้าประปา
หมายถึง	ในระยะเวลา	๓	ปีที่ผ่านมา	ระบบประปาแห่งนี้ขาดแคลน
น�้าดิบที่น�ามาผลิตน�้าประปาในแต่ละปีสูงสุดกี่เดือน	
ไม่ขาดแคลน	หมายถงึ	สามารถสบูน�า้ดบิเข้าระบบประปาได้มากกว่า
หรือเท่ากับระบบผลิตน�้าประปาได้ตลอดไม่เคยขาดแคลน
ขาดแคลน	๑	ปี	หมายถึง	ใน	๓	ปีที่ผ่านมามีเพียง	๑	ปีที่ปริมาณ
น�้าดิบ	ที่น�ามาผลิตน�้าประปา	ไม่เพียงพอ	
ขาดแคลน	๒	ปี	หมายถึง	ใน	๓	ปีที่ผ่านมามีเพียง	๒	ปีที่ปริมาณ
น�้าดิบ	ที่น�ามาผลิตน�้าประปา	ไม่เพียงพอ
ขาดแคลน	๓	ปี	หมายถึง	ใน	๓	ปีที่ผ่านมา	ปริมาณน�้าดิบ	ที่น�ามา
ผลิตน�้าประปา	ไม่เพียงพอทุกปี	
ขาดแคลนมากกว่า	 ๓	 ปี	 หมายถึง	 ปริมาณน�้าดิบ	 ที่น�ามาผลิตน�้า
ประปา	ไม่เพียงพอมาตลอดเกินกว่า	๓	ปี

แหล่งน�้าดิบส�ารอง	หมายถึง	 แหล่งน�้าดิบที่มีการวางแผนเตรียมไว้
ส�าหรับ	 ในกรณีฉุกเฉินที่แหล่งน�้าดิบหลัก	 ขาดแคลนไม่สามารถ													
ส่งน�้ามาผลิตน�้าได้		
มี	 เพียงพอ	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งนี้	 มีแหล่งน�้าดิบส�ารอง																				
ทีม่ปีรมิาณมากเพยีงพอกบัการผลิตน�า้ในแต่ละวนั	พร้อมทีจ่ะน�ามา
ใช้เป็นแหล่งน�้าส�ารอง	 กรณีที่แหล่งน�้าดิบหลักไม่สามารถส่งน�้ามา
ระบบผลิตน�้าประปา
มี	 ไม่เพียงพอ	หมายถึง	 ระบบประปาแห่งน้ี	 มีแหล่งน�้าดิบส�ารอง		
แต่มีปริมาณไม่เพียงพอกับการผลิตน�้าในแต่ละวัน	 ซึ่งหากน�ามาใช้
เป็นแหล่งน�้าส�ารอง	 กรณีที่แหล่งน�้าดิบหลักส่งน�้ามาระบบผลิต															
น�้าประปาในปริมาณน้อย	สามารถใช้แหล่งน�้านี้มาเสริม
ไม่มี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้	ไม่มีแหล่งน�้าดิบส�ารอง	ไว้ใช้ใน
กรณีแหล่งน�้าดิบขาดแคลนน�้าเลย
ชนิดของแหล่งน�้า....	 ปริมาณน�้า.....	 หมายถึง	 แหล่งน�้าดิบส�ารอง	
เป็นแหล่งน�้าอะไร	เช่น	บ่อบาดาล	หรือแหล่งน�้าผิวดิน	(ห้วย	หนอง	
คลอง	บึง	สระ	ฯลฯ)	 โดยคาดการณ์หรือมีการตรวจสอบแหล่งน�้า
ว่ามีปริมาณเท่าไหร่	 หรือหากเป็นบ่อบาดาล	 มีปริมาณการให้น�้า													
เท่าไหร่
คุณภาพน�้าดิบเบ้ืองต้น	 หมายถึง	 การสังเกตน�้าดิบท่ีใช้ในการผลิต
น�้าประปาว่ามีสภาพอย่างไร
ขุน่น้อย	หมายถงึ	สภาพน�า้ดบิมองด้วยตาเปล่าพบว่ามคีวามขุ่นเลก็
น้อยไม่มีปัญหาในการปรับปรุงคุณภาพน�้า
ขุน่มาก	หมายถงึ	สภาพน�า้ดบิมองด้วยตาเปล่าพบว่ามคีวามขุน่มาก
อย่างเห็นได้ชัด
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				 	 	 ๑.๓.๒		ก.	ไม่มีกลิ่น				 ข.	มีกลิ่น

	 	 	 ๑.๓.๓		ก.	จืด										ข.	กร่อย,เค็ม

						 	 ๑.๓.๔		ก.	ไม่เปรี้ยว			ข.	เปรี้ยว

	 	 	 ๑.๓.๕		ก.	ไม่กระด้าง			 ข.	กระด้าง

 ๑.๔ คุณภาพน�้าดิบเบื้องต้น (กรณีแหล่งน�้าบาดาล)

							 	 ๑.๔.๑	 ก.	ใส		 	 ข.	ขุ่น

							 	 ๑.๔.๒			 ก.	ไม่มีกลิ่น					ข.	มีกลิ่น

							 	 ๑.๔.๓			 ก.	จืด											 ข.	กร่อย,เค็ม

							 	 ๑.๔.๔			 ก.	ไม่เปรี้ยว			 ข.	เปรี้ยว

	 	 	 ๑.๔.๕			 ก.	ไม่กระด้าง		 ข.	กระด้าง

๒. ด้านระบบประปา

			๒.๑	ระบบน�้าดิบ	

					๒.๑.๑	เครื่องสูบน�้าดิบและจ�านวน
														เครื่องสูบน�้าดิบ (กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

ไม่มีกลิ่น	หมายถึง	สภาพน�้าดิบเมื่อดมกลิ่นแล้วปราศจากกลิ่น
มีกลิ่น	 หมายถึง	 สภาพน�้าดิบเมื่อดมกลิ่นแล้วพบว่ามีกลิ่นต่างๆ																	
ที่ผิดไปจากน�้าปกติ	
จืด	หมายถึง	เมื่อลองชิมน�้าดิบแล้ว	พบว่ามีรสชาติเป็นปกติ	
กร่อย	หรอื	เคม็	หมายถงึ		เมือ่ลองชมิน�า้ดบิแล้ว	พบว่ามคีวามกร่อย	
หรือมีความเค็มผิดปกติ
ไม่เปรี้ยว	หมายถึง	เมื่อลองชิมน�้าดิบแล้ว	พบว่ามีรสชาติปกติ
เปรีย้ว	หมายถงึ	เมือ่ลองชมิน�า้ดบิแล้ว	พบว่ามีมคีวามเปรีย้วผดิปกติ
ไม่กระด้าง	หมายถงึ	เมือ่ลองทดสอบน�า้ดบิด้วยการถสูบูแ่ล้ว	พบว่า
มีฟองสบู่เกิดขึ้นเป็นปกติ	
กระด้าง	 หมายถึง	 เมื่อลองทดสอบน�้าดิบด้วยการถูสบู ่แล้ว																				
พบว่าไม่มีฟองสบู่หรือมีน้อยผิดปกติ(อาจท�าให้เกิดหินปูน)
คุณภาพน�้าดิบเบื้องต้น	 หมายถึง	 การสังเกตน�้าบาดาล	 ท่ีใช้ใน																	
การผลิตน�้าประปาว่ามีสภาพอย่างไร
ใส	หมายถึง	น�้าบาดาลที่สูบขึ้นมามีความใส	
ขุ่น	หมายถึง	น�้าบาดาลที่สูบขึ้นมามีความขุ่น	อย่างเห็นได้ชัด
ไม่มีกลิ่น	หมายถึง	เมื่อดมกลิ่นน�้าบาดาล	ปราศจากกลิ่นใดๆ
มีกลิ่น	หมายถึง	เมื่อดมกลิ่นน�้าบาดาล	พบว่ามีกลิ่นต่างๆ	ที่ผิดไป
จากน�้าปกติ	
จืด	หมายถึง	เมื่อลองชิมน�้าบาดาล	พบว่ามีรสชาติเป็นปกติ	
กร่อย	หรือ	เค็ม	หมายถึง	เมื่อลองชิมน�้าบาดาล	พบว่ามีความกร่อย	
หรือมีความเค็มผิดปกติ
ไม่เปรี้ยว	หมายถึง	เมื่อลองชิมน�้าบาดาล	พบว่ามีรสชาติปกติ
เปรีย้ว	หมายถงึ	เมือ่ลองชมิน�า้บาดาล	พบว่ามมีคีวามเปรีย้วผดิปกติ
ไม่กระดา้ง	หมายถึง	เมื่อลองทดสอบน�้าบาดาลด้วยการถูสบู่	พบว่า
มีฟองสบู่เกิดขึ้นเป็นปกติ
กระด้าง	 หมายถึง	 เมื่อลองทดสอบน�้าบาดาลด้วยการถูสบู ่																							
พบว่าไม่มีฟองสบู่	หรือมีน้อยผิดปกติ	(อาจท�าให้เกิดหินปูน)

ระบบประปา	หมายถึง	 องค์ประกอบต่างๆ	 ของระบบประปา	 ซึ่ง
ประกอบด้วย	ระบบน�้าดิบ	ระบบผลิตน�้า	และระบบจ่ายน�้า
ระบบน�้าดิบ	 หมายถึง	 องค์ประกอบ	 โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ	
ในกระบวนการรับน�้าดิบ	เข้าสู่ระบบประปา
เครื่องสูบน�้าดิบและจ�านวนเครื่องสูบน�้าดิบ	หมายถึง	 เครื่องสูบน�้า	
ที่ท�าหน้าที่สูบน�้าดิบจากแหล่งน�้าเข้าสู่ระบบผลิตน�้า	 โดยปกติ																		
จะก�าหนดให้ติดตั้ง	จ�านวน	๒	ชุด	
ใช้งานได้เป็นปกติ	หมายถึง	สภาพของเครื่องสูบน�้าดิบ
	 ๑.	 ไม่มีการร่ัวไหลของน�้า	 ตามข้อต่อต่างๆ	 ท้ังขณะท�างาน														

และหยุดท�างาน
	 ๒.	 ขณะเคร่ืองท�างานไม่มีเสียงอันเกิดจากการช�ารุด	 หรือ

ขัดข้องของเครื่องสูบน�้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้า
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  มี	๑	ชุด
								ก.	ชุดใช้งานได้

								ข.	ใช้งานไม่ได้

  มี	๒	ชุด
									ก.	ใช้งานได้	๒	ชุด

									ข.	ใช้งานได้	๑	ชุด	ใช้ไม่ได้	๑	ชุด

									ค.	ใช้งานไม่ได้ทั้ง	๒	ชุด

					๒.๑.๒	เครื่องสูบน�้าดิบ	(กรณีแหล่งน�้าบาดาล)

								ก.	ใช้งานได้
								ข.	ใช้งานไม่ได้
					๒.๑.๓	ชานบ่อบาดาล	(กรณีแหล่งน�้าบาดาล)

									ก.	มี	สภาพดี

									ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

									ค.	ไม่มี
๒.๑.๔	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้าดิบ

								ก.	มี	สภาพดี

								ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

								ค.	ไม่มี
					๒.๑.๕	โรงสูบน�้าดิบ

									ก.	มี	สภาพดี

									ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

									ค.	ไม่มี

	 ๓.	 มอเตอร์ขับเครื่องสูบน�้า	กินประแสไฟฟ้าไม่สูงกว่าที่ระบุไว้
ในเนมเพลท	ของเครื่องสูบน�้า

	 ๔.	 	สูบน�้าได้ปริมาณไม่น้อยกว่าความต้องการของระบบ
มี	๑	ชุด	หมายถึง	มีการติดตั้งเครื่องสูบน�้าดิบ	เพียง	๑	ชุด	
ใช้งานได้	 หมายถึง	 มีการติดตั้งเครื่องสูบน�้าดิบ	 เพียง	 ๑	 ชุด																	
และสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
ใช้งานไม่ได้	 หมายถึง	 มีการติดตั้งเครื่องสูบน�้าดิบ	 เพียง	 ๑	 ชุด																		
และช�ารุด	เสียหาย	ไม่สามารถใช้งานได้
มี	๒	ชุด	หมายถึง	มีการติดตั้งเครื่องสูบน�้าดิบ	จ�านวน	๒	ชุด		
ใช้งานได้	๒	ชุด	หมายถึง	มีการติดตั้งเครื่องสูบน�้าดิบ	จ�านวน	๒	ชุด	
และสามารถใช้งานได้เป็นปกติ	ทั้ง	๒	ชุด
ใช้งานได้	๑	ชุด	ใช้ไม่ได้	๑	ชุด	หมายถึง	มีการติดตั้งเครื่องสูบน�้าดิบ	
จ�านวน	๒	ชุดแต่ใช้งานได้เพียง	๑	ชุด	ช�ารุด	๑	ชุด
ใช้งานไม่ได้ทั้ง	 ๒	 ชุด	 หมายถึง	 มีการติดตั้งเครื่องสูบน�้าดิบ																		
จ�านวน	๒	ชุด	แต่ช�ารุด	ใช้งานไม่ได้ทั้ง	๒	ชุด
เครื่องสูบน�้าดิบ	 หมายถึง	 เครื่องสูบน�้า	 ที่ท�าหน้าท่ีสูบน�้าดิบจาก
แหล่งน�้าบาดาลเข้าสู่ระบบผลิตน�้า	
ใช้งานได้	หมายถึง	เครื่องสูบน�้าดิบ	สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
ใช้งานไม่ได้	หมายถึง	เครื่องสูบน�้าดิบ	ไม่สามารถใช้งานได้
ชานบ่อบาดาล	หมายถึง	ชานคอนกรีตที่ครอบอยู่ที่ปากบ่อบาดาล	
ป้องกันน�้าจากภายนอก	ซึมลงไปในบ่อบาดาล
มี	 สภาพดี	 หมายถึง	 มีชานบ่อบาดาล	 และไม่มีการแตกร้าว	 หรือ
แตกร้าวเล็กน้อย	น�้าไม่สามารถซึมเข้าบ่อบาดาลได้
มี	 สภาพทรุดโทรม	 หมายถึง	 มีชานบ่อบาดาล	 แต่มีสภาพช�ารุด																	
มีรอยแตกร้าวมาก	น�้าสามารถซึมเข้าบ่อบาดาลได้
ไม่มี	หมายถึง	บ่อบาดาล	ไม่มีชานบ่อบาดาล
ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน�้าดิบ	 หมายถึง	 ตู้ส�าหรับติดตั้งอุปกรณ์ท่ีใช้
ควบคุมการท�างานของเครื่องสูบน�้าดิบ
มี	 สภาพดี	 หมายถึง	 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้าดิบมีอุปกรณ์ครบถ้วน	
และทดสอบการท�างานของอุปกรณ์ทุกตัวท�างานได้เป็นปกติ
มี	สภาพทรุดโทรม	หมายถึง	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้าดิบมีอุปกรณ์ไม่
ครบถ้วน	หรือช�ารุด	หรือทดสอบการท�างานของอุปกรณ์ท�างานไม่
ได้/ผิดปกติ
ไม่มี	หมายถึง	เครื่องสูบน�้าดิบไม่มีตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้าดิบ
โรงสูบน�้าดิบ	 หมายถึง	 อาคารที่เป็นที่ติดตั้งเครื่องสูบน�้าดิบ	 และ															
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้า	และอุปกรณ์ต่างๆ	
มี	 สภาพดี	 หมายถึง	 มีการก่อสร้างโรงสูบน�้าดิบ	 และมีสภาพดี	
สามารถป้องกันเครื่องสูบน�้าและอุปกรณ์ควบคุม	 ที่อาจเกิดจาก			
แดด	ฝน	หรือ	ขโมย
มี	สภาพทรุดโทรม	หมายถึง	มีการก่อสร้างโรงสูบน�้าดิบ	แต่มีสภาพ
ช�ารดุ	ทรดุโทรม	ไม่สามารถป้องกนัเครือ่งสบูน�า้และอปุกรณ์ควบคุม	
ที่อาจเกิดจาก	แดด	ฝน	หรือ	ขโมย
ไม่มี	หมายถึง	ไม่มีการก่อสร้างโรงสูบน�้าดิบ	
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					๒.๑.๖	ท่อส่งน�้าดิบ	

									ก.	สภาพดี

									ข.	สภาพช�ารุด	รั่วซึม

 ๒.๒ ระบบผลิตน�้า

					๒.๒.๑	 ก�าลังการผลิตมีขนาดเพียงพอต่อการใช้น�้าของผู้ใช้น�้า
หรือไม่
											 	 ก.	เพียงพอ

											 	 ข.	ไม่เพียงพอ

	 ๒.๒.๒	 จ�านวนชั่วโมงการผลิตน�้าประปา

											 	 ก.	ผลิตน�้าไม่เกิน	๑๔	ชม./วัน

											 	 ข.	ผลิตน�้ามากกว่า	๑๔	ชม./วัน

					๒.๒.๓	 ระบบเติมอากาศ	(แอร์เรเตอร์)
               (กรณีแหล่งน�้าบาดาล) 

											 	 ก.	มี	สภาพดี

											 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

											 	 ค.	ไม่มี

					๒.๒.๔	ระบบสร้างตะกอน	ระบบรวมตะกอน	และระบบ												
ตกตะกอน	(กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

									ก.	มี	สภาพดี

									ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

									ค.	ไม่มี

ท่อส่งน�้าดิบ	 หมายถึง	 ท่อที่ท�าหน้าที่ส่งน�้าดิบจากปากท่อส่ง																
ของเครื่องสูบน�้าดิบ	เพื่อส่งน�้าดิบไปยังระบบประปา
สภาพดี	 หมายถึง	 ท่อส่งน�้าดิบสามารถใช้งานได้เป็นปกติ	 ไม่มี																
การรั่วซึม	ตามข้อต่อต่างๆ
สภาพช�ารุด	 รั่วซึม	 หมายถึง	 ท่อส่งน�้าดิบมีสภาพที่ทรุดโทรม																								
มีการรั่วซึม	ตามข้อต่อต่างๆ	ท�าให้เกิดการสูญเสียน�้า

ระบบผลิตน�้า	หมายถึง	องค์ประกอบโครงสร้าง	และอุปกรณ์ต่างๆ	
ในกระบวนการผลิตน�้าประปา	
ก�าลังการผลิตมีขนาดเพียงพอต่อการใช้น�้าของผู้ใช้น�้าหมายถึง			
ความสามารถในการผลติน�า้ประปา	เพือ่รองรบัการใช้น�า้ของผูใ้ช้น�า้
เพียงพอ	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งนี้สามารถผลิตน�้าประปาได้												
ในปรมิาณทีเ่พยีงพอกับความต้องการใช้น�า้ของชมุชนได้ตลอดเวลา	
ไม่เพยีงพอ	หมายถงึ	ระบบประปาแห่งนีส้ามารถผลติน�า้	ประปาได้
ในปริมาณที่น้อยกว่า	ความต้องการใช้น�้าของชุมชน
จ�านวนชั่วโมงการผลิตน�้าประปา	 หมายถึง	 ชั่วโมงการท�างาน															
ของเครื่องสูบน�้าดิบในแต่ละวัน		
ผลิตน�้าไม่เกิน	๑๔	ชม./วัน	หมายถึง	ในแต่ละวันเครื่องสูบน�้าดิบมี
การเดินเครื่องผลิตน�้า	ไม่เกิน	๑๔	ชั่วโมง		
ผลิตน�้ามากกว่า	๑๔	ชม./วัน	หมายถึง	ในแต่ละวันเครื่องสูบน�้าดิบ
มีการเดินเครื่องผลิตน�้า	เกิน	๑๔	ชั่วโมง		

ระบบเตมิอากาศ	หมายถึง	อปุกรณ์ทีท่�าหน้าทีใ่นการเพิม่ออกซเิจน
ให้กบัน�า้เพ่ือ	ไปท�าปฏกิริยิากบัเหลก็ในน�า้บาดาล	ซึง่จะท�าให้เหล็ก
ในน�้าบาดาล	 กลายสภาพเป็นของแข็งและพร้อมในการกรองออก
ด้วยทรายกรอง	
มี	สภาพดี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้มีระบบเติมอากาศ	และมี
สภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเป็นปกติ
ม	ีสภาพทรดุโทรม	หมายถงึ	มรีะบบประปาแห่งนีม้รีะบบเตมิอากาศ	
แต่มีสภาพที่ช�ารุด	 ผุ	 ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	
หรือไม่สามารถใช้การได้	
ไม่มี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้ไม่มีองค์ประกอบดังกล่าว

ระบบสร้างตะกอน	รวมตะกอน	ตกตะกอน	หมายถึง	องค์ประกอบ
ของระบบประปา	ทีท่�าหน้าท่ีในกระบวนการท�าให้น�า้ดบิเกิดตะกอน	
และรวมตัวกันให้มีขนาดใหญ่	 มีน�้าหนักเพิ่มข้ึน	 และตกลงสู่ก้นถัง
ตกตะกอน		
ม	ีสภาพด	ีหมายถงึ	มอีงค์ประกอบดงักล่าวครบถ้วน	และท�างานได้
เป็นปกติ
มี	สภาพทรุดโทรม	หมายถึง	มีองค์ประกอบดังกล่าวครบถ้วน	แต่มี
สภาพทรุดโทรม	ช�ารุด	รั่วซึม	อย่างเห็นได้ชัด	
ไม่มี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้ไม่มีองค์ประกอบดังกล่าว
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	 ๒.๒.๕	 ประตูน�้าระบบสร้างตะกอน	ระบบรวมตะกอน	และ
ระบบตกตะกอน (กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

											 	 ก.	ใช้งานได้ทุกตัว

											 	 ข.	ใช้งานได้บางตัว

											 	 ค.	ใช้งานไม่ได้ทุกตัว

	 ๒.๒.๖	 ระบบถังกรอง	

										 	 ก.	มี	สภาพดี

											 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

											 	 ค.	มีไม่ได้ใช้งาน	/	ไม่มี

					๒.๒.๗		ประตูน�้าระบบถังกรอง

											 	 ก.	ใช้งานได้ทุกตัว

											 	 ข.	ใช้งานได้บางตัว

											 	 ค.	ใช้งานไม่ได้ทุกตัว

	 ๒.๒.๘	 ทรายกรอง	หรือสารกรองชนิดอื่น	

        

	 	 	 	 ก.	มี	สภาพดี

												 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

ประตูน�้าของระบบสร้างตะกอน	 ระบบรวมตะกอน	 และระบบตก
ตะกอน	หมายถึง	อุปกรณ์ประตูน�้า	ที่ใช้ในการ	เปิด-ปิด	เพื่อระบาย
ตะกอนของระบบสร้างตะกอน	 ระบบรวมตะกอน	 และระบบตก
ตะกอน		
ใช้งานได้ทุกตัว	หมายถึง	สามารถใช้งานในการ	เปิด-ปิดเพื่อระบาย
ตะกอนได้เป็นปกติ	
ใช้งานได้บางตวั	หมายถงึ	สามารถใช้งานในการ	เปิด-ปิดเพือ่ระบาย
ตะกอนได้ปกติเพียงบางตัว	มีการช�ารุด	รั่วซึมบางตัว
ใช้งานไม่ได้ทุกตัว	หมายถึง	ประตูน�้าในระบบดังกล่าว	มีการช�ารุด	
รั่วซึม	 ไม่สามารถใช้งานในการ	 เปิด-ปิด	 เพื่อระบายตะกอนได้															
ทุกตัว
ระบบถงักรอง	หมายถงึ	ระบบทีท่�าหน้าทีใ่นการกรองน�า้	ทีผ่่านการ
ระบบสร้างตะกอน	ระบบรวมตะกอน	และระบบตกตะกอน
มี	สภาพดี	หมายถึง	มีระบบกรองน�้า	และมีสภาพดี	ไม่มีการช�ารุด
รั่วซึม
ม	ีสภาพทรดุโทรม	หมายถงึ	มรีะบบกรองน�า้	แต่มสีภาพท่ีช�ารดุทรุด
โทรม	 รั่วซึม	 ไม่สามารถกรองน�้าได้	 หรือกรองน�้าได้แต่ไม่ได้																
ตามศักยภาพที่เหมาะสม
มีไม่ได้ใช้งาน	 /ไม่มี	หมายถึง	มีระบบกรองน�้า	แต่ไม่ได้มีการใช้ใน
งานในการกรองน�้า	หรือระบบประปาแห่งนี้	ไม่มีระบบถังกรองน�้า
ประตูน�้าระบบถังกรอง	 หมายถึง	 อุปกรณ์ประตูน�้า	 ท่ีใช้ในการ														
เปิด-ปิด	เพื่อระบายน�้าและตะกอนในถังกรอง			
ใช้งานได้ทุกตัว	หมายถึง	สามารถใช้งานในการ	เปิด-ปิดเพื่อระบาย
น�้าและตะกอนได้เป็นปกติ	
ใช้งานได้บางตวั	หมายถงึ	สามารถใช้งานในการ	เปิด-ปิดเพือ่ระบาย
น�้าและตะกอนได้ปกติเพียงบางตัว	และมีการช�ารุดรั่วซึมบางตัว
ใช้งานไม่ได้ทุกตัว	หมายถึง	ประตูน�้าในระบบดังกล่าว	มีการช�ารุด	
รั่วซึม	 ไม่สามารถใช้งานในการ	 เปิด-ปิด	 เพื่อระบายน�้าตะกอนได้	
ทุกตัว
ทรายกรอง	หรอืสารกรองชนดิอืน่	หมายถงึ	องค์ประกอบทีท่�าหน้าที่
ในการกรองตะกอนขนาดเล็ก	และสารแขวนลอยต่างๆ	ให้ติดอยู่ที่
หน้าทรายกรอง	 หรือสารกรองตามที่ออกแบบไว้	 โดยทั่วไปทราย
กรองจะมีขนาด	๐.๔๕-๐.๕๕	มม.	ส่วนสารกรองอื่นๆ	จะต้องเป็น
ไปตามผู้ผลิตก�าหนด
มี	สภาพดี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้มีทรายกรองน�้า	ที่มีสภาพ
ดีไม่เกาะตัวกันเป็นก้อน	 ไม่แข็งตัว	 หน้าทรายกรองเรียบไม่แตก																	
ไม่มีคราบตะกอนเกาะเม็ดทรายกรอง	 จนท�าให้เกิดการอุดตัน																				
ไม่มีขยะ	วัชพืช	ตะไคร่น�้าเกาะหนา	หรือหากเป็นสารกรองชนิดอื่น	
จะต้องอยู่ในสภาพดี	สามารถกรองน�้าได้ปกติ	
มี	สภาพทรุดโทรม	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้มีทรายกรอง	แต่มี
สภาพไม่สามารถกรองน�า้ได้ปกต	ิเช่น	เกาะตวักนัเป็นก้อนแขง็	หน้า
ทรายกรองแตก	 มีคราบตะกอนเกาะเม็ดทรายกรอง	 จนท�าให้เกิด
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รายละเอียด ค�าอธิบาย

												 ค.	ไม่มี	หรือตรวจสอบไม่ได้

	 ๒.๒.๙	 ถังน�้าใส

												 ก.	มี	สภาพดี

												 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

												 ค.	ไม่มี

	 ๒.๒.๑๐	ป้าย	หรืออุปกรณ์บอกปริมาตรน�้าในถังน�้าใส

											 	 ก.	มี	สภาพดี

											 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

											 	 ค.	ไม่มี

	 ๒.๒.๑๑	ฝาปิดทางขึ้น-ลงถังน�้าใส

											 	 ก.	มี	สภาพดี

											 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

											 	 ค.	ไม่มี

	 ๒.๒.๑๒	รางระบายตะกอน	(กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

การอดุตนั	มขียะ	วชัพชื	ตะไคร่น�า้เกาะหนา	หรอืหากเป็นสารกรอง
ชนิดอื่นๆ	ไม่สามารถกรองน�้าได้ตามปกติ
ไม่มี	หรือตรวจสอบไม่ได้	หมายถึง	ไม่มีการใช้ทราย	หรือสารกรอง
อื่นๆ	หรือ	ไม่สามารถตรวจสอบได้	ว่ามีการใช้
ถังน�้าใส	 หมายถึง	 องค์ประกอบที่ท�าหน้าที่ในการเก็บน�้าสะอาด													
ที่ผ่านการกรองน�้าจากถังกรอง	มาเก็บไว้รอการใช้งาน
มี	สภาพดี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้	มีถังส�าหรับเก็บน�้าสะอาด
ที่ผ่านการกรอง	ที่มีสภาพดี	ไม่มีช�ารุด	รั่วซึม
ม	ีสภาพทรุดโทรม	หมายถงึ	ระบบประปาแห่งนี	้มถีงัส�าหรบัเก็บน�า้
สะอาดที่ผ่านการกรอง	แต่ถังน�้าใสมีสภาพช�ารุด	รั่วซึม	มีความเป็น
ไปได้ที่จะเกิดการปนเปื้อนจากภายนอก	 ไม่เหมาะท่ีจะเก็บน�้า
สะอาด
ไม่มี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้ไม่มีถังส�าหรับเก็บน�้าที่ผ่านการก
รองมาจากถังกรอง
ป้ายหรืออุปกรณ์บอกปริมาตรน�้าในถังน�้าใส	 หมายถึง	 ป้าย	 หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ	 ที่ท�าหน้าที่ในการบอกระดับน�้าที่เก็บอยู่ในถังน�้าใส	
ว่ามีปริมาตรเท่าใด	
มี	สภาพดี	หมายถึง	ถังน�้าใสมีป้าย	หรืออุปกรณ์บอกปริมาตรน�้าใน
ถงัน�า้ใส	ทีม่สีภาพด	ีตวัเลขบนป้ายชดัเจน	สามารถบอกปริมาตรน�า้
ในถังน�้าใสได้อย่างถูกต้อง
ม	ีสภาพทรดุโทรม	หมายถงึ	ถงัน�า้ใสมีป้ายหรอือปุกรณ์บอกปริมาตร
น�้าในถังน�้าใส	แต่มีสภาพช�ารุด	ตัวเลขบนป้ายไม่ชัดเจน	ไม่สามารถ
บอกปริมาตรน�้าในถังได้	หรือไม่ถูกต้อง
ไม่มี	หมายถึง	ถังน�้าใสนี้	ไม่มีป้ายหรืออุปกรณ์ในการบอกปริมาตร
น�้าในถังน�้าใส	
ฝาปิดทางขึ้น-ลงถังน�้าใส	 หมายถึง	 ฝาที่ติดตั้งอยู่บนถังน�้าใส	 มีไว้
ส�าหรบั	เปิด-ปิด	ช่องทาง	ขึน้-ลง	ในถงัน�า้ใส	เพือ่ล้างท�าความสะอาด	
หรือติดตั้ง/ซ่อมแซมอุปกรณ์	ต่างๆ	
มี	สภาพดี	หมายถึง	ถังน�้าใสมีฝา	เปิด-ปิด	ช่องทาง	ขึ้น-ลง	ในถังน�้า
ใส	 ที่มีสภาพของฝาปิดแน่นสนิท	 สิ่งแปลกปลอมจากภายนอกไม่
สามารถเข้าไปได้	รวมทั้งมีการใส่กุญแจล็อคกันเปิดได้
มี	สภาพทรุดโทรม	หมายถึง	ถังน�้าใสมีฝา	เปิด-ปิด	ช่องทาง	ขึ้น-ลง	
ในถงัน�า้ใส	ทีม่สีภาพของฝาปิดทีช่�ารุด	ทรดุโทรม	ปิดไม่สนทิ	มคีวาม
เส่ียงที่สิ่งแปลกปลอมจากภายนอก	สามารถเข้าไปได้	 และมีมีการ
ใส่กุญแจล็อคกันเปิดได้
ไม่มี	 หมายถึง	 ถังน�้าใสไม่มีฝาที่ติดตั้งอยู่บนถังน�้าใส	 ที่ใช้ส�าหรับ	
เปิด-ปิด	ช่องทาง	ขึ้น-ลง	ในถังน�้าใส	เพื่อล้างท�าความสะอาด	หรือ
ติดตั้ง/ซ่อมแซมอุปกรณ์	ต่างๆ
รางระบายตะกอน	หมายถึง	รางระบายน�้าที่เกิดจากการเปิดประตู
น�้าเพื่อระบายตะกอน	ออกมาจากระบบสร้างตะกอน	รวมตะกอน	
และตกตะกอน	หรือจากการล้างทรายกรอง	และการล้างท�าความ
สะอาดองค์ประกอบต่างๆ		
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รายละเอียด ค�าอธิบาย

								 	 	 ก.	มี	สภาพดี

											 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

											 	 ค.	ไม่มี
	 ๒.๒.๑๓	สระพักตะกอน	(กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

											 	 ก.	มี	สภาพดี

											 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

											 	 ค.	ไม่มี
	 ๒.๒.๑๔	ระบบจ่ายสารเคมี	และฆ่าเชื้อโรค

  

	 	 	 	 ๒.๒.๑๔.๑	ระบบจ่ายสารส้มหรือสารอื่นที่ช่วยในการ
ตกตะกอนของน�้าดิบ	(กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

										 	 	 	 	 	 ก.	มี	สภาพดี

													 	 	 	 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

													 	 	 	 	 ค.	ไม่มี

	 	 	 	 ๒.๒.๑๔.๒	ระบบจ่ายปูนขาวหรือสารอื่น	ที่ช่วยปรับ
ค่า	pH	ของน�้าดิบ	(กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

มี	สภาพดี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้มีรางระบายน�้าเพื่อระบาย
ตะกอน	 ที่มีสภาพดี	 สามารถระบายน�้าที่ออกมาจากระบบสร้าง
ตะกอน	 รวมตะกอน	 และตกตะกอน	หรือจากการล้างทรายกรอง	
และการล้างท�าความสะอาดองค์ประกอบต่างๆ	ได้อย่างสะดวก		
ม	ีสภาพทรดุโทรม	หมายถงึ	ระบบประปาแห่งนีม้รีางระบายน�า้เพือ่
ระบายตะกอน	แต่มสีภาพช�ารดุ	รดุโทรม	ไม่ถกูต้องตามแบบแปลน	
หรือ	 ไม่สามารถระบายน�้าที่ออกมาจากระบบสร้างตะกอน																					
รวมตะกอน	 และตกตะกอน	 หรือจากการล้างทรายกรอง	 และ																
การล้างท�าความสะอาดองค์ประกอบต่างๆ	ได้อย่างสะดวก
ไม่มี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้ไม่มีรางระบายตะกอน
สระพักตะกอน	 หมายถึง	 สระที่ท�าหน้าที่รองรับน�้าจากรางระบาย
ตะกอน	 ที่ออกมาจากระบบสร้างตะกอน	 รวมตะกอน	 และ																						
ตกตะกอน	หรอืจากการล้างทรายกรอง	และการล้างท�าความสะอาด
องค์ประกอบต่างๆ		
มี	สภาพดี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้มีสระพักตะกอน	ที่มีสภาพ
ดี	 สามารถรองรับน�้าที่เกิดจากการระบายตะกอนหรือจากการล้าง
ทรายกรอง	 และการล้างท�าความสะอาดองค์ประกอบต่างๆ	 ได้															
โดยไม่ไหลออกไปนอกสระ
มี	 สภาพทรุดโทรม	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งนี้มีสระพักตะกอน	
แต่มีสภาพช�ารุด	 ทรุดโทรม	 ไม่สามารถรองรับน�้าท่ีเกิดจากการ
ระบายตะกอนหรือจากการล้างทรายกรอง	 และการล้างท�าความ
สะอาดองค์ประกอบต่างๆ	ได้	โดยมีการไหลล้นออกไปนอกสระ
ไม่มี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้ไม่มีสระพักตะกอน
ระบบจ่ายสารเคมแีละฆ่าเชือ้โรค	หมายถงึ	ระบบการจ่ายสารละลาย
ปูนขาว	 สารละลายสารส้ม	 หรือสารชนิดอ่ืนๆ	 เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพน�้าดิบให้มีการเกิดตะกอน	 และระบบการจ่ายสารละลาย
คลอรีน	เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน�้า
ระบบจ่ายสารส้มหรือสารอื่นที่ช่วยในการตกตะกอนของน�้าดิบ	
หมายถึง	ระบบที่ใช้ส�าหรับเตรียมสารละลายสารส้ม	หรือสารชนิด
อืน่ๆ	และอปุกรณ์ในการจ่าย	เพือ่ผสมกบัน�า้ดบิในกระบวนการสร้าง
ตะกอน
มี	สภาพดี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้มีระบบที่ใช้ส�าหรับเตรียม
สารละลายสารส้ม	หรือสารชนิดอื่นๆ	และอุปกรณ์ในการจ่าย	ที่มี
สภาพดี	ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใช้งานได้ดี	ไม่มีการช�ารุด	รั่วซึม
ม	ีสภาพทรดุโทรม	หมายถงึ	ระบบประปาแห่งนีม้รีะบบท่ีใช้ส�าหรบั
เตรยีมสารละลายสารส้ม	หรอืสารชนดิอืน่ๆ	และอุปกรณ์ในการจ่าย	
ที่มีสภาพช�ารุด	ทรุดโทรม	ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ	มีการช�ารุด	รั่วซึม
ไม่มี	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งนี้ไม่มีระบบท่ีใช้ส�าหรับเตรียม
สารละลายสารส้ม	หรือสารชนิดอื่นๆ	และอุปกรณ์ในการจ่าย
ระบบจ่ายปูนขาวหรือสารอื่น	 ที่ช ่วยปรับค่า	 pH	 ของน�้าดิบ                     
หมายถึง	ระบบที่ใช้ส�าหรับเตรียมสารละลายปูนขาว	หรือสารอื่นๆ	
และอุปกรณ์ในการจ่าย	 เพื่อผสมในน�้าดิบในการช่วยปรับค่า	 pH		
ให้เหมาะสมในกระบวนการสร้างตะกอน
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รายละเอียด ค�าอธิบาย

												 	 	 	 			 ก.	มี	สภาพดี

													 	 	 	 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

	 	 	 	 													ค.	ไม่มี

	 	 	 	 ๒.๒.๑๔.๓	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีนหรือสารอื่นที่
ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค

	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	มี	สภาพดี

	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	ไม่มี
  
	 	 	 	 ๒.๒.๑๔.๔	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน�้า		
(กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

												 	 	 	 	 ก.	มี	สภาพดี	ใช้งานได้

											 	 	 	 	 	 ข.	มี	ใช้งานไม่ได้	หรือไม่มีสารเคมี

						 	 	 	 	 	 	 ค.	ไม่มี

	 	 	 	 ๒.๒.๑๔.๕	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ

	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	มี	สภาพดี	ใช้งานได้

	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	มี	ใช้งานไม่ได้	หรือไม่มีสารเคมี

มี	สภาพดี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้มีระบบที่ใช้ส�าหรับเตรียม
สารละลายปนูขาว	หรอืสารอืน่ๆ	และอปุกรณ์ในการจ่าย	ท่ีมสีภาพ
ดี	ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการจ่ายสารละลาย	ใช้งานได้ดี
ม	ีสภาพทรดุโทรม	หมายถงึ	ระบบประปาแห่งนีม้รีะบบท่ีใช้ส�าหรบั
เตรยีมสารละลายปนูขาว	หรอืสารอืน่ๆ	และอปุกรณ์ในการจ่าย	แต่
มีสภาพที่ช�ารุดแตกร้าว	รั่วซึม	ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ	ช�ารุด	รั่วซึม
ไม่มี	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งน้ีไม่มีระบบที่ใช้ส�าหรับเตรียม
สารละลายปนูขาว	หรอืสารอืน่ๆ	และอปุกรณ์ในการจ่ายสารละลาย
ระบบจ่ายสารละลายคลอรีนหรือสารอื่นที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค  
หมายถึง	 ระบบที่ท�าหน้าที่ในการจ่ายสารละลายคลอรีนหรือ															
สารชนิดอื่น	เข้าไปผสมกับน�้าที่ผ่านกระบวน	การปรับปรุงคุณภาพ
น�้าแล้ว	เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในน�้า
มี	 สภาพดี	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งนี้มีระบบส�าหรับจ่าย
สารละลายคลอรีนหรือสารชนิดอื่น	และอุปกรณ์ต่างๆ	ที่มีสภาพดี	
สามารถใช้งานจ่ายสารละลายคลอรีนได้เป็นปกติ
ม	ีสภาพทรดุโทรม	หมายถงึ	ระบบประปาแห่งนีมี้ระบบส�าหรบัจ่าย
สารละลายคลอรีนหรือสารชนิดอื่น	และอุปกรณ์ต่างๆ	แต่มีสภาพ	
ช�ารุด	ทรุดโทรม	ไม่สามารถจ่ายสารละลายคลอรีนได้		
ไม่มี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้ไม่มีระบบส�าหรับจ่ายสารละลาย
คลอรีนหรือสารชนิดอื่น
เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน�้า	 หมายถึงเครื่องมือที่ใช้
ในการตรวจหาค่าความเป็นกรด-ดา่ง	ในน�้า	เพือ่หาค่า	pH	ทีเ่หมาะ
สมในกระบวนการสร้างตะกอน
มี	 สภาพดี	 ใช้งานได้	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งนี้มีเครื่องมือ															
ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน�้า	 ที่มีสภาพดี	 อุปกรณ์ต่างๆ	 ครบ
ถ้วน	สารเคมีที่ใช้ในการตรวจวัด	สามารถใช้งานได้ปกติ
มี	 ใช้งานไม่ได้	 หรือไม่มีสารเคมี	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งนี้มี	
เครือ่งมอืตรวจวดัความเป็นกรด-ด่างในน�า้	แต่อปุกรณ์ต่างๆ	ไม่ครบ	
ช�ารุด	 ไม่สามารถใช้งานได้	 หรือไม่มีสารเคมีท่ีใช้ในการตรวจวัด																
หรือสารเคมีหมดอายุ	ไม่สามารถใช้ได้
ไม่มี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้	ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดความเป็น	
กรด-ด่าง	ในน�้า	
เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	 หมายถึง	 เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจหาค่าปริมาณคลอรีน	 ที่หลงเหลือในน�้าประปาที่จ่ายมาตาม
ท่อน�้า	ว่าค่าคลอรีนหลงเหลือเท่าใด		
มี	สภาพดี ใช้งานได้	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้มีเครื่องวิเคราะห์
คลอรีนหลงเหลือ	ที่มีสภาพดี	อุปกรณ์ต่างๆ	ครบถ้วน	สารเคมีที่ใช้
ในการวิเคราะห์หาค่าคลอรีนหลงเหลือ	สามารถใช้งานได้ตามปกติ
มี	 ใช้งานไม่ได้	 หรือไม่มีสารเคมี	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งนี้มี	
เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	 แต่อุปกรณ์ต่างๆ	 ไม่ครบ	 ช�ารุด	
ไม่สามารถใช้งานได้	 หรือไม่มีสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์	 หรือ													
สารเคมีหมดอายุ	ไม่สามารถใช้ได้
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	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	ไม่มี

 ๒.๓ ระบบจ่ายน�้า

						 	 ๒.๓.๑	 เครื่องสูบน�้าดีและจ�านวนเครื่องสูบน�้าดี	

           มี	๑	ชุด
														 	 	 	 	 ก.	ใช้งานได้

														 	 	 	 	 ข.	ใช้งานไม่ได้

             มี	๒	ชุด
								 	 	 	 	 	 	 ก.	ใช้งานได้	๒	ชุด

													 	 	 	 	 ข.	ใช้งานได้	๑	ชุด	ใช้ไม่ได้	๑	ชุด

													 	 	 	 	 ค.	ใช้ไม่ได้ทั้ง	๒	ชุด

	 	 	 ๒.๓.๒	 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้าดี

													 	 	 ก.	มี	สภาพดี

												 	 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

													 	 	 ค.	ไม่มี
	 	 	 ๒.๓.๓	 หอถังสูง

													 	 	 ก.	มี	สภาพดี

													 	 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

ไม่มี	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งนี้	 ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีน													
หลงเหลือ
ระบบจ่ายน�้า	หมายถึง	องค์ประกอบโครงสร้าง	และอุปกรณ์ต่างๆ	
ในกระบวนการจ่ายน�้าประปา	ส่งไปให้กับประชาชน
เครื่องสูบน�้าดีและจ�านวนเครื่องสูบน�้าดี	 หมายถึงเครื่องสูบน�้าท่ีใช้
สูบน�้าจากถังเก็บน�้าใส	 ส่งขึ้นหอถังสูง	 เพ่ือเตรียมการจ่ายให้กับ
ประชาชน	โดยปกติจะก�าหนดให้ติดตั้ง	จ�านวน	๒	ชุด	
ใช้งานได้เป็นปกติ	หมายถึง	สภาพของเครื่องสูบน�้าดี
	 ๑.	 ไม่มีการร่ัวไหลของน�้า	 ตามข้อต่อต่างๆ	 ท้ังขณะท�างาน													

และหยุดท�างาน
	 ๒.	 ขณะเคร่ืองท�างานไม่มีเสียงอันเกิดจากการช�ารุด	 หรือ

ขัดข้องของเครื่องสูบน�้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้า
	 ๓.	 มอเตอร์ขับเครื่องสูบน�้า	กินประแสไฟฟ้าไม่สูงกว่าที่ระบุไว้

ในเนมเพลท	ของเครื่องสูบน�้า
	 ๔.	 สูบน�้าได้ปริมาณไม่น้อยกว่าความต้องการของระบบ

มี	๑	ชุดใช้งานได้	หมายถึง	มีการติดตั้งเครื่องสูบน�้าดี	จ�านวน	๑	ชุด	
ใช้งานได้เป็นปกติ
มี	๑	ชุดใช้งานไม่ได้	หมายถึง	มีการติดตั้งเครื่องสูบน�้าดี	จ�านวน	๑	
ชุด	แต่ไม่สามารถใช้งานได้

มี	๒	ชุดใช้งานได้	๒	ชุด	หมายถึง	มีการติดตั้งเครื่องสูบน�้าดี	จ�านวน	
๒	ชุด	ใช้งานได้เป็นปกติ	ทั้ง	๒	ชุด
มี	๒	ชุดใช้งานได้	๑	ชุด	ใช้ไม่ได้	๑	ชุด	หมายถึง	มีการติดตั้งเครื่อง
สูบน�้าดี	จ�านวน	๒	ชุด	ใช้งานได้เพียง	๑	ชุด	ช�ารุดใช้งานไม่ได้	๑	ชุด
ม	ี๒	ชดุใช้ไม่ได้ทัง้	๒	ชดุ	หมายถงึ	มกีารตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้ด	ีจ�านวน	
๒	ชุด	แต่ช�ารุดไม่สามารถใช้งานไม่ได้ทั้ง	๒	ชุด
ตูค้วบคุมเครือ่งสบูน�า้ด	ีหมายถึง	ตูส้�าหรบัตดิตัง้อปุกรณ์ทีใ่ช้ควบคุม
การท�างานของเครื่องสูบน�้าดี
มี	 สภาพดี	 หมายถึง	 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้าดีมีอุปกรณ์ครบถ้วน												
และทดสอบการท�างานของอุปกรณ์ทุกตัวท�างานได้เป็นปกติ
มี	 สภาพทรุดโทรม	 หมายถึง	 ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน�้าดีมีอุปกรณ์																
ไม่ครบถ้วน	หรือช�ารุด	หรือทดสอบการท�างานของอุปกรณ์ท�างาน
ไม่ได้/ผิดปกติ
ไม่มี	หมายถึง	เครื่องสูบน�้าดีไม่มีตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้าดี
หอถังสูง	 หมายถึง	 องค์ประกอบที่ท�าหน้าที่ในการเก็บน�้าสะอาด	
และสร้างแรงดันน�้าที่เตรียมการจ่ายน�้าให้กับประชาชน	 โดยน�้า												
จะถูกสูบจากถังน�้าใสขึ้นไปเก็บบนหอถังสูง
มี	 สภาพดี	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งนี้มีหอถังสูงที่มีสภาพด	ี																
ตัวหอถังสูง	และท่ออุปกรณ์ต่างๆ	ไม่มีช�ารุด	รั่วซึม	
มี	สภาพทรุดโทรม	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้มีหอถังสูง	แต่หอ
ถงัสงู	หรอืท่อและอปุกรณ์ต่างๆ	มสีภาพช�ารดุ	รัว่ซมึ	มคีวามเป็นไป
ได้ที่จะเกิดการปนเปื้อนจากภายนอก	ไม่เหมาะที่จะเก็บน�้าสะอาด
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								 	 	 	 ค.	ไม่มี

	 	 	 	 	 ๒.๓.๓.๑	ป้ายหรืออุปกรณ์บอกปริมาตรน�้าใน
																		 	 	 	 	 	 หอถังสูง		
													 	 	 	 	 	 ก.	มี	สภาพดี

            
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

													 	 	 	 	 	 ค.	ไม่มี

	 	 	 ๒.๓.๔	 ถังอัดความดัน	(pressure	tank)

													 	 	 ก.	มี	สภาพดี

													 	 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

           
	 	 	 	 	 	 ค.	ไม่มี

	 	 	 	 	 	 ๒.๓.๔.๑	 สวิทซ์แรงดัน	เกจวัดแรงดัน	
และสวิทซ์ระบายแรงดัน		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	มี	สภาพดี

													 	 	 	 	 	 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

													 	 	 	 	 	 	 ค.	ไม่มี

	 	 	 ๒.๓.๕	 มาตรวัดน�้าหลัก	หรือมิเตอร์วัดน�้าก่อนออก		
จากระบบประปา

	 	 	 	 	 	 ก.	มี	สภาพดี

			 	 	 	 	 	 ข.	มี	สภาพทรุดโทรม

ไม่มี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้ไม่มีหอถังสูงส�าหรับเก็บน�้าที่สูบ
จากถังน�้าใสขึ้นไปเตรียมการจ่ายน�้าให้กับประชาชน
ป้ายหรืออุปกรณ์บอกปริมาตรน�้าในหอถังสูง	 หมายถึง	 ป้ายหรือ
อุปกรณ์	ที่ท�าหน้าที่บอกปริมาตรน�้าที่เก็บอยู่บนหอถังสูง
ม	ีสภาพด	ีหมายถงึ	หอถงัสูงมป้ีายหรอือปุกรณ์ส�าหรบับอกปรมิาตร
น�้าในหอถังสูงที่มีสภาพดี	 ตัวเลขบนป้ายชัดเจน	 สามารถบอก
ปริมาตรน�้าในหอถังสูงที่แท้จริงได้
ม	ีสภาพทรดุโทรม	หมายถงึ	หอถังสงูมป้ีายหรอือุปกรณ์ส�าหรบับอก
ปริมาตรน�้าในหอถังสูง	แต่สภาพการใช้งาน	และอุปกรณ์ต่างๆ	ที่มี
สภาพช�ารุด	 ทรุดโทรม	 ตัวเลขบนป้ายไม่ชัดเจน	 ไม่สามารถบอก
ปริมาตรน�้าในหอถังสูงที่แท้จริงได้
ไม่มี	 หมายถึง	 หอถังสูงไม่มีป้ายหรืออุปกรณ์ส�าหรับบอกปริมาตร
น�้าในหอถังสูง
ถังอัดความดัน	 หมายถึง	 องค์ประกอบที่ท�าหน้าที่ในการสร้างแรง
ดันน�้า	เพื่อการจ่ายน�้าให้กับประชาชน
มี	สภาพดี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้	มีถังอัดความดัน	ที่มีสภาพ
ดี	ไม่มีช�ารุด	รั่วซึม
มี	สภาพทรุดโทรม	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้	มีถังอัดความดัน	
แต่มีสภาพช�ารุด	 น�้าที่ส่งเข้าถังอัดความดันมีการรั่วซึม	 และม	ี												
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปนเปื้อนจากภายนอก	
ไม่มี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้ไม่มีถังอัดความดัน

สวิทซ์แรงดัน	 เกจวัดแรงดัน	 และสวิทซ์ระบายแรงดันหมายถึง	
อุปกรณ์ส�าคัญที่ติดตั้งที่ถังอัดความดัน	เพื่อใช้ในการปรับตั้งแรงดัน
น�้า	เพื่อสั่งการให้เครื่องสูบน�้า	สูบน�้าเข้าถังอัดความดัน	และตัดการ
ท�างานของเครื่องสูบน�้า	เมื่อแรงดันเป็นไปตามที่ตั้งไว้		
มี	สภาพดี	หมายถึง	อุปกรณ์สวิทซ์แรงดัน	เกจวัดแรงดัน	และสวิทซ์
ระบายแรงดัน	 ที่ติดต้ังที่ถังอัดความดัน	 ทุกตัวมีสภาพดี	 สามารถ
ท�างานได้เป็นปกติ
มี	 สภาพทรุดโทรม	หมายถึง	 อุปกรณ์สวิทซ์แรงดัน	 เกจวัดแรงดัน	
และสวิทซ์ระบายแรงดนั	ทีต่ดิตัง้ทีถ่งัอดัความดนั	มสีภาพช�ารดุ	ทรดุ
โทรม	ไม่สามารถท�างานได้เป็นปกติ
ไม่มี	หมายถึง	ไม่มีอุปกรณ์สวิทซ์แรงดัน	เกจวัดแรงดัน	และสวิทซ์
ระบายแรงดัน	ติดตั้งที่ถังอัดความดัน
มาตรวัดน�้าหลัก	 หรือมิเตอร์วัดน�้าก่อนออกจากระบบประปา               
หมายถึงมาตรวัดน�้าหลักที่ติดตั้งอยู ่ในระบบก่อนท่ีจะจ่ายน�้า																	
ออกจากระบบประปาผ่านไปยังผู้ใช้น�้า	
ม	ีสภาพด	ีหมายถงึ	ระบบประปาแห่งนีม้มีาตรวดัน�า้หลกั	ทีม่สีภาพ
ด	ีสามารถบอกปรมิาตรของน�า้ทีจ่่ายออกจากระบบประปาหมูบ้่าน
ได้ถูกต้อง
มี	สภาพทรุดโทรม	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้มีมาตรวัดน�้าหลัก	
แต่มีสภาพช�ารุด	 ทรุดโทรม	 ไม่สามารถบอกปริมาตรของน�้าที่จ่าย
ออกจากระบบประปาหมูบ้่านได้ถกูต้อง	หรอืมกีารน�า้รัว่ซมึมากจน
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	 	 							 				ค.	ไม่มี
  
	 	 	 ๒.๓.๖	 ท่อจ่ายน�้าและอุปกรณ์ท่อ

											 	 	 	 ก.		สภาพดี

											 	 	 	 ข.		ท่อหรืออุปกรณ์ท่อแตกรั่วซึมหรือช�ารุด
																 	 	 	 นานๆ	ครั้ง
											 	 	 	 ค.		ท่อหรืออุปกรณ์ท่อแตกรั่วซึมหรือช�ารุดบ่อย

๓. ด้านการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา
  ๓.๑ คุณสมบัติของผู้ควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษา
   ระบบประปา

	 	 	 ๓.๑.๑	 การอบรมตามหลักสูตรของส่วนราชการ/
สถาบันการศึกษาของรัฐ-เอกชนที่ได้มาตรฐาน

	 	 	 	 	 	 ก.		 เคยได้รับการอบรมฯ/อยู่ระหว่างการ
													 	 	 	 	 ฝึกอบรม

											 	 	 	 ข.		 ไม่เคยได้รับการอบรมฯ

	 	 	 ๓.๑.๒	 ประสบการณ์การควบคุมการผลิตและบ�ารุง
รักษาระบบประปา

				 	 	 	 	 	 ก.	๓	ปี	ขึ้นไป

				 	 	 	 	 	 ข.	๑	-	๓	ปี

		 	 	 	 	 	 ค.	น้อยกว่า	๑	ปี

 ๓.๒ การควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา
		 	 	 ๓.๒.๑	การตรวจสอบสภาพน�้าดิบก่อนการเติมสารส้ม/
ปูนขาว (กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

ท�าให้มีปริมาณน�้าสูญเสียจ�านวนมาก
ไม่มี	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้ไม่มีมาตรวัดน�้าหลัก
ท่อจ่ายน�้าและอุปกรณ์ท่อ	หมายถึง	ท่อเมนที่จ่ายน�้า	และอุปกรณ์
ต่างๆ	 ที่อยู่ภายนอกรั้วของระบบประปาหมู่บ้านซึ่งไม่รวมถึงท่อ														
ที่แยกจากท่อเมนเข้าบ้านสมาชิกผู้ใช้น�้า
สภาพดี	หมายถึง	ท่อเมนที่จ่ายน�้า	และอุปกรณ์ต่างๆ	อยู่ในสภาพ
ดี	ไม่มีการช�ารุด	รั่วซึม
ท่อหรอือปุกรณ์ท่อแตกรัว่ซมึหรอืช�ารดุนานๆ	ครัง้	หมายถงึ	ท่อเมน
ที่จ่ายน�้า	และอุปกรณ์ต่างๆ	มีการ	รั่วซึม	เล็กน้อย	หรือนานๆ	ครั้ง
ท่อหรอือปุกรณ์ท่อแตกรัว่ซมึหรอืช�ารดุบ่อย	หมายถงึ	ท่อเมนทีจ่่าย
น�้า	และอุปกรณ์ต่างๆ	มีการ	ช�ารุด	รั่วซึม	อย่างเห็นได้ชัด	อยู่ตลอด
เวลา	หรือบ่อยๆ

คณุสมบตัขิองผูค้วบคมุการผลติและบ�ารงุรกัษาระบบประปา	หมาย
ถึง	 คุณลักษณะเฉพาะของผู ้ควบคุมการผลิตฯ	 เบื้องต้นที่ มี																			
ความจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน	
การอบรมตามหลักสูตรของส่วนราชการ/สถาบันการศึกษาของ
รฐั-เอกชนทีไ่ด้มาตรฐาน	หมายถงึ	การเข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสตูร	
การควบคมุการผลติระบบประปา	จากหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชน
ที่ได้มาตรฐาน		
เคยได้รับการอบรมฯ/อยู่ระหว่างการฝึกอบรม	หมายถึง	ผู้ควบคุม
การผลิตได้ผ่านการอบรม	 หรือก�าลังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรม
หลักสูตร	หลักสูตร	การควบคุมการผลิตระบบประปา	
ไม่เคยได้รับการอบรมฯ	 หมายถึง	 ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร		
การควบคุมการผลิตระบบประปา	จากหน่วยงานใดๆ	เลย
ประสบการณ์การควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา 
หมายถึง	 ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ควบคุม																
การผลิตน�้าประปา
๓	ปี	ขึ้นไป	หมายถึง	ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่
ควบคุมการผลิตน�้าประปาจนถึงปัจจุบัน	มากกว่า	๓	ปี
๑	 -	 ๓	 ปี	 หมายถึง	 ระยะเวลาที่เจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ควบคุมการผลิตน�้าประปา	อยู่ในช่วงระหว่าง	๑	–	๓	ปี
น้อยกว่า	๑	ปี	หมายถงึ	ระยะเวลาทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้ปฏบิตังิานในหน้าที่
ควบคุมการผลิตน�้าประปา	น้อยกว่า	๑	ปี
การตรวจสอบสภาพน�้าดิบก่อนการเติมสารส้ม/ปูนขาว	 หมายถึง	
การวิเคราะห์สภาพน�้าดิบเบื้องต้น	ก่อนการผลิตน�้า	ประปา	เพื่อหา
ค่า	pH	ในน�้า	ก่อนการเติมสารส้มเพียงอย่างเดียว	หรือเติมปูนขาว
เพื่อปรับสภาพน�้าดิบให้เหมาะสมในการเกิดตะกอน	 โดยใช้เครื่อง
วัดความเป็น	กรด-ด่าง	ในน�้า	ดิบ	หากค่า	pH	ต�่ากว่า	๖.๕	จะต้อง
เติมปูนขาว	 หรือหากไม่มีเครื่องวัด	 pH	 ให้ใช้วิธีการ	 jar	 test	 ว่า
น�้าดิบมีสภาพเหมาะสมต่อการรวมตะกอนหรือไม่	โดยการ
๑.	 น�าแก้วน�้าใส่น�้าดิบ	มา	๒	ใบในปริมาณเท่ากัน
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	 	 	 	 	 	 ก.		 มี	ทุก	๑	เดือน/ครั้ง

		 	 	 	 	 	 ข.		 มี	ทุก	๒-๓	เดือน/ครั้ง

		 	 	 	 	 	 ค.		 ไม่มีการตรวจสอบ

	 	 	 ๓.๒.๒	 การเติมสารละลายสารส้มหรือสารอื่นที่ช่วยใน
การตกตะกอนของน�้าดิบ	(กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

	 	 	 	 	 	 ก.		 เติม	เป็นประจ�า
 
	 	 	 	 	 	 ข.		 เติม	เป็นบางครั้ง

				 	 	 	 	 	 ค.		 ไม่เติม

	 	 	 ๓.๒.๓	 การเติมสารละลายปูนขาวหรือสารอื่นที่ช่วย
ปรับค่า	pH	ของน�้าดิบ	(กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

	 	 	 	 	 	 ก.		 จ�าเป็นและเติมเป็นประจ�า	หรือไม่จ�าเป็น	
ต้องเติม	เพราะน�้าดิบตกตะกอนได้ดี

 
	 	 	 	 	 	 ข.		 จ�าเป็นและเติมเป็นบางครั้ง

๒.	 ท�าน�้าปูนขาวโดยใช้ปูนขาว	๑	ช้อนโต๊ะละลายน�้าสะอาด	
	 ครึ่งแก้ว	
๓.	 น�าสารละลายสารส้มที่จะใช้ในการผลิตน�้ามา	๑	แก้ว
๔.	 ใช้หลอดดูดน�้าปูนขาว	มาหยดลงในแก้วน�้าดิบใบที่	๑	
				 ประมาณ	๖-๗	หยด
๕.	 ใช้หลอดดูดสารละลายสารส้ม	มาหยดลงในแก้วน�้าดิบทั้ง	
				 ๒	ใบ	ประมาณ	๖-๗	หยดเท่าๆ	กัน
๖.	 กวนน�้าทั้ง	๒	แก้ว	โดยเร็วประมาณ	๑	นาที	จากนั้นกวน
				 ช้าๆ	สักระยะ	แล้วหยุดกวนพร้อมๆ	กัน
๗.	 สังเกตการณ์รวมตะกอนหากน�้าในแก้วทั้ง	๒	ใบ	มีตะกอน
				 เกิดขึ้นในปริมาณที่เท่ากันแสดงว่าปูนขาวไม่ช่วยให้เกิด
				 ตะกอน	ก็ไม่ต้องเติมปูนขาว	แต่หากแก้วที่เติมปูนขาวมี
				 ตะกอน	ที่มีขนาดใหญ่กว่า	แสดงว่าต้องเติมปูนขาว
มี	ทุก	๑	เดือน/ครั้ง	หมายถึง	มีการวิเคราะห์สภาพน�้าดิบเบื้องต้น	
ก่อนการผลิตน�้าประปาเพื่อหาค่า	 pH	 ในน�้า	 หรือการตรวจสอบ
ความเหมาะสมต่อการรวมตะกอนของน�้าดิบ	ทุกๆ	๑	เดือน/ครั้ง
มี	ทุก	๒-๓	เดือน/ครั้ง	หมายถึง	มีการวิเคราะห์สภาพน�้าดิบเบื้อง
ต้น	ก่อนการผลติน�า้ประปาเพือ่หาค่า	pH	ในน�า้	หรือการตรวจสอบ
ความเหมาะสมต่อการรวมตะกอนของน�้าดิบ	ทุกๆ	๒-๓	เดือน/ครั้ง
ไม่มกีารตรวจสอบ	หมายถงึ	ไม่เคยมีการวเิคราะห์สภาพน�า้ดิบเบือ้ง
ต้น	ก่อนการผลิตน�้าประปาเพื่อหาค่า	pH	ในน�้าหรือการตรวจสอบ
ความเหมาะสมต่อการรวมตะกอนของน�้าดิบ
การเติมสารละลายสารส้มหรือสารอื่นที่ช่วยในการตกตะกอนของ
น�า้ดบิ	หมายถงึ	การเตมิสารละลายสารส้มหรอืสารชนดิอ่ืนๆ	เข้าไป
ผสมกับน�้าดิบ	เพื่อท�าให้น�้าดิบเกิดตะกอน
เติมเป็นประจ�า	หมายถึง	มีการเติมสารละลายสารส้มหรือสารชนิด
อืน่ๆ	เข้าไปผสมกบัน�า้ดบิ	เป็นประจ�าทกุครัง้ทีม่กีารผลติน�า้ประปา
เตมิเป็นบางครัง้	หมายถงึ	มกีารเตมิสารละลายสารส้มหรอืสารชนดิ
อื่นๆ	เข้าไปผสมกับน�้าดิบ	แต่เป็นบางครั้ง	
ไม่เติม	 หมายถึง	 ไม่มีการเติมสารละลายสารส้มหรือสารชนิดอ่ืนๆ	
เข้าไปผสมกับน�้าดิบ
การเตมิสารละลายปนูขาวหรอืสารอืน่ทีช่่วยปรบัค่า	pH	ของน�า้ดบิ	
หมายถึง	กรณีที่ผลการวิเคราะห์สภาพน�้าดิบเบื้องต้น	มีค่า	pH	ต�่า
กว่า	๖.๕	หรอืการตรวจสอบความเหมาะสมต่อการรวมตะกอนของ
น�้าดิบ	 มีผลว่าจะต้องเติมปูนขาว	 จะต้องเติมสารละลายปูนขาว
เข้าไปผสมกับน�้าดิบ	เพื่อช่วยในการเกิดตะกอนของน�้าดิบ	
จ�าเป็นและเติมเป็นประจ�า	หรือไม่จ�าเป็นต้องเติม	เพราะน�้าดิบตก
ตะกอนได้ดี	หมายถึง	ผลการวิเคราะห์สภาพน�้าดิบต้องเติมปูนขาว
และมกีารเตมิทกุครัง้	หรอืไม่จ�าเป็นต้องเตมิ	เพราะน�า้ดบิตกตะกอน
ได้ดีโดยไม่ต้องเติม
จ�าเป็นและเติมเป็นบางครั้ง	หมายถึง	ผลการวิเคราะห์สภาพน�้าดิบ
ต้องเติมปูนขาว	แต่มีการด�าเนินการอยู่เป็นบางครั้ง
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	 	 	 	 	 	 ค.		 จ�าเป็น	แต่ไม่ได้เติม

	 	 	 	 	 	 ง.	ไม่มีการตรวจสอบ
     

	 	 	 ๓.๒.๔	 การล้างท�าความสะอาด	ระบบสร้างตะกอน	
ระบบรวมตะกอน	ระบบตกตะกอน	(กรณีแหล่งน�้าผิวดิน)

	 	 	 	 	 	 ก.		 ๑-๖	เดือน/ครั้ง
 
    
	 	 	 	 	 	 ข.		 ๑	ปี/ครั้ง

	 	 	 	 	 	 ค.		 มากกว่า	๑	ปี/ครั้ง

						 	 	 	 	 ง.		 ไม่เคยล้างท�าความสะอาด
   

	 	 	 ๓.๒.๕	 การท�าความสะอาดระบบเตมิอากาศ	(แอร์เรเตอร์)	
(กรณีแหล่งน�้าบาดาล)

      

	 	 	 ๓.๒.๖	 การล้างท�าความสะอาดถังกรอง

												 	 	 ก.		 ๑-๖	เดือน/ครั้ง

 
												 	 	 ข.		 ๑	ปี/ครั้ง

												 	 	 ค.		 มากกว่า	๑	ปี/ครั้ง

							 	 	 	 	 ง.		 ไม่เคยล้างท�าความสะอาด

จ�าเป็น	แต่ไม่ได้เติม	หมายถึง	ผลการวิเคราะห์สภาพน�้าดิบต้องเติม
ปูนขาว	แต่ไม่ได้มีการเติม
ไม่มกีารตรวจสอบ	หมายถงึ	ไม่เคยมีการวเิคราะห์สภาพน�า้ดิบเบือ้ง
ต้น	ก่อนการผลิตน�้าประปาเพื่อหาค่า	pH	ในน�้าหรือการตรวจสอบ
ความเหมาะสมต่อการรวมตะกอนของน�้าดิบ	 ท�าให้ไม่ทราบว่าจะ
ต้องเติมหรือไม่
การล้างท�าความสะอาดระบบสร้างตะกอน	ระบบรวมตะกอน	ระบบ
ตกตะกอน	หมายถงึ	การตรวจสอบสภาพระบบสร้างตะกอน	ระบบ
รวมตะกอน	ระบบตกตะกอน	และท�าความสะอาด	อย่างถูกวิธี
๑-๖	เดือน/ครั้ง	หมายถึง	ในช่วง	๑-๖	เดือน	มีการตรวจสอบและ
ล้างท�าความสะอาด	โดยการระบายตะกอน	การล้างผนงัถงั	เพือ่ล้าง
ตะกอน	คราบสิ่งสกปรก	และตะไคร่น�้า	๑	ครั้ง
๑	ปี/ครั้ง	หมายถึง	ในช่วง	๑	ปี	มีการตรวจสอบและล้างท�าความ
สะอาด	 โดยการระบายตะกอน	 การล้างผนังถัง	 เพื่อล้างตะกอน	
คราบสิ่งสกปรก	และตะไคร่น�้า	๑	ครั้ง
มากกว่า	๑	ปี/ครัง้	หมายถงึ	มกีารตรวจสอบและล้างท�าความสะอาด	
โดยการระบายตะกอน	 การล ้างผนังถัง	 เพื่อล ้างตะกอน																										
คราบสิ่งสกปรก	และตะไคร่น�้า	เกิน	๑	ปีต่อครั้ง
ไม่เคยล้างท�าความสะอาด	หมายถงึ	ไม่เคยมกีารตรวจสอบ	และล้าง
ท�าความสะอาดระบบสร้างตะกอน	 ระบบรวมตะกอน	 และระบบ
ตกตะกอน	
การท�าความสะอาดระบบเติมอากาศ	(แอร์เรเตอร์)	หมายถึง
-	 การตรวจสอบและท�าความสะอาดโครงสร้างของระบบเติม
อากาศหรือแอเรเตอร์	 ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ	 หากเห็นว่า
ช�ารุดให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
-	 ในกรณีเป็นชั้นถาดใส่ถ่าน	หมั่นตรวจสอบถ่าน	ในชั้นถาดไม่ให้
มีคราบสนิมเหล็กเกาะมาก	 และถ้าไม่มีถ่านหรือถ่านมีเหล็กเกาะ
มาก	ให้จัดหามาใส่หรือเปลี่ยนใหม่	หมั่นคุ้ยถ่านเสมอเพื่อให้มีอายุ
การใช้งานที่นาน
การล้างท�าความสะอาดถังกรอง	 หมายถึง	 การตรวจสอบสภาพถัง
กรอง	และล้างท�าความสะอาด	อย่างถูกวิธี
๑-๖	 เดือน/คร้ัง	 หมายถึง	 ในช่วง	 ๑-๖	 เดือน	 มีการตรวจสอบ																	
และล้างท�าความสะอาด	 โดยมีการล้างผนังถัง	 เพื่อล้างตะกอน		
คราบสิ่งสกปรก	และตะไคร่น�้า	๑	ครั้ง
๑	ปี/ครั้ง	หมายถึง	ในช่วง	๑	ปี	มีการตรวจสอบและล้างท�าความ
สะอาด	 โดยมีการล้างผนังถัง	 เพื่อล้างตะกอน	 คราบสิ่งสกปรก													
และตะไคร่น�้า	๑	ครั้ง
มากกว่า	๑	ปี/ครัง้	หมายถงึ	มกีารตรวจสอบและล้างท�าความสะอาด	
โดยมกีารล้างผนงัถงัเพือ่ล้างตะกอน	คราบสิง่สกปรก	และตะไคร่น�า้	
เกิน	๑	ปี/ครั้ง
ไม่เคยล้างท�าความสะอาด	หมายถงึ	ไม่เคยมกีารตรวจสอบ	และล้าง
ท�าความสะอาดถังกรอง
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รายละเอียด ค�าอธิบาย

	 	 	 ๓.๒.๗	 การล้างย้อนทรายกรอง	(Back	wash)

	 	 	 	 	 	 ๓.๒.๗.๑	 ก่อนการล้างย้อนทรายกรอง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 สังเกตระดับน�้าในถังกรอง/
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หลอดวัดความฝืดหน้าทราย
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 ไม่เคยสังเกตระดับน�้าในถังกรอง/
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หลอดวัดความฝืดหน้าทราย

	 	 	 	 	 	 ๓.๒.๗.๒	 การล้างย้อนทรายกรอง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ล้างเป็นประจ�า	อย่างน้อย	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒	วัน/ครั้ง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 ล้างนานๆ	ครั้ง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เคยล้างย้อนทรายกรอง
	 	 	 ๓.๒.๘	 การล้างท�าความสะอาดถังน�้าใส

	 	 	 									ก.		 ๑	ปี/ครั้ง
	 	 	 	 	 	 ข.		๒	ปี/ครั้ง

การล้างย้อนทรายกรอง	(Back	wash)	หมายถึง	การล้างหน้าทราย
กรองน�้า	 โดยการปล่อยน�้าล้างสวนทางกับการกรองน�้า	 เพื่อดัน
ตะกอนที่อุดตันอยู่หน้าทรายกรองให้หลุดขึ้น	และไหลออกไปนอก
ถังกรอง
ก่อนการล้างย้อนทรายกรอง	หมายถึง	ก่อนที่จะท�าการล้างย้อนจะ
ต้องมีการตรวจสอบ	 ว่าถึงเวลาที่จะท�าการล้างย้อนหรือยัง	 โดย
สังเกตจากระดับน�้าในถังกรองว่ามีการเพิ่มขึ้นเกือบถึงระดับ																					
ท่อน�้าล้น	 หรือหลอดวัดความฝืดหน้าทราย	 หรือสังเกตสภาพของ																
ทรายกรอง	ดังนี้
๑.	 เกาะตวักนัเป็นก้อน	แขง็ตวั	มคีราบตะกอนเกาะเมด็ทรายกรอง	 
	 จนท�าให้ทรายกรองอุดตัน
๒.	 หน้าทรายกรองแตกตัว	ไม่เรียบเสมอ
๓.	 มีสิ่งสกปรกจากขยะ	วัชพืช	ตะไคร่น�้า	ฯลฯ

สังเกตระดับน�้าในถังกรอง/หลอดวัดความฝืดหน้าทราย	 หมายถึง		
มีการตรวจสอบก่อนการด�าเนินการล้างย้อน	โดยวิธีการข้างต้น	
ไม่เคยสังเกตระดบัน�า้ในถงักรอง/หลอดวดัความฝืดหน้าทราย	หมาย
ถึง	ไม่เคยมีการตรวจสอบก่อนการด�าเนินการล้างย้อน

การล้างย้อนทรายกรอง	 หมายถึง	 ขั้นตอนและวิธีการในการท�า	
ความสะอาดทรายกรอง	โดยการปล่อยน�้าสวนทางกับการกรองน�้า	
เพือ่ดนัตะกอนทีอุ่ดตนัอยูท่ีห่น้าทรายกรองให้หลุดขึน้	และไหลออก
จากหน้าทรายกรอง	และปล่อยทิ้งออกไปนอกถังกรอง	หรือวิธีการ
โดยละเอียดตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ควบคุมการผลิตระบบประปา														
(ถ้ามี)
ล้างเป็นประจ�า	 อย่างน้อย	๒	 วัน/ครั้ง	หมายถึง	มีการด�าเนินการ
ล้างย้อนทรายกรองเป็นประจ�า	 หรืออย่างน้อย	 ๒	 วัน/ครั้ง	 ตาม														
ขั้นตอนและวิธีการในการท�าความสะอาดทรายกรองตามที่ระบุไว้
ในคู่มือผู้ควบคุมการผลิตระบบประปา	เป็นประจ�าตาม	
ล้างนานๆ	ครั้ง	 หมายถึง	 มีการด�าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ในการท�าความสะอาดทรายกรองตามทีร่ะบไุว้ในคูม่อืผูค้วบคมุการ
ผลิตระบบประปา	แต่นานๆ	ครั้ง	ไม่ท�าประจ�า
ไม่เคยล้างย้อนทรายกรอง	หมายถึง	ไม่เคยมีการล้างย้อนเลย
การล้างท�าความสะอาดถังน�้าใส	 หมายถึง	 การตรวจสอบสภาพ													
ถังน�้าใส	และล้างท�าความสะอาด	อย่างถูกวิธี	โดย
๑.	 การท�าความสะอาดและล้างถังน�้าใส	ทั้งภายนอกและ	
	 ภายในต้องสะอาดปราศจากขยะ	ใบไม้	ตะไคร่น�้า	และ			
	 สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
๒.	 ท่อระบายอากาศต้องมีตะแกรงป้องกันสิ่งแปลกปลอม
	 ที่อาจจะเข้าไปในถังน�้าใส
๑	ปี/ครั้ง	หมายถึง	มีการท�าความสะอาด	ปีละ	๑	ครั้ง
๒	ปี/ครั้ง	หมายถึง	มีการท�าความสะอาด	๒	ปีต่อ	๑	ครั้ง
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	 	 	 	 	 	 ค.		 มากกว่า	๒	ปี/ครั้ง

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่เคยล้างท�าความสะอาด

	 	 	 ๓.๒.๙	 การล้างท�าความสะอาดหอถังสูง

		 	 	 	 	 	 ก.		 ๑	ปี/ครั้ง
	 	 	 	 	 	 ข.		 ๒	ปี/ครั้ง
	 	 	 	 	 	 ค.		 มากกว่า	๒	ปี/ครั้ง

	 	 	 	 	 	 ง.		 ไม่เคยล้างท�าความสะอาด

	 	 	 ๓.๒.๑๐	การควบคุมเครื่องสูบน�้า	
	 	 	 	 	 	 ๓.๒.๑๐.๑	ตรวจสอบสภาพการท�างาน
ของเครื่องสูบน�้า	(น�้ารั่วซึม/ฟังเสียง/สังเกตกลิ่นไหม้ฯลฯ)

          
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ตรวจสอบ	เป็นประจ�า

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 ตรวจสอบ	เป็นบางครั้ง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เคยตรวจสอบ

	 	 	 	 	 	 ๓.๒.๑๐.๒	ตรวจสอบสภาพการท�างานของตู้
ควบคุมเครื่องสูบน�้า

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ตรวจสอบ	เป็นประจ�า

มากกว่า	 ๒	 ปี/ครั้ง	 หมายถึง	 มีการท�าความสะอาด	 แต่มากกว่า															
๒	ปี/ครั้ง
ไม่เคยล้างท�าความสะอาด	หมายถงึ	ไม่เคยมกีารล้างท�าความสะอาด
ถังน�้าใส
การล้างท�าความสะอาดหอถังสูง	หมายถึง	การตรวจสอบสภาพหอ
ถังสูง	และล้างท�าความสะอาด	อย่างถูกวิธี	โดยการท�าความสะอาด
และล้างภายในหอถังสูง	 ให้สะอาดปราศจากตะไคร่น�้า	 และ																
สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ	เช่นรังนกที่	อาจจะเข้าไปท�ารัง	หรือสัตว์เลื้อย
คลานต่างๆ
๑	ปี/ครั้ง	หมายถึง	มีการท�าความสะอาด	ปีละ	๑	ครั้ง
๒	ปี/ครั้ง	หมายถึง	มีการท�าความสะอาด	๒	ปีต่อ	๑	ครั้ง
มากกว่า	 ๒	 ปี/ครั้ง	 หมายถึง	 มีการท�าความสะอาด	 แต่มากกว่า																			
๒	ปี/ครั้ง
ไม่เคยล้างท�าความสะอาด	หมายถงึ	ไม่เคยมกีารล้างท�าความสะอาด
หอถังสูง

ตรวจสอบสภาพการท�างานของเครื่องสูบน�้า	 หมายถึง	 การตรวจ
สอบสภาพ	และการท�างานของเครื่องสูบน�้า	ซึ่งจะต้องมีการตรวจ
เช็คสภาพ	ดังนี้
๑.	 บริเวณตัวเครื่อง	มอเตอร์	ปราศจากฝุ่นละออง	หยากไย่	
				 ที่ท�าให้เครื่องสูบน�้าสกปรก	
๒.	 ไม่มีการรั่วไหลของน�้าตามข้อต่อ	ประตูน�้า	ท่อทางดูด	
				 ท่อทางส่งของเครื่องสูบน�้าดิบขณะท�างานและหยุดท�างาน
๓.	 ขณะเครื่องท�างานไม่มีเสียงดัง	อันเกิดจากการช�ารุด	หรือ
				 ขัดข้องของเครื่องสูบน�้า	และมอเตอร์ไฟฟ้า	ไม่มีกลิ่นไหม้
๔.	 มอเตอร์ขับเครื่องสูบน�้า	กินกระแสไฟฟ้าไม่สูงกว่ากระแส
				 สูงสุด	ที่ระบุไว้บน	Name	plate	ข้างเครื่องสูบน�้าตรวจสอบ
เป็นประจ�า	หมายถึง	มีการตรวจสอบตามราย	ละเอียดข้างต้น	
ทุกๆ	ครั้งที่เริ่มกระบวนการผลิตน�้าประปา
ตรวจสอบเป็นบางครั้ง	 หมายถึง	 มีการตรวจสอบตามรายละเอียด
ข้างต้น	แต่นานๆ	ครั้ง
ไม่เคยตรวจสอบ	หมายถึง	ไม่เคยมีการตรวจสอบตามรายละเอียด
ข้างต้นเลย	
ตรวจสอบสภาพการท�างานของตู้ควบคุมเครื่องสูบน�้า	 หมายถึง															
การตรวจเช็คสภาพและการท�างานของตู ้ควบคุมฯต้องมีการ																
ตรวจสอบสภาพการใช้งาน	ดังนี้
๑.	 อุปกรณ์ต่างๆ	ท�างานได้ปกติ	อุปกรณ์ที่ท�าหน้าที่ป้องกัน
				 มอเตอร์ของเครือ่งสบูน�า้	เช่น	Breaker	,	Magnetic	Contactor		
				 และ	Motor	protector	สามารถตัดการท�างานของมอเตอร์ได้	
๒.	 อุปกรณ์ที่หน้าตู้ฯ	เช่น	Voltmeter,	Ammeter	หลอดไฟแสดง
				 การท�างาน	มิเตอร์วัดชั่วโมงการท�างาน	ท�างานได้ปกติ
ตรวจสอบเป็นประจ�า	หมายถึง	มีการตรวจสอบตาม	รายละเอียด
ข้างต้น	ทุกๆ	ครั้งที่เริ่มกระบวนการผลิตน�้าประปา
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.		ตรวจสอบ	เป็นบางครั้ง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เคยตรวจสอบ
 
	 	 	 	 	 	 ๓.๒.๑๐.๓	บันทึกชั่วโมงการท�างานของเครื่อง
สูบน�้า
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก.	 บันทึก	เป็นประจ�า
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข.	 บันทึก	เป็นบางครั้ง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค.	 ไม่เคยบันทึก

	 	 	 ๓.๒.๑๑	การเติมสารละลายคลอรีน	เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน�้า
ประปา

												 	 	 ก.		 เติม	เป็นประจ�า
												 	 	 ข.		เติม	เป็นบางครั้ง
												 	 	 ค.		ไม่เติม/ไม่มีเครื่องจ่ายสาระลายคลอรีน

	 	 	 ๓.๒.๑๒	การใช้เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ

	 	 	 	 	 	 ก.	ใช้	เป็นประจ�า
	 	 	 	 	 	 ข.	ใช้	เป็นบางครั้ง
	 	 	 	 	 	 ค.	ไม่ใช้/ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ

	 	 	 ๓.๒.๑๓	การบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี

	 	 	 	 	 	 ก.		 มีการบันทึก	เป็นประจ�า
	 	 	 	 	 	 ข.		 มีการบันทึก	เป็นบางครั้ง
	 	 	 	 	 	 ค.		 ไม่มีการบันทึก
 

ตรวจสอบเป็นบางครั้ง	 หมายถึง	 มีการตรวจสอบตามรายละเอียด
ข้างต้น	แต่	นานๆ	ครั้ง
ไม่เคยตรวจสอบ	หมายถึง	ไม่เคยมีการตรวจสอบตามรายละเอียด
ข้างต้นเลย
บันทึกชั่วโมงการท�างานของเครื่องสูบน�้า	 หมายถึง	 การจดบันทึก
ระยะเวลาการท�างานของเครื่องสูบน�้าในแต่ละวัน
บันทึกเป็นประจ�า	หมายถึง	มีการจดบันทึกทุกวัน
บันทึกเป็นบางครั้ง	หมายถึง	มีการจดบันทึกบ้าง	แต่ไม่ทุกวัน
ไม่เคยบันทึก	หมายถึง	ไม่เคยมีการจดบันทึกระยะเวลาการท�างาน
ของเครื่องสูบน�้าเลย
การเตมิสารละลายคลอรนีเพือ่ฆ่าเช้ือโรคในน�า้ประปา	หมายถงึ	การ
ใส่สารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือโรคใน	 น�้าประปา	 ในปริมาณท่ี
เหมาะสม	 เพื่อให้มีปริมาณที่คงค้างในเส้นท่อเพื่อป้องกันเชื้อโรคท่ี
อาจปนเข้ามาในระหว่างทาง	โดยมีวิธีการใช้ที่ถูกต้อง	คือ
๑.	 การผสมสารละลายคลอรีน	ตามอัตราส่วนผสม	และวิธี	
				 การเตรียมที่ถูกต้อง	ตามหลักวิชาการ	หรือตามที่ระบุไว้			
				 ในคู่มือผู้ควบคุมการผลิต	(ถ้ามี)
๒.	 การจ่ายสารละลายคลอรีนได้ถูกต้อง	เมื่อตรวจสอบ
				 ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อเส้นที่ไกลที่สุด	
				 จะต้องมีปริมาณคลอรีนหลงเหลือในเส้นท่อ	อยู่ระหว่าง	
		 ๐.๒	–	๐.๕	มก./ล.
เติมประจ�า	หมายถึง	มีการด�าเนินข้างต้นเป็นประจ�า
เติมบางครั้ง	หมายถึง	มีการด�าเนินข้างต้นเป็นบางครั้ง
ไม่เติม/ไม่มีเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	 หมายถึง	 ไม่เคย																	
ด�าเนนิการเลย	หรอื	ระบบประปาไม่มเีครือ่งจ่ายสารละลายคลอรนี
การใช้เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	 หมายถึง	 การใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์	 ในการตรวจวิเคราะห์หาค่าคลอรีนหลงเหลือในน�้า
ประปา	โดยตรวจวดัจากตวัอย่างน�า้ทีเ่กบ็จากปลายท่อน�า้ทีไ่กลสดุ	
เพื่อหาค่าคลอรีนที่หลงเหลือในเส้นท่อ
ใช้เป็นประจ�า	หมายถึง	มีการด�าเนินข้างต้นเป็นประจ�า
ใช้เป็นบางครั้ง	หมายถึง	มีการด�าเนินข้างต้นเป็นบางครั้ง
ไม่ใช้/ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	หมายถึง	ไม่เคยใช้งาน
เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	 หรือระบบประปาไม่มีเครื่อง
วิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ
การบันทึกข้อมูลการเติมเคมี	หมายถึง	การจดบันทึกข้อมูลการเติม
สารเคมต่ีางๆ	ทีใ่ช้	ว่ามอีตัราการผสม/การจ่ายสารเคม	ีและวนัเดอืน
ปี	ที่ด�าเนินการ	
มีการบันทึกเป็นประจ�า	หมายถึง	มีการด�าเนินข้างต้นเป็นประจ�า
มีการบันทึกเป็นบางครั้ง	หมายถึง	มีการด�าเนินข้างต้นเป็นบางครั้ง
ไม่มีการบันทึก	หมายถึง	ไม่เคยด�าเนินการเลย
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 ๓.๓ การซ่อมแซม/เปลี่ยน อุปกรณ์และระบบควบคุม

	 	 	 ๓.๓.๑	 หากท่อเมนจ่ายน�้ามีการแตกรั่ว	
													 	 	 ก.		 ใช้เวลาซ่อมภายใน	๑	วัน	หลังตรวจพบ
													 	 	 ข.		ใช้เวลาซ่อมภายใน	๒	วัน	หลังตรวจพบ
													 	 	 ค.		ใช้เวลาซ่อมมากกว่า	๓-๕	วัน	หลังตรวจพบ
													 	 	 ง.		 ใช้เวลาซ่อมมากกว่า	๕	วัน	หลังตรวจพบ
	 	 	 ๓.๓.๒	 ในรอบ	๑	ปี	ต้องหยุดจ่ายน�้าประปา	(เนื่องจาก
การซ่อมแซมระบบ	เช่น	ระบบไฟฟ้า	ระบบผลิต	ระบบจ่ายน�้า	ท่อ
จ่ายน�้า	เป็นต้น)
		 	 	 	 	 	 ก.		ไม่เคยหยุดจ่าย	หรือหยุดจ่าย	๑	ครั้ง
							 	 	 	 	 ข.		 ๒	ครั้ง
						 	 	 	 	 ค.		 ๓	ครั้ง
				 	 	 	 	 	 ง.		 มากกว่า๓	ครั้ง
 
 ๓.๔ การควบคุมปริมาณน�้าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 	 	 ๓.๔.๑	 ความแตกต่างระหว่างมาตรวัดน�้าหลักกับผล
รวมของมาตรวัดน�้าย่อยจากบ้านผู้ใช้น�้า

	 	 	 	 	 	 ก.		 ไม่เกิน	๒๕%

											 	 	 	 ข.		๒๖%	-	๓๐%

			 	 	 	 	 	 ค.		 มากกว่า	๓๐%

										 	 	 	 ง.		 ไม่มีการบันทึกข้อมูล

การซ่อมแซม/เปลี่ยน	 อุปกรณ์และระบบควบคุม	 หมายถึง	 การ
ด�าเนินการซ่อมแซมส่วนต่างๆ	 ของระบบประปา	 หรือการเปลี่ยน
อุปกรณ์ต่างๆ	ที่ช�ารุด	ที่ท�าให้ต้องมีการหยุดการจ่ายน�้าประปา
หากท่อเมนจ่ายน�า้มกีารแตกรัว่	หมายถงึ	ในกรณทีีท่่อเมนจ่ายน�า้	มี
การแตกรั่ว	ท�าให้ต้องหยุดการจ่ายน�้าเพื่อท�าการซ่อมแซม	ซึ่งมีผล	
กระทบกับประชาชนผู้ใช้น�้า	 ที่จะไม่มีน�้าใช้ในระยะเวลาที่มีการ
ซ่อมแซม	ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมเป็นจ�านวนกีว่นัหลงัจากมกีาร
ตรวจพบ
ในรอบ	๑	ปี	ต้องหยุดจ่ายน�้าประปา	หมายถึง	ตลอดระยะ	เวลา	๑	
ปีทีผ่่านมา	มกีารหยดุจ่ายน�า้ประปาเพ่ือซ่อมแซมระบบต่างๆ	ท�าให้
ไม่สามารถจ่ายน�้าให้ประชาชนได้	เป็นจ�านวนกี่ครั้ง		

การควบคุมปริมาณน�้าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด	หมายถึง														
การป้องกันไม่ให้มีน�้าท่ีผลิตได้	 สูญเสียไปโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน	
โดยปกติจะให้สูญเสียไม่เกิน	ร้อยละ	๒๕	ของน�้าที่ผลิตได้ทั้งหมด
ความแตกต่างระหว่างมาตรวัดน�้าหลักกับผลรวมของมาตรวัดน�้า
ย่อยจากบ้านผู้ใช้น�า้	หมายถงึ	การบันทกึอตัราการจ่ายน�า้จากมาตร
วดัน�า้หลกัก่อนออกจากระบบประปา	แต่ละเดอืน	น�ามาเปรยีบเทียบ
กับผลรวมของมาตรวัดน�้าย ่อยที่บันทึกจากบ้านของผู ้ใช ้น�้า																
ตัวอย่าง	 เช่น	 บันทึกมาตรวัดน�้าหลักของระบบประปา	 ได้	 ๒๐๐	
หน่วย	 และผลรวมของมาตรวัดน�้าย่อย	 จากบ้านของผู ้ใช้น�้า																			
รวมทั้งหมดได้	๑๕๐	หน่วย
จะได้	 (๒๐๐-๑๕๐)/๒๐๐	=	๐.๒๕	ดังนั้นจะได้ปริมาณน�้าสูญเสีย	
=	๐.๒๕x๑๐๐	=	๒๕%
ไม่เกิน	 ๒๕%	หมายถึง	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมาตรวัดน�้าหลัก	
กับผลรวมของมาตรวัดน�้าย่อยที่จดบันทึกจากบ้านของผู้ใช้น�้าแล้ว	
มาตรวดัน�า้หลกัมจี�านวนมากกว่ามาตรวดัน�า้รวมของผูใ้ช้น�า้ไม่เกนิ	
๒๕%		
๒๖%-๓๐%	หมายถึง	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมาตรวัดน�้าหลัก												
กับผลรวมของมาตรวัดน�้าย่อยที่จดบันทึกจากบ้านของผู้ใช้น�้าแล้ว	
มาตรวัดน�้าหลักมีจ�านวนมากกว่ามาตรวัดน�้ารวมของผู ้ใช้น�้า																				
อยู่ในระหว่าง	๒๖%-๓๐%		
มากกว่า	๓๐%	หมายถึง	เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมาตรวัดน�้าหลัก	
กับผลรวมของมาตรวัดน�้าย่อยที่จดบันทึกจากบ้านของผู้ใช้น�้าแล้ว	
มาตรวัดน�้าหลักมีจ�านวนมากกว่ามาตรวัดน�้ารวมของผู ้ใช้น�้า	
มากกว่า	๓๐%		
ไม่มกีารบนัทกึข้อมลู	หมายถงึ	ไม่มกีารบนัทกึข้อมลูมาตรวดัน�า้หลกั	
หรือไม่เคยมีการเปรียบเทียบปริมาณน�้าสูญเสีย
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 ๓.๕ ค่าตอบแทนของผู้ควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษา
ระบบประปา

		 	 	 ก.	ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน
 
											 ข.	ได้รับค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่น

											 ค.	ไม่ได้รับค่าตอบแทน

๔. ด้านปริมาณน�้า แรงดันน�้า และคุณภาพน�้าประปา
 ๔.๑ ปริมาณน�้าประปา

							 	 ก.		เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น�้า

							 	 ข.	ไม่เพียงพอ	จ่ายได้เป็นบางเวลา/บางพื้นที่

 ๔.๒ แรงดันน�้า
	 	 	 ก.	น�้าไหลแรงครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจ่ายน�้า											
ตลอดเวลา

			 	 	 ข.	น�้าไหลแรงเป็นบางพื้นที่	และบางเวลา

						 	 ค.	น�้าไหลอ่อนทุกพื้นที่	ตลอดเวลา	

 ๔.๓ คุณภาพน�้าประปาเบื้องต้น

	 	 	 ๔.๓.๑	 ก.	ใส									 ข.	ขุ่น

		 	 	 ๔.๓.๒	 ก.	ไม่มีกลิ่น	 ข.	มีกลิ่น

	 	 	 ๔.๓.๓	 ก.	จืด							 ข.	กร่อย,เค็ม

ค่าตอบแทน	หมายถงึ	ค่าตอบแทนในการท�าหน้าทีค่วบคุมการผลติ
ระบบประปา	 เช่น	 เงินที่ได้รับเป็นรายเดือน	 หรือการใช้น�้าฟรี																
หรืออื่นๆ		
ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน	หมายถึง	ระบบประปาแห่งนี้	ผู้ควบคุม
การผลิตฯ	ได้รับค่าจ้าง	เป็นรายเดือนที่แน่นอน
ได้รับค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่น	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งน้ี																			
ผู้ควบคุมการผลิตฯ	 ได้รับค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่น	 เช่น	 ใช้น�้าฟรี	
หรือมีโควตาในการใช้น�้า	หรืออื่นๆ		
ไม่ได้รับค่าตอบแทน	 หมายถึง	 ระบบประปาแห่งนี้	 ผู้ควบคุมการ
ผลิตไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ	ในการท�างาน

ปรมิาณน�า้ประปา	หมายถึง	การประเมนิสมรรถนะของระบบประปา
ว่าสามารถผลิตน�้าได้ในปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้น�้า													
ของประชาชนหรือไม่	 โดยพิจารณาว่าผู ้ใช้น�้าได้ใช้น�้าโดยไม่มี																
การขาดแคลนตลอด	๒๔	ชั่วโมง	
เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น�้า	หมายถึง	ปริมาณน�้า	ประปา
ที่ผลิตได้มีความเพียงพอ	 โดยผู้ใช้น�้าสามารถเปิดน�้าใช้ได้ทุกพื้นท่ี		
ได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	
ไม่เพียงพอ	 จ่ายได้เป็นบางเวลา/บางพื้นท่ี	 หมายถึง	 ปริมาณ														
น�้าประปาที่ผลิตได้ไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้แก่สมาชิกผู้ใช้น�้าทุก
หลังคาเรือน	ได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	มีการขาดแคลนน�้า	(น�้าไม่ไหล)	
ในช่วงเร่งด่วน	 (เช้า-เย็น)	 หรืออาจมีการจ่ายน�้าเป็นบางเวลา																		
หรืออาจจะต้องมีการแบ่งโซนพื้นที่ในการจ่ายน�้า

แรงดันน�้า	หมายถึง	ความแรงของน�้าเมื่อผู้ใช้น�้าเปิดน�้าใช้
น�้าไหลแรงครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจ่ายน�้าตลอดเวลา	 หมายถึง														
น�า้มคีวามแรงสม�า่เสมอ	ตลอดทกุช่วงเวลาทีม่กีารใช้น�า้	และทกุพืน้ที่
การใช้น�้าตั้งแต่ต้นท่อถึงปลายท่อจ่ายน�้า
น�้าไหลแรงเป็นบางพื้นที่	และบางเวลา	หมายถึง	น�้ามีความแรง	แต่
ไม่มคีวามสม�า่เสมอตลอดแนวท่อจ่ายน�า้	บางพืน้ทีไ่หลแรงบางพ้ืนท่ี
ไหลอ่อน	หรอืในบางช่วงเวลามกีารไหลอ่อน	ส่งผลกระทบกบัผูใ้ช้น�า้
น�้าไหลอ่อนทุกพื้นที่	ตลอดเวลา	หมายถึง	แรงดันน�้าไหลอ่อนตลอด
แนวท่อจ่ายน�้า	ในทุกช่วงเวลา	ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น�้า
คุณภาพน�้าประปาเบ้ืองต้น	 หมายถึง	 สังเกตน�้าประปาที่ผลิตได้ว่า	
มีสภาพอย่างไร
ใส	หมายถึง	น�้าประปาที่ผลิตได้มีความใส	สะอาด
ขุ่น	หมายถึง	น�้าประปาที่ผลิตได้มีขุ่นอย่างเห็นได้ชัด
ไม่มีกลิ่น	หมายถึง	น�้าประปาที่ผลิตได้ปราศจากกลิ่นใดๆ
มกีลิน่	หมายถงึ	น�า้ประปาทีผ่ลติได้เมือ่ดมกลิน่แล้ว	มกีลิน่ท่ีผิดปกติ	
จืด	หมายถึง	เมื่อลองชิมน�้าประปาแล้ว	พบว่ามีรสปกติ	
กร่อย	 หรือ	 เค็ม	 หมายถึง	 เมื่อลองชิมน�้าประปาที่ผลิตได้	 พบว่า																	
มีความกร่อย	หรือมีความเค็มผิดปกติ
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	 	 ๔.๓.๔	 ก.	ไม่เปรี้ยว	 ข.	เปรี้ยว

	 	 ๔.๓.๕	 ก.	ไม่กระด้าง	 ข.	กระด้าง	

 ๔.๔ การส่งตัวอย่างน�้าประปาที่ผลิตได้ เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพน�้าในห้องปฏิบัติการ (ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา)  

	 	 	 ก.	ส่งวิเคราะห์ฯ	และผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	
พ.ศ.๒๕๕๓	ของกรมอนามัย

	 	 	 ข.	ส่งวิเคราะห์ฯ	แต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้าประปา
ดื่มได้	พ.ศ.๒๕๕๓	ของกรมอนามัย

						ค.	ไม่เคยส่งวิเคราะห์ฯ	

 ๔.๕ ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน�้า

	 	 	 ก.	๐.๒	–	๐.๕	มก./ลิตร
		 	 	 ข.	มากกว่า	๐.๕	มก./ลิตร
		 	 	 ค.	น้อยกว่า	๐.๒	มก./ลิตร
			 	 	 ง.	 ไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ

๕. ด้านการบริหารกิจการระบบประปา
 ๕.๑ การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน
						 	 ๕.๑.๑	ผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้านเคยเข้ารับการฝึก
อบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านตามหลักสูตรของส่วน
ราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ-เอกชนที่ได้มาตรฐาน

	 	 	 	 	 	 ก.		 เคยได้รับการอบรม/อยู่ระหว่างการฝึกอบรม

ไม่เปรี้ยว	หมายถึง	น�้าประปาที่ผลิตได้มีรสจืดเป็นปกติ	
เปรี้ยว	หมายถึง	น�้าประปาที่ผลิตได้มีรสเปรี้ยว	ที่ผิดปกติ
ไม่กระด้าง	 หมายถึง	 เมื่อลองทดสอบน�้าประปาที่ผลิตได้ด้วยการ															
ถูสบู่แล้ว	พบว่ามีฟองสบู่เกิดขึ้นเป็นปกติ
กระด้าง	หมายถึง	 เมือ่ลองทดสอบน�า้ประปาทีผ่ลติได้ด้วยการถูสบูแ่ล้ว	
พบว่าไม่มีฟองสบู่	หรือมีน้อยผิดปกติ	(อาจท�าให้เกิดหินปูน)
การส่งตัวอย่างน�้าประปาที่ผลิตได้	เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน�้าในห้อง
ปฏิบัติการ	 หมายถึง	 การเก็บตัวอย่างน�้าประปาที่ผลิตได้ตามวิธีที่
การถูกต้อง	 ส่งห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 เพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพน�้า	
ส่งวิเคราะห์ฯ	และผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้	พ.ศ.๒๕๕๓	
ของกรมอนามัย	 หมายถึง	 ใน	 ๓	 ปีที่ผ่านมา	 ระบบประปาแห่งนี	้
ส่งตัวอย่างน�้าประปาที่ผลิตได้	 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน�้า	 ในห้อง
ปฏิบัติการ	 และผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้า	 ประปาดื่มได้	 พ.ศ.๒๕๕๓	
ของกรมอนามัย
ส่งวเิคราะห์ฯ	แต่ไม่ผ่านเกณฑ์คณุภาพน�า้ประปาดืม่ได้	พ.ศ.๒๕๕๓	
ของกรมอนามัย	 หมายถึง	 ใน	 ๓	 ปีที่ผ่านมา	 ระบบประปาแห่งนี	้
ส่งตัวอย่างน�้าประปาที่ผลิตได้	 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน�้า	 ในห้อง
ปฏิบัติการ	แต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน�้า	ประปาดื่มได้	พ.ศ.๒๕๕๓	
ของกรมอนามัย
ไม่เคยส่งวเิคราะห์ฯ	หมายถงึ	ระบบประปาแห่งนี	้ไม่เคยส่งตวัอย่าง
น�้าที่ผลิตได้	วิเคราะห์คุณภาพน�้า	ในห้องปฏิบัติการ
 
ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน�้า	หมายถึง	การวิเคราะห์
คุณภาพน�้าเบื้องต้น	 ด้วยการใช้เครื่องวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ
ที่ปลายท่อจ่ายน�้าที่ไกลที่สุด	 เพ่ือให้ทราบว่ามีการจ่ายสารละลาย
คลอรีนได้ถูกต้อง	 ซึ่งจะต้องมีสารละลายคลอรีนหลงเหลือ	 ในช่วง	
๐.๒	–	๐.๕	มก./ล.	
-	 หากมีค่ามากกว่า	๐.๕	มก./ลิตร	จะท�าให้มีกลิ่นที่รุนแรง			
			 และเป็นการสิ้นเปลือง
-		 หากมีค่าน้อยกว่า	๐.๒	มก./ลิตร	จะท�าให้ปริมาณคลอรีนที่
	 หลงเหลืออาจจะละเหยไปหมด	ท�าให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรค
			 ที่อาจจะปนเปื้อนก่อนที่จะถึงบ้านประชาชนผู้ใช้น�้า

การอบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	 หลักสูตรของส่วน
ราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ-เอกชนที่ได้มาตรฐาน	 หมายถึง	
การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร	 การบริหารกิจการประปา	 จาก
หน่วยงานที่ได้มาตรฐาน	
เคยได้รับการอบรม/อยู่ระหว่างการฝึกอบรม	 หมายถึง	 ผู้บริหาร
กิจการประปาหมู่บ้านได้รับการอบรม	หรือก�าลังอยู่ในระหว่างการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	
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	 	 	 									ข.		 ไม่เคยได้รับการอบรม

	 	 	 ๕.๑.๒	 กฎระเบียบในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

 
	 	 	 	 	 	 ก.		 มี

	 	 	 	 	 	 ข.		ไม่มี

	 	 	 ๕.๑.๓	 การแจ้งข่าวสารของคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปา	แก่ผู้ใช้น�้า

	 	 	 	 	 	 ก.		 มี	ประจ�า	๑-๓	เดือน

	 	 	 	 	 	 ข.		 มี	ประจ�า	๔-๖	เดือน

						 	 	 	 	 ค.		 มี	ประจ�าปี

						 	 	 	 	 ง.		 ไม่มี
	 	 	 ๕.๑.๔	 ก�าหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ	หรือ	
อปท.	เกี่ยวกับการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน

	 	 	 	 	 	 ก.		 มี	ก�าหนดวาระที่แน่นอน

						 	 	 	 	 ข.		 มี	แต่ไม่มีก�าหนดวาระที่แน่นอน

				 	 	 	 	 	 ค.		 ไม่มีการประชุม

 ๕.๒ การเงินและบัญชี

	 	 	 ๕.๒.๑	 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าน�้าประปา

ไม่เคยได้รับการอบรม	 หมายถึง	 ผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน														
ไม่เคยได้รับการการอบรมหลักสูตร	 การบริหารกิจการประปา
หมู่บ้าน	จากหน่วยงานใดๆ	เลย
กฎระเบียบในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	 หมายถึง	 มีการ
ก�าหนดและจดัท�ากฎ			ระเบยีบในการบรหิารกจิการประปาหมูบ้่าน	
โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
มี	 หมายถึง	 มีการจัดท�ากฎระเบียบในการบริหารกิจการประปา														
ในรูป	มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่ม	ีหมายถึง	ไม่มกีารจดัท�ากฎระเบียบในการบรหิารกิจการประปา	
มีหลักฐานลายลักษณ์อักษร
การแจ้งข่าวสารของคณะกรรมการบริหารกจิการประปา	แก่ผูใ้ช้น�า้	
หมายถึง	 การแจ้งเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการประปา
หมู่บ้าน	แก่ผู้ใช้น�้า	 เช่น	 รายรับ-รายจ่าย	ประจ�าเดือน	ของระบบ
ประปาหมู่บ้านแก่สมาชิกผู้ใช้น�้า	โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
มี	ประจ�า	๑-๓	เดือน	หมายถึง		มีการแจ้งข่าวสารให้แก่สมาชิกผู้ใช้
น�้าได้รับทราบ	ประจ�าทุกๆ	๑-๓	เดือน
มี	ประจ�า	๔-๖	เดือน	หมายถึง		มีการแจ้งข่าวสารให้แก่สมาชิกผู้ใช้
น�้าได้รับทราบ	ประจ�าทุกๆ	๔-๖	เดือน
มี	ประจ�าปี	หมายถึง		มีการแจ้งข่าวสารให้แก่สมาชิกผู้ใช้น�้าได้รับ
ทราบ	ปีละ	๑	ครั้ง
ไม่มี	หมายถึง		ไม่มีการแจ้งข่าวสารให้แก่สมาชิกผู้ใช้น�้าได้รับทราบ
ก�าหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ	 หรือ	 อปท.	 เกี่ยวกับการ
บริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน	หมายถึง		ก�าหนดการประชุม
ของคณะกรรมการฯ	หรอื	อปท.	ในเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัการบรหิารกจิการ
ระบบประปาหมู่บ้าน
มี	 ก�าหนดวาระแน่นอน	หมายถึง	คณะกรรมการฯ	หรือ	อปท.	มี
วาระก�าหนดการประชมุ	ระบอุย่างชดัเจนว่าจะมกีารประชมุเมือ่ใด
มี	ไม่ก�าหนดวาระที่แน่นอน	หมายถึง	คณะกรรมการฯ	หรือ	อปท.	
มีการประชุม	แต่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าจะมีการประชุมเมื่อใด	
ไม่มีการประชุม	 หมายถึง	 คณะกรรมการฯ	 หรือ	 อปท.	 ไม่มีการ
ประชุม	
การเงินและบัญชี	 หมายถึง	 การจัดท�าระบบการเงินและบัญชี																	
การเบิกจ่ายเงิน	การจัดท�ารายงาน	
การวิเคราะห์ต้นทุนค่าน�้าประปา	 หมายถึง	 การวิเคราะห์หาราคา
ค่าน�า้ประปาต่อหน่วยทีเ่หมาะสม	โดยการคิดค�านวณจากค่าใช้จ่าย
ต่างๆ	 ของกิจการประปา	 เช่น	 ค่าไฟฟ้า	 ค่าสารเคมี	 ค่าซ่อมบ�ารุง	
เงินเดือน	 ค่าจ้างต่างๆ	 มาท�าการวิเคราะห์หาต้นทุนค่าน�้าประปา												
ทีเ่กดิขึน้จรงิ	แล้วน�ามาก�าหนดราคาต่อหน่วย	ทีเ่มือ่ค�านวณกับอัตรา
การใช้น�้าของสมาชิกผู้ใช้น�้าทั้งหมดแล้ว	 เป็นราคาที่เหมาะสม																						
ที่ผู้ใช้น�้าสามารถจ่ายได้	และกิจการระบบประปาสามารถใช้ในการ
บริหารจัดการได้	
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								 	 	 	 	 ก.		 มี

						 	 	 	 	 ข.		 ไม่มี

	 	 	 ๕.๒.๒	 ในการก�าหนดค่าน�้าประปา	มีการรับฟังความคิด
เห็นของผู้ใช้น�้า

											 	 	 	 ก.		 มี

						 	 	 	 	 ข.		 ไม่มี

	 	 	 ๕.๒.๓	 ประปาหมู่บ้านมีก�าไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่
ในรอบ	๑	ปี

										 	 	 	 ก.		ก�าไร	มากกว่า	๒,๐๐๐	บาท	ขึ้นไป										

										 	 	 	 ข.		ก�าไร	ตั้งแต่	๑,๐๐๐	–	๒,๐๐๐	บาท											

										 	 	 	 ค.		 ก�าไร	ต�่ากว่า	๑,๐๐๐	บาท			
        
										 	 	 	 ง.		 ไม่มีก�าไรหรือขาดทุน		

	 	 	 ๕.๒.๔	 การเก็บเงินกองทุนโดยการฝากธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน

	 	 	 	 	 	 ก.		 มี

				 	 	 	 	 	 ข.		 ไม่มี

	 	 	 ๕.๒.๕	 การจัดท�าระบบบัญชีรายรับ	–	รายจ่าย	

										 	 	 	 ก.		 มีการจัดท�าระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย	
	 	 	 	 	 	 	 และมีการประชาสัมพันธ์

	 	 	 	 	 	 ข.		 มีการจัดท�าระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย
													 	 	 	 แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์

	 	 	 	 	 ค.	 ไม่มีการจัดท�าระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 

ม	ีหมายถงึ	มกีารคิดค�านวณจากการวเิคราะห์ต้นทนุค่าใช้จ่ายต่างๆ	
อย่างถูกต้อง
ไม่ม	ีหมายถงึ	ไม่มกีารคดิค�านวณจากการวเิคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ต่างๆ		
ในการก�าหนดค่าน�้าประปา	 มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้น�้า	
หมายถงึ	มกีารประชมุเพือ่ชีแ้จงทีม่าของราคาค่าน�า้ประปาต่อหน่วย
ให้กับผู้ใช้น�้ารับฟังและร่วมให้ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ
มี	 หมายถึง	 มีการประชุมเพื่อชี้แจงที่มา	 ของราคาค่าน�้า	 ประปา													
ต่อหน่วย	ให้กับผู้ใช้น�้ารับฟัง	และร่วมให้ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ
ไม่ม	ีหมายถงึ	ไม่มกีารประชมุเพือ่ชีแ้จงทีม่า	ของราคาค่าน�า้	ประปา
ต่อหน่วย	ให้กับผู้ใช้น�้ารับฟัง
มีก�าไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ในรอบ	๑	ปี	หมายถึง	รายได้ของ
กิจการระบบประปา	มีก�าไรเฉลี่ยต่อเดือนในรอบ	๑	ปี	 ของระบบ
ประปาหมู่บ้าน
ก�าไร	มากกว่า	๒,๐๐๐	บาท	ขึ้นไป	หมายถึง		มีก�าไรเฉลี่ยในรอบ								
๑	ปี	มากกว่า	๒,๐๐๐	บาท
ก�าไร	ตั้งแต่	๑,๐๐๐	–	๒,๐๐๐	บาท	หมายถึง		มีก�าไรเฉลี่ยในรอบ	
๑	ปี	อยู่ระหว่าง	๑,๐๐๐	–	๒,๐๐๐	บาท
ก�าไร	 ต�่ากว่า	 ๑,๐๐๐	 บาท	 หมายถึง	 	 มีก�าไรเฉลี่ยในรอบ	 ๑	 ปี														
ต�่ากว่า	๑,๐๐๐	บาท
ไม่มีก�าไรหรือขาดทุน	 หมายถึง	 มีรายรับเท่ากับรายจ่ายของระบบ
ประปาเฉล่ียในรอบ	๑	ปี	หรอืมรีายรบัน้อยกว่ารายจ่ายเฉล่ียในรอบ	
๑	ปี
การเก็บเงินกองทุนโดยการฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน	หมาย
ถงึ	มกีารฝากเงนิทีเ่กีย่วกับกจิการระบบประปาในบญัชเีงินฝากของ
ธนาคาร	หรือสถาบันการเงินอื่นๆ
ม	ีหมายถงึ	มกีารฝากเงนิทีเ่กีย่วกบักิจการระบบประปาในบญัชเีงิน
ฝากของธนาคาร	หรือสถาบันการเงินอื่นๆ
ไม่ม	ีหมายถึง	ไม่มกีารฝากเงินทีเ่กีย่วกบักจิการระบบประปาในบญัชี
เงินฝากของธนาคาร	หรือสถาบันการเงินอื่นๆ
การจัดท�าระบบบัญชีรายรับ	 –	 รายจ่าย	 หมายถึง	 มีระบบบัญชี
รายรับ-รายจ่าย	ของกิจการระบบประปา	ที่จัดท�าขึ้น	และท�าอย่าง
ถูกต้อง	สามารถตรวจสอบ	เปิดเผยให้สมาชิกผู้ใช้น�้าทราบได้
มีการจัดท�าระบบบัญชี	รายรับ-รายจ่าย	และมีการประชา	สัมพันธ์	
หมายถึง	 มีระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายท่ีจัดท�าขึ้น	 อย่างถูกต้อง	
สามารถเปิดเผยให้สมาชิกผู้ใช้น�้าทราบได้
มกีารจดัท�าระบบบญัช	ีรายรบั-รายจ่าย	แต่ไม่มกีารประชา	สมัพนัธ์	
หมายถึง	มีระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่จัดท�าขึ้น	อย่างถูกต้อง	แต่
ไม่สามารถเปิดเผยให้สมาชิกผู้ใช้น�้าทราบได้
ไม่มีการจัดท�าระบบบัญชี	รายรับ-รายจ่าย	หมายถึง	ไม่มีการจัดท�า
ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย	ของกิจการระบบประปา
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รายละเอียด ค�าอธิบาย

 ๕.๓ สมาชิกผู้ใช้น�้า
	 	 	 ๕.๓.๑	 สมาชิกผู้ใช้น�้าค้างช�าระเกินกว่า	๑	เดือน
										 	 	 	 ก.		 ไม่มี
										 	 	 	 ข.		 มี
	 	 	 ๕.๓.๒	 ในหมู่บ้านมีผู้ใช้น�้าฟรีหรือไม่

	 	 	 	 	 	 ก.		 ไม่มีผู้ใช้น�้าฟรี
						 	 	 	 	 ข.		 มีผู้ใช้น�้าฟรี	ตามหลักเกณฑ์

	 	 	 	 	 	 ค.		 มีผู้ใช้น�้าฟรี	โดยปราศจากหลักเกณฑ์

 ๕.๔ แบบแปลน/คู่มือ 
	 	 	 ๕.๔.๑	 แบบผังแนวท่อส่งน�้าดิบ
										 	 	 	 ก.		 มี
										 	 	 	 ข.	ไม่มี
	 	 	 ๕.๔.๒	 แบบผังระบบผลิตประปา/การประสานท่อ
ระหว่างระบบ
						 	 	 	 	 ก.		 มี
			 	 	 	 	 	 ข.		 ไม่มี
	 	 	 ๕.๔.๓	 แบบผังแนวท่อเมนจ่ายน�้า
			 	 	 	 	 	 ก.		 มี
										 	 	 	 ข.		 ไม่มี

	 	 	 ๕.๔.๔	 คู่มือการควบคุมการผลิตน�้าประปา/การบริหาร
กิจการประปา
							 	 	 	 	 ก.		 มี
							 	 	 	 	 ข.		 ไม่มี
 ๕.๕ การบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา
	 	 	 ก.		มี
				 	 	 ข.	ไม่มี

สมาชิกผู้ใช้น�้าค้างช�าระเกินกว่า	๑	เดือน	หมายถึง	มีการปล่อยให้
สมาชิกผู้ใช้น�้ารายหนึ่งรายใด	ค้างช�าระค่าน�้าเกินกว่า	๑	เดือน

ในหมู่บ้านมีผู้ใช้น�้าฟรีหรือไม่	หมายถึง	ในหมู่บ้านมีผู้ใช้น�้าฟรี	โดย
ไม่มีข้อจ�ากัดในการใช้น�้า	 เช่น	 ให้ใช้ฟรีโดยไม่มีข้อจ�ากัด	หรือใช้ได้
ตลอดเท่าที่ต้องการ
ไม่มีผู้ใช้น�้าฟรี	หมายถึง	ไม่มีการใช้น�้าฟรีในทุกกรณี
มีผู้ใช้น�้าฟรี	ตามหลักเกณฑ์	หมายถึง	มีผู้ใช้น�้าฟรีโดยมีหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจน	โดยระบุว่าใครเป็นผู้ใช้น�้าฟรี	และใช้ในจ�านวนเท่าไหร่
มผีูใ้ช้น�า้ฟร	ีโดยปราศจากหลกัเกณฑ์	หมายถงึ	มผีูใ้ช้น�า้ฟร	ีโดยไม่มี
ข้อจ�ากดัในการใช้น�า้	เช่น	ให้ใช้ฟรโีดยไม่มข้ีอจ�ากดั	หรอืใช้ได้ตลอด
เท่าที่ต้องการ

แบบผังแนวท่อส่งน�้าดิบ	 หมายถึง	 แบบแปลนแสดงการเดินท่อ															
ส่งน�้าดิบที่ด�าเนินการจริง	 (Asbuilt	 Drawing)	 ที่เก็บไว้ประจ�า														
ระบบประปา	เพื่อใช้ประโยชน์ในการซ่อมบ�ารุงต่างๆ	
แบบผังระบบผลิตประปา/การประสานท่อระหว่างระบบ	หมายถึง	
แบบแปลนแสดงการประสานท่อระหว่างระบบที่ด�าเนินการจริง	
(Asbuilt	Drawing)	เพื่อใช้ประโยชน์ในการซ่อมบ�ารุงต่างๆ

แบบผังแนวท่อเมนจ่ายน�้า	 หมายถึง	 แบบแปลนแสดงการเดิน												
ท่อเมนจ่ายน�้าประปาที่ด�าเนินการจริง	 (Asbuilt	Drawing)	ที่เก็บ
ไว้ประจ�าระบบประปา	 เพื่อใช้ประโยชน์ในการซ่อมบ�ารุงต่างๆ													
และการขยายท่อเมนจ่ายน�้า	ในอนาคต
คู่มือการควบคุมการผลิตน�้าประปา/การบริหารกิจการประปา 
หมายถึง	คู่มือที่เก็บไว้ประจ�าการประปา	เพื่อให้ผู้ควบคุมการผลิต	
และผูบ้รหิารกจิการระบบประปา	ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิการ

การบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา	 หมายถึง	 มีการ																
จดบันทึกประวัติการด�าเนินการ	 ซ่อมแซม	 ปรับปรุง	 หรือการ												
ด�าเนินการต่างๆ	เกี่ยวกับระบบประปา
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ภาพการประชุมคณะท�างาน

รวมภาพการประชุมของคณะท�างานฯ และการลงพื้นที่
ทดสอบแบบประเมินฯ
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การลงพื้นที่ทดสอบแบบประเมิน
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