


คํานํา 
 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่และอํานาจในการจัดหาใหมีระบบประปา ซึ่งเปนสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใหประชาชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบไดรับบริการน้ําสะอาดอยางทั่วถึง แตเนื่องจากบุคลากร
ดานชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนไมเพียงพอและขาดองคความรูเฉพาะดาน จึงเปนเรื่องยากที่
จะบริหารงานดานระบบประปาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แมวาภารกิจดานระบบประปาไดมีการ
ถายโอนมาเปนเวลานานแลว แตยังคงพบวาประชาชนในหลายพื้นที่ใชน้ําประปาที่ไมไดมาตรฐานน้ําบริโภค 
โดยมีสาเหตุหนึ่งมาจากการควบคุมการผลิตและการบํารุงรักษาระบบประปา ทําใหกระบวนการผลิตน้ําประปา
ไมสามารถผลิตน้ําสะอาดไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ หรือคุณภาพน้ําประปาไมไดมาตรฐาน 
นอกจากนี้ยังอาจสงผลใหมีคาใชจายในการดําเนินการสูงกวาที่ควรจะเปน 

 กรมทรัพยากรน้ํา ในฐานะเปนหนวยงานเจาของภารกิจถายโอนภารกิจงานระบบประปาหมูบาน
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศไปดําเนินการเองตั้งแต ป พ.ศ. 2546 และเปนหนวยงาน
สนับสนุนทางดานเทคนิค วิชาการ เกี่ยวกับงานดานระบบประปา หลังการถายโอนภารกิจ เล็งเห็นความสําคัญ
ในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของงานดานระบบประปาหมูบาน จึงไดจัดทําเอกสารคูมือ
ระบบทอจายน้ํา และมาตรวัดน้ํา เพื่อใหผูที่มีหนาที่ในการควบคุมการผลิตน้ําประปา ไดทราบและศึกษา
เกี่ยวกับประเภทและชนิดของทอ อุปกรณตางๆ ที่ใชในระบบทอจายน้ําประปา ทั้งนี้เพื่อใหการควบคุมการ
ผลิตและการบํารุงรักษาระบบประปามีความถูกตอง เกิดประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ โดยเอกสารคูมือ 
ที่จัดทําเลมนี้เปนการแกไขปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อใหมีความถูกตอง สมบูรณยิ่งขึ้น หลังจากที่เคยเผยแพร
เอกสารคูมือเดิม โดยหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูควบคุมการผลิตน้ําประปาหรือผูที่
เกี่ยวของ หากมีขอเสนอแนะประการใด กรมทรัพยากรน้ําขอนอมรับดวยความยินดี 
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            กันยายน 2562 
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บทที่ 1 ระบบทอจายน้ําและอุปกรณ 
1.1  ประเภทของระบบทอจายน้ําและอุปกรณในระบบประปา  
 ทอประปามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ที่จะทําหนาที่ลําเลียงน้ําประปาไปยังบานเรือนประชาชน 

ลักษณะของทอประปาจะเปนโครงขายของทอขนาดตางๆ ที่เชื่อมโยงถึงกัน โดยทั่วไปจะเรียกวา “ระบบทอ

ประปา” ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ระบบแขนง (Branching System) ระบบแขนงเปนระบบทอประปาที่เดินแยกออกเปนแขนง ระบบ

นี้เหมาะกับชุมชนขนาดไมใหญมากนัก เชน หมูบานจัดสรร กลุมชุมชนทั่วไป เปนตน ขอดีของระบบนี้ คือ มีราคา

คาติดตั้งเดินทอไมสูงมากนักงายตอการคํานวณออกแบบระบบทอประปา แตระบบนี้มีขอเสียนั่นก็คือ  

มีน้ําประปาแชอยูในระบบทอโดยอาจไมมีการไหลเปนระยะเวลานาน ซึ่งอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพของน้ําประปาในขณะอยูภายในทอหรือเกิดตะกอนสะสมอยูภายในทอประปา 

 
การแจกจายน้ําประปาแบบระบบแขนง 

2. ระบบวงจร (Loop System) ระบบวงจรเปนระบบทอที่เดินเปนวงจรปด ระบบนี้เหมาะสําหรับชุมชน

ขนาดใหญ ขอดีของระบบนี้คือ มีการไหลของน้ําประปาสม่ําเสมอตลอดเวลาภายในทอ ในขณะทําการ

ซอมแซมสวนหนึ่งสวนใดของทอ ก็ไมจําเปนตองหยุดการจายน้ําประปาไปเกือบทั้งระบบ สามารถปดประตูน้ํา

เฉพาะบริเวณที่จะทําการซอมแซมทอประปาได สําหรับขอเสียของระบบนี้คือ ราคาติดตั้งเดินทอสูงกวาของ

ระบบแขนง การคํานวณออกแบบระบบทอควรใชเครื่องคอมพิวเตอรจึงสามารถวิเคราะหไดอยางรวดเร็วและ

แมนยํา และจํานวนวาลวตางๆ ของระบบทอจะมีมากกวาในระบบแขนง 

 
การแจกจายน้ําประปาแบบระบบวงจร 

ทอประธาน 

ทอแขนง 

ทอประธาน 
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3. ระบบรวมกัน (Combination System) ระบบนี้เปนระบบที่มีทั้งแบบแขนงและแบบวงจร อยูใน

ระบบแจกจายน้ําประปาหนึ่ง โดยบางบริเวณอาจใชระบบแขนงและบางบริเวณอาจใชระบบวงจร ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับการตัดสินใจของวิศวกรออกแบบหรืออาจเปนระบบท่ีเกิดจากการขยายโครงการจัดสรรตอจากบริเวณเดิมที่

มีอยูแลวประธาน 

 
การแจกจายน้ําประปาแบบระบบรวมกัน 

ทั้งนี้ในสวนของทอและอุปกรณ ที่ใชในงานประปานั้นมีหลายชนิดและหลายขนาดทําจากวัสดุตาง ๆ 

กัน การเลือกใชทอและอุปกรณนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน เชน ทอเหล็กอาบสังกะสีจะใชสําหรับวางขาม

ถนน เนื่องจากสามารถรับแรงกด แรงกระแทกไดดีกวาทอพีวีซี ทั้งนี้สามารถแยกทอและอุปกรณประปาเปน 3 

สวน คือ 

          1. ทอและอุปกรณในระบบการผลิตประปา  สวนใหญแลวมักใชทอเหล็กอาบสังกะสี และอุปกรณที่ทํา

จากเหล็กหลอหนาจาน เนื่องจากสะดวกในการถอดซอม  

 

            

                                                                                         

 

                                                                                                 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

ทอประธาน 

ทอในระบบผลิตประปา 
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1.2 ทอเหล็กกับทอพีวีซี ใชงานตางกันอยางไร 

การเลือกใชขึ้นอยูกับความตองการ เชน ทอเมนมักนิยมใชทอพีวีซี เพราะมีการตอแยกเขาอาคารงาย 

ราคาคอนขางถูก การตอประสานทอทําไดสะดวก น้ําหนักเบา แตบางคนชอบทอเหล็กอาบสังกะสี ซึง่มีความ

คงทนตอแรงกดและแรงกระแทกไดดี ถึงแมราคาจะแพง ทอประปาที่ใชกันมากสวนใหญจะมีอยู 2 ชนิดคือ 

1.2.1 ทอเหล็ก ที่ใชงานทั่วไป ม ี2 ชนิด คือ 

 
             ทอเหล็กดํา                                      
(2) ทอเหล็กกลาอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipes) หรืออีกชื่อ ที่เรียกกันทั่วไปวา “แปปประปา” เกิด

จากการนําทอเหล็กดําไปชุบสังกะสี เพื่อเปนการปองกันการเกิดสนิม โดยแบงตามความหนา เปน 4 ประเภท 

คือ คาดเขียว (หนาสุด) คาดแดง คาดน้ําเงิน คาดน้ําตาล (บางสุด) 

 

 

(1) ทอเหล็กดํา (API ASTM) ใชในการตอทอสงน้ํา
จากบอบาดาล หรือเปนทอกรุบอบาดาล เพราะทนตอ
การกัดกรอน จากสนิมเหล็กดีกวาทอเหล็กชนิดอื่น 

        2. ทอและอุปกรณในระบบทอเมนจายน้ํา คือ 
สวนของทอจายน้ําที่ตอจากระบบผลิตไปยังบานเรือน
ผูใชน้ํา สวนใหญใชทอและอุปกรณพีวีซี ยกเวนบริเวณ
ทอขามถนน, สะพาน หรือสวนของทอที่ไมสามารถฝงลง
ดินได จะใชทอเหล็กอาบสังกะสีผูดูแลจะตองคอย
ตรวจสอบการรั่วไหล หรือแตกหักของทอ  

   3 ทอและอุปกรณในครัวเรือน เปนทอพีวีซี มีขนาดตั้งแต 
1/2 นิ้ว ถึง 1 1/2 นิ้ว เปนสวนที่แยกจากแนวทอเมนจายน้ํา
ดวยสามทางลด (หรือรัดแยกกรณีทอเมนจายน้ําเปนทอเหล็ก
อาบสังกะสี) การดูแลรักษาในสวนที่อยูดานหลังมาตรวัดน้ํา 
ผูใชน้ําจะตองดูแลระบบทอและอุปกรณไมใหมีการรั่วไหล 

ทอในระบบทอเมนจายน้ํา 

 

 ทอและอุปกรณในครัวเรือน 
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ทอเหล็กกลาอาบสังกะสี 

ทอเหล็กกลาอาบสังกะสี นอกจากพนเคลือบสีรองพื้นทอเหล็กดํา นํามาผานขั้นตอนการชุบเคลือบดวยสังกะสี 

โดยทอชุบสังกะสีที่ได จะมีคุณสมบัติการปองกันการเกิดสนิม และผุกรอน มีความทนทาน และอายุการใชงาน

ที่ยาวนานกวาทอเหล็กดําที่เคลือบและไมเคลือบสีรองพื้น ทอเหล็กกลาอาบสังกะสีจึงเปนที่นิยมใชในงานหรือ

บริเวณที่มีความเสี่ยงตอการผุกรอนของเหล็กสูง อยางไรก็ตาม ทอเหล็กกลาอาบสังกะสีจะมีตนทุนการผลิต

และราคาจําหนายสูงกวาทอดําคอนขางมาก ขอดีของการใชทอประปาเหล็กกัลวาไนซสําหรับระบบทอจายน้ํา 

คือ แข็งแรง แมรถใหญทับก็ไมเปนไร เหมาะกับการใชในบริเวณที่ตองการความแข็งแรง แมเอาเครื่องมือมาวางก็

ไมแตก ขอเสีย จะเปนสนิมบริเวณที่ตอ เพราะบริเวณนั้นตองมีการตารบเกลียว จะทําใหขัดสังกะสีที่เคลือบ

ออกอายุการใชงานเฉลี่ยของทอ อยูที่ประมาณ 10-20 ป   

 1.2.2  ทอพวีีซี เปนชื่อเรียกที่คนท่ัวไปรูจักมักคุนกันเปนอยางดี ทอพีวีซี ยอมาจากคําวา (Polyvinyl 

Chloride Pipe : PVC) ซึ่งเปนพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่ดีหลายอยาง เชน มีความเหนียวยืดหยุนตัวได 

ทนตอแรงดันน้ําไดดี ทนทานตอการกัดกรอนของกรดหรือดางไดดี ใชเปนฉนวนไฟฟาไดดีเพราะไมเปนตัวนํา

ไฟฟา เปนวัสดุไมติดไฟ ผิวมันเรียบชวยใหการไหลของน้ําไดดี มีน้ําหนักเบาและราคาถูก แตมีขอดอยอยูบาง 

เชน มีความเปราะไมทนทานตอแรงกระแทก ไมทนทานตอ แสง UV เพราะจะทําใหกรอบและแตกหักได ทอพีวีซี ที่

นิยมนํามาใชในงานกอสรางยังแบงออกไดอีก 3 ชนิดคือ ทอสีฟา ทอสีเหลือง และทอสีเทา โดยสามารถแบง

ตามลักษณะการใชงาน ไดดังนี้ 

ทอพีวีซี 
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 (1) ทอพีวีซี สีฟา เหมาะสําหรับใช

งานเปนทอน้ําดื่ม ทอรับความดันและทอระบาย

น้ํา ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

หรือ มอก. 17-2532 สําหรับทอที่ผลิตใน

ประเทศไทยจะมีขนาดตั้งแต 1⁄2 นิ้ว (18 

มิลลิเมตร) จนถึง 24 นิ้ว (800 มิลลิเมตร) โดย

แบงเปนชั้นคุณภาพไว 3 ระดับ ตามความดันที่กําหนดใหสําหรับใชงาน (working pressure) ที่อุณหภูมิ 27 

องศาเซลเซียส คือ ชั้นคุณภาพ 5 (ความดันระบุ 0.5 เมกะพาสคัล) ชั้นคุณภาพ 8.5 (ความดันระบุ 0.85 เมกะ

พาสคัล) และชั้นคุณภาพ 13.5 (ความดันระบ ุ1.35 เมกะพาสคัล)   

 (2) ทอพีวีซี สีเหลือง เหมาะสําหรับ

ใช งานเปนทอรอยสาย ไฟฟาและทอรอย

สายโทรศัพท  ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม หรือ มอก. 216-2524 แบง

ออกเปน 3 ชั้นคุณภาพคือ ชั้นคุณภาพ 1 (หนา

ที่สุด) ยาว 4 เมตร ชั้นคุณภาพ 2 และ 3 ยาว 6 

เมตร มีขนาดตั้งแต 3⁄8 นิ้ว (15 มิลลิเมตร) จนถึง 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) โดยจะเนนในเรื่องความเปน

ฉนวนไฟฟา เหมาะสําหรับ ใชในงานรอยสายในที่รม  

 (3) ทอพีวีซี สีเทา ทอพีวีซี สีเทา 

เหมาะสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม ผลิตตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มอก.

999-2533 ทอชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือใชในงาน

การเกษตรหรืองานระบายน้ําทิ้งโดยเฉพาะ 

เหมาะกับงานที่ไมตองใชแรงดันของทอมากนัก 

แบงออกเปน 3 ชั้นคุณภาพ คือ ชั้นคุณภาพ 5 ชั้นคุณภาพ 8.5 และชั้นคุณภาพ 13.5 มีขนาดตั้งแต 3⁄8 นิ้ว 

(15 มิลลิเมตร) จนถึง 24 นิ้ว (600 มิลลิเมตร)   
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1.3  การเลือกซื้อทอพีวีซี   
การเลือกใชงานทอพีวีซี ควรตรวจสอบดวยการสังเกตเครื่องหมายมาตรฐานและการแสดงฉลากที่ทอ

ทุกทอน อยางนอยตองมีเลขอักษรหรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด ชื่อ ขนาด ชั้นคุณภาพ ความยาว ปที่ทํา 

และเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนอยางชัดเจน 

 

 

 

 

                                        รายละเอียดขางทอ 

การเลือกซื้อทอและอุปกรณ พีวีซี ที่ไดมาตรฐานตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ตองตรง ไมคด ผิวในและนอกตองเรียบ 

2. ความกลมตองไดสวน ไมเบี้ยว 

3. เสนผาศูนยกลางภายนอกของทอตองไดมาตรฐาน 

4. ความลึกของขอตอตองไดมาตรฐาน 

5. ความหนาของขอตอตองสม่ําเสมอ ปกติจะใชความหนาชั้น 13.5 

6. เมื่อสอดทอเขาขอตอดวยแรงพอเหมาะแลว ทอตองเขาไปไดเพียงครึ่งหนึ่งของความลึกท้ังหมด 

7. รายละเอียดดานขางทอจะตองแสดงขนาดทอท้ังขนาดเปนนิ้วและมิลลิเมตร เชน 20 มม. (3/4)          

    PVC 8.5 และ มอก. 17-2532  

1.4 คุณลักษณะพิเศษ ของทอและอุปกรณ พีวีซี ที่ใชในงานระบบประปา 

 
 

1. ทนทานตอการกัดกรอนของสารเคม ีจําพวก กรด ดาง เกลือ 

ไมเปนสนิม หรือเกิดการผุกรอนอายุการใชงานยาวนาน 

 

 

 

2. ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ ทนแดดทนฝนไดดีสามารถ 

ตอตานแบคทีเรียและเชื้อรา จึงฝงอยูในดินไดอยางปลอดภัย 
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3. น้ําหนักเบา เมื่อเปรียบเทียบกับทอท่ีทําจากวัสดุอื่นๆ  

 

 

 

4. การไหลของน้ําสม่ําเสมอ คลองตัว เพราะผิวในของทอเรียบ  

ปองกันการสะสมตัวเปนตะกรันในเสนทอ 

 

 

5. มีความแข็งแกรงทางกลสูงมีลักษณะเหนียวยืดหยุนด ี 

    จึงทนทานตอการกระทบกระแทกจากแรงภายนอก 

    แรงกดแรงบีบตางๆ และทนทานตอความดันภายในไดด ี 

 

 

6. ไมเปนพิษหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ น้ําที่ผานทอจะไมมี 

    กลิ่น รส และสีผิดไปจากเดิม 

 

 

7. ไมติดไฟ ไมเปนเชื้อเพลิงสามารถนําไปใชไดอยางปลอดภัย 

 

 

 

 

 

8. เปนฉนวนไฟฟา เพราะมีคาความนําไฟฟาต่ํา  

 

 

 

 9. เปนฉนวนความรอน จึงสามารถรักษาอุณหภูมิภายในทอ 

              ไมใหเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมภายนอก  

10. สะดวกในการติดตั้ง และงายตอการซอมบํารุง ทําใหสะดวก 

                รวดเร็ว ประหยัดเวลา  

        11. ราคาถูก ประหยัดคาใชจาย เมื่อเปรียบเทียบกับทออื่น ๆ 

 12. มีจําหนายทั่วไป หาซื้อไดงาย 
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ตัวอยางแสดงขนาดทอพีวีซี ที่ใชในระบบประปา 

 

ทอพีวีซี ชั้น 8.5 

ชื่อขนาด 

มม.(นิ้ว) 

เสนผาศูนยกลาง 

ภายนอก 

เสนผาศูนยกลาง 

ภายใน 

ความหนา 

มม. 

18 (1/2) 22  0.15 18.20 1.9  0.29 

20 (3/4) 26  0.15 22.00 2.0   0.20 

25 (1) 34  0.15 30.00 2.0   0.20 

35 (1 1/4) 42  0.15 38.00 2.0   0.20 

40 (11/2) 48  0.15 43.40 2.3   0.20 

55 (2) 60  0.15 54.20 2.9   0.25 

65 (21/2) 76  0.20 69.00 3.5   0.25 

80 (3) 89  0.20 80.80 4.1   0.30 

100 (4) 114  0.30 103.60 5.2   0.35 

หลักการวางทอจายน้ําประปา มีขอควรคํานึง 4 ประการ ดังนี้ 

 1. สะดวกในการตอและประสานทอ 

 2. รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ตอทอเขาบานและการซอมแซมทอ 

 3. ประหยัดทอและอุปกรณใหมากท่ีสุด 

 4. ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทอประปาที่ตอประสาน 

 

1.5 อุปกรณประปาแบบตางๆ และหนาที่การใชงาน 
1. ของอ ใชในการเปลี่ยนทิศทางของทอมีความโคงสั้น ใชกันมากโดยทั่วไปคือ ของอ 90 องศา  

และของอ 45 องศา มีทั้งแบบธรรมดา/แบบเปนเกลียวใน 1 ดาน และแบบเกลียวนอก 1 ดาน 
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2. ขอโคง มีการหักโคงเปนมุมองศาตาง ๆกันโดยใชงาน 

เมื่อตองการตอทอหักไปตามลักษณะของงานใชในที่ 

กวางและโคงยาว ซึ่งทําใหเสียกําลังน้ํานอยกวาของอ 

 

 

3. ขอลด มีลักษณะปลายดานหนึ่งจะลดขนาดเล็กลงกวา 

ปลายอีกดานหนึ่ง ใชในกรณีมีการลดขนาด หรือเพ่ิม 

ขนาดของทอในเสนทางตรง 

 

4. แคป หรือฝาครอบ เปนรูปฝากลมใชปดปลายทอ 

โดยใชครอบไปที่ปลายทอท่ีตองการจะปดเพื่อปด 

ทางเดินของน้ํา 

 
5. ขอตอยูเนียน ใชประโยชนในการตอทอ 2 ทอนเขาดวยกัน                                          

สามารถตัดตอซอมทอท่ีแตกหรือชํารุดไดโดยงาย 

 

 

 

6. สามทาง ใชประโยชนในการแยกสายการเดินทอเปน 3 ทาง  

ในแนวตั้งฉากกัน 

 

 

7. สามทางลด เปนสามทางอีกชนิดหนึ่ง ที่มีประโยชนใน 

การแยกสายการเดินทอออกเปน 3 ทางและ 

มีการลดขนาดทอใหลดลง 

 

 

8. ขอตอตรง ใชประโยชนในการตอทอ 2 ทอนเขาดวยกัน 

ในแนวตรง 
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9. ขอตอยีโบลท มีลักษณะเปนรูสําหรับรอยสกรูและนอต  

    เพื่อยึดใหแนนติดกับตัวกลาง ซึ่งเปนแหวนยางคั่นอยู  

    ขณะที่เราตอใชงาน มีสวนประกอบ คือ  

  - แหวนยางกันน้ํา 2 วง  

  - แหวนเหล็กประกับ 2 วง มีรูสําหรับขันสกรู และนอต 

  - ปลอกเหล็กกลวง 1 วง 

  - สกรูและนอต 

1.6 เครื่องมือชางประปาทั่วไป 

สามารถแยกประเภทของเครื่องมือออกตามการใชงาน เปนใชกับทอเหล็ก และใชกับทอพีวีซ ีไดดังนี้ 

เครื่องมือที่ใชกับทอเหล็ก เครื่องมือที่ใชกับทอพีวีซี 

   1. ประแจจับทอ 

   2. ปากกาจับทอ 

   3. เครื่องมือทําเกลียว 

   4. เลื่อยตัดเหล็ก 

   5. คีมล็อค 

   6. ไขควงแบน ไขควงแฉก 

   7. ตลับเมตร 

   8. ตะไบ 

   9. แปรงลวด 

   10. เหล็กฉาก 

   1. เลื่อย 

   2. ตะไบ 

   3. ตลับเมตร 

   4. เหล็กฉาก 

   5. แปรงทาน้ํายาตอทอ 

   6. ไมบรรทัด 

   7. ผาเช็ดทอ 

 
หนาที่และการใชงาน 

1. ประแจจับทอ ที่ใชทั่วไป มี 2 ชนิด คือ ประแจคอมาใชขันทอกับงานทั่วไป และประแจโซ ใชกับ

ทอขนาดใหญๆ มีขนาดตั้งแต 10 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว การเลือกใชประแจขนาดที่พอเหมาะกับขนาด

ทอ คือ ทอขนาด 1 นิ้ว ใชกับประแจ 10 นิ้ว ถาทอใหญกวา 1 นิ้วขึ้นไปถึง 2 นิ้ว ใชประแจขนาด 

18 นิ้ว ทอใหญกวา 2 นิ้ว ถึง 3 นิ้ว ใชประแจขนาด 24 นิ้ว  
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2. ปากกาจับทอ ใชในการจับทอ เวลาตัด ควานและทําเกลียวนอก มี 2 ชนิด คือ บานพับ (Hinge 

Vise) มีปากบนและปากลางกดทอไมใหหมุน สามารถเปดหรือยกทีป่ากบน เพื่อยกทอออก 

ปากกาจับทอชนิดโซ  มีปากจับลางอยูคงที่ แตสามารถปรับแตงโซที่รัดอยูสวนบนของทอให       

รัดแนนหรือคลายออกได 

 

 

 

 

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ทอและอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เครื่องมือทําเกลียว  มีหลายชนิด โดยมีทั้ง
แบบ เฉพาะขนาด คือใชกับทอขนาดเดียว ไม
สามารถ ปรับแตงใหโตขึ้นหรือเล็กลงได และ
แบบที่สามารถ ปรับไดถึง 3-4 ขนาด แตชนิดที่ใช
เฉพาะขนาดจะใช งายกวาชนิดปรับแตงขนาด 
เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว สวนการทํางานคลายกัน 
ในการทําเกลียวเราตองหยอด น้ํามันเครื่อง เวลา
ทําทุกครั้ง เพื่อใหไดเกลียวดี รักษาฟนเกลียวและ
ชวยในการหลอลื่นฟนของเครื่องทําเกลียวใหคง
สภาพด ี

4. เลื่อยตัดเหล็ก ใชในการตัดทอใหไดความ
ยาวตามที่เราตองการ 

5. คีมล็อค ใชในการจับยึดทอใหแนน ในขณะ
ทําการตอทอและอุปกรณ 
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           9. แปรงลวด ใชขัดเกลียวทอเพื่อไลสิ่งสกปรก ทรายหรือ               

               สนิมตางๆ ที่ติดอยูที่เกลียว 

 

 

 

 

 

         10. เหล็กฉาก ใชในการวัดปลายทอที่เราตัดใหไดฉากกับตัวทอ 

 

 

 

 

 

         11. แปรงทาน้ํายาตอทอ ใชในการทาน้ํายาตอทอพีวีซี 

 

 

 

 

 

 

6. ไขควงหัวแบน ไขควงหัวแฉก ใชในการ
ขันสกรู      
                                                                    

7. ตลับเมตร ใชในการวัดความยาวทอที่
ตองการ      
                                                                    

8. ตะไบขัดทอ ใชในการขัดปลายทอหักจาก 
ที่ทําการตัด ไมใหเกิดการอุดตันจากเศษทอ  
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1.7  การขุดและถมคูวางทอ 

       1.7.1 การขุดคูวางทอ  
          การวางทอประปาท่ีถูกตองควรปฏิบัติตามที่กรมทรัพยากรน้ําแนะนําดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความลึกระหวางผิวดินกับระดับหลังทอตองไมนอยกวา 0.40 เมตร สําหรับทอที่มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางนอยกวา 100 มิลลิเมตร และ ตองไมนอยกวา 0.80 เมตร สําหรับทอที่มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางระหวาง 100 - 150 มิลลิเมตร  

2. ความกวางของคูตองเหมาะสมกับขนาดทอ 

3. ผนังคูตองพยายามใหเปนแนวดิ่งมากที่สุด 

4. ทองคูตองเรียบ และไดระดับราบสม่ําเสมอ 

5. ถามีน้ําขังในคูตองทําใหแหงเสียกอน 

6. หากดินมีลักษณะออนใหใสทรายหยาบรองพื้นหนาประมาณ 10 ซม. 

7. เมื่อวางทอเสร็จในแตละชวง ใหอุดปลายทอเพ่ือปองกันการอุดตัน และสิ่งสกปรก 

     หรือสัตวเขาไปในทอ 

8. กรณีเดินทอพีวีซ ีขามคลอง คู สระ ที่ลุม หรือบริเวณที่ไมสามารถฝงทอได ตองใชทอเหล็ก      

อาบสงักะสีขนาดเดียวกันแทนทอพีวีซี และทําเสารับทอเปนระยะที่เหมาะสม 
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   1.7.2 การถมคูวางทอ 
ภายหลังการวางทอและตอทอเปนที่เรียบรอยแลวใหทําการถมคู ดังนี้ 

1. ใชดินที่ไมมีกรวด หิน ถมขางทอในคูหนาประมาณ 10 ซม. และกระทุงใหแนน   

2. ถมดินชั้นตอไปชั้นละประมาณ 20-30 ซม. กระทุงใหแนน จนสูงกวาดินเดิมประมาณ 2 ซม. 

          3. ใหเวนการถมคูในชวงขอตอหรือทางแยก จนกวาจะทําการทดสอบการรั่วซึมโดยวิธีการใช แรงดัน 

น้ําจากหอถังสูง 

 4. ใหทําสัญลักษณที่ถาวรแสดงแนวทอ เพื่อปองกันการเสียหาย จากเหตุตางๆ 

 

ปญหาที่เกิดจากการวางทอไมถูกตอง 

สาเหต ุ ปญหาที่พบ 
1.  ฝงทอไมลึกพอ -  ทอแตกหัก เนื่องจากเกิดการกระแทกและมีน้ําหนัก

กดทับมากเวลารถวิ่งผาน 

-  เสียหาย เนื่องมาจากชาวบานขุดไปโดนทอ 

-  เสียหายเนื่องจากเกิดไฟไหมบนหนาดิน เชนการเผา

หญา 

2.  แนวทออยูใกลสิ่งสกปรก -  หากมีทอรั่วบริเวณนั้นเชื้อโรคจากภายนอกสามารถ

เขาไปในเสนทอได 

3.  เดินทอขามคลอง คู สระ ที่ลุมไมมีเสารับทอ -  ทอแอนตกทองชาง ทําใหสิ้นเปลืองทอหรือทําใหขอ

ตอหลุดได 

4.  แนวทอคดโคงมาก , ใชอุปกรณผิดประเภท -  ทําใหแรงดันน้ําลดลงและสิ้นเปลืองจํานวนทอ   

5.  ใชทอ อุปกรณ และน้ํายาประสานทอไมไดคุณภาพ  -  อายุการใชงานสั้น คาบํารุงรักษาสูง 
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1.8 การตอทอเหล็ก 
      เครื่องมือและอุปกรณในการตอทอเหล็กอาบสังกะสี

ประกอบดวย ประแจคอมา เทปพันเกลียว แปรงลวด ถุงมือ 
 

 

 

ขั้นตอนการตอทอ 

                                         

1.     1. ทําความสะอาดเกลียวของทอ และเกลียวของขอตอดวย                                                      

แปรงลวด    

 

 

 

 

                          2. นําเทปพันเกลียวพันเกลียวทอใหหนาพอสมควร  

 

 

 

 

 

2.                                3. ขันขอตอเขากับเกลียวของทอเหล็กดวยมือและใชประแจคอมา 

                                                        ขันขอตอกับทอเหล็กใหแนน 

 

 

                              4. นําทอเหล็กอีกทอนท่ีจะตอทําความสะอาดเกลียวของทอและ 

                                        ใชเทปพันเกลียวทอใหหนาพอสมควร มาขันเขากับขอตอทอ 

ที่เตรียมไว 

 

 

                                         

    5. ใชประแจคอมาจับที่ทอเหล็กทั้ง 2 ทอน ขันใหแนน 
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1.9  การตอทอโดยใชยีโบลท 

       1.9.1 การนําขอตอยีโบลทไปใชงาน 
สําหรับใชตอเพื่อบรรจบแนวทอเขาหากัน 

 การวางทอในลักษณะเปนแนวยาวมากๆ อาจจะกระทําเปนชวงๆ หรือหลายชวงในเวลาเดียวกัน 

เสร็จแลวจึงบรรจบทอท่ีตอไวแลวในแตละชวงเขาหากนัโดยใชขอตอยีโบลท 

สําหรับใชซอมทอ 

กรณีทอพีวีซีเกิดชํารุด แตกราว การซอมทอใหทําโดยใชขอตอยีโบลท ตามวิธีการดังนี้ 

       1. ตัดทอที่ชํารุดทิ้ง 

 

 

 

 

        2. เตรียมขอตอยีโบลท 2 ตัวและทอพีวีซีใหมที่จะใชซอมโดยมีความยาวสั้นกวาทอชํารุดเดิม 

         ที่ตัดทิ้งประมาณ 1 นิ้ว 

 

 

 

 

  3.  ประกอบยีโบลทเขากับทอ 

 

 

 

 
     1.9.2  วิธีการตอทอโดยใช ยีโบลท 
 1. ทําความสะอาดปลายทอที่จะตอเขา

ดวยกันพรอมชิ้นสวนตางๆ ของยีโบลทและแหวนยาง 

     2. สวมแหวนนอก ของยีโบลทเขากับปลาย

ทอท้ังสอง จากนั้นจึงนําแหวนยางเขารัดปลายทอแตละ

ดาน ใหทิศทางของแหวนยางอยูในทิศทางที่ถูกตอง 

โดยใหปลายแหวนยางดานเล็กลูเขาไปในทอ 
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              3. จัดแหวนยางที่รัดปลายทอไวแลว โดยดานหนึ่งใหมีระยะหางปลายทอนอยกวาครึ่งหนึ่งของแหวนใน 

ประมาณ 0.5 ซม. สวนดานที่เหลือใหจัดแหวนยางหางจากปลายทอทั้งสองไวประมาณ 2 ซม. หรือมากกวา 

 4. นําแหวนใน สวมลงบนทอสวนที่สอง แลวจึงจัดปลายทอที่จะตอเขาดวยกันใหไดแนว เวน

ระยะหางปลายทอทั้งสองไวประมาณ 1 ซม.หรือ 1/2 นิ้ว. 

 5. เลื่อนแหวนใน จากทอสวนที่สองถอยมาจนกระทั่งชนกับขอบแหวนยางบนทอสวนที่หนึ่ง จากนั้น

จึงจัดแหวนยางบนทอสวนที่สองเลื่อนใหชนขอบรองแหวนใน 

 

 

 

 

 

 

 

 6. ตรวจดูตําแหนงของแหวนยาง จัดใหเรียบรอยใหเกิดแรงดึงตัวสม่ําเสมอรอบทอ 

 7. ดันแหวนนอก ทั้งสองเขาชิดแหวนยาง แลวจึงขันนอตใหแนน การขันนอตควรคอยๆ ขันเพื่อให

เกิดแรงบบีเทาๆ กันทุกดาน 
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1.10 วิธีการตอทอพีวีซ ีดวยนํ้ายาประสานทอ 
       เครื่องมือและวัสดุที่ใชประกอบดวย เลื่อยตัด มีดหรือตะไบ น้ํายาตอทอ ผาเช็ดทอ แปรงทาน้ํายาตอทอ 

เหล็กฉาก ปากกาทําเครื่องหมาย ไมบรรทัด 

 

 

1. ตัดทอใหหนาตัดทอไดฉากกับแนวแกนของทอ                                                                 

ดวยเลื่อยตัดโลหะหรือเลื่อยตัดไม 

 

 

 

 

 

 

2. ใชมีดหรือตะไบ ลบมุมคมและสวนที่ขรุขระ                                                                      

บนขอบนอกของปลายทอ 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ทําความสะอาดภายในขอตอ และภายนอกของทอ                                                        

     ดวยผาธรรมดา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วัดระยะของทอที่จะสอดเขาขอตอดวยไม แลวทํา

เครื่องหมายไวโดยใหไดความยาว ความลึกของขอ

ตอ (ขอตอที่ไดมาตรฐานเมื่อสอดทอเขาไปในขอ

ตอเบาๆ ทอควรเขาไปไดประมาณครึ่งหนึ่งของ

ความลึกขอตอ) หากเขาไปไดเพียงเล็กนอยหรือลึก 

เกินไปไดเพียงเล็กนอยหรือลึกเกิน ควรเปลี่ยนขอ

ตอใหม 
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5.  ทาน้ํายาสําหรับตอทอ ที่ดานในของขอตอกอนโดยทาบางๆ ใหทั่วและสม่ําเสมอจากนั้นทาน้ํายา  

               ตอทอ ทีร่อบนอกของปลายทอท่ีจะตอถึงขีดเครื่องหมาย ที่ทําไวบางๆ เชนกัน การทามากไปจะ  

               ไมเปนผลดี 

 

6.  ทันทีที่ทาน้ํายาสําหรับตอทอจนทั่วแลว สอดทอ                                                                             

     เขาไปในขอตอโดยเร็วและแรงจนถึงขีดเครื่องหมาย                                                                           

     ที่ทําไว จับสวนที่เชื่อมตอกันไวนิ่งๆ อยาใหบิด                                                                              

     ประมาณ 20-30 วินาที  

 
 

 

 

 

7.  เช็ดน้ํายาสวนเกิน ที่คางอยูภายนอกสวนตอออก 

               โดยทั่วไปควรทิ้งทอที่เชื่อมตอเสร็จแลวอยางนอย 

    24 ชั่วโมงกอนที่จะใชงาน 

 
ขอควรจําในการตอทอประปา 

1.  หลีกเลี่ยงการทอทอคดโคงใหมากที่สุด   

2.  แนวทอที่ผานไมควรใหอยูใกลกับสิ่งสกปรก เชน น้ําครํา รางระบายน้ําเสีย ฯลฯ 

3.   สถานที่ตั้งกอก และกอกสาธารณะควรใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมแกการใชงานและควรมีระบายน้ําดวย 

4. สถานที่ตั้งกอกและมีกอกสาธารณะไมควรอยูใกลทางผานบริเวณที่คับแคบ เพราะอาจเสียหาย

เนื่องจากอุบัติเหตุ  

5.  ทอที่ตอไวขนานกับสะพานควรหาสิ่งปองกันความเสียหายที่เกิดจากการปนปาย 

6.  สวนของทอที่ตอแลวบางสวนที่อยูเหนือพื้นดินควรหาดินกลบ ยกเวนที่ซึ่งเปนมาตรวัดน้ํา และทอ

ประสานภายในบางแหง 
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7.  การตอทอขามถนนซึ่งเปนดินทรายแฉะ และถนนนั้นเปนทางผานของรถบรรทุกของหนัก ทอขามถนน

สวนนี้ควรลึกกวาปกต ิ

8.  หลีกเลี่ยงการตอทอผานบานที่มีใตถุนต่ํา เพราะการซอมและการปฏิบัติงานตอทอลําบาก 

9.  การตอทอเขาบานดวยทอเหล็กอาบสังกะสีขนาดเล็กควรใสยูเนี่ยน ณ จุดที่คาดวาจะตองขยายทอ ตอ

เพิ่มเติม หรือตอกอกเพิ่มหรือคาดวาทอสวนนั้นจะชํารุดเสียหายได 

10. ทอพีวีซี ไมควรตอใหสูงพนพื้นดินโดยไมจําเปน การฝงอยูในดินเปนการปลอดภัยกวามาก 

11.  การตอทอพีวีซ ีที่ใชในงานประปาใหใชขอตอพวีีซี ที่เปนชนิดเดียวกันกับทอหรือใชทอชนิดบานปลาย 

12. ทอบริเวณที่ตอจากรัดแยกควรกลบดินใหแนน เพื่อปองกันการโยกคลอน 

 

1.11 การตรวจและการซอมแซมทอรั่ว 
        1.1.1 การตรวจสอบทอรั่ว 

 1.  ขอตอเหล็กหลอหนาจานตางๆ ควรหมั่นตรวจดู การรั่วไหลตามรอยตอและปะเก็น หากพบการรั่วไหล

ตองรีบแกไข โดยการขันรอยตอใหแนน หรือเปลี่ยนปะเก็นใหม 

 2.  ทอจายน้ําตรวจสอบโดยการปดทอจายน้ําทุกครัวเรือน หรือปดประตูน้ําของทอเมนจายน้ําเปนชวงๆ 

หากมิเตอรวัดน้ํารวมของระบบผลิต ยังมีการหมุนอยูแสดงวาทอจายน้ํามีการรั่วไหล หรอืเราอาจใชวิธีสังเกต

ตามแนวเสนทอวามีน้ําขัง ดินเปยกชื้นหรือไม 

 3. ทอและอุปกรณในครัวเรือนตรวจสอบโดยปดกอกจายน้ําในบานทั้งหมด หากมิเตอรวัดน้ํายังหมุน

แสดงวามีการรั่วไหลในระบบทอภายในบาน จะตองตรวจหาจุดรั่วไหล และแกไขซอมแซม 

 4. สังเกตจากความสะอาดของน้ํา หากน้ํามีตะกอนดินหรือโคลนปะปนมากับน้ําแสดงวาทอรั่ว จึงทําให 

มีสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเขาในเสนทอได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

          1.11.2 วิธีซอมทอแตกทอรั่ว 

 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทําใหทอแตก-รั่ว เราสามารถแยกการซอมทอเปน 2 วิธี คือ 

          วิธีซอมโดยการใชขอตอและสวมทอใหม 

 ปดประตูน้ํา เพื่อไมใหน้ําไหลผานจุดที่เกิดการแตกหรือรั่ว 

 ตัดสวนที่เสียหายออกพอประมาณแลวใชขอตอตรง ติดที่ปลายทอทั้งสองดานของทอ 

ที่ตัดสวนเสียหายออกไปแลว 

 วัดความยาวของทอสวนที่ตองการตอใหพอดี นําทอสั้นดังกลาวไปตอยังขอตอท้ังสองดาน 

 วิธีการตอทอ ตามรายละเอียดการตอทอที่กลาวมาแลวขางตน 

 

          วธิีซอมทอโดยใชยูเนียน 

 ปดประตูน้ํา เพื่อไมใหน้ําไหลผานจุดที่เกิดการแตก หรือรั่ว 

 ตัดทอสวนที่เสียหายออก แลวใชยูเนี่ยนในการตอประกอบ 

 

หากในกรณีที่ไมมีอุปกรณและเครื่องมือในการซอมแซมไดอยางถาวร สามารถดําเนินการซอมแซมเปน

การชั่วคราว กอนที่จะนําเครื่องมือและอุปกรณมาซอม ดังนี้ 

-  ในกรณีที่ทอรั่วเปนจุดใชปอ เชือก หรือเศษผาบางๆ  พันรอบ  ๆจุดที่รั่วใหแนน จะทําใหน้ําที่รั่วนั้นไหล

ลดลง 

 

 

 

 

 

- หากจุดที่รั่วไมสามารถพันเชือกไวได ใหใชเศษไมตอกอุดไวไดชั่วคราว 

 

 

 

 

           -    กรณีท่ีทอขาดออกจากกัน และความดันน้ําไมแรง ใหใชถุงพลาสติกซอนกันสัก 2-3 ใบ หุมแลวรัด

ดวยยางหรือพันดวยเชือกใหแนน หรือตอกอุดดวยไม 
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บทที่ 2 ประตูน้ําและมาตรวัดน้ํา 

2.1 ประตูน้ํา 

 ประตูน้ําคือสวนประกอบที่ติดตั้งอยูกับทอ เพื่อปดหรือเปด ใหน้ําไหลไปในทิศทางเดียวกันหรือ

ควบคุมการไหลของน้ําใหมากนอยตามตองการ มีหลายชนิดดวยกันคือ 

1. เกทวาลว ทําหนาที่ปด-เปด ภายในเมื่อปดจะมีลิ้นทองเหลืองเลื่อนลงปดแนบสนิทกับรอง

ของตัวเรือนประตูน้ําและเมื่อเปดน้ําจะไหลผานไดเต็มที่ เหมาะสําหรับการตอทอที่ตองการกําลังดันของน้ํา

ภายในทอ เพราะไมเปนตัวลดหรือปดกั้นแรงดันของน้ํา จะติดตั้งอยูในจุดที่ตองการใหน้ําผานไดอยางเต็มที่ไม

ตองปรับแรงดันน้ํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โกลบวาลว มีรูปรางภายนอกคลายกับเกจวาลว แตภายในแตกตางกัน มีหนาที่ควบคุม

อัตราการไหลของน้ํา การไหลของน้ําภายในถูกกัน ใหไหลวนขึ้นลงไปมา ซึ่งเปนการลดแรงดันของน้ําใหต่ําลง 

โดยการใหน้ําไหลเปลี่ยนทิศทางไปมา โดยมีลิ้นปดกั้นน้ําอยูปลายของประตูน้ําและมีแกนคอยกดใหหนาจาน

ปดสนิท ลิ้นที่เปด-ปดอาจทําดวยโลหะหรือไฟเบอรก็ได จะติดตั้งอยูในจุดที่ตองการปรับแรงดันของน้ําใหลดลง  

เชน จุดที่มีการหักเลี้ยวหรือจุดที่มีการตอแยก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3. เช็ควาลว ทําหนาที่ในการปองกัน การไหลยอนกลับของน้ํา  เปนประตูน้ําชนิดปดกั้นน้ําให

ไหลไดในทางเดียว การทํางานของประตูน้ําแบบนี้เปนไปโดยอัตโนมัติ คือน้ําจะไหลผานประตูน้ําไปไดใน

ทิศทางที่ตองการใหน้ําไหลเขา แตถาหากมีแรงดันของน้ําไหลยอนกลับ ลิ้นภายในจะปดทันที มี 3 แบบ  

                                                  

                                        

 

 

 

 

 

             3.1 แบบลิ้นแกวง                 3.2 แบบทางนอน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                    3.3 แบบทางตั้ง 

                 

4. วาลวทางดูดหรือฟุตวาลว เปนวาลวที่ใชติดปลายทอดูดของเครื่องสูบน้ํา เพื่อปองกันมิให

น้ําไหลกลับออกไปในขณะหยุดเดินเครื่อง 
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5. แอรวาลว (ประตูระบายอากาศ) เปนวาลวชนิดพิเศษเพื่อเปดไวไลอากาศออกจากทอเพื่อ

ปองกันการเกิดฟองอากาศในทอ เพราะจะทําใหการไหลของน้ําภายในทอไหลไมสะดวกหรือไมไหล การติด

แอรวาลวมักจะติด ณ จุดโคงสูงสุดในแนวทอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 มาตรวัดน้ําและการติดตั้ง 

 มาตรวัดน้ําเปนเครื่องมือที่ใชวัดปริมาณน้ําที่ไหลผานภายในทอวามีจํานวนเทาใด มาตรจะติดตั้งแยกจาก

ทอเมนจายน้ําเขาในอาคารเสมอ โดยทําเปนกลองใสไวเพื่อปองกันการชํารุดและสะดวกในการอานคาที่

หนาปทม จะใชรวมกับเกจวาลว มาตรวัดน้ําโดยทั่วไป มี 2 ชนิด 

1. มาตรวัดน้ําชนิดชั้นเดียว 

2. มาตรวัดน้ําชนิด 2 ชั้น 

 

ระบบการทํางานของมาตร 
มาตรวัดน้ําชนิดชั้นเดียว  ทํางานดวยการขับเคลื่อน

ของเฟองหมุนที่มแีกนติดอยูกับใบพัดโดยตรง ไมแยก

ออกจากกัน เมื่อน้ําไหลผานเขามาทางชองน้ําเขา 

ผานใบพัดทําใหใบพัดหมุน ซึ่งจะไปขับชุดเฟองหมุน

ทําใหเครื่องบันทึกตัวเลข ทํางานโดยการแสดงจํานวน

ปริมาตรน้ําที่ใช 
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 มาตรวัดน้ํ าชนิดชั้นสองชั้น  จะแยก

ระหวางเครื่องบันทึกปริมาตรน้ํากับสวนที่น้ําไหล

ผานออกจากกัน และจะมีการปองกันคลื่นแมเหล็ก

เพื่อไมใหตัวเลขหยุดหมุน อีกทั้งมีถวยปรับแรงดัน

ที่มีชองน้ําเล็กๆ หลายชอง กอใหเกิดกระแสน้ํา

หมุนใบพัด และที่ใบพัดจะมีแมเหล็กฝงอยูที่ปลาย

แกนสงแรงเหนี่ยวนําไปหมุนชุดเครื่องบันทึก

จํานวนตัวเลข 

  

 

 

 

มาตรวัดน้ําทั้งสองชนิดตางกันคือ มาตรวัดน้ําชนิด 2 ชั้นจะใชงานไดดีกวาเนื่องจากการสึกกรอนจะ

นอยกวามาตรวัดน้ําชั้นเดียวจึงทําใหราคาแพงกวามาตรวัดน้ําชั้นเดียว 

คุณสมบัติเฉพาะของมาตรวัดน้ําที่ดี 

1.  มีหนาปทมแหงสนิท ตลอดอายุการใชงาน 

 2.  บอกคาวัดปริมาตรน้ําไดอยางเที่ยงตรง แมนยํา 

 3.  ใชไดกับน้ําในระดับอุณหภูมิ 5-60 องศาเซียลเซียส 

4.  ทนแรงดันน้ําได 17.5 กก./ตร.ซม. หรือ 200 ปอนด/ตร.นิ้ว 

 5.  สวนแสดงปริมาตรน้ํา ผนึกในกะเปาะสญุญากาศ บรรจุน้ํายาปองกันการเกิดฝา 

 6.  ตัวเรือนท้ังหมดผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง ขึ้นรูปโดยเครื่องจักร ไมมีการรั่วซึม 

 7.  ตองมีอายุการใชงานยาวนาน 

 8.  ชิ้นสวนตางๆ เครื่องบันทึกตัวเลข ชุดเฟองจักร และใบพัด ตองไดมาตรฐานญี่ปุนหรือเทียบเทา 

 9.  คาความเที่ยงตรง  2% ตามมาตรฐาน 

          10.  ผานการทดสอบความเที่ยงตรงจากกองชั่งตวงวัด กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

          11.  มีการบํารุงรักษางายรวดเร็วและมีอะไหลที่หาซื้อไดงาย 

ปญหาในการเลือกซื้อมาตรวัดน้ําที่ไมไดมาตรฐาน 

1.  เกิดการรั่วซึมตามตัว หรือรอยตอ ในกรณีท่ีมาตรนั้นผลิตดวยวิธีหลอทราย 

2.  เกิดสนิมเหล็กหรือเปนสนิมทองเหลืองในกรณีที่ใชวัตถุดิบในการผลิตเปนเหล็กหลอหรือ 

ทองเหลืองคุณภาพต่ํา 

3.  เกิดการกรอบ แตกหักในกรณีที่มาตรผลิตดวยพลาสติก 

4.  เกิดการสึกกรอนไดงายในกรณีที่ไมสามารถรับแรงดันน้ําไดตามมาตรฐาน 
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5.  เสียคาใชจายมากในการซอมแซมบอยๆ 

6.  ไมเที่ยงตรงทําใหเสียคาน้ํามากกวาปกติ 

 

2.3 ขั้นตอนการติดตั้งชุดมาตรวัดน้ํา 
1.  เตรียมอุปกรณในการติดตั้งมาตรวัดน้ํา ซึ่งประกอบดวยประตูน้ํา จํานวน 2 ตัว ของอ 90 เกลียวนอก 

จํานวน 2 ตัว มาตรวัดน้ําพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด เทปพันเกลียวทอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  นําตัวมาตรมาประกอบกับชุดขอตอที่มาพรอมกับมาตร ทั้งที่ทางน้ําเขาและออกของตัวมาตร  

และกอนท่ีจะประกอบ จะตองตรวจสอบดูวาที่ตัวขอตอจะตองมีแหวนยางอยูขางใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  พันเกลียวของขอตอมาตรดวยเทปพันเกลียวใหหนาพอควร และนําประตูน้ํามาประกอบที่ปลาย

ขอตอท้ังทางดานทางน้ําเขา และทางน้ําออก  
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4.  ใชเทปพันเกียว พันที่เกลียวของของอ 90 องศา เกลียวนอกใหหนาพอสมควร จากนั้นนํามาตอเขา

กับเกลียวของประตูน้ําทั้ง 2 ดาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ขันทุกสวนที่เปนเกลียวใหแนน จากนั้นใหปรับใหตัวมาตรไดระดับ ไมบิดหรือเอียง 

  6.  นําชุดมาตรที่ประกอบสําเร็จไปตอเขากับทอเมนโดยจะตองติดตั้งมาตรใหถูกทิศทางซึ่งดูจากลูกศร

ขางตัวมาตร และจะตองติดตั้งมาตรใหไดระดับ ไมเอียงไปดานใดดานหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอควรจําการติดตั้งมาตรวัดน้ํา 
1.  กอนนําชุดมาตรไปประกอบกับทอเมนจายน้ํา จะตองปลอยน้ําใหไหลลางเสนทอกอน 

2.  หากมีการทาน้ํายาเชื่อมทอ จะตองรอใหน้ํายาแหงดีกอน แลวคอยนํามาตรไปประกอบ 

3.  จุดที่เปนเทปพันเกลียวทอ จะตองตัดเทปใหเรียบรอย เพือ่ไมใหเทปไหลเขาไปติดในตัวมาตร 

4.  มาตรวัดน้ําควรอยูในตําแหนงที่เหมาะแกการตรวจดูความเรียบรอยสามารถตรวจสอบได หรือหาง

จากรั้วไมเกิน 1 เมตร  

5.  ควรติดตั้งใหมาตรวัดน้ําอยูขนานกับพื้น โดยหันหนาปทมตั้งข้ึน เพื่อสะดวกตอการอาน 
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2.4  วิธีการย้ําตะกั่วมาตรวัดน้าํ  
 เมื่อมีการติดตั้งมาตรวัดน้ําที่จะจายน้ําใหแกผูใชน้ําแลว อาจจะมีการติดตั้งอุปกรณที่ใชปองกันการ

ถอดมาตรวัดน้ํา เพื่อซอมแซมหรือมีเจตนาที่จะลักใชน้ํา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการทํางานของมาตรวัดน้ํา 

ทําใหเกิดความผิดพลาดในการอานคาปริมาตรน้ําที่ได และอาจทําใหมาตรวัดน้ําชํารุดได  การย้ําตะกั่วมาตรวัด

น้ําจะปองกันการถอดมาตรวัดน้ํา โดยที่เสนลวดจะสอดผานสวนประกอบตางๆ ของตัวมาตร เมื่อสอดเสนลวด

ผานรูตางๆ หมดแลว ปลายทั้งสองของเสนลวดจะถูกบีบติดตัวดวยตะกั่ว ทําใหไมสามารถถอดเสนลวดออก

จากตัวมาตรได ในกรณีที่ผูใชน้ําจะถอดมาตรออกก็ไมสามารถทําได เนื่องจากมีเสนลวดตรึงสวนประกอบของ

มาตร ไว มาตรวัดน้ําที่จัดซื้อจากรานคาจะมีการล็อคมาตรน้ํา เพื่อปองกันการถอดตัวมาตรเพื่อเปลี่ยนแปลง

สวนประกอบภายในตัวมาตรไวแลวจากโรงงานสวนหนึ่ง แตการล็อคที่เรากําลังดําเนินการนี้ จะเปนการล็อค

ไมใหมีการถอดทอน้ําเขาและน้ําออกของมาตรวัดน้ํา วิธีการย้ําตะกั่วมาตรวัดน้ําสามารถทําไดดังนี้ 

 วิธีทํา  เตรียมอุปกรณ ประกอบดวย ลวด ตะก่ัว คีมบีบตะกั่ว และชุดมาตรวัดน้ํา 

 

 

1. เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการย้ํามาตรวัดน้ํา 

 

 

 

 

 

1.                                         2. ตัวมาตรวัดน้ําและรูที่อยูตามสวนตาง ๆ ของมาตรวัดน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

                                       3. เริ่มสอดเสนลวดผานรูที่ฝาปดมาตร และรูที่ขอตอมาตร 
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4. ใชตะก่ัวสอดเขาไปท่ีปลายเสนลวดทั้ง 2 ปลาย 

 

 

 

 

5. ทําการบีบตะก่ัวเพื่อปองกันการเลื่อนของเสนลวด เมื่อทํา

การล็อคทางดานน้ําเขาแลว ใหดําเนินการล็อคมาตรทางดาน

น้ําออกดวยวิธีการเดียวกัน 

 

 

 

 

2.5  ขั้นตอนการถอด-ประกอบมาตรวัดน้ํา 

         การถอด-ประกอบมาตรวัดน้ําในกรณีนี้ จะดําเนินการในกรณีที่มาตรวัดน้ําของสมาชิกผูใชน้ํามีอาการ

ผิดปกติ เชน แสดงปริมาตรน้ําไมตรงหรือไมหมุน อาจเนื่องมาจากมีสิ่งแปลกปลอมเขาไปติดอยูภายในตัวมาตร 

ซึ่งการซอมแซมมาตรวัดน้ํานี้ จะตองดําเนินการโดยผูควบคุมการผลิตน้ํา ไมควรใหสมาชิกผูใชน้ําเปนผูถอด

ซอมดําเนินการเอง เนื่องจากผูควบคุมการผลิตจะตองมีการล็อคตะกั่วมาตรวัดน้ํา ซึ่งการถอดซอมแซมมาตร

วัดน้ําสามารถทําไดดังนี้ 

 1. ปดประตูน้ําทางดานน้ําเขา 

 2. ถอดชุดมาตรวัดน้ําออกจากทอจายน้ํา 

 3. ตัดเสนลวดที่ผูกมาตรวัดน้ํา และถอดมาตรวัดน้ําออก

จากชุดมาตรวัดน้ํา 

          4. นําตัวมาตรมาประกอบเขากับอุปกรณถอดมาตรโดยขัน

ขอตออุปกรณถอดมาตรเขากับเกลียวทางน้ําเขา-ออก ของตัว

มาตร 

 5. ใชเครื่องมือหมุนตัวเรือนดานบนและเปดฝาปดมาตรวัดน้ําออก 
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 6.  คว่ํามาตรวัดน้ําลง ถอดสลักทองเหลืองออก  

 

 

 

 

 

          7.  ยกตัวเรือนมาตรออก จะพบกับชิ้นสวนของใบพัด ชุดเฟองหมุน และเครื่องบันทึกปริมาตรน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

          8.  ยกใบพัด ชุดเฟองหมุน ออกจากเครื่องบันทึกปริมาตรน้ํา นําไปแชในน้ําสบูหรือน้ํายาลางจาน 

 

 

 

 

 

 

 

             9.  ใชแปรงออนๆ ขัดทําความสะอาดทุกชิ้นสวน 

  

 

 

 

 

          10.  วางผึ่งลมใหแหง ไมควรนําไปผึ่งแดด 

                 เพราะชิ้นสวนอาจเสียหายได 
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          11.  ประกอบชิ้นสวนตางๆ โดยประกอบเครื่องบันทึกตัวเลข ชุดเฟองหมุน และใบพัดเขาดวยกัน  

                 จากนั้นนําตัวเรือนมาตรมาครอบลงบนชื้นสวนที่ประกอบ  

  

 

 

 

 

 

          12. เมื่อใสตัวเรือนมาตรเขาที่แลวใหหงายมาตรขึ้น จากนั้นหมุนเครื่องบันทึกตัวเลขใหชองสําหรับ 

                 ใสสลักทองเหลืองตรงกับชองที่ตัวเรือนมาตร นําสลักทองเหลืองมาใส แลวนําฝาปดตัวเรือน 

                 มาตรดานบนมาหมุนปดใหแนนสนิท 

            

 

 

 

 

 

            

 13.  ผูกลวดและย้ําตะกั่วใหเรียบรอย  
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2.6  วิธีการอานคามาตรวัดน้ํา 

ตัวเลขที่อยูบนกรอบสี่เหลี่ยมจัดวางเปนเสนตรง จะบอกคาปริมาตรน้ําเปนจํานวนเต็ม แสดงคาเปน

ลูกบาศกเมตร สวนเข็มที่อยูในวงกลมเล็ก 3 วง จะบอกคาปริมาตรน้ําเปนหนวยทศนิยม ตั้งแตหลักที่หนึ่งถึง

หลกัท่ีสาม ซึ่งในการนี้ เปนการอานมาตรวัดน้ําชนิดชั้นเดียว จะไมมีจุดทศนิยม  

 

 ตัวอยาง  เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในวันที่ 1 มกราคม อานคาปริมาตรน้ําในกรอบสี่เหลี่ยมที่ได 1 ลูกบาศกเมตร ตอมาวันที่ 31 มกราคม 

อานคาปริมาตรน้ําได 20 ลูกบาศกเมตร แสดงวาไดใชน้ําไปเปนจํานวน 19 ลูกบาศกเมตร 

  ในกรณีที่มาตรวัดน้ําที่ใชมีจุดทศนิยม ตัวเลขหลังจุดทศนิยมอาจจะมี 2 ตัวหรือ 1 ตัว แลวแตผูผลิต

มาตรวัดน้ํา ตัวเลขที่แสดงทศนิยมตัวแรกจะมีคาเปนหลักรอย ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวที่สองจะมีคาเปนหลัก

สิบ สวนตัวเลขกอนจุดทศนิยม จะมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร โดยปกติตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะมีสีแดง 

ขอควรระวังมิใหมาตรวัดน้ําเสียหาย 

1. อยาวางสิ่งของหนักๆ ทับบนตัวมาตรหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ  

2. อยาทําการโยกยายที่ตั้งมาตรวัดน้ําเองหรือดัดแปลงแกไข 

3. อยาแกไขปญหาน้ําไมไหล โดยการถอดมาตรวัดน้ําออก 

4. อยาใหมาตรวัดน้ําถูกความรอนจัด เพราะจะทําใหชิ้นสวนภายในชํารุด 

     อยาเปด-ปด ประตูน้ําหนามาตรวัดน้ําโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหชํารุดไดงาย 

 5. อยาติดตั้งปมน้ําใกลมาตรวัดน้ําเพราะจะทําใหมาตรวัดน้ําเกิดความคลาดเคลื่อนได 
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สํานักบริหารจัดการน้ํา. คูมือควบคุมงานกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ สําหรับ
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สถานที่ติดตอ 

 สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที่อยู 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0 2271 6000 ตอ 6854 โทรสาร 0 2298 6608-9 

 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 

ที่อยู เลขที่ 555 หมู 15 ถ.ลําปาง-หางฉัตร ต.บอแฮว อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 
โทรศัพท 0 5421 8602 โทรสาร 0 5422 2938 
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ลําปาง เชียงราย เชียงใหม พะเยา แมฮองสอน ลําพูน  
 กําแพงเพชร ตาก 
 

 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 
ที่อยู เลขที่ 112 หมู 9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทรศัพท 0 3622 5241 โทรสาร 0 3622 5241 ตอ 107 
รับผิดชอบพื้นที่ 12 จังหวัด คือ สระบุรี เพชรบูรณ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อางทอง นนทบุรี 

          สมุทรปราการ ปทุมธานี นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี 
  
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 

ที่อยู เลขที่ 307 หมู 14 ต.หนองนาคํา อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท 0 4229 0350 โทรสาร 0 4229 0349 
รับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัด คือ เลย อุดรธาน ีหนองบัวลําภ ูหนองคาย นครพนม สกลนคร บึงกาฬ 

  
         สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 

ที่อยู ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทรศัพท 0 4322 1714 โทรสาร 0 4322 2811 
รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ขอนแกน กาฬสินธุ ชัยภูมิ มหาสารคาม รอยเอ็ด  

 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 

ที่อยู เลขที่ 47 หมู 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท 0 4492 0256 โทรสาร 0 4492 0254 
รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย 

  
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 

ที่อยู เลขที่ 820 ถ.ปราจีนอนุสรณ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทรศัพท 0 3721 3638-9 โทรสาร 0 3721 3638-9 
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ระยอง 
 สระแกว ชลบุรี 
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 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 
ที่อยู เลขที่ 195 หมู 4 ถ.ราชบุรี – น้ําพุ ต.หวยไผ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
โทรศัพท 0 3233 4989 โทรสาร 0 3233 4988 
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ  

           เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 

ที่อยู เลขที่ 100 หมู 6 ถ.ทุงควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท 0 7425 1156 โทรสาร 07425 1157 ตอ 300 
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ สงขลา ตรัง นราธวิาส ปตตาน ีพัทลุง ยะลา สตูล นครศรธีรรมราช 

 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 

ที่อยู เลขที่ 819 หมู 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท 0 5531 3181 โทรสาร 0 5531 3183 
รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร แพร นาน อุตรดิตถ สุโขทัย  

 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 

ที่อยู เลขที่ 394 หมู 4 ถ.อําเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 84000 
โทรศัพท 0 7727 2942 โทรสาร 0 7727 2446 
รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัด คือ สุราษฎรธานี กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง ภูเก็ต  

 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 11 

ที่อยู เลขที่ 39 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท 0 4531 1969 โทรสาร 0 4531 6298 
รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร อํานาจเจริญ   
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คณะทํางานปรับปรุงเอกสารคูมือฯ 

ที่ปรึกษาคณะทํางานฯ 
 นางจรรยา  ไตรรัตน   ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ํา  

หัวหนาคณะทํางานฯ 
 นายไตรสิทธิ์  วิทูรชวลิตวงษ  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

                                          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานระบบการจัดการทรัพยากรน้ํา  

คณะทํางานฯ 
 นางสาวสุญาณี  สุทธิพงศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการ 

นายศักดิ์สิทธิ์  แจงไพศาล   ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีและมาตรฐาน 
 นายเจริญชัย  จิรชัยรัตนสิน  วิศวกรชํานาญการพิเศษ      
 นายกิตติพิชญ  ศรีเหรา   นายชางโยธาอาวุโส 
 นายพอจิตต  ขันทอง  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
 นายศักรภพ  แกวพาที  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
 นายมนตรี  ทั่งสุวรรณ   นายชางโยธาชํานาญงาน 
 นายจตุรวิทย  ชินจิตร      วิศวกรปฏิบัติการ 
 นายไพรัช  แกวจินดา  พนักงานธุรการ ส4  
  
 
หมายเหตุ  เอกสารเลมนี้ปรับปรุงจากเอกสาร ระบบทอจายน้ํา และมาตรวัดน้ํา สํานักบริหารจัดการน้ํา  
 กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มิถุนายน 2547  
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