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รายการทั่วไป 
1. รายการรายละเอียดทั่วไปนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญา 
2. รายละเอียดตาง  ๆ ที่กําหนดในเลมนี้จะมีผลบังคับใชสําหรับวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชไฟฟา

สิ่งกอสรางและขอกําหนดที่ระบุในสัญญาหรือสวนประกอบของสัญญา เชน รายการรายละเอียด
เฉพาะแหงหรือแบบแปลน เปนตน ถาหากรูปแบบหรือสัญญามิไดระบุใช รายละเอียดใน
รายการของเลมนี้จะไมมีผลบังคับ 

3. กรณีที่รูปแบบ แบบแปลน รายการรายละเอียดเฉพาะแหง รายการกอสราง
อ่ืนๆมคีวามขัดแยงกันใหถือการปฏิบัติตามควรกอนหลังดังนี้ 

ก.  รายการวันช้ีสถานที่กอสราง 
ข.  รายการรายละเอียดเฉพาะแหง 
ค.  รูปแบบหรือแบบแปลน 
ง.  รายการรายละเอียดทั่วไปประกอบแบบแปลน 
และหากยังไมสามารถทําใหงานดําเนินไปได สงวนสิทธิ์ใหผูวาจางเปนผูชี้ขาด

และเปนผูพิจารณาใหเปนไปตามหลักวิชาชาง โดยผูรับจางตองแจงใหผูวาจางทราบ  
เปนลายลักษณอักษร ถึงการที่ไมสามารถทํางานนั้นๆ ไดโดยเร็ว และทั้งนี้จะไมยกเปน
เหตุอางในการตออายุสัญญา 

4. ในกรณีที่งานกอสรางมีผูควบคุมงานกอสราง ใหผูรับจางสงงานเพื่อขอเบิกเงินคาจาง
แตละงวด (ถามี) ตามสัญญาผานผูควบคุมงานกอสราง 

5. วัสดุ อุปกรณ หรือเคร่ืองจักรกล ไฟฟา ที่ผูรับจางจะนํามาใชหรือติดตั้งในการ   
กอสรางระบบประปาแตละแหงใหดําเนินการดังนี้ 

5.1 หากกระทรวงอุตสาหกรรมไดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(มอก.) แลว หรือเปนผลิตภัณฑที่มีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว ใหใชผลิตภัณฑที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะถูกตองตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือตามที่กําหนดไวในแบบแปลน รายการ
รายละเอียด 

5.2 วัสดุและอุปกรณตามขอ 5.1 หากมีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตร 
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ฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนผลิตภัณฑที่มีผูผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหใชผลิตภัณฑซึ่ง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทํา
ในประเทศไทยเทานั้น 

ในกรณีเปนผลิตภัณฑที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนผลิตภัณฑที่มีผูผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย แตเปนผลิตภัณฑ
ที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดย
มีผูไดรับใบอนุญาตตั้งแตสามรายขึ้นไป หรือเปนผลิตภัณฑที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหใชผลิตภัณฑซึ่งแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําใน
ประเทศไทย 

5.3  วัสดุและอุปกรณตามขอ 5.1 หากมีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน ตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหใชผลิตภัณฑซึ่ง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทําในประเทศไทยเทานั้น 

ในกรณีที่เปนผลิตภัณฑที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพ ตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหใชผลิตภัณฑซึ่งผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น  

5.4 วัสดุและอุปกรณตามขอ 5.1 หากมีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนผลิตภัณฑที่ผลิต
จากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพนอยกวาสามราย หรือเปนผลิตภัณฑที่มีผู
ไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู
ไดรับใบอนุญาตนอยกวาสามราย หรือเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพนอยกวาสามราย ใหใชผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทย 

5.5 กรณีที่เปนผลิตภัณฑที่มีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวักับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว ใหใชผลิตภัณฑที่ทําประเทศไทย 

5.6 วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองจักรกล  ไฟฟาตาง ๆ นอกเหนือจากที่กลาว ใหใชชนิด   
ที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย เวนแตวัสดุอุปกรณนั้นๆ ไมมีแหลงกําเนิดหรือ
ผลิตในประเทศไทย 
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5.7 ผลิตภัณฑและเลขที่ มอก. ใหผูรับจางดูที่ภาคผนวก ก ทั้งนี้การประกาศ
กําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ใหเปนไปตาม รายละเอียด
ของประกาศฉบับลาสุด  และเปนไปตามใบแทรกเพิ่มเติม แกไข ยกเลิก จนถึงเดือนกอน
หนาประกาศซื้อหรือจาง 

ถามี ผู เสนอราคาผลิตภัณฑที่อยูระหวางขอรับการรับรองระบบ      
คุณภาพ หรือขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียน
ผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับมาพรอมกับใบเสนอราคา หาก
ผลิตภัณฑนั้นได รับการรับรองระบบคุณภาพ  หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 10 
วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แตทั้งนี้จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคา
ของคณะกรรมการ ใหถือเสมือนเปนผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพ หรือไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

6. ในกรณีที่ผู รับจางรับเหมาเบ็ดเสร็จทั้งวัสดุและแรงงาน รวมทั้งสิ่งของซึ่ง
ปรากฏอยูในแบบแปลนและรายละเอียดก็ดี ซึ่งเปนสวนหรือเคร่ืองประกอบในการ
กอสรางระบบประปาใหเปนไปตามหลักวิชาชางนั้นๆ ผูรับจางตองเปนผูจัดหารวมอยูใน
งานเหมานี้ทั้งสิ้น นอกจากระบุไวในรายการรายละเอียดหรือแบบแปลนโดยเฉพาะ อนึ่ง
ในกรณีใดๆ ก็ตามสิ่งของที่จะนํามาใชในการกอสรางระบบประปานี้ จะตองถูกตองตามแบบ
แปลน รายละเอียดเฉพาะแหง รายการรายละเอียดทั่วไปและสัญญา ผูควบคุมงานกอสราง  
คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูวาจาง  มีอํานาจสั่งการใดๆ ก็ไดเพื่อใหงานดําเนินไปในทาง
ที่ถูกที่ควร ทั้งนี้ไมรวมถึงงานประเภทที่เพิ่มเติมนอกขอตกลง 
 สิ่งของที่จะนํามาใชในการนี้ จะตองอยูในความอารักขาและความรับผิดชอบของผู
รับจางโดยมิใหเกิดการเสียหายขึ้นทั้งกอนทําการกอสราง หรือขณะทําการกอสราง ฉะนั้นผู
รับจางจะตองเก็บรักษาไวในที่ที่มีเครื่องปองกันอยางดีพอ ผูวาจางจะไมยินยอมใหผูรับจางนํา
วัสดุที่ใชในการกอสรางออกนอกบริเวณที่ทําการกอสราง อนึ่งผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุเกี่ยวกับ
การ      กอสรางใหดีเทา หรือดีกวาแบบแปลนและรายการรายละเอียด แตถาปรากฏวาวัสดุที่
นํามาใชในการกอสรางนั้นมีลักษณะและคุณภาพดอยกวามาตรฐานที่กําหนดใหแลว ผูควบคุม
งานกอสรางหรือคณะกรรมการตรวจการจาง มีอํานาจสั่งงดใชและใหนําออกนอกบริเวณท่ี
กอสรางในรัศมี 500 เมตร ภายในเวลา 24 ชั่วโมง 
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10. ผูรับจางตองจัดทําแบบแสดงการกอสรางจริง (Asbuilt Drawing) ของงานกอสรางที่
ระบุไวในสัญญาทั้งหมด และสงตนฉบับพรอมสําเนาจํานวน 5 ชุด โดยตองผานการตรวจสอบ
ความถูกตองจากผูควบคุมงานกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการจางใหผูวาจางไดทราบกอน
ทําการสงมอบงานงวดสุดทาย 
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งานดิน 
1. การปกผัง ระดับ 

การปกผังและการทําระดับ จะตองใหถูกตองตรงตามแบบแปลนและรายละเอียดเกี่ยวกับ
การกอสราง โดยตองผานความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการ
จางกอน จึงจะดําเนินงานขั้นตอไปได 

2. การถมที่และการกลบ 
2.1 กรณีที่ตองมีการถมดิน ณ บริเวณกอสรางระบบประปาสูงจากระดับดินเดิม ผูรับ

จางตองทําการบดอัดดินโดยใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรกลที่เหมาะสมใหแนน ไมยุบตัว และตอง
ตรวจสอบระดับการกอสรางฐานรากใหถูกตอง 

2.2 ภายหลังการกอสรางฐานรากและผนังแลว กอนที่จะทําการกลบดินจะตองถอด
แบบหลอและเก็บเศษวัสดุกอน การกลบนี้อาจจะใชวัสดุที่ทําการขุดขึ้นมา หรือใชทราย กรวด 
ทั้งนี้จะตองปราศจากเศษไมและเศษวัสดุตางๆ  โดยกลบเปนชั้นๆ ชั้นละประมาณ  25  
เซนติเมตร   ราดน้ําและทําการบดอัดใหแนน  ไมยุบตัว โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

3. การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน  
กรณีที่แบบแปลนหรือรายการรายละเอียดเฉพาะแหง กําหนดใหทําการทดสอบ

ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน ณ ระดับกอสรางฐานรากสิ่งกอสราง
ระบบประปา เพื่อวินิจฉัยการกอสรางฐานรากวาจะตอกเสาเข็มหรือไม และเสาเข็มที่ใช
ควรมีขนาดและความยาวเทาไร จึงจะเหมาะสมสําหรับการกอสรางในแตละแหง         
แตละพื้นที่นั้น ผูรับจางจะตองจัดหาผูชํานาญการมาดําเนินการทดสอบภายใตการ
ควบคุมของวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทภาคีวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ขึ้นไป โดยมี
วิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผู
วินิจฉัยรับรองผลดังกลาว (ดูภาคผนวก  ข) 

3.1 วิธีการทดสอบกําหนดการทดสอบโดยใชวิธี Standard Penetration Test 
ในการหากําลังการรับน้ําหนักบรรทุกของดินดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ข จํานวนจุด
ตามที่ระบุไวในรายการรายละเอียดเฉพาะแหงหรือในแบบแปลน ตําแหนงที่จะทําการ
ทดสอบควรจะอยูในบริเวณกอสรางระบบประปา (หอถังสูง  ถังกรองน้ํา  ถังน้ําใส) 
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3.2 การวินิจฉัยและการรับรองผล ผูรับจางกอสรางตองเปนผูรวบรวมผลและ
จัดสงผลการทดสอบ พรอมการวินิจฉัยของผูทําการทดสอบใหผูวาจางทราบ โดยใช
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใน ภาคผนวก ค โดยผูรับจางจะตอง แจงผล
อยางชัดเจนวาดินมีความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกไดเทาใด มากหรือนอยกวา
ที่กําหนดและระบุในแบบแปลนมาตรฐานสิ่งกอสรางแตละชนิด และจะตองใชฐานราก
ชนิดใด ตองตอกเสาเข็มหรือไม และหากตองตอกเสาเข็มจะตองใชขนาดเข็ม ความยาว
และจํานวนเทาใดที่เหมาะสม มั่นคง ปลอดภัย สําหรับการกอสรางแตละแหง ทั้งนี้ผู
รับจางและผูทําการทดสอบจะตองรับผิดชอบในเหตุการณที่จะเกิดขึ้นเก่ียวกับฐานราก 
โครงสรางระบบประปาซึ่งมีผลมาจากการวินิจฉัยนั้นๆ 

3.3 การตอกเสาเข็มโดยใชลูกตุมชนิดปลอย ถาแบบรูปหรือรายการละเอียด
ไมไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

3.3.1 การใชน้ําหนักของลูกตุมที่ตอกเสาเข็มและระยะยก ใหเปนไปตาม
สูตรคํานวณหาน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยทั่วไป ทั้งนี้ผูรับจางจะตองเสนอรายการ
คํานวณของวิศวกรใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นชอบเสียกอน 

3.3.2 ในกรณีที่ตอกเสาเข็มแลว ปรากฏวาศูนยเสาเข็มผิดไปจากตําแหนงที่
กําหนดไวเกินกวา 10 เซนติเมตร หรือพบวาเสาเข็มเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ 
ผูรับจางจะตองเสนอวิธีการแกไขโดยวิศวกรโยธาประเภทวุฒิวิศวกร เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอนจะทําการแกไขตอไป โดยจะคิดเงินและ
เวลาเพิ่มจากราชการมิได 

3.3.3 การตอกเสาเข็ม ตองปองกันมิใหหัวเสาเข็มชํารุด เชน มีกระสอบปาน
หรือวัสดุ อ่ืน ๆ รองรับเหนือหัวเสาเข็ม รัดปลอกเหล็กรอบหัวเสาเข็ม และคอย
ระมัดระวังอยูเสมอ 

3.3.4 การตอกเสาเข็มจะตองนับ BLOW COUNT ของเสาเข็มทุกตน และให
เร่ิมนับ BLOW COUNT ตั้งแต 5 ฟุตสุดทายเปนอยางนอย กอนที่หัวเสาเข็มจะจมถึง
ระดับที่กําหนด หากปรากฏวาจํานวน BLOW COUNT ตอฟุต มีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว แสดงวาตองมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเสาเข็มหรือดินที่ตอกเสาเข็มอยูใหรายงาน
ชางควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบทันทีเพื่อแกไข 

3.3.5 ในกรณีที่เสาเข็มคอนกรีตตอกลงไดไมหมดความยาวตามที่ระบุ           
แตสามารถรับน้ําหนักประลัยไดตามที่ระบุ ใหตัดสวนที่ตอกไมลงออกได พรอมทั้งตัด
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แตงหัวเสาใหเรียบรอย (หามใชปูนทรายตกแตง) และผูรับจางไมตองคืนเงินใหแกทาง
ราชการ 

3.3.6 ในกรณีที่ตอกเสาเข็มถึงระดับที่กําหนดตามแบบรูปหรือรายการ
ละเอียดแลว จํานวนนับ BLOW COUNT หรือผลการคํานวณแลวปรากฏวาเสาเข็มยังรับ
น้ําหนักประลัยไมไดตามที่กําหนด ผูรับจางจะตองเพิ่มขนาดหรือความยาวของเสาเข็ม
จนสามารถรับน้ําหนักประลัยได ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ   
การจาง โดยผูรับจางจะคิดเงินคาใชจายและเวลาเพิ่มไมได 

3.4 กรณียกเลิกการตอกเสาเข็ม ใหผูรับจางขอยกเลิกการตอกเสาเข็มโดยมี
หนังสือรับรองแสดงวาไดทําการทดสอบการรับน้ําหนักของดินโดยวิธี Standard 
Penetration Test โดยมีวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542  เปนผูรับรอง 

3.5 กรณีที่จะตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเสาเข็มและฐานราก ในกรณีที่ตอก
เสาเข็มแลวปรากฏวาเสาเข็มชํารุดหรือหักก็ดี เสาเข็มรับน้ําหนักปลอดภัยไมไดตาม
ขอกําหนดก็ดีใหเปนหนาที่ของผูรับจางจะตองเสนอรายละเอียดการแกไขฐานราก โดย
วิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ประเภทวุฒิวิศวกร  จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ. 2542   เพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางเสียกอนที่จะทําการแกไขตอไป และ
การแกไขนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา ผูรับจางจะถือเปนขออางเรียกรองเงินและ
เวลาเพิ่มไมได 

3.6 การขอใชเสาเข็มชนิดตอ หากในแบบรูปไมไดกําหนดใหใชเสาเข็มชนิดตอ
แต  มีความจําเปนจะตองใชเสาเข็มชนิดตอ ผูรับจางจะตองใชชนิดตอกันไมเกิน 2 ทอน    
ขอตอตองเปนเหล็กเหนียวและหลอเปนสวนเดียวกับตัวเข็มแตละสวน การตอใหตอ
โดยวิธีเชื่อมดวยไฟฟา และทุกทอนที่เมื่อตอแลวตองเปนเสนตรงเดียวกัน ทั้งนี้ใหผูรับ
จางเสนอรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางเสียกอน 
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งานคอนกรีต 
1. คอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.1 เหล็กเสริมคอนกรีตตองเปนเหล็กเหนียวผลิตตามมาตรฐาน (ดูภาคผนวก ก) การงอ
เหล็กที่มีความยาวมากๆ เพื่อการขนสง ตรงที่งอตองมีรัศมีไมนอยกวา 20 เซนติเมตรเมื่อจัดสง
ถึงที่กอสรางจะตองเก็บในสถานที่กันฝนและความชื้นแฉะได เหล็กเสริมกําลังจะตองไมเปนสนิม
กัดกรอนในเนื้อเหล็ก ไมเปรอะเปอนสี ดิน เศษไม น้ํามัน หรือสิ่งตางๆ ซึ่งจะทําใหคอนกรีตเสีย
กําลังในการเกาะยึด หรือทําใหคอนกรีตเกิดการสลายตัว การตอเชื่อมเหล็กเสริมในคอนกรีต
จะตองตอเหล่ือมกันไมนอยกวา 50 เทา ของเสนผาศูนยกลางเหล็กนั้นๆ และงอปลายเหล็ก
เสริมเปนขอมาตรฐาน เหล็กเสริมกําลังที่ใชในคานและพื้นหามตอที่จุดรับแรงมากที่สุด ลวดผูก
เหล็กใหใชลวดเบอร 18  

                          ขนาดของเหล็กเปรียบเทียบระหวางนิ้วกับมิลลิเมตร 

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
( นิ้ว ) 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
( มิลลิเมตร ) 

 

 4
1  6  

 8
3  9  

 2
1  12  

 8
5  15  

 4
3  19  

 1 25  

2.2 คอนกรีตที่ใชเทปดเหล็กเสริมกําลังจะตองมีความหนาจากผิวเหล็กอยางนอยดังตอไปนี้ 
ก. สําหรับฐานรากตอมอและสวนกอสรางตางๆ ที่คอนกรีตวางอยูบนดินโดยตรง

ความหนา  6  เซนติเมตร 
ข. สําหรับคอนกรีตซึ่งผิวไมถูกแดด ฝน ไมสัมผัสดิน 

- สําหรับพื้นและผนัง ความหนา  2  เซนติเมตร 
- สําหรับคานและเสา ความหนา  3  เซนติเมตร 
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ค. สําหรับผิวของคอนกรีตซึ่งภายหลังจากถอดแบบหลอแลว จะถูกแดดฝนหรือสัมผัส
พื้นดิน 

- ถาเหล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน 15 มิลลิเมตร ความหนาของผิว
คอนกรีต   4  เซนติเมตร 

- ถาเหล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางต่ํากวา 15 มิลลิเมตร ความหนาของผิว
คอนกรีต   3  เซนติเมตร 

2. ปูนซีเมนต 
ปูนซีเมนตที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีต ใหใชปูนซีเมนตชนิดปอรตแลนดซีเมนตผลิตตาม

มาตรฐานเทานั้น (ดูภาคผนวก ก) เชน ตราชาง ตราพญานาคเขียว ตราเพชร เปนตน สวนปูนฉาบ
และปูนกอใหใชปูนซีเมนตชนิดมิกซปอรตแลนดซีเมนตผลิตตามมาตรฐาน (ดูภาคผนวก ก) 
เชน ตรางูเหา ตราเสือ ตรานกอินทรี เปนตน ปูนซีเมนตที่ใชขางตนตองเปนชนิดที่ผลิตออกมา
ใหมจากโรงงาน เมื่อจัดสงถึงที่ทําการกอสรางแลวจะตองเก็บไวในที่สามารถปองกันฝนและ
ความชื้นได และตองยกพื้นสูงจากพื้นดิน ถาปรากฏวาปูนซีเมนตเสียหายเนื่องจากฝนหรือ
ความชื้น หามนําปูนซีเมนตนั้นมาใชเปนอันขาด 

3. ทราย 
ทรายที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีตตองเปนทรายน้ําจืดมีลักษณะหยาบ คม แข็ง       และ

มีเหล่ียม สะอาด ปราศจากหิน ดิน เศษไม เปลือกหอยหรือสิ่งปน หามใชทรายขนาดโตกวา  
4.7 มิลลิเมตร หากมีความจําเปนตองตรวจสอบความถูกตองใหทดสอบโดยใช Sodium 
Hydroxide ตามวิธีมาตรฐานโดยมี Fineness Modulus  2.3 - 3.1  จากการทดสอบ  

ก. จํานวนที่ผานตะแกรงรอนเบอร  200  (ASTM) จะตองไมเกินรอยละ  3  โดยน้ําหนัก 
ข. จํานวนที่ผานตะแกรงรอนเบอร  50  (ASTM) จะตองไมเกินรอยละ  30  และไมนอย     

กวารอยละ  10  ของน้ําหนัก 
4. น้ํา 

น้ําที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีต ตองเปนน้ําจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนตางๆ ที่จะ
เปนเหตุทําใหคุณภาพของคอนกรีตลดลง 

5. หิน 
หินที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีตตองเปนหินที่มีความแข็งแกรง มีเหล่ียมคม และไมผุ เมื่อ

นํามาใชจะตองทําความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนทั้งหลาย และตองมีขนาดระหวาง 4.7 - 38.0 
มิลลิเมตร (คางตะแกรงรอนเบอร 4) 
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7.5 หากผูรับจางจะใชคอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงาน จะตองมีกําลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน 
รูปทรงกระบอกมาตรฐานไมนอยกวา 210 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

7.6 สําหรับสวนใดที่สัมผัสน้ําตองผสมคอนกรีตดวยน้ํายากันซึม ตามมาตรฐานที่ผูผลิต
กําหนดไว เชน ย่ีหอ IMPEREX , IMPERMO , SIKA หรือชนิดที่มีคุณสมบัติเทียบเทาและไมมี
สารเปนพิษเจือปน 

7.7 ในกรณีที่ผูควบคุมงานกอสรางหรือคณะกรรมการตรวจการจาง เห็นสมควรให
ตรวจสอบสวนผสมของคอนกรีต ใหใชแบบการทดลองยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) และ
ใหใชคอนกรีตที่มีคาความยุบตัวดังตอไปนี้ 

 
คาความยุบตัว (ซม.) 

ประเภทของงาน 
คาสูงสุด คาต่ําสุด 

งานฐานราก  กําแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก 
งานพื้น  คาน  และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  

12.5 
15.0 
15.0 

5.0 
7.5 
7.5 

   
การตรวจสอบการรับแรงกดของคอนกรีตใหใชการทดสอบคอนกรีตรูปทรงมาตรฐาน 

(รูปทรงกระบอก)  โดยเครื่องทดสอบที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ  เชน  เครื่องทดสอบหนวยงาน  
ทางราชการ  สถานศึกษา  เปนตน  ทั้งนี้คอนกรีต  1  : 2  : 4  ตองสามารถรับแรงกดได  ไม
นอยกวา  175  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร  คอนกรีต  1  :  1 ½   : 3  ตองสามารถรับแรงกด
ไดไมนอยกวา  210  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร  ที่อายุ  28  วัน 

7.8 การตรวจสอบวัสดุตางๆ ที่ใชในงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กใหอยูในดุลพินิจ 
ของผูควบคุมงานกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการจาง 
 
8. การตระเตรียมเพื่อเทคอนกรีต 

น้ําที่อยูในหลุมจะตองสูบใหแหงกอนที่จะทําการเทคอนกรีต เศษวัสดุตางๆ ในแบบหลอ
ตองเอาออกใหหมด เหล็กเสริมจะตองวางใหถูกตองตามแบบแปลน พื้นผิวดินที่รองรับจะตอง
บดอัดใหเรียบรอยไดระดับ โดยวิธีทําใหชื้นพอสมควรแตไมถึงกับเปนโคลน กอนลงมือเท
คอนกรีตตองมีเครื่องมือปองกันน้ําฝน ซึ่งอาจมีขึ้นระหวางที่กําลังหลอคอนกรีตหรือภายหลัง
หลอคอนกรีตแตยังไมแข็งตัว เพื่อไมใหคอนกรีตเสียคุณภาพ 
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9. การเทคอนกรีต 
คอนกรีตที่จะนําไปเทยังแบบหลอที่เตรียมไว จะตองผสมจากเครื่องผสมคอนกรีตและตอง

ทําใหถูกหลักวิชาชาง เพื่อมิใหน้ําแยกตัวออกจากคอนกรีตกอนที่จะเท ซึ่งจะทําใหคุณภาพของ
คอนกรีตลดลง เครื่องมือสําหรับผสมและจายคอนกรีตจะตองทําความสะอาดกอนที่จะเริ่มลงมือ
ทํางานและภายหลังการทํางานเสร็จ เพื่อมิใหคอนกรีตจับตัวเกาะติดแนน 

แตละชั้นของคอนกรีตที่กําลังทําการเทจะตองใชวิธีกระทุงหรือสั่นสะเทือน เพื่อใหคอนกรีต
แนน ไมเปนโพรง และตองทําการเทคอนกรีตตอเนื่องตลอดไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นของสวนนั้น 
เชน พื้น คาน เปนตน 

การเทผนังคอนกรีตในแนวตั้งไมควรมีความสูงเกิน 1.50 เมตร เพื่อปองกันการแยกตัวของ
สวนผสมคอนกรีตและหากมีรอยตอ (Construction Joint) ระหวางผนังกับผนังจะตองฝงแผน
สังกะสีแผนเรียบเบอร  28  กวาง  30  เซนติเมตร เพื่อกันน้ําซึมโดยถือระยะทางกั้นน้ําซึมเปน
เกณฑ กรณีเทคอนกรีตเปนระยะไมตอเนื่อง คอนกรีตสวนที่จะมาเทตอไดหลังจากเทสวนแรก
แลวเสร็จตองไมนอยกวา  24  ชั่วโมง 

คอนกรีตภายหลังการผสมเสร็จเกินกวา  45  นาที หรือที่แข็งตัวแลวหามใช 

10. การกอสรางเช่ือมรอยตอ 
รอยตอของพื้นจะตองใหตั้งตรงไดฉากและขนานกับเหล็กเสริม รอยตอในผนังจะตองอยูใน

แนวระดับ กอนที่จะทําการเทคอนกรีตลงบนสวนที่แข็งแรงแลว จะตองทําผิวหนาของคอนกรีต
สวนที่แข็งตัวใหสะอาดและทําใหขรุขระเสียกอน หลังจากราดน้ําใหเปยกแลวจึงเทปูนซีเมนต
ผสมน้ําใหขนลงบนหนาคอนกรีตเกาที่จะเทคอนกรีตใหมลงไป คอนกรีตที่เทใหมนี้จะตองกด  
ใหแนนกับผิวหนาแข็งที่เตรียมไว 

11. การถอดแบบหลอ 
11.1 แบบค้ํายันตางๆ จะทําการถอดไดหลังจากการเทคอนกรีตแลวตามกําหนดเวลาดังนี้ 

-   แบบขางคาน  2  วัน 
-   แบบขางเสาเฉพาะเหนือพื้นดิน  4  วัน 
-   แบบค้ําและยัน  3  สัปดาห 
-   แบบรองพื้นและคาน  3  สปัดาห 
โดยจะตองไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงานกอสรางเสียกอนจึงจะทําการถอดแบบหลอได 

แตทั้งนี้ไมไดตัดความรับผิดชอบของผูรับจางหากมีการเสียหายเกิดขึ้นกับคอนกรีตที่หลอแลว 
ภายหลัง 24 ชั่วโมง หลังจากหลอเสร็จแลว จึงจะทําการกอสรางผนังขางบนได 
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11.2 กรณีถอดแบบหลอแลว ผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุน กอนที่จะทําการอุดหรือตกแตงผิว
คอนกรีตนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการ
จางเสียกอน 

กรณีที่ถอดแบบหลอแลวผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุนเพียงเล็กนอยใหใชปูนซีเมนต
ผสมทรายและน้ําอุดหรือแตง โดยถืออัตราสวนผสมปูนซีเมนตตอทรายเทากับ 1 : 2 โดย
ปริมาตร กอนทําการอุดหรือแตง ใหทําความสะอาดผิวที่จะอุดหรือแตง แลวใชน้ําปูนสาดใหชุม 
จึงทําการอุดหรือแตง หลังจากทําการอุดหรือแตงแลว ใหบมเหมือนกับคอนกรีตทั่วไป กรณีที่
ถอดแบบหลอแลว ผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุนมาก ตองทําการอุดดวยวัสดุพิเศษ หรือจะตองมี
การทุบทําลายชิ้นสวนนั้น การทุบทําลายจะตองทําดวยความระมัดระวัง ทั้งนี้ใหดําเนินการตาม
คําแนะนําของผูควบคุมงานกอสรางโดยเครงครัด ทั้งนี้มิไดทําใหผูรับจางพนความรับผิดชอบตอ
ผลเสียหาย อันอาจจะเกิดขึ้นไดจากการทุบทําลายนั้น 

12. การบมคอนกรีต 
เพื่อปองกันการสูญเสียความชื้น ดังนั้นจึงตองมีการบมคอนกรีตซึ่งการบมจะตองใชเวลาบม

อยางนอย 7 วัน โดยฉีดน้ําใหเปยกชุมอยูเสมอและจะตองกระทําโดยเร็วหลังจากเทเสร็จ เพื่อมิ
ใหน้ําระเหยจากผิวหนาของคอนกรีต  โดยวิธีดังตอไปนี้ 

12.1 โดยอาศัยความชื้นผิวหนาที่ไมมีแบบหลอจะตองปกปดดวยผาหยาบ ผาฝาย หรือ
วัสดุอื่นๆ เชน ทราย โดยทําใหเปยกชุมอยูเสมอ แบบหลอก็จะตองใหเปยกอยูตลอดเวลา ถาจะ
ทําการถอดแบบหลอกอนเวลาก็ตองบมผิวหนาของคอนกรีตตอไป 

12.2 สําหรับผิวหนาที่จะตองฉาบปูน ตองบมโดยใชวัสดุคลุมเพื่อใหชุมชื้นตลอดเวลา 

13. การกออิฐ ฉาบปูนผิว 
หากแบบแปลนมิไดระบุเปนอยางอื่น ใหถือวาโครงสรางคอนกรีตสวนที่อยูเหนือผิวดินจะ 

ตองทําการฉาบปูนเสมอ ยกเวนบริเวณใตทองฝาถัง (ถังน้ําใส หอถังสูง) ไมตองฉาบปูน แตตอง
ตกแตงผิวคอนกรีตใหเรียบรอย (การตกแตงผิวคอนกรีต ดูการถอดแบบหลอขอ 11.2) 

13.1 สําหรับผิวคอนกรีตสวนที่ใชบรรจุน้ํา  ใหฉาบดวยสารกันซึมประเภทซีเมนตเบสแทน  
โดยไมตองฉาบปูนเรียบกอนทา  อัตราสวนที่ใชและวิธีการใชตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต 

13.2 การกออิฐ อิฐที่ใชเปนอิฐดินเผาที่เผาสุกดี ไดรูปราง ไมบิดเบี้ยว ไมงอเกินไป        
ไดมาตรฐาน หามใชอิฐที่มีขนาดตางกัน และอิฐที่ใชจะเปนขนาดใดก็ตามจะตองมีขนาดเปนสวน
สัมพันธกันดังนี้คือ ความหนาตองเปนครึ่งหนึ่งของความกวาง ความกวางตองเปนครึ่งหนึ่งของ
ความยาว อิฐหลอดวยซีเมนตตองเปนอิฐที่มีอายุหลอแลวอยางนอย  90  วัน เวนแตไดอบไอน้ํา
มาแลว 
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13.3 การกออิฐตองเอาอิฐไปแชน้ําใหดูดน้ําจนอิ่มตัวเสียกอนทุกแผน แลวตองนําไป       
กอทันที การกออิฐจะตองกอดวยวิธีเย้ืองสลับกันไปเปนชั้นๆ หากมิไดระบุเปนอยางอื่น อิฐที่กอ
ทุกชั้นตองวางไมใหหัวตอของอิฐทั้งทางกวางและทางยาวตรงกัน  เปนอันขาดและอิฐกอ
ชั้นหนึ่งๆ จะตองไดแนว ไดระดับ ไดดิ่ง ปูนกอไมควรหนากวา  1 เซนติเมตร อิฐทุกแผนจะตอง
มีปูนจับโดยรอบตัว การกออิฐวางเรียงและซอนกันใหเปนไปตามหลักวิชาการกอสราง ขณะท่ี
กอหรือกอแลวภายใน 48 ชั่วโมง หามเปยกน้ําและไดรับความกระทบกระเทือน หามบรรทุก
น้ําหนัก การกอกําแพงจะตองมีเอ็น คสล. ทุกๆ ระยะ  2.50  เมตร รวมทั้งกําแพงอิฐดานที่ติด
กับวงกบไม  เสาไมและกําแพงอิฐดานที่ไมติดกับเสาหรือคาน คสล. ขนาดเอ็น คสล. ตองมี
ความหนาเทากําแพงและกวางประมาณ  10  เซนติเมตร เสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง  6  
มิลลิเมตร จํานวน  2  เสน รัดดวยปลอกลูกโซเหล็กทุกระยะ  20  เซนติเมตร 

13.4 การฉาบปูนกําแพงอิฐตองทําความสะอาดกําแพงกอนทําการถือปูน ตองขูดปูนออก
ใหเปนรองๆ ตามซอกอิฐแลวเอาน้ําสาดใหเปยกชุมพอสมควร ผิวที่ฉาบปูนตองเรียบ ตรงได
ระดับสม่ําเสมอตลอดความหนาของปูนถือ  1.5 - 2 เซนติเมตร ถาหากถือปูนอีกครั้งหนึ่งตอง
ขูดผิวหนาปูนชั้นลางใหเปนขีดขรุขระ รดน้ําใหเปยกแลวถือใหมตามวิธีการขางตน 

13.5 วัสดุผสมปูนสําหรับงานกอหรืองานฉาบ 
ก. ทราย เปนทรายน้ําจืดปราศจากฝุนผง ดิน วัสดุอื่นๆ เจือปนตามเกณฑมาตรฐาน

ขนาดของเม็ด ตามประเภทของงานแตขนาดใหญที่สุดไมเกิน  4.7  มิลลิเมตร 
ข. ปูนซีเมนต ใชปูนซีเมนตที่ระบุไวในเรื่องปูนซีเมนต 
ค. ปูนขาวตองมีเนื้อปูนละเอียดนิ่ม ไมมีกอนแข็งปนอยูเลย เมื่อถึงที่กอสรางตองมีวิธี

เก็บเชนเดียวกับปูนซีเมนต กอนใชตองรอนปูนขาวเสียกอนและผสมกับทรายที่กําหนด ใสน้ํา
หมักไวกอนใชงานอยางนอย  24  ชั่วโมง 

13.6 สวนผสมปูนกอและปูนฉาบ 
ก. ปูนกออิฐ มีสวนผสมดังนี้ ปูนซีเมนต ปูนขาว ทรายหยาบ 1 : 1 : 4 
ข. ปูนฉาบผิว มีสวนผสมดังนี้ ปูนซีเมนต ปูนขาว ทรายละเอียด 1 : 2 : 5 

13.7 ปูนที่ทําการฉาบเสร็จแลว เมื่อถึงวันรุงขึ้นตองรดน้ําใหชุมและตองทําติดตอกันอยาง
นอย  3  วัน เพื่อปองกันการแตกราว 
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งานทอและอุปกรณประปา 
ผูรับจางจะตองประกอบ ติดตั้ง ทดลอง หรือดําเนินการใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับทอและ

อุปกรณที่นํามาใชงานใหเปนไปอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการชาง โดยคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานตางๆ ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น 

วัสดุ ทอ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับงานวางทอนี้ ผูรับจางตองระมัดระวังในการขนยาย
และเก็บรักษาในสถานที่เหมาะสม การขนยายเพื่อการประกอบหรือติดตั้งมิใหเกิดความเสียหาย 
ชํารุดตอวัสดุ อุปกรณที่จะใชนั้นๆ และผูวาจางสงวนสิทธิ์ในการไมอนุญาตใหใชวัสดุที่ชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพในงานกอสราง ทั้งนี้ ผูรับจางตองดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงทันที โดยไมนําเปน
เหตุอางในความลาชาที่เกิดขึ้น 

1 วัสดุทอและอุปกรณประปา 
1.1 ทอ พี.วี.ซี. (Polyvinyl Chloride Pipe, PVC) เปนทอที่ผลิตตามมาตรฐาน (ดูภาค 

ผนวก ก) ชั้นคุณภาพ 8.5 หรือตามที่ระบุไวในแบบแปลน การตอทอ พี.วี.ซี. ใหใชแบบขอตอ 
(T.S.Method) ผลิตตามมาตรฐาน (ดูภาคผนวก ก) หรือตามที่ระบุไวในแบบแปลน 

1.2 อุปกรณ พี.วี.ซี. เชน ขอตอตรง ของอ สามทางฉาก ฯลฯ เปนอุปกรณที่ผลิตได
มาตรฐาน ชั้นคุณภาพ  13.5  

1.3 ทอ พี.อี. (Polyethylene Pipe, P.E.) เปนทอที่ผลิตตามมาตรฐาน (ดูภาคผนวก ก)   
ซึ่งสามารถทนแรงดนัใชงานไดไมนอยกวา 10 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส การตอทอและอุปกรณใหใชวิธีเชื่อมแบบ Butt Fusion Welding  ยกเวนทอที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางตั้งแต  1 ½  - 2  นิ้ว สามารถทําเกลียวได ทั้งนี้แลวแตผูออกแบบจะกําหนด 

1.4 ทอเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe, GS Pipe) เปนทอที่มีคุณสมบัติและ
ผลิตไดมาตรฐาน (ดูภาคผนวก ก.) ประเภท 2 ผนังทอหนาปานกลาง 

1.5 ประตูน้ํา (Gate Valve) เปนอุปกรณที่ผลิตตามมาตรฐาน (ดูภาคผนวก ก) ทําดวย
เหล็กหลอหรือทองเหลือง (ใชตามระบุไวในแบบแปลน) โครงสรางมีความแข็งแรง   ไมเปราะ 
อะไหลหางาย และสามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา  125  ปอนด/ตารางนิ้ว 

1.6 ล้ินปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ทําดวยเหล็กหลอผลิตตามมาตรฐาน (ดูภาคผนวก ก) 
สามารถตอดามไดและมีอุปกรณประกอบที่ดี ไมโยกเยก หรือสั่นคลอน สามารถทนแรงดันไดไม
นอยกวา 125  ปอนด/ตารางนิ้ว 

1.7 ล้ินเปดใหน้ําผานทางเดียว (Swing Check Valve) ทําดวยเหล็กหลอหรือทองเหลือง 
(ใชตามที่ระบุไวในแบบแปลน) ผลิตตามมาตรฐาน (ดูภาคผนวก ก) มีความแข็งแรง ไมเปราะบาง 
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สามารถกันน้ําไมใหรั่วไหลกลับไดอยางดี  สามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 125 ปอนด/ตารางนิ้ว 
ล้ินชนิดนี้เมื่อติดตั้งใหมีทางระบายขาง (By Pass Line) ขนาดอยางต่ํา  ½   นิ้ว ติดอยูดวย
พรอมประตูน้ํา 

1.8 ล้ินปลายทอดูดและหัวกรอง (Foot Valve With Strainer) ทําดวยเหล็กหลอหรือ    
ทองเหลือง (ใชตามระบุไวในแบบแปลน)  

1.9 ล้ินกานยก (Quick Opening Valve) ทําดวยเหล็กหลอผลิตตามมาตรฐาน (ดูภาค          
ผนวก ก) 

1.10 ล้ินระบายอากาศอัตโนมัติ (Air Release Valve, Automatic) ทําดวยเหล็กหลอสามารถ
ระบายอากาศออกจากทอน้ําไดโดยอัตโนมัติรายละเอียดตามที่ระบุไวในแบบแปลน 

1.11 ประตูระบายตะกอน ใชสําหรับติดตั้งจุดต่ําสุดของทอเพื่อระบายตะกอนในเสนทอ รายละเอียด
ตามที่ระบุไวในแบบแปลน 
2 มาตรวัดน้ํา 

มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว - 6 นิ้ว มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้  
2.1 ตองเปนมาตรวัดน้ําที่ผลิตในประเทศไทย 
2.2 เปนมาตรวัดน้ํา 2 ชั้น ขับเคล่ือนดวยระบบใบพัดชนิดแมเหล็ก 2 ชั้น (MAGNETIC     

DRIVING TYPE) 
2.3 ตัวมาตรวัดน้ําภายนอกทําดวยเหล็กหลอ (CAST IRON)  ซึ่งไดผานกรรมวิธีปองกัน   

สนิมแลว  หรือทําดวยโลหะผสมทองแดง (COPPER ALLOY) และวัสดุที่ใชผลิตมาตรวัดน้ําทุก
ชิ้นสวนตองมีความทนทานตอการใชในระบบประปาตอประสานกับทอหรืออุปกรณอื่น ๆ ดวย
หนาจานทั้ง 2 ดาน 

2.4  ระบบบันทึกปริมาณน้ําซึ่งประกอบดวยระบบเฟองเกียรหรือเฟองจักรอื่น ๆ ทุกตัว
จะตองผนึกในหองหรือกระเปาะซึ่งมีการปองกันการรั่วซึมโดยที่อากาศหรือความชื้นไมสามารถ
ผานเขาไปได (HERMETICALLY SEALED) หองหรือกระเปาะบรรจุชุดเฟองเกียรจะตองเปน
ทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง 

2.5 หนาปทมมาตรวัดน้ําเปนชนิดแหงสนิท (DRY DIAL TOTALIZER) ตัวเลขบน
หนาปทมอานเปนแนวตรง (STRAIGHT-READING) แสดงปริมาตรน้ําเปนตัวเลขเต็มหนวย
แสดงเปนลูกบาศกเมตรและเศษของลูกบาศกเมตร สามารถอานไดงายและชัดเจนมีการแสดง
เศษสวนของหนวยลิตรโดยแสดงผลในลักษณะของเข็มนาฬิกาได 
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2.6 มีอุปกรณปรับความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ํา ซึ่งจะตองอยูภายในมาตรวัดน้ํา มีเครื่อง 
หมายแสดงการทํางานของมาตรวัดน้ํา เมื่อเปดน้ําจะไดรูการทํางานของมาตรวัดน้ํา และมีการ
แสดงขนาดของมาตรวัดน้ําสลักไวอยางถาวรและประทับหมายเลขประจําเครื่อง 

2.7 มีระบบปองกันการรบกวนของสนามแมเหล็กจากภายนอก(MAGNETIC 
PROTECTIONRING) 

2.8 มีอุปกรณปองกันเศษวัสดุ (STRAINER) ที่ทางน้ําเขามาตรวัดน้ําที่สามารถปองกัน
เศษวัสดุตาง ๆ อาทิ เชน ดิน ทราย เศษหิน และอื่น ๆ ที่อาจปนมากับน้ํา ไมใหเขาไปทําความ
เสียหายกับชิ้นสวนภายในมาตรวัดน้ําได 

2.9 การติดตั้งใชงานสวนที่วัดและบันทึกปริมาณ จะตองถอดออกจากตัวเรือนเพื่อซอม 
แซมไดโดยไมจําเปนตองถอดมาตรวัดน้ําออกจากเสนทอทั้งชุดและในขณะที่ถอดสวนวัดออก
จะตองมีฝาครอบมาตรสํารอง ขนาดเทากับฝาครอบมาตรวัดน้ํา มาปดแทนฝาครอบเดิมที่ถอด
ออกไป (ฝาครอบดังกลาวจะตองเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตมาตรวัดน้ํา) 

2.10 มีการบํารุงรักษางายและรวดเร็ว  พรอมทั้งมีอะไหลที่ใหบริการตลอดเวลา 
2.11 มีความเที่ยงตรง แนนอนและคงทนสามารถใชวัดปริมาตรน้ําที่มีอุณหภูมิระหวาง  

10-60 องศาเซลเซียสได และเปนมาตรวัดน้ําที่เปนที่ยอมรับหรือมีการใชงานในหนวยงานตางๆ 
คือ การประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาคมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 5 ป 

3. การวางแนวทอ  
ผูรับจางตองทําการวางแนวทอใหเปนไปตามแบบแปลนที่กําหนด การติดตั้ง ตําแหนง  

ทางแยกหรืออุปกรณตางๆ หากระบุไมชัดเจนหรือมีความขัดแยงใหรีบแจงผูควบคุมงาน
กอสรางหรือผูออกแบบเพื่อพิจารณาโดยดวน 

4. การขุดคูวางทอ 
คูที่ขุดเพื่อการวางทอตองมีความกวางใหเหมาะสมกับขนาดของทอและสะดวกในการติดตั้ง 

ดานขางของคูตองพยายามทําใหเปนแนวดิ่งมากที่สุดเทาที่จะทําได ทองคูตองเรียบและไดระดับ
ราบสม่ําเสมอ ถามีน้ําขังในคูตองทําใหแหงเสียกอน หากดินมีลักษณะออนใหใสทรายหยาบหนา
ประมาณ 10 เซนติเมตร เกล่ียใหทั่วกัน 

ปกติความลึกจากดินเดิมกอนขุดถึงผิวทอดานบนจะตองไมนอยกวา 40 เซนติเมตร 
สําหรับทอขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 100 มิลลิเมตร และจะตองไมนอยกวา 80 
เซนติเมตร สําหรับทอขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 100–150 มิลลิเมตร เวนแตมีอุปสรรคใน
การวางหรือขุดคูใหผูควบคุมงานกอสรางพิจารณาเห็นชอบ จึงดําเนินการเปนอยางอื่น เมื่อเสร็จ
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งานวางทอในแตละชวงใหอุดปลายทอดวยวัสดุที่สามารถปองกันการอุดตัน และส่ิงสกปรก หรือ
สัตวเขาไปในทอ 

5. การประสานทอ 
ก. ทอ พี.วี.ซี. ใหใชน้ํายาตอทอตามมาตรฐาน (ดูภาคผนวก ก) 
ข. ทอเหล็กอาบสังกะสี ใหตอดวยการใชสีจาดหรือเทปพันเกลียว ขนาดและจํานวนที่  

เหมาะสม 
ค. ทอ พี.อี. ตอโดยใชความรอนหรือทําเกลียว 

6. การตรวจสอบโดยใชความดันในเสนทอ 
6.1 กรณีตรวจสอบวัสดุหรืออุปกรณกอนการติดตั้ง หากผูควบคุมงานกอสราง หรือ

คณะกรรมการตรวจการจางเห็นควรใหทดสอบวัสดุ อุปกรณตางๆ ใหผูรับจางทดสอบโดยการ
ใชความดันน้ําอัดเขาไปในสวนประกอบที่จะทดสอบไมนอยกวาความดันที่กําหนด 

6.2 กรณีตรวจสอบการรั่วซึมในพื้นที่หลังจากการวางทอเมนสงน้ําแลว โดยใชแรงดันน้ํา 
จากหอถังสูงและตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณขอตอ จุดแยก หรืออุปกรณตางๆ หากมีจุดรั่วซึม
ตองทําการแกไขทันที ควรกระทํากอนการถมคูวางทอ 
7. การถมคูวางทอ 

ภายหลังการวางทอและตอทอเปนที่เรียบรอยแลว ใหทําการถมคูโดยใชดินถมที่ไมมี
กรวด หิน ถมขางทอในคูและกระทุงใหแนนเสียกอน แลวจึงถมอีกประมาณ 10 เซนติเมตร ทุบ
ใหแนนหลังจากนั้นจึงถมดินที่ไมมีกรวด หิน เปนชั้นๆ ชั้นละประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร ทุก
ชั้นตองทุบหรือตบดินใหแนนจนดินถมสูงจากดินเดิมประมาณ 2 เซนติเมตร ใหละเวนการถม
คูในชวงขอตอหรือทางแยก จนกวาจะทําการทดสอบการรั่วซึมในที่แลวเสร็จ 

8. การประสานทอระหวางระบบ 
ผูรับจางตองดําเนินการประสานทอระหวางระบบตามรายการในแบบแปลนใหถูกตอง 

การวางแนวทอที่ประสานจะตองเปนไปตามแนวที่ออกแบบไว หามเปลี่ยนแปลงแนวหรือ
ตําแหนงเสนทอ 

9. ทางระบายน้ําทิ้ง 
ทางระบายน้ําทิ้งลงแหลงน้ําหรือที่อื่นๆ จะตองปองกันการกัดเซาะของน้ําที่ระบายออก

ตามความเหมาะสม 
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10. การวางทอแบบพิเศษ 
10.1 ทอลอดถนน การดันทอลอดถนนใหเปนไปตามขอกําหนดในแบบแปลน และตามขอ 

กําหนดของหนวยงานที่รับผิดชอบถนนสายนั้นๆ โดยเครงครัด 
10.2  ทอขามคลอง คู สระ ที่ลุม หรือบริเวณที่แนวทอไมสามารถขุดฝงได ผูรับจางตองใช

ทอเหล็กอาบสังกะสีขนาดเดียวกันแทนทอ พี.วี.ซี. พรอมทําเสารับทอเปนระยะที่เหมาะสม หาก
มิไดระบุในแบบแปลนใหแจงผูควบคุมงานกอสราง หรือผูออกแบบ เพื่อกําหนดขนาดและระยะ
ที่เหมาะสมในแตละแนวตอไป 

11. การซอมแซมผิวจราจรถนนและทางเทา 
ในการวางทอไปตามถนนหรือทางเทา ถาจําเปนตองขุดเจาะถนนหรือทางเทาแลวปรากฎวา

ทําใหทรัพยสินของเอกชนหรือทางราชการชํารุด เสียหาย ผูรับจางจะตองซอมแซมใหมีสภาพดี
ดังเดิม คาใชจายตางๆ ผูรับจางเปนผูออกเองทั้งสิ้น 
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งานสี 
รายละเอียดนี้ใชเฉพาะผิวโครงสรางทั้งภายนอก ภายใน ยกเวนทอน้ําใหหมายถึง ผิว

ภายนอกเทานั้น หากมิไดระบุเปนอยางอ่ืนผูรับจางจะตองทาสีโครงสราง 
1. การเตรียมผิวที่จะทาสี 

ผิวของโครงสรางที่จะทาสีตองปราศจากไขมัน ฝุน ขี้ผึ้ง เกลือแร สารเคมีที่เปนกรดหรือ
สารเคมีใดที่มีลักษณะคลายคลึงกับสิ่งดังกลาว 

สําหรับโครงสรางที่เปนเหล็ก อลูมิเนียม เหล็กอาบสังกะสี คอนกรีต ปูนฉาบ ถามีสิ่ง      
ดังกลาวติดอยูที่ผิว ใหทําความสะอาดโดยใชสารเคมีชวย เชน น้ํายารัสโอเลี่ยมเซอเฟสเซอร 
เบอร 108 แลวลางดวยน้ําสะอาด เช็ดใหแหงหรือปลอยใหแหง สารเคมีที่จะใชทําความสะอาด
ควรปรึกษาผูควบคุมงานกอสรางเพื่อพิจารณาตรวจสอบเห็นชอบกอนนําไปใช ถาผิวโครงสราง
เปนสนิมตองขัดสนิมเหล็กเสียกอนดวยแปรง กระดาษทรายหรือขัดดวยเครื่อง หากไมเปนผล
อาจตองใชวิธีการพนทรายหรือเปล่ียนใหม 

สําหรับโครงสรางไมที่มีสิ่งดังกลาวติดอยูที่ผิว ใหทําความสะอาดโดยใชน้ํายาทําความ
สะอาดที่สามารถระเหยไดและตองแหงสนิทกอนลงพื้น 

2. การเลือกสี 
สีที่จะใชในการทาผิวโครงสรางตางๆ จะตองมีคุณสมบัติและผลิตตามมาตรฐาน (ดู

ภาคผนวก ก) สวนโทนสีใหผูรับจางประสานงานกับคณะกรรมการระบบประปาหมูบานหรือผู
วาจางหรือผูออกแบบ เพื่อกําหนดโทนสีที่เหมาะสมตามความตองการตอไป 

ประเภทของสีที่จะใชถาแบบแปลนหรือรายการละเอียดเฉพาะแหงมิไดกําหนดเปนอยางอื่น
ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

ก. สีพลาสติกอิมัลชั่น ทาบนผิวพื้นปูนฉาบ อิฐทั่วไป คอนกรีตบล็อค กระเบื้องแผนเรียบ  
หรือวัสดุอื่นที่คลายคลึงกัน 

ข. สนี้ํามันหรือสีเคลือบเงา ทาบนผิวพื้นไมทั่วไป  (ยกเวนสวนที่กําหนดใหใชแลคเกอร วา
นิช ฯลฯ) และโลหะตางๆ เชน ผิวทอดานนอก เปนตน (สีทาเหล็กตองมีคุณสมบัติกันสนิม) 

ค. สีอื่นๆ จะระบุเพิ่มเติมไวเปนเฉพาะงาน หรือเปนพิเศษเฉพาะแหง 
การใชสีแตละชนิดตองเปนย่ีหอเดียวกัน เมื่อกําหนดใหใชสีย่ีหอใดย่ีหอหนึ่ง ใหใชสีรองพื้น

ตรงกับชนิดของสีทานั้นๆ 
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3. การทาสีและเบ็ดเตล็ด 
สีที่นํามาใชจะตองเปนสีใหมอยูในภาชนะที่ใหมไมมีรองรอยการเปดใชงานมากอน       

การผสมสีใหมีความขนเหลวพอเหมาะ และเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตสีนั้นๆ โดย  
ผูรับจางตองจัดหาชางทาสีที่มีฝมือเพื่องานที่มีความเรียบรอย ไมบกพรอง จํานวนชั้นของสีที่ทา 
(ตามตาราง) เปนเพียงจํานวนชั้นที่นอยที่สุด ทั้งนี้ผูรับจางตองทาสีทับหลังสุดใหเรียบรอย   
หลังจากทาสีชั้นสุดทาย  7  วัน ผานไปแลวจึงใช ใสน้ําได 

ผูรับจางตองสงแคตตาล็อคสีที่จะใชใหผูควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการตรวจการจาง
หรือผูวาจางพิจารณาตรวจสอบเห็นชอบกอนดําเนินการ และหากภายหลังการทาสีพบวาสีที่ทา
มีขอบกพรอง เสียหาย ผูรับจางตองขูดออกและทาสีใหม ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน
กอสราง คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูวาจางทันที 

4. ขอหามการทาสี 
4.1   ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางในการตรวจสอบเห็นชอบแคตตาล็อคสีและ

กําหนดยี่หอโทนสี เปนที่เรียบรอยแลว 
4.2   หามทาสีเมื่อฝนตก หมอกลงจัด อุณหภูมิเย็นต่ํากวา  10  องศาเซลเซียส มีฝุนจัด ผิว 

ที่จะทายังไมแหงสนิท ยกเวนการทาสีประเภทปูนซีเมนตตองทําผิวใหชุมชื้นกอนการทาสี 

ตารางจํานวนชั้นของสี 

โครงสรางสัมผัสอากาศ

  
ผิวโครงสราง สีรองพื้น 

(ชั้น) 
สีทับหนา  

(ชั้น) 

 

 
  เหล็ก (ทั่วไป) 
  ทอ GS. 
  คอนกรีตทั่วไปยกเวนพื้น 
  ไม 

 2 ชั้น (สีกันสนิม) 
 1 ชั้น 
 1 ชั้น 
2 ชั้น 

2 ชั้น 
2 ชั้น 
2 ชั้น 
2 ชั้น 
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โครงสรางสัมผัสน้ํา

  
ผิวโครงสราง สีรองพื้น 

(ชั้น) 
สีทับหนา  

(ชั้น) 

 

 
  เหล็ก (ทั่วไป) 
  ไม 
  คอนกรีต 
 

 2 ชั้น (สีกันสนิม) 
 2 ชั้น 

 ซีเมนตเบส (ดูงาน
คอนกรีต ขอ 13.1) 

2 ชั้น 
2 ชั้น 

ซีเมนตเบส (ดูงาน
คอนกรีต ขอ 13.1) 
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งานไม 
1. ไมที่ใชในการกอสรางจะตองเปนไมที่ไดขนาด ปราศจากรู รอยแตกราว ผ่ึงใหแหงสนิท

เสียกอน และไดขนาดกับที่ไดแสดงไวในแบบแปลน 

2. ไมที่ใชตองไมคดโคง ไสกบใหหนาเรียบ ไมที่เล่ือยเปนขนาดมาใชปลูกสราง ยอมใหเสีย
ไมเปนคลองเลื่อยเล็กกวาที่ระบุไวในแบบแปลนได แตเมื่อไสแตงประกอบเขาเปนสวนอาคาร
จะตองมีขนาดเหลือไมนอยกวาดังตอไปนี้ 

 
ขนาดของไม 

(หนวยเปนนิ้ว) 
ไสกบแลวเหลืออยางนอย 

(หนวยเปนนิ้ว) 

 

 2
1  8

3   
 1 16

13   
 1 2

1                1 16
15   

 2 1 4
1   

 2 2
1                 2 4

1   
 3 2 16

11   
 4 3 8

5   
 6 5 8

5   
 

3.  ไมที่ใชในการกอสรางวงกบประตู - หนาตาง บานประตู - หนาตาง ตองเปนไมเนื้อแข็ง 
เชน ไมเต็ง ไมรัง ไมเคี่ยม ไมตะเคียนทอง ไมประดู ไมมะคาแต ไมหลุมพอง ไมสักทอง เปน
ตน 

4.  การเขาไม รอยบากไมรับกัน ปลายไม หนาไมที่ประกบกัน ตองขีดเสนวัดฉาก วัดมุมให
ถูกตอง แลวเล่ือย เจาะ ไส ใหประกบกันแนบสนิทเต็มหนาที่กระทบกัน 

5.  กระทงฝาเพดานโรงสูบน้ํา สามารถใชไมเต็มขนาดไดโดยไมตองไสหนาเรียบ ยกเวน
เฉพาะสวนที่จะตองปดฝากระเบื้อง ใหไสหนาเรียบไดระดับ 
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งานเชื่อมโครงเหล็ก 
การเชื่อมจะกระทําตอเมื่อไดมีการอนุญาตไวในแบบแปลนการกอสรางและจะตองกระทํา 

โดยถูกวิธีการ  ดังตอไปนี้ 

1. ผิวหนาของงานที่ทําการเชื่อมจะตองสะอาดไมมีคราบขี้เหล็ก สนิม น้ํามัน สี หรือ
สิ่งเจือปนอื่นๆ ผิวหนาของรอยตอจะตองตัดใหเรียบ 

2. การเชื่อมงานที่ทํามุมกันจะตองวางงานทั้งสองชิ้นใหชิดกันมากที่สุด รอยแยกมากที่สุดที่
ยอมใหคือ 3/16 นิ้ว สําหรับการเชื่อมรอยตอเกย (Lap Joint) หรือรอยตอซึ่งมีเหล็กดามผิวหนา
ของงานจะตองวางประกบกันเรียบ มีรอยแยกไมเกิน  1/16  นิ้ว 

3. ในการเชื่อมรอยตอชน (Butt Joint) จะตองวางเหล็กใหชนกัน ถาตอกันผิดศูนยเกิน 1/8 นิ้ว 
จะตองแกไขใหมและในการแกไขใหมนี้ อนุญาตใหแกจากแนวเดิมไมเกิน 2 นิ้ว หรือ  7/16  นิ้วตอฟุต 
กอนลงมือเชื่อมจะตองยึดชิ้นสวนของงานเขาดวยกันโดยการเชื่อมจุด (Track Welds) หรือโดย
การใชเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่ง 

4. การวางเหล็กเพื่อทําการเชื่อม ควรวางในระดับราบทุกครั้ง 

5. วิธีการเชื่อมจะตองเลือกใชวิธีการซึ่งปองกันมิใหเกิดการบิดตัว การหดตัวและแรงเครียด 
ขึ้นที่รอยตอของโครงสรางนั้นๆ มากเกินไปขณะทําการติดตั้ง 

6. การเชื่อมรอยตอชน (Butt Welds) จะตองทําดวยมือและตองขจัดขี้เหล็กที่ติดผิวหนา
ดานลางออกไปใหหมดกอนที่จะเชื่อมดานลางตอไป นอกจากนั้นจะตองเชื่อมใหเนื้อเหล็กหลอม
ประสานกันอยางดีทั่วทั้งหนาตัด สําหรับการเชื่อมซึ่งกระทําการโดยใชเหล็กชนิดเดียวกันดาม
อยูดวยจะตองเชื่อมใหเนื้อเหล็กของงานหลอมติดกับเหล็กดาม สวนแถบโลหะที่ใชผูกงานกับ
เหล็กดามเมื่อเชื่อมเสร็จเรียบรอยแลวใหตัดทิ้งทั้งนี้โดยไมใหเกิดความเสียหายแกงานซึ่งเชื่อม
เสร็จนั้น เมื่อเชื่อมเสร็จแลวผิวหนาของรอยเชื่อมจะตองเรียบไดระดับ หรือนูนสูงขึ้นกวาผิวหนา
ของงานเล็กนอยเทากันโดยตลอดแนวรอยตอ 

7.  การเชื่อมตองทําใหแข็งแรง ทนทาน เมื่อเชื่อมรอยตอชนตองใชแขนตอ (Extension 
Bar) หรือ Run-Off-Plates ชวยยึด เมื่อเชื่อมเสร็จใหถอดเครื่องมือจับยึดออกแลวแตงผิวหนา
ตรงรอยเชื่อมใหเรียบเสมอกับผิวหนาของงาน 
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8.  ในการเชื่อมซึ่งตองพอกเปนชั้นหลายชั้นควรใชฆอนหัวกลมเคาะรอยเชื่อมเบาๆ ในขณะ
ที่รอยเชื่อมยังอุนอยู แตในการเคาะนี้ตองระวังอยาใหเกิดความเสียหายแกรอยตอเชื่อมที่เสร็จ
แลวนั้นได 

9.  เหล็กโครงที่นํามาใชตองเปนเหล็กเหนียวไดมาตรฐาน(ดูภาคผนวก ก) จากโรงงาน ไม
เปนสนิม และตองผานความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสรางกอน 
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ระบบไฟฟา 
สายไฟฟาและการเดินสาย 

1. สายไฟฟาที่ตอจาก Main Cut-Out 
ตองเปนสายทองแดงหุมดวยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด ผลิตตามมาตรฐาน (ดูภาคผนวก 

ก) ทนแรงดันไฟฟาตามปกติไดไมต่ํากวา 600 โวลท 

2. ปริมาณกระแสไฟสูงสุด 
ปริมาณกระแสสูงสุดที่ยอมใหใชไดกับสายไฟฟาขนาดตางๆ มีดังนี้ 

 ขนาดพื้นที่หนาตัดของ กระแสไฟสูงสุด (แอมแปร)  

 สายทองแดง (ตาราง
มิลลิเมตร) 

เดินในอาคารหรือทอ เดินนอกอาคาร  

 1.0 
1.5 
2.5 
4.0 
6.0 
10 
16 
25 
35 
50 

6 
8 
12 
16 
22 
30 
50 
64 
79 
102 

10 
13 
19 
27 
36 
51 
78 
96 
119 
150 

 

          หามใชสายทองแดงที่มีขนาดพื้นที่หนาตัดเล็กกวา 1.0 ตารางมิลลิเมตร 

3. การเดินสายในอาคาร 
การเดินสายในอาคารจะใชวิธีใดใหเปนไปตามกําหนด 

3.1  การเดินสายบนเข็มขัดประกับสิ่งกอสราง ใหใชไดตอเมื่อ 
ก. ขนาดพื้นที่หนาตัดของสายไฟฟาไมเกิน  6  ตารางมิลลิเมตร 
ข. ระยะหางระหวางชวงพุกไมเกิน  150  เซนติเมตร 
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ค. ระยะหางระหวางสายไมต่ํากวา  2.50  เซนติเมตร สําหรับไฟฟากําลัง 
3.2 การเดินสายบนตุม ใหใชไดตอเมื่อ 

ก. ขนาดพื้นที่หนาตัดของสายไฟฟาไมเกิน  70  ตารางมิลลิเมตร 
ข. ระยะระหวางชวงตุมไมเกิน  2.50  เมตร 
ค. ระยะหางระหวางสายไฟฟาหุมฉนวนตองไมต่ํากวา  10  เซนติเมตร 
ง. ระยะหางระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางไมต่ํากวา  2.5  เซนติเมตร 

3.3 การเดินสายบนลูกถวย ใหใชไดตอเมื่อ 
ก. ระยะหางระหวางชวงลูกถวยไมเกิน  5.00  เมตร 
ข. ระยะหางระหวางสายไฟฟาไมนอยกวา  15  เซนติเมตร 
ค. ระยะหางระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางไมต่ํากวา  5  เซนติเมตร 

4. การเดินสายภายนอกอาคาร 
4.1 การเดินสายไฟฟาบนตุมจะตองปฏิบัติตามขอ 3.2 และมีขนาดพื้นที่หนาตัดของสาย 

ไฟฟาไมเล็กกวา 2.5 ตารางเซนติเมตร 
4.2 สายไฟฟาหุมฉนวนจะตองเปนฉนวนชนิดเทอรโมพลาสติค เชน PVC , Polytene 
4.3 การเดินสายไฟฟาบนลูกถวยเมื่อเดินในที่โลงระยะหางนอยที่สุดระหวางสายไฟฟาหุม

ฉนวนกับสิ่งกอสรางดังนี้ 

 
ระยะหางระหวาง

ชวง 
(เมตร) 

ระยะหางที่นอย
ที่สุดระหวาง
สายไฟฟากับ
สายไฟฟา 

(เซนติเมตร) 

ระยะหางที่นอย
ที่สุดระหวาง
สายไฟฟากับ
สิ่งกอสราง 

(เซนติเมตร) 

พื้นที่หนาตัดต่ํา
ที่สุดของ
สายไฟฟา 

(ตารางมิลลิเมตร) 

 

 
ไมเกิน 10 
10 ถึง 25 

15 
20 

5 
5 

2.5 
4.0 

 

4.4 ความสูงเหนือพื้นดินหรือสิ่งกอสรางใตแนวที่สายไฟฟาพาดผาน สายไฟฟาหุมฉนวน
จะตองติดตั้งในระยะสูงจากพื้นดินหรือสิ่งกอสรางใตแนวที่สายพาดผานอยางนอย 3.00 เมตร 
ถาเปนถนนสําหรับทางจราจรระยะต่ําสุดของสายไฟฟาตองไมต่ํากวา  6.00 เมตร 

4.5 ระยะหางที่นอยที่สุดระหวางสวนที่สูงที่สุดของหลังคาและสายไฟฟาตองไมนอยกวา  1 เมตร 
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4.6 การเดินสายไฟฟาหุมฉนวนซึ่งมีระยะสูงจากพื้นดินหรือสิ่งกอสรางไมเกิน 3.00 เมตร 
ตองเดินสายในทอรอยสายไฟ PVC และตองใชอุปกรณที่เหมาะสม หามใชวิธีการเดินสายไฟฟา
ฝงในรางไมเด็ดขาด 

5. การตอลงดิน 
การตอลงดินของเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณไฟฟาที่ใชกําลังหรือใหกําลังใหตอสายดิน

ตามขนาด (ตามตาราง) ทั้งนี้สายดินตองเปนสายทอนเดียวปราศจากการตอใดๆ ทั้งสิ้น การ
เดินสายไฟตางๆ ตองจัดเดินใหเปนระเบียบ ปลายสายที่เปนฝอยใหใชขั้วสายหรือหางปลา การ
เดินสายตองถูกตองตามกฏ ขอบังคับของการไฟฟาฯ ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ดวย สายที่เดิน
จากแผงตูสวิทซไปยังมอเตอรตองเดินในทอรอยสายไฟฟา สายที่เดินไปบานเปดใหใชสายออน
และรัดดวยสปริงพลาสติกใหเรียบรอย สายที่ออกจากตูใหใชที่พักสายโดย Terminal Block 

ตารางขนาดของสายตอลงดิน 

 
พื้นที่หนาตัดของ 
สายไฟฟาใชงาน 
(ตารางมิลลิเมตร) 

 
กระแสไฟฟา 
(แอมแปร) 

พื้นที่หนาตัดของ 
สายดินทองแดง 

(ตารางมิลลิเมตร) 

 

 
1.0 
1.5 
4.0 
16 
25 
50 
70 
120 

10 
13 
27 
70 
96 
150 
188 
268 

2.5 
2.5 
4.0 
6.0 
10 
16 
25 
35 
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เคร่ืองสูบน้ํา 
ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําซ่ึงมีรายละเอียดชนิด ขนาด จํานวน

ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง เครื่องสูบน้ําที่ใชในระบบ
ประปาแบงเปน  2  ประเภท คือ  

1. เครื่องสูบน้ําบาดาล (Submersible Pump) 
2. เครื่องสูบน้ําหอยโขง (Centrifugal Pump) 
ในรายการเลมนี้จะกลาวถึงเฉพาะเครื่องสูบน้ําซึ่งขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟาเทานั้น 

1. เคร่ืองสูบน้ําบาดาล   มีสวนประกอบดังนี้ 
1.1  เครื่องสูบน้ํา   1   ตัว 
1.2 มอเตอรไฟฟาขับเคล่ือนเครื่องสูบน้ํา   1   ตัว 
1.3 ตูควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟา   1   ตู 
ทั้งนี้รายละเอียดตางๆ ทั้งหมด จะกําหนดไวแลวในรายการรายละเอียดเฉพาะ

แหงประกอบแบบแปลนการกอสรางระบบประปา หากผูรับจางถือปฏิบัติแลวไมสามารถ
ดําเนินการไดหรือไมชัดเจน ตองประสานงานกับผูควบคุมงานกอสราง หรือผูวาจาง   
โดยเร็วเพื่อพิจารณา 

2. เคร่ืองสูบน้ําหอยโขง   มีสวนประกอบดังนี้ 
2.1 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง   1   ตัว 
2.2 มอเตอรไฟฟาขับเคล่ือนเครื่องสูบน้ํา   1   ตัว 
2.3 ตูควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟา   1   ตู 
รายการที่ 2.1 และ 2.2 ตองตอประกอบเปนชุดเดียวกันจากบริษัทผูผลิต หากผู

รับจางจัดหาแตละสวนและนํามาประกอบเองจะตองแจงใหผูวาจางพิจารณาตรวจสอบ
ความสามารถทํางานได ตรวจสอบความเที่ยงตรงในการติดตั้งและประกอบดวยเปนตน 

รายละเอียดตางๆ ทั้งหมดกําหนดในรายการรายละเอียดเฉพาะแหงประกอบ
แบบแปลนการกอสรางแลว และใหผูรับจางถือปฏิบัติเชนเดียวกันกับรายการขอ  1 

กอนที่จะจัดหาหรือติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา ผูรับจางตองสงรูปแบบหรือแคตตาล็อค
เคร่ืองสูบน้ําที่ตองการใชใหผูวาจางตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะวาตรงตามกําหนดใน
แบบแปลนหรือไมกอนการติดตั้ง ทั้งนี้ผูวาจางสงวนสิทธิ์ในการไมอนุญาตใหใชกอนมี
การตรวจสอบ หรือหากพิจารณาติดตั้งแลวเครื่องสูบน้ําทํางานไมไดประสิทธิภาพตามที่
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ระบุไวในแคตตาล็อคหรือตามกําหนดในแบบแปลน ผูรับจางตองดําเนินการแกไข      
โดยทันที ผูรับจางตองดําเนินการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเคร่ืองสูบน้ํา ตูควบคุม และ   
คูมือการบํารุงรักษาใหผูวาจางหรือคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมูบาน เพื่อใช
ประโยชนในการบํารุงรักษาตอไปอยางนอยอยางละ 1 ฉบับ 
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เคร่ืองจายสารละลายคลอรีน 
1. ชนิดเคร่ืองจายสารละลายคลอรีน 

1. เครื่องจายสารละลายคลอรีนชนิด Gravity สามารถจายน้ํายาไดดวยความดันคงที่ลงใน 
ถังน้ําใส 

2. เครื่องจายสารละลายคลอรีนชนิดฉีดอัดเขาเสนทอ 
อุปกรณและสวนประกอบตางๆ ของเคร่ืองและตําแหนงการติดตั้ง ใหเปนไปตาม

รายการรายละเอียดเฉพาะแหง ทั้งนี้หากแบบแปลนระบุใหติดตั้งแตไมมีรายละเอียด    
ผูรับจางตองประสานงานกับผูวาจาง หรือผูออกแบบ เพื่อขอรายละเอียดตอไป 

2. เกณฑประกอบพิจารณาการเลือกใชเคร่ือง 
2.1 มีชิ้นสวนเคลื่อนไหวนอยที่สุด 
2.2 บํารุงรักษางาย ทําความสะอาดงาย 
2.3 อะไหลสามารถหาซื้อหรือจัดทําไดงาย 
2.4 มีความแมนยําในการจายน้ํายา 
2.5 ลักษณะโครงสรางคงทน แข็งแรง 
2.6 มีอุปกรณควบคุมการฉีดจายและใชงานไดงาย 
2.7 ตองมีคุณลักษณะเฉพาะถูกตองตามที่กําหนดในรายการรายละเอียดเฉพาะแหง 

ผูรับจางตองจัดสงแค็ตตาล็อคของเคร่ืองใหผูวาจางตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบ
กอนทําการติดตั้ง 

 

เคร่ืองมือประจําการประปา 
ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือประจําการประปาตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง

ประกอบแบบแปลน และมอบใหคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมูบานผานผูวาจาง
ตามสัญญา ยกเวนแบบแปลนการกอสรางในแตละแหงมิไดระบุใหจัดหา 
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ทรายกรอง 
ทรายสําหรับใชในการกรองตองมีลักษณะคอนขางกลม มีความแข็งแรง สะอาด

ปราศจากอินทรียสารและฝุน หากนําไปทดสอบจะตองละลายไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก 
ภายหลังจากการแชในกรดเกลือ (Hydrochloric Acid) เปนเวลา  24  ชั่วโมง 

ขนาดของทรายกรองเปนไปดังนี้ 
-   Effective size  0.45 - 0.55  มิลลิเมตร 
-   Uniformity Coefficient  ไมเกิน 1.8 
การตรวจสอบคุณภาพของทรายกรองที่จะนํามาใช ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ

ตรวจการจางหรือผูควบคุมงานกอสราง 
 
 

กรวดกรอง 
กรวดกรองที่ใชในถังกรองจะตองแข็ง มีลักษณะคอนขางกลม สะอาด ปราศจากอินทรีย

สารและฝุน หากนําไปทดสอบจะตองละลายไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก ภายหลังจากการแชใน
กรดเกลือ (Hydrochloric Acid) เปนเวลา 24 ชั่วโมง กรวดกรองจะมีขนาดตางๆ กันตามที่
กําหนดไวในแบบแปลน ดังนั้นผูรับจางควรจัดกรวดกรองขนาดตางๆ ในปริมาณที่มากพอ
สําหรับใสถังกรอง ทั้งนี้การตรวจสอบคุณภาพของกรวดกรองที่จะนํามาใช ใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานกอสราง  
 
 

ร้ัวและประตร้ัูว 
การลอมรั้วบริเวณระบบผลิตน้ําประปา (ถังกรองน้ํา ถังน้ําใส หอถังสูง) ใหดําเนินการ

ตามที่ระบุไวในรายการรายละเอียดเฉพาะแหง หรือแบบแปลน หากกําหนดใหกอสรางผูรับจาง
ตองทาสี (ยกเวนรั้วลวดหนาม) รายละเอียดดูงานสี 
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ภาคผนวก   
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ภาคผนวก ข 
การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน 

(Soil Bearing Capacity) 

ก. วัตถุประสงค 
   เพื่อเปนการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน (Soil Bearing Capacity)
บริเวณกอสรางระบบประปาหมูบาน 
ข. วิธีการทดสอบ 

ทดสอบโดยวิธี Standard Penetration Test 

ค. ทั่วไป 
1.  การดําเนินการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดินจํานวนไมนอยกวา    

1 จุด  หรือตามที่กําหนดไวในรายการรายละเอียดเฉพาะแหง 
2.  รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ตองไดรับการตรวจและเห็นชอบจากคณะกรรม 

การตรวจการจางกอน จึงจะเริ่มการทดสอบได 
  ง. วิธี Standard Penetration Test 

เปนวิธีการหากําลังการรับน้ําหนักบรรทุกของดินจําพวกดินทรายหรือดินแข็งในสนาม 
โดยอาศัยหลักการที่วาระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุในมวลดินเนื่องจากการกระทําของแรงจะ
แปรผกผันกับความแข็งหรือความแนนของมวลดิน กลาวคือดินแข็งจะมีความตานทานสูง ทําให
ระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุในมวลดินต่ํา สวนดินออนจะมีความตานทานต่ํา ทําใหระยะทาง
เคล่ือนที่ของวัตถุใน มวลดินสูง 

การทดสอบ 
1.  ผูรับจางจะตองทดสอบใหไดความลึกไมนอยกวา   10   เมตร จากระดับดินเดิม 
2.  ใหเก็บตัวอยางดินเพื่อจําแนกชนิดของดิน (Soil Description) หาเปอรเซ็นตความชื้น 

ของดิน (Moisture Content) และนับจํานวนครั้งของการกระแทกของลูกตุมตอฟุต(Blow Count) 
ทุกระยะ 1 เมตร จากระดับดินเดิม และใหบันทึกขอมูลสภาพแวดลอมในขณะที่ทําการทดสอบ 
ไดแก สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ และระดับน้ําใตดิน 

3.  ในกรณีที่พบชั้นดินแข็งและมีการนับจาํนวนครั้งของการกระแทกของลูกตุมตอฟุต  
(Blow Count)  ดังนี้ 
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 Cohesive Soil มากกวา   35   ครั้งตอฟุต 
 Cohesionless Soil มากกวา   60   ครั้งตอฟุต 

ใหยุติการทดสอบและถือวาผลการทดสอบนี้ เพียงพอตอความตองการแลว 
4.  ในกรณีที่พบชั้นดินแข็งที่มีจํานวนครั้งของการกระแทกของลูกตุมตามขอ 3 ในการเจาะ 

ที่ไมถึงระดับความลึก 3 เมตร จากระดับดินเดิม ใหผูรับจางยายตําแหนงไปทดสอบ ที่ใหมอีก
ครั้งหนึ่ง โดยหางจากที่เดิมไมนอยกวา 5 เมตร และหากผลการทดสอบเหมือนกับตําแหนงแรก 
ใหยุติการทดสอบและถือวาผลการทดสอบนี้ เพียงพอตอความตองการแลว 

5.  ในกรณีที่พบชั้นดินออน ใหดําเนินการเจาะทดสอบดังนี้ 
 หากพบชั้นแข็งและมีจํานวนครั้งของการกระแทกของลูกตุมตอฟุต (Blow Count)  

ตามขอ 3 ในชั้นความลึกไมเกิน   10   เมตร จากผิวดิน ใหหยุดการทดสอบ 
 หากไมพบชั้นแข็งและมีจํานวนครั้งของการกระแทกของลูกตุมตอฟุต (Blow Count)  

นอยกวาขอ 3 ใหเจาะทดสอบไปจนถึงระดับความลึกจากผิวดินไมนอยกวา 10 เมตร 

จ.   การควบคุมการทดสอบ 
การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน ตองอยูในความควบคุมของ

วิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 
ประเภทภาคีวิศวกรขึ้นไป จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 

ฉ.  การวินิจฉัยและรับรองผล 
     การรับรองผลการทดสอบดินและสรุปผลการรับน้ําหนักไดโดยปลอดภัยของดิน รวมทั้ง
กําหนดวาดินชนิดนี้สมควรใชฐานรากชนิดใด ตองตอกเสาเข็มหรือไมเสาเข็มที่จะใชมีขนาดและ
ความยาวเทาไร ตองเปนวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา  ประเภทวุฒิวิศวกรจากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการทดสอบความสามารถ  ในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน 

ใหจัดสงรายงานผลจํานวน 3 เลม (จริง 1 เลม,สําเนา 2 เลม) และรายงานแตละชุด
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

1.  รายงานผลการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน 
บริเวณกอสรางระบบประปาหมูบานโดยมีทฤษฎี,เครื่องมือ,วิธีการทดสอบ,ผลการ

ทดสอบ,สรุปผลการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน ที่มีหนวยเปนตันตอ
ตารางเมตร และมีเอกสารวิชาการอางอิง 

2.  แบบฟอรมการสรุปผลและขอเสนอแนะ 
จากขอมูลการสํารวจและศึกษาชั้นดินในบริเวณที่จะกอสรางระบบประปา พบวาชั้นดิน

เปนชั้น………………และจากการวิเคราะหการรับน้ําหนักบรรทุกเชิงเสถียรภาพ และเชิงการ
ทรุดตัวแลว พบวา 

ก. ดินมีความสามารถรับน้ําหนักบรรทุกประลัยได…..………..………....ตันตอตารางเมตร 
ที่ระดับความลึก…........................………......เมตรจากผิวดิน และรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัย
ได…………….ตัน/ตารางเมตร โดยใชคาความปลอดภัยเทากับ…………………  

ข. ในกรณีใชฐานรากแบบตอกเสาเข็ม ปลายเสาเข็มตองอยูที่ระดับความลึก…………เมตร  
จากผิวดิน โดยมีความสามารถในการรับน้ําหนักปลอดภัยของเสาเข็ม ตามตารางที่คํานวณขางตน 

 

ลงชื่อ…………………………วิศวกรผูควบคุม 
    (…………………………) 
    เลขทะเบียน……………. 
            วัน/เดือน/ป 
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