
 



 

1. หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบ้าน  

    การก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อก าหนดเป็นพื้นฐานว่า ระบบประปา
หมู่บ้าน ในประเทศไทย จะต้องมีหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบในการประเมินคุณภาพ และในแต่ละหลักเกณฑ์จะต้องมี
มาตรฐาน ที่ใช้ในการก ากับดูแล ซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

    1.1 มาตรฐานด้านแหล่งน ้าดิบ 
 มาตรฐานด้านแหล่งน้ าดิบ ประกอบด้วย ด้านปริมาณน้ า และคุณภาพน้ า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1.1 ปริมาณน้ าดิบจะต้องเพียงพอที่จะน ามาผลิตน้ าประปาได้ตลอดทั้งปี หมายถึง แหล่งน้ าที่ใช้เป็น
แหล่งน้ าหลักในการผลิตน้ าประปา จะต้องมีปริมาณมากเพียงพอในการสูบเข้าระบบประปา ตามความต้องการน้ าของอัตรา
การผลิตของระบบประปา ตลอดจน จะต้องมีปริมาณน้ าเพียงพอ หรือสามารถสูบน้ าเข้าระบบผลิตประปาในปริมาณที่
ต้องการได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี    

   1.1.2 คุณภาพน้ าดิบ แบ่งเป็น 2 ประเภท  
                              1) แหล่งน้ าผิวดิน จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 1 – 4  
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 หรืออย่างน้อยคุณภาพน้ าดิบเบื้องต้นทางด้านกายภาพ มีความ
เหมาะสมที่จะน าไปผลิตเป็นน้ าประปาได้ 
                              2) แหล่งน้ าบาดาล จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกัน  
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 (ซ่ึงโดยปกติเมื่อมีการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลก่อนที่จะ
น ามาใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับผลิตประปา จะต้องมีการส่งตัวอย่างน้ า เพื่อวิเคราะห์ฯ ก่อน)  

    1.2 มาตรฐานด้านระบบประปา     
                      มาตรฐานด้านระบบประปา ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ของระบบประปา ได้แก่ ระบบน้ าดิบ 
ระบบผลิต และระบบจ่ายน้ า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                      1.2.1 ระบบน้ าดบิ เครือ่งสบูน้ าดบิและอปุกรณ ์ / ทอ่สง่น้ าดบิ / โรงสบูน้ าดบิ และอปุกรณป์ระกอบตา่งๆ 
ทั้งหมด ซ่ึงจะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งาน มีองค์ประกอบครบถว้น 
                      1.2.2 ระบบผลิตน้ าประปา ระบบประปาจะต้องมีขนาดก าลังการผลิตเพียงพอกับความต้องการใช้น้ า 
ของชุมชน และรองรับปริมาณการใช้น้ าสูงสุดต่อวันได้/ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า (หากเป็นระบบประปาแบบบาดาลก็จะ
ประกอบด้วยถังกรองน้ า ทรายกรองน้ า และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ส่วนระบบประปาแบบผิวดิน จะประกอบด้วย ถังสร้าง
ตะกอน รวมตะกอน ตกตะกอน และทรายกรอง และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ) / ถังน้ าใสและอุปกรณ์ต่างๆ / ระบบจ่าย
สารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ า และเพื่อฆ่าเชื้อโรค ซ่ึงทั้งหมดจะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งาน มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 
                      1.2.3 ระบบจ่ายน้ าประปา เครื่องสูบน้ าดีและอุปกรณ์ / หอถังสูงหรือบางแห่งใช้ระบบถังอัดความดัน 
และอุปกรณ์ประกอบ / มาตรวัดน้ า / ทอ่เมนจ่ายน้ า และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซ่ึงทั้งหมดจะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง
พร้อมใช้งาน มีองค์ประกอบครบถว้น  

    1.3 มาตรฐานด้านการควบคุมการผลิตและบ้ารุงรักษาระบบประปา     
                      มาตรฐานดา้นการควบคุมการผลติและบ ารงุรกัษาระบบประปา ประกอบดว้ย คุณสมบตัผิูท้ีท่ าหนา้ทีใ่นการ
ควบคุมการผลิต และการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุมการผลิต และการบ ารุงรักษาระบบประปา จะต้องมีการด าเนินการ

ให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
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                      1.3.1 ผู้ควบคุมการผลิตน้ าประปา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการผลิตน้ าประปา เนื่องจากในการ
ผลิตน้ าประปาจ าเป็นต้องมีผู้ควบคุมการผลิตน้ าประปาที่มีความรู้ ความสามารถ เรื่องระบบประปา ตั้งแต่การพิจารณาการ
เตรียมน้ าดิบ เพื่อจะน าเข้าสู่ระบบผลิตและปรับปรุงคุณภาพได้อย่างเหมาะสม การดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ของการผลิต
น้ าประปาให้ได้ตามมาตรฐาน   
                      1.3.2 ผู้ควบคุมการผลิตน้ าประปา จะต้องมีการดูแล และบ ารุงรักษาระบบประปา ตามหลักวิชาการ 
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการดูแลควบคุมการผลิตน้ าประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้น้ าประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
ด้วยต้นทุนที่ต่ า และมีการบ ารุงรักษาระบบประปาอย่างถูกต้อง ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องมีความสนใจเอาใจใส่ในการ
บ ารุงรักษาระบบประปาทุกองค์ประกอบ ตามระยะเวลาที่ก าหนด และวิธีการที่ถูกต้อง โดยปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
                      1.3.3 การซ่อมแซม/เปลีย่น ทอ่ อปุกรณ ์และระบบควบคุม จะตอ้งสามารถด าเนนิการอยา่งรวดเรว็ เพื่อให้
เกิดผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้น้ า ให้น้อยที่สุด  
                      1.3.4 จะต้องมีการควบคุมปริมาณน้ าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจากมีความส าคัญที่อาจจะ
ส่งผลกระทบกับความมั่นคงของการบริหารจัดการระบบประปาให้ยั่งยืน ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องมีการสอดส่องดูแล  
การรั่วไหลของน้ า ทั้งที่ระบบผลิตน้ า และตามตลอดแนวเส้นท่อที่จ่ายน้ า ไม่มีจุดรั่วซึมของน้ า ตลอดจนไม่ให้มีการใช้น้ าฟรี  
ซ่ึงการสูญเสียน้ าเหล่านี้ เป็นการเสียน้ าโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ได้รายรับ ซ่ึงอาจจะท าให้ระบบประปาประสบปัญหา  
การขาดทุน และอาจส่งผลกระทบต่อรายรับที่จะน ามาใช้ในการบ ารุงรักษาระบบประปาได้   

    1.4 มาตรฐานด้านปริมาณน ้า แรงดันน ้า และคุณภาพน ้าประปา      
                      มาตรฐานด้านปริมาณ แรงดันน้ า และคุณภาพน้ าประปา มีดังนี้  
                      1.4.1 ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้ จะต้องเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ า แรงดันของน้ าจะต้องมี
ความแรงเพียงพอและสม่ าเสมอ จ่ายน้ าให้ผู้ใช้น้ าได้อย่างต่อเนื่อง 
                      1.4.2 คุณภาพน้ าประปาที่ผลิตได้ จะต้องได้เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 
ก่อนที่จะจ่ายน้ า ประปาให้บริการแก่ประชาชน ต้องมีกระบวนการฆ่าเช้ือโรคในน้ า โดยการเติมคลอรีน และตรวจสอบคลอรีน
หลงเหลือ โดยต้องมีปริมาณคลอรีนหลงเหลือระหว่าง 0.2-0.5 มก./ล. มีการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอ 
และส่งตัวอย่างน้ าประปาที่ผลิตได้เข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 

    1.5 มาตรฐานด้านการบริหารกิจการระบบประปา 
 มาตรฐานด้านการบริหารกิจการระบบประปา มีดังนี ้

     1.5.1 การก าหนดอัตราค่าน้ าประปา จะต้องค านึงถึงต้นทุนการผลิตและความสามารถในการจ่ายค่าน้ า 
ประปาของผูใ้ชน้้ า ทัง้นี ้เพือ่ให้ประชาชนผูใ้ชน้้ าสามารถใชน้้ าไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม และตอบสนองยทุธศาสตร์กรมทรพัยากรน้ า 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ าอุปโภคบริโภค ได้ก าหนดเป้าหมายว่า ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอและราคาที่เป็นธรรม  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs) ของสหประชาชาติ ข้อ 6.1 
บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถหาซ้ือได้ 
                        1.5.2 มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่สามารถเปิดเผย และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ า  
มีความมั่นใจในการบริหารกิจการระบบประปา ว่าสามารถบริหารกิจการระบบประปาให้มีความยั่งยืน มีรายรับ -รายจ่าย  
ที่เหมาะสม และมีการจัดการรายได้ในการบริหารกิจการระบบประปาให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน และโปร่งใส  
                        1.5.3 ผู้บริหารกิจการระบบประปา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารกิจการประปา 
เนื่องจากดูแลบริหารกิจการระบบประปาจ าเป็นต้องมีผู้บริหาร และทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ เรื่องระบบประปา
พอสมควร ตั้งแต่การพิจารณาแนวทางการจัดการเรื่องการบ ารุงรักษาระบบผลิตประปาให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
การเตรียมค่าใช้จ่ายส าหรับการซ่อมบ ารุงรักษาระบบผลิตประปา การจัดการเรื่องรายรับ -รายจ่ายต่างๆ ให้มีความสมดุล 
รวมทั้งการจัดการในเร่ืองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของระบบประปา เพื่อที่จะสามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้อย่างเอาใจใส่ และเต็มความสามารถได้ตลอดเวลา ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างยั่งยืน 
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สถานะ ค้าอธิบาย 

ดีมาก 
ระบบประปาแห่งนี้ มีแหล่งน้ าดิบที่มีปริมาณน้ าเพียงพอที่จะน ามาผลิตน้ าประปาได้ตลอดทั้งปี และที่ผ่านมาไม่เคยมีการขาดแคลนน้ า
ในการผลิตน้ าประปา  ตลอดจนแหล่งน้ าดิบมีคุณภาพน้ า ได้ตามมาตรฐานที่จะน ามาเป็นแหล่งน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปา 

ดี 
ระบบประปาแห่งนี้ มีแหล่งน้ าดิบที่มีปริมาณน้ าเพียงพอที่จะน ามาผลิตน้ าประปาได้ตลอดทั้งปี และที่ผ่านมาไม่เคยมีการขาดแคลนน้ า
ในการผลิตน้ าประปา  ตลอดจนแหล่งน้ าดิบมีคุณภาพน้ าได้ตามมาตรฐานที่จะน ามาเป็นแหล่งน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปา  
แต่น้ าดิบอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในด้านกายภาพ ซึ่งไม่มีผลในการปรับปรุงคุณภาพน้ า 

พอใช้ 

ระบบประปาแห่งนี้ มีแหล่งน้ าดิบที่มีปริมาณน้ าเพียงพอที่จะน ามาผลิตน้ าประปา ที่ผ่านมาอาจเคยมีการขาดแคลนน้ าในการผลิต
น้ าประปา แต่มีแหล่งน้ าดิบส ารองเพียงพอในกรณีแหล่งน้ าหลักขาดแคลน ตลอดจนแหล่งน้ าดิบมีคุณภาพน้ าที่ ได้ตามมาตรฐานที่จะ
น ามาเป็นแหล่งน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปา แต่น้ าดิบอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในด้านกายภาพ ซึ่งไม่มีผลในการปรับปรุงคุณภาพ
น้ า 

ปรับปรุง 
ระบบประปาแห่งนี้ มีแหล่งน้ าดิบที่มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอที่จะน ามาผลิตน้ าประปาได้ตลอดทั้งปี มีขาดแคลนบางช่วง และปีที่ผ่านมา 
มีการขาดแคลนน้ าในการผลิตน้ าประปา หรือมีแหล่งน้ าดิบส ารองไม่เพียงพอในกรณีแหล่งน้ าหลักขาดแคลน ตลอดจนแหล่งน้ าดิบ  
มีคุณภาพน้ าที่อาจจะมีปัญหาในด้านกายภาพ 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ระบบประปาแห่งนี้ มีแหล่งน้ าดิบที่มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอที่จะน ามาผลิตน้ าประปาได้ตลอดทั้งปี มีการขาดแคลนน้ าตลอดช่วงเวลา  
ที่ผลิตน้ า และขาดแคลนมาตลอดทุกปี รวมทั้งไม่มีแหล่งน้ าดิบส ารอง ในกรณีแหล่งน้ าหลักขาดแคลน  ตลอดจนแหล่งน้ าดิบมีคุณภาพ
น้ าที่อาจจะมีปัญหาในด้านกายภาพ ไม่ได้ตามมาตรฐานที่จะน ามาเป็นแหล่งน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปา 

                      1.5.4 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กิจการระบบประปา ก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับนี้  
จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบประปา ของผู้บริหารกิจการ และประชาชนผู้ใช้น้ า เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง  
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้   
                      1.5.5 มีการประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการและข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกผู้ใช้น้ าทราบความ ก้าวหน้า 
เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ า มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการบริหารกิจการระบบประปา และทราบข้อมูลต่างๆ ของกิจการระบบ
ประปาอย่างต่อเนื่อง ว่ามีการด าเนินอะไร มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นใครบ้าง เนื่องจากประชาชนจะได้รับรู้ว่าจะต้อง
ประสานหากเกิดปัญหาต่างๆ กับใคร หรือผู้ใดจะเป็นผู้มาเก็บค่าใช้น้ า ฯลฯ  
 
2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  

    โดยการน าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพระบบประปามากรอกข้อมูล และวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์การให้
คะแนน ว่าระบบประปาหมู่บ้านแห่งนั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับใด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

     2.1 ระดับ ดีมาก 
     2.2 ระดับ ด ี
     2.3 ระดับ พอใช้ 
     2.4 ระดับ ต้องปรับปรุง 
     2.5 ระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

                 หลงัจากการน าผลการประเมนิฯ มาวเิคราะหคุ์ณภาพระบบประปาแลว้ ไดค่้าระดับในแตล่ะดา้นวา่อยูใ่นระดบัใด 

ด้านแหล่งน ้าดิบ  

หน้าที่ 4 



 

ด้านระบบประปา  

สถานะ ค้าอธิบาย 

ดีมาก 
ระบบประปาแห่งนี้ มีองค์ประกอบโครงสร้างหลักของระบบประปา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ครบถ้วน ไม่มีการช ารุด เสียหาย หรือมีการ
รั่วซึม อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพดีมาก พร้อมส าหรับการผลิตน้ าประปา ตลอดจนระบบผลิต มีความสามารถในการผลิตน้ าประปา
เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการใช้น้ าของประชาชนในพื้นที่ 

ดี 
ระบบประปาแห่งนี้ มีองค์ประกอบโครงสร้างหลักของระบบประปา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ครบถ้วน แต่อาจมีการรั่วซึม หรือช ารุด
เล็กน้อย หรืออุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพใช้งานได้ พร้อมส าหรับการผลิตน้ าประปา ตลอดจนระบบผลิต มีความสามารถในการผลิต
น้ าประปาเหมาะสมเพียงพอกับความต้องการใช้น้ าของประชาชนในพื้นที่ 

พอใช้ 

ระบบประปาแห่งนี้ มีองค์ประกอบโครงสร้างหลักระบบประปา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ครบถ้วน หรือขาดอุปกรณ์บางอย่างที่มีผลกับ
การผลิตน้ าประปาเล็กน้อย หรืออาจมีการรั่วซึม หรือช ารุด หรืออุปกรณ์บางอย่างมีการช ารุด แต่ยังสามารถใช้งานได้ในการผลิต
น้ าประปา ความสามารถในการผลิตน้ าประปาอาจจะต้องท าการผลิตน้ าตลอดเวลา เพื่อให้มีความเพียงพอกับความต้องการใช้น้ า  
ของประชาชนในพื้นที่ 

ปรับปรุง 
ระบบประปาแห่งนี้ มีองค์ประกอบโครงสร้างระบบประปา หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่ครบตามกระบวนการผลิตน้ าประปา ท าให้มีผล  
กับการผลิตน้ าประปา หรืออาจมีการรั่วซึม หรือช ารุด หรืออุปกรณ์บางอย่างมีการช ารุด ท าให้ความสามารถในการผลิตน้ าประปา  
ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ าตลอดเวลา หรือคุณภาพน้ าประปาที่ผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ระบบประปาแห่งนี้ มีองค์ประกอบโครงสร้างระบบประปา หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่ครบตามกระบวนการผลิตน้ าประปา ท าให้มีผล  
กับการผลิตน้ าประปามาก หรือโครงสร้างระบบประปา มีการช ารุด รั่วซึม เป็นอย่างมาก หรืออุปกรณ์ต่างๆ มีการช ารุด ท าให้
ความสามารถในการผลิตน้ าประปา ไม่เป็นไปตามกระบวนการผลิตน้ า ท าให้การผลิตน้ าประปาไม่ได้ หรือไม่เพียงพอกับความต้องการ
น้ า หรือคุณภาพน้ าประปาที่ผลิตได้ไม่เหมาะสม 

ด้านการควบคุมการผลิตและบ้ารุงรักษาระบบประปา  

สถานะ ค้าอธิบาย 

ดีมาก 

ระบบประปาแห่งนี้ ผู้ควบคุมการผลิตน้ าประปาผ่านการอบรมด้านการควบคุมการผลิต มีประสบการณ์สูง มีความรู้ ความสามารถ  
ในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบการท างานของระบบประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ มีการบ ารุงรักษาองค์ประกอบของระบบ
ประปาตามระยะเวลา มีการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ า ตลอดจนมีการตรวจสอบดูแลควบคุม
คุณภาพน้ า และควบคุมปริมาณน้ าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

ดี 

ระบบประปาแห่งนี้ ผู้ควบคุมการผลิตน้ าประปาผ่านการอบรมด้านการควบคุมการผลิต แต่อาจจะมีประสบการณ์น้อย หรือยังไม่เคย
ผ่านการอบรมฯ แต่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสูง มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบการท างานของระบบ
ประปาให้อยู่ในสภาพดี มีการบ ารุงรักษาองค์ประกอบของระบบประปาอยู่เสมอ มีการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ส่งผล
กระทบกับผู้ใช้น้ า ตลอดจนมีการตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพน้ า และปริมาณน้ าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

พอใช้ 

ระบบประปาแห่งนี้ ผู้ควบคุมการผลิตน้ าประปายังไม่ผ่านการอบรมด้านการควบคุมการผลิต แต่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน หากได้รับการอบรมฯ จะท าให้การปฏิบัติงานดียิ่งข้ึน มีการตรวจสอบการท างานของระบบ
ประปาอยู่บางครั้ง มีการบ ารุงรักษาองค์ประกอบของระบบประปาบางครั้ง ไม่ส่งผลกระทบกับระบบผลิต มีการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ า ตลอดจนมีการตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพน้ า และปริมาณน้ าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์  
ที่ก าหนดหรือเกินไม่มาก 

ปรับปรุง 

ระบบประปาแห่งนี้ ผู้ควบคุมการผลิตน้ าประปายังไม่ผ่านการอบรมด้านการควบคุมการผลิต และไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเล็กน้อย ควรได้รับการอบรมฯ เพิ่ม ไม่เคยมีการตรวจสอบการท างานของระบบประปา  
หรือตรวจสอบนานๆ ครั้ง หรือการบ ารุงรักษาองค์ประกอบของระบบประปา ไม่เป็นไปตามก าหนด ส่งผลกระทบกับระบบผลิต  
การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ช้าบ้างแต่ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ า ตลอดจนไม่มีการตรวจสอบดูแลควบคุมคุณภาพน้ า และควบคุม
ปริมาณน้ าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ระบบประปาแห่งนี้ ผู้ควบคุมการผลิตน้ าประปายังไม่ผ่านการอบรมด้านการควบคุมการผลิต และไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีน้อย สมควรได้รับการอบรมเพิ่มเติมโดยเร็ว ไม่มีการตรวจสอบการท างานของระบบประปา
ก่อนการผลิตน้ า ไม่มีการบ ารุงรักษาองค์ประกอบของระบบประปา ท าให้ส่งผลกระทบกับระบบผลิต ไม่มีการซ่อมแซมหรือการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ช้าท าให้มีผลกระทบกับผู้ใช้น้ า หรืออาจท าให้มีการช ารุด รั่วซึมที่ท าให้เกิดปริมาณน้ าสูญเสียเกณฑ์ที่ก าหนด 

หน้าที่ 5 



 

ด้านปริมาณน ้า แรงดันน ้า และคุณภาพน ้าประปา  

สถานะ ค้าอธิบาย 

ดีมาก 
ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ า/แรงดันน้ าของน้ าไหลแรงตลอดเส้นทางและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
คุณภาพน้ าที่ผลิตได้มีคุณภาพดี  มีการตรวจวัดคลอรีนหลงเหลืออยู่ในปริมาณที่พอเหมาะอยู่เสมอ  คุณภาพน้ าที่ผลิตได้ 3 ปีที่ผ่านมา 
ส่งวิเคราะห์ฯ และผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

ดี 
ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ า/แรงดันน้ าของน้ าไหลแรงตลอดเส้นทางและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
หรืออาจมีบางพื้นที่หรือบางเวลาที่น้ าไหลอ่อนเล็กน้อย คุณภาพน้ าที่ผลิตได้มีคุณภาพดี มีคลอรีนหลงเหลืออยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ
เสมอ แต่ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยส่งตัวอย่างน้ าวิเคราะห์ฯ ในห้องปฏิบัติการ 

พอใช้ 

ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ า หรือมีการจ่ายได้บางเวลา บางพื้นที่ แรงดันน้ าของน้ าไหลแรงตลอด
เส้นทาง หรืออาจมีบางเวลา/บางพื้นที่ ไหลอ่อน เล็กน้อย คุณภาพน้ าที่ผลิตได้มีคุณภาพพอใช้ มีคลอรีนหลงเหลืออยู่ในปริมาณ  
ที่พอเหมาะ หรือมีปริมาณคลอรีนหลงเหลืออยู่ในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยส่งตัวอย่างน้ าวิเคราะห์ฯ 
ในห้องปฏิบัติการ 

ปรับปรุง 
ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ า แรงดันน้ าของน้ าไหลอ่อน คุณภาพน้ าที่ผลิตได้มีคุณภาพพอใช้   
ไม่มีการตรวจวัดคลอรีนหลงเหลือ หรือมีปริมาณคลอรีนหลงเหลืออยู่ในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่เคย  
ส่งตัวอย่างน้ าวิเคราะห์ฯ ในห้องปฏิบัติการ 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ า แรงดันน้ าของน้ าไหลอ่อนทุกพื้นที่ตลอดเวลา คุณภาพน้ าที่ผลิตได้ 
มีคุณภาพไม่ดี ไม่มีการตรวจวัดคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยส่งตัวอย่างน้ าวิเคราะห์ฯ ในห้องปฏิบัติการ 

ด้านการบริหารกิจการระบบประปา  

สถานะ ค้าอธิบาย 

ดีมาก 

ผู้บริหารกิจการระบบประปา ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปา มีความรู้ ความสามารถในการบริหารกิจการประปา   
มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กิจการระบบประปา ก าหนดไว้อย่างชัดเจน มีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย ที่สามารถเปิดเผย  
และตรวจสอบได้ มีการประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการและข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกผู้ใช้น้ าทราบความก้าวหน้า การก าหนดอตัรา 
คา่น้ าประปา ค านงึถึงต้นทนุการผลติและความสามารถในการจ่ายคา่น้ าประปาของผู้ใช้น้ าเสมอ มีการเก็บเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
ระบบประปา เช่น แบบแปลนต่างๆ คู่มือต่างๆ รวมทั้งมีการจดบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา 

ดี 

ผู้บริหารกิจการระบบประปา ผ่าน/ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปา แต่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารกิจการ
ประปา มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กิจการระบบประปา ก าหนดไว้อย่างชัดเจน มีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย ที่สามารถเปิดเผย 
และตรวจสอบได้ มีการประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการและข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกผู้ใช้น้ าทราบความก้าวหน้า การก าหนดอตัรา 
คา่น้ าประปา ค านงึถึงต้นทนุการผลติและความสามารถในการจ่ายคา่น้ าประปาของผู้ใช้น้ าเสมอ มีการเก็บเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
ระบบประปา เช่น แบบแปลนต่างๆ คู่มือต่างๆ รวมทั้งมีการจดบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา 

พอใช้ 

ผู้บริหารกิจการระบบประปา ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปา แต่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารกิจการ
ประปา มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กิจการระบบประปา ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ไม่มีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย หรือมีแต่ไม่เฉพาะ
กิจการประปา หรือไม่สามารถเปิดและตรวจสอบได้ มีการประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการและข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกผู้ใช้น้ า  
ทราบความก้าวหน้านานๆ ครั้ง การก าหนดอตัราคา่น้ าประปา ค านงึถึงต้นทนุการผลติและความสามารถในการจ่ายคา่น้ าประปาของผู้ใช้น้ า  
มีการเก็บเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับระบบประปา แต่ไม่ครบ เช่น แบบแปลนต่างๆ คู่มือต่างๆ รวมทั้งมีการจดบันทึกประวัติ  
การซ่อมแซมระบบประปา 

ปรับปรุง 

ผู้บริหารกิจการระบบประปา ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปา มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ กิจการประปาแต่ไม่
ชัดเจน ไม่มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการและข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกผู้ใช้น้ าทราบ
ความก้าวหน้า ไม่มีแนวคิดในการก าหนดอตัราคา่น้ าประปา และความสามารถในการจ่ายคา่น้ าประปาของผู้ใช้น้ า ไม่มีมีการเก็บเอกสาร
ต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับระบบประปา เช่น แบบแปลนต่างๆ คู่มือต่างๆ และไม่เคยมีการจดบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้บริหารกิจการระบบประปา ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปา ไม่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กิจการประปา ไม่มี
การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่มีการประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการและข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกผู้ใช้น้ าทราบความก้าวหน้า ไม่มี
แนวคิดในการก าหนดอตัราคา่น้ าประปา และความสามารถในการจ่ายคา่น้ าประปาของผู้ใช้น้ า ไม่มีมีการเก็บเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
ระบบประปา เช่น แบบแปลนต่างๆ คู่มือต่างๆ และไม่เคยมีการจดบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา 

หน้าที่ 6 



 

สรุปในภาพรวมของระบบประปา  

สถานะ ค้าอธิบาย 

ดีมาก 

มีแหล่งน้ าดิบที่ เพียงพอในการผลิตน้ าประปาได้ตลอดทั้งปี และมีคุณภาพน้ าดิบได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีระบบผลิตน้ าที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์ มีสภาพมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งาน  มีผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ  
หรือได้รับการอบรมฯ สามารถด าเนินการผลิตน้ าประปาได้อย่างถูกต้อง และมีการบริหารกิจการประปาได้อย่างยั่งยืน มีการควบคุม
การผลิตน้ าประปา และการดูแล และบ ารุงรักษาระบบประปา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีการการซ่อมแซม /เปลีย่น  
ทอ่ อปุกรณ ์และระบบควบคมุ อยา่งรวดเรว็ ไม่มีการสูญเสียน้ าเกินความจ าเป็น คุณภาพน้ าที่ผลิตได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้ 
กรมอนามัย พ.ศ. 2563  

ดี 

มีแหล่งน้ าดิบที่เพียงพอในการผลิตน้ าประปาได้ตลอดทั้งปี และมีคุณภาพน้ าดิบได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีระบบผลิตน้ าที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน สมบูรณ์  มีสภาพมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้ งาน มีผู้ ควบคุมการผลิตและผู้บริหารที่มีความรู้  ความสามารถ  
หรือได้รับการอบรมฯ สามารถด าเนินการผลิตน้ าประปาได้อย่างถูกต้อง และมีการบริหารกิจการประปาได้อย่างยั่งยืน มีการควบคุม
การผลิตน้ าประปา และการดูแล และบ ารุงรักษาระบบประปา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีการซ่อมแซม /เปลี่ยน  
ทอ่ อปุกรณ ์และระบบควบคมุ อยา่งรวดเรว็ ไม่มีการสูญเสียน้ าเกินความจ าเป็น แต่คุณภาพน้ าที่ผลิตได้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าประปา
ด่ืมได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 หรือยังไม่เคยส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในห้องปฏิบัติการ 

พอใช้ 

มีแหล่งน้ าดิบที่เพียงพอในการผลิตน้ าประปาได้ตลอดทั้งปี มีคุณภาพน้ าดิบที่สามารถปรับปรุงคุณภาพได้ มีระบบผลิตน้ าที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์ แต่อาจมีสภาพที่มีการช ารุด รั่วซึมบ้างเล็กน้อย แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน มีผู้ควบคุมการผลิต  
และผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ แต่อาจจะยังไม่ได้รับการอบรมฯ มีการควบคุมการผลิตน้ าประปา และการดูแล และบ ารุงรักษา
ระบบประปาตามสภาพการใช้งาน แต่ยังไม่สม่ าเสมอ ปริมาณน้ าที่ผลิตได้ เพียงพอกับความต้องการ และคุณภาพน้ าพอใช้ เนื่องจากยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 หรือยังไม่เคยส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในห้องปฏิบัติการ 

ปรับปรุง 

มีแหล่งน้ าดิบที่อาจจะไม่เพียงพอในการผลิตน้ าประปาได้ตลอดทั้งปี ระบบผลิตน้ ามีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน และอาจมีสภาพที่ช ารุด 
รั่วซึม ท าให้เป็นปัญหาในการใช้งาน มีผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารที่ยังขาดประสบการณ์ หรือยังไม่ได้รับการอบรมฯ มีการควบคุม
การผลิตน้ าประปา และการดูแล และบ ารุงรักษาระบบประปาตามสภาพการใช้งาน หรือมีการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง ปริมาณน้ าที่ผลิต
ได้อาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการ หรือไหลบ้างหยุดบ้าง และมีคุณภาพน้ าที่พอใช้ เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าประปา  
ด่ืมได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 หรือยังไม่เคยส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในห้องปฏิบัติการ 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ระบบประปาแห่งนี้มีคุณภาพ มาตรฐาน ระดับปรับปรุงเร่งด่วน เนื่องจากมีแหล่งน้ าดิบที่ไม่เพียงพอในการผลิตน้ าประปาได้ตลอด 
ทั้งปี ระบบผลิตน้ ามีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน และมีสภาพที่ช ารุด รั่วซึม ท าให้เป็นปัญหาในการใช้งาน ไม่มีผู้ควบคุมการผลิตน้ าประปา 
หรือมีแต่ขาดประสบการณ์ และไม่เคยได้รับการอบรมฯ ท าให้ระบบผลิตประปา ขาดการดูแล และบ ารุงรักษาระบบประปา ท าให้
ระบบประปามีสภาพที่ทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน ผู้บริหารกิจการระบบประปาขาดประสบการณ์ และไม่ เคยได้รับ  
การอบรมฯ ปริมาณน้ าที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ หรือไหลบ้างหยุดบ้าง และมีคุณภาพน้ าที่ไม่ค่อยเหมาะสม ไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 หรือยังไม่เคยส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในห้องปฏิบัติการ 

หน้าที่ 7 



 

ค้าแนะน้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  

1. ด้านแหล่งน ้าดิบ  

ล้าดับ กรณีปัญหาที่พบ ค้าแนะน้า 

1.1 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการขาดแคลนน้ าดิบส าหรับ
ผลิตน้ าประปาปริมาณน้ าดิบที่น ามาผลิตน้ าประปา 
มีปัญหา ไม่เพียงพอในการใช้ผลิตน้ าได้ตลอดทั้งปี 

เห็นควรจะต้องมกีารพิจารณาเตรยีมหาแหลง่น้ าส ารอง
เพื่อใช้ในช่วงที่ขาดแคลน 

1.2 ไม่มีแหล่งน้ าดิบส ารองส าหรับผลิตน้ าประปา เหน็ควรจะตอ้งมกีารวางแผนเตรยีมการไวส้ าหรบั ในกรณี
ฉุกเฉินที่แหล่งน้ าดิบหลัก ขาดแคลนไม่สามารถส่งน้ า
มาผลิตน้ าได้ 

2. ด้านระบบประปา  

ล้าดับ กรณีปัญหาที่พบ ค้าแนะน้า 
2.1 เครื่องสูบน้ าดิบ (กรณีแหล่งน ้าผิวดิน) 

มีสภาพช ารุดใช้งานได้ไม่ปกติ หรือใช้การไม่ได้ หรือมี
จ านวนเครื่องสูบน้ าดิบเพียงเครื่องเดียว ไม่มีเครื่อง
ส ารองเพื่อสลับการใช้งาน 

จะต้องซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ตามความต้องการ
ของระบบ และควรมีเครื่องสูบน้ าดิบจ านวน 2 เครื่อง 
เพือ่สลบัการท างาน จะชว่ยลดการช ารดุของเครือ่งสบูน้ า 

2.2 เครื่องสูบน้ าดิบ (กรณีแหล่งน ้าบาดาล) 
- เครื่องสูบน้ ามีสภาพช ารุดใช้งานได้ไม่ปกติ 
  หรือใช้การไม่ได้ 
- ชานบ่อบาดาล มีสภาพช ารุด ทรุดโทรม 

แตกร้าว รั่วซึม อาจท าให้มีการปนเปื้อน 
  ลงในแหล่งน้ า หรือไม่มีชานบ่อบาดาล 

  
- จะต้องซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ตาม 

ความต้องการของระบบ 
- จะต้องซ่อมแซมชานบ่อบาดาลให้มีสภาพดี ไม่มี 

รอยแตกร้าวที่อาจจะท าให้มีการปนเปื้อนของน้ า 
จากดา้นบน ซึมเขา้บอ่บาดาลได ้หรอืในกรณทีีไ่มม่ ี
ชานบอ่บาดาล จะตอ้งด าเนนิการจดัท าใหเ้รยีบรอ้ย 

2.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าดิบ มีสภาพทรุดโทรม หรือมี
อุปกรณ์ภายในตู้  ไม่ครบ หรือช ารุด หรือไม่มี
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าดิบ 

จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้อุปกรณ์ทุกตัว สามารถ
ใช้งานได้เป็นปกติ และหากไม่มีตู้บรรจุอุปกรณ์ควบคุม
เครื่องสูบน้ า  เห็นควรที่จะต้องจัดหา เพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

2.4 โรงสูบน้ าดิบ มีสภาพช ารุด ทรุดโทรม หรือไม่มีโรง
สูบน้ าดิบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บเครื่องสูบน้ าดิบ 
หรืออุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ า ป้องกันแดด ฝน 
หรือการสูญหายของอุปกรณ์ 

จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หาก
ไม่มีควรจัดสร้างเพิ่มเติม 

2.5 ท่อส่งน้ าดิบ มีสภาพช ารุด รั่ว ซึม ท าให้เกิดการ
สูญเสียน้ า 

จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
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ล้าดับ กรณีปัญหาที่พบ ค้าแนะน้า 
2.6 ขนาดก าลังผลิต ของระบบประปาไม่เพียงพอกับ

ความต้องการใช้น้ าในชุมชน 
จะต้องเพิ่มขนาดของระบบผลิตน้ า ให้สามารถผลิตน้ า
ได้เพียงพอกับชุมชน 

2.7 ระบบเตมิอากาศ (แอรเ์รเตอร)์ มสีภาพช ารดุ ทรดุโทรม 
ไมส่ามารถใชง้านได ้หรอืไมม่รีะบบเตมิอากาศ 
(กรณีใชแ้หลง่น ้าบาดาล) 

จะตอ้งด าเนนิการซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดห้รอื
กรณทีีไ่มม่รีะบบเตมิอากาศ เห็นควรด าเนินการจัดหา
มาติดต้ังเพื่อให้การปรับปรุงคุณภาพน้ าได้ดียิ่งขึ้น 

2.8 ระบบสร้างตะกอน ระบบรวมตะกอน และระบบ
ตกตะกอนมีสภาพทรุดโทรม หรือไม่มี   
(กรณีใช้แหล่งน ้าผิวดิน) 
จะท าให้กระบวนการท าให้น้ าดิบเกิดตะกอน รวมตัว
กัน และตกลงสู่ก้นถังตกตะกอน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มี
การตกตะกอน จะท าให้น้ าที่จะผ่านไปสู่ระบบกรองมี
ปริมาณความขุ่นมาก จะท าให้เกิดปัญหากับทราย
กรอง อาจท าให้อุดตัน เสียหาย และไม่สามารถกรอง
น้ าให้มีความสะอาดได้ 

จะตอ้งด าเนนิการซ่อมแซมใหม้สีภาพพรอ้มใชง้าน หาก
ระบบประปาทีใ่ชแ้หลง่น้ าผวิดนิไมม่รีะบบสรา้งตะกอน 
รวมตะกอน และตกตะกอน เหน็ควรใหม้กีารปรบัปรงุ
ระบบประปา 

2.9 ประตูน้ าระบบสร้างตะกอน ระบบรวมตะกอน และ
ระบบตกตะกอน มีสภาพช ารุด หรือใช้งานเปิด-ปิด 
เพื่อระบายตะกอนไม่ได้ ท าให้ไม่สามารถดูแลรักษา 
และท าความสะอาดได้ 
(กรณีแหล่งน ้าผิวดิน) 

จะตอ้งด าเนนิการซ่อมแซมหรอืเปลีย่นใหมใ่หม้สีภาพ
พรอ้มใชง้าน 

2.10 ระบบถังกรอง มีสภาพทรุดโทรม รั่วซึม ไม่สามารถ
กรองน้ าได้ หรือกรองน้ าได้แต่ไม่ได้ตามศักยภาพที่
เหมาะสม หรือไม่มีถังกรอง ท าให้น้ าที่ผลิตได้อาจมี
การปนเปื้อนจากภายนอก 

จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ หาก
ระบบประปาแห่งใดไม่มีระบบกรองน้ า เห็นควรมีการ
ปรับปรุงเพื่อจัดสร้างระบบกรองน้ า เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ าให้ดียิ่งขึ้น 

2.11 ประตูน้ าระบบถังกรอง ใช้งานได้บางตัวหรือใช้งาน
ไม่ได้ ท าให้ไม่สามารถ เปิด-ปิด เพื่อระบายน้ าหรือ
ตะกอน ในการดูแลบ ารุงรักษา และท าความสะอาด
ได้ 

จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้เป็นปกติ หรือ
เปลี่ยนใหม่ 
  

2.12 ทรายกรองหรือสารกรองชนิดอื่น ไม่สามารถกรองน้ า
ได้ปกติ เช่น เกาะตวักันเป็นก้อนแข็ง หน้าทรายกรอง
แตก มีคราบตะกอนเกาะเม็ดทรายกรอง อุดตัน มี
วัชพืช ตะไคร่น้ าเกาะหนา หรือหากเป็นสารกรอง
ชนิดอื่นๆ ไม่สามารถกรองน้ าได้ตามปกติ 

จะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
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2. ด้านระบบประปา  

ล้าดับ กรณีปัญหาที่พบ ค้าแนะน้า 
2.13 ถังน้ าใส มีสภาพทรุดโทรมช ารุด รั่วซึม อาจท าให้เกิด

การปนเปื้อนจากภายนอก ไม่เหมาะที่จะเก็บน้ า
สะอาดที่ผลิตได้ กรณีที่ไม่มีถังน้ าใส  

จะต้องด าเนินการซ่อมแซม หรือจัดสร้างขึ้น เพื่อ
ส าหรับเก็บน้ าสะอาดที่ผ่านการกรองมาจากถังกรอง 
  

2.14 ป้าย หรืออุปกรณ์บอกปริมาตรน้ าใน 
ถังน้ าใส มีสภาพทรุดโทรม หรือไม่มี ท าใหไ้มส่ามารถ
ทราบปรมิาตรน้ า ทีเ่กบ็ในถงัน้ าใส อาจมีผลให้การ
บริหารจัดการใหบ้ริการกบัประชาชน มปีัญหา 

จะต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปกติ 

2.15 ฝาปิดทางขึ้น-ลงถังน้ าใส มีสภาพของฝาปิดช ารุด 
ทรุดโทรม ปิดไม่สนิท สิ่งแปลกปลอมจากภายนอก
อาจเข้าไปได้ หรือไม่มีฝาปิด 

จะต้องด าเนินการซ่อมแซมฝาปิดทางขึ้น-ลงถังน้ าใส
ให้สามารถปิดได้อย่างมิดชิด พร้อมมีกุญแจล็อค 

2.16 รางระบายตะกอน มีสภาพทรุดโทรม หรือไม่มีราง
ระบายตะกอน เพือ่ระบายตะกอน ออกมาจากระบบ
สรา้งตะกอน รวมตะกอน และตกตะกอน หรอืจากการ
ลา้งทรายกรอง และการลา้งท าความสะอาด
องค์ประกอบตา่งๆ (กรณีแหล่งน ้าผิวดิน) 

จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้ในการ
ระบายตะกอน 

2.17 สระพักตะกอน มีสภาพทรุดโทรม ไม่สามารถรองรับ
น้ าที่เกิดจากการระบายตะกอนหรือจากการล้างทราย
กรอง และการล้างท าความสะอาดองค์ประกอบต่างๆ 
ได้ หรือไม่มี (กรณีแหล่งน ้าผิวดิน) 

จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้ในการ
พักตะกอน ไม่ให้ไหลไปนอกระบบ หากระบบประปา
แบบผิวดินแห่งไหนยังไม่มี เห็นควรที่จะจัดสร้าง 

2.18 ระบบจ่ายสารส้มหรือสารอื่นที่ช่วยในการตกตะกอน
ของน้ าดิบ มีสภาพช ารุด ทรุดโทรม ท่อหรืออุปกรณ์
ต่างๆ รั่วซึม หรือไม่มี (กรณีแหล่งน ้าผิวดิน) 

จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ท่อและ
อุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้ ไม่มีการช ารุด รั่วซึม หรือ
หากไม่มีระบบดังกล่าว เห็นควรต้องจัดหาเพิ่มเติม
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

2.19 ระบบจ่ายปูนขาวหรือสารอื่น ที่ชว่ยปรบัค่า pH ของ
น้ าดิบ มีสภาพช ารุด ทรุดโทรม ท่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ 
รั่วซึม หรือไม่ม ี(กรณีแหล่งน ้าผิวดิน) 

จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ท่อและ
อุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้ ไม่มีการช ารุด รั่วซึม หรือ
หากไม่มีระบบดังกล่าว เห็นควรต้องจัดหาเพิ่มเติม
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

2.20 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีนหรือสารอืน่ที่ใช้ในการ
ฆ่าเช้ือโรค มีสภาพ ช ารุด ทรุดโทรม ไมส่ามารถจ่าย
สารละลายคลอรีน หรือสารอื่นได้ หรือ ไม่มีระบบ
จ่ายสารละลายฆ่าเช้ือโรค 

จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ท่อและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานได้ ไม่มีการช ารุด รั่วซึม หรือ
หากไม่มีระบบดังกล่าว จะต้องต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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ล้าดับ กรณีปัญหาที่พบ ค้าแนะน้า 
2.21 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ า มีสภาพ

ใช้งานไม่ได้ อาจเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ครบ 
ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่มีสารเคมีที่ใช้ใน
การตรวจวัด หรือสารเคมีหมดอาย ุไม่สามารถใช้ได้ 
หรือไม่มีเครื่องมือตรวจวัดฯ (กรณีแหล่งน ้าผิวดิน) 

จะต้อง ด า เนินการให้มีสภาพดี  อุปกรณ์ต่า งๆ 
ครบถ้วน สารเคมีที่ใช้ในการตรวจวัด สามารถใช้งาน
ได้ปกติ เพื่อหาค่า pH ที่เหมาะสมในกระบวนการ
สร้างตะกอน หรือหากไม่มีเครื่องมือดังกล่าว เห็นควร
ต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

2.22 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ ใช้งานไม่ได้ 
หรือไม่มีสารเคมี เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ครบ 
ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่มีสารเคมีที่ใช้ใน
การวิเคราะห ์หรือสารเคมีหมดอายุ ไมส่ามารถใช้ได้ 
หรือไม่มีเครื่องวิเคราะห์ฯ 

จะต้องด าเนินการให้เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 
อยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน สารเคมีที่ใช้ใน
การวิเคราะห์หาค่าคลอรีนหลงเหลือ สามารถใช้งานได้
ตามปกติ หรือหากไม่มีเครื่องวิเคราะห์ฯ จะต้องจัดหา
เพื่อใช้ในการตรวจหาค่าปริมาณคลอรีน ที่หลงเหลือ
ในน้ าประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.23 เครื่องสูบน้ าดี มีสภาพช ารุดใช้งานได้ไม่ปกติ หรือใช้
การไม่ได้ หรือมีจ านวนเครื่องสูบน้ าดิบเพียงเครื่อง
เดียว ไม่มีเครื่องส ารองเพื่อสลับการใช้งาน 

จะต้องซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ตามความต้องการ
ของระบบ และควรมีเครื่องสูบน้ าดิบจ านวน 2 เครื่อง 
เพื่อสลับการท างาน จะลดการช ารุดของเครื่องสูบน้ า 

2.24 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าดี มีสภาพทรุดโทรม หรือมี
อุปกรณ์ภายในตู้ ไม่ครบ หรือช ารุด หรอืไม่มี
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าดิบ 

จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้อุปกรณ์ทุกตัว สามารถ
ใช้งานได้ เป็นปกติ และหากไม่มีตู้บรรจุอุปกรณ์
ควบคุมเครื่องสูบน้ า เห็นควรที่จะต้องจัดหา เพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

2.25 หอถังสูง มีสภาพช ารุด รั่วซึม มีความเปน็ไปได้ที่จะ
เกิดการปนเปื้อนจากภายนอก ไม่เหมาะที่จะเก็บน้ า
สะอาด 

จะตอ้งด าเนนิการซ่อมแซมใหม้สีภาพด ีทอ่และอปุกรณ์
ตา่งๆ ไมม่ชี ารดุ รัว่ซึม 

2.26 ป้ายหรืออุปกรณ์บอกปริมาตรน้ าในหอถังสูง มีสภาพ
ช ารุด ทรุดโทรม ตัวเลขบนปา้ยไม่ชัดเจน ไม่สามารถ
บอกปริมาตรน้ าในหอถังสูงที่แท้จริงได้ หรือไม่มี
อุปกรณ์บอกปริมาตรน้ า 

จะต้องซ่อมแซมให้มีสภาพดี ตัวเลขบนป้ายชัดเจน 
สามารถบอกปริมาตรน้ าในหอถังสูงที่แท้จริงได้ หรือ
หากไม่มีอุปกรณ์บอกปริมาตรน้ า ใหด้ าเนนิการจดัหา 

2.27 ถังอัดความดัน (pressure tank) สวิทซ์แรงดัน เกจ
วัดแรงดัน และสวิทซ์ระบายแรงดัน มีสภาพช ารุด ไม่
สามารถท างานได้ น้ าที่ส่งเข้าถังอัดความดันมีการ
รั่วซึม และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปนเปื้อน
จากภายนอก 

จะตอ้งด าเนนิการซ่อมแซมใหม้สีภาพด ีทอ่และอปุกรณ์
ตา่งๆ ไมม่ชี ารดุ รัว่ซึม 

2. ด้านระบบประปา  
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2.28 มาตรวัดน้ าหลกั หรือมิเตอรว์ัดน้ าก่อนออกจาก

ระบบประปามีสภาพช ารุด ทรุดโทรม ไม่สามารถ
บอกปริมาตรของน้ าทีจ่่ายออกจากระบบประปา
หมู่บ้านได้ถูกต้อง หรอืมีการน้ ารั่วซึมมากจนท าให้มี
ปริมาณน้ าสูญเสียจ านวนมาก หรือไม่มมีาตรวัดน้ า 

จะต้องแก้ไข ปรับปรุงให้มีสภาพดี สามารถบอก
ปริมาตรของน้ าที่จ่ายออกจากระบบประปาหมู่บ้านได้
ถูกต้อง หากกรณีที่ไม่มีมาตรวัดน้ า เห็นควรให้มีการ
ติดต้ังมาตรวัดน้ า 

2.29 ท่อจ่ายน้ าและอุปกรณ์ท่อ มกีาร ช ารุด รั่วซึม จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้ท่อจ่ายน้ าและอุปกรณ์อยู่
ในสภาพดี ไม่มีการช ารุด รั่วซึม 

2. ด้านระบบประปา  

3. ด้านการควบคุมการผลิตและบ้ารุงรักษาระบบประปา  

ล้าดับ กรณีปัญหาที่พบ ค้าแนะน้า 
3.1 ผู้ควบคุมการผลิตและบ ารุงรักษาระบบประปาไม่

เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมการ
ผลิตระบบประปา จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ที่ได้มาตรฐานของผู้ควบคุมการผลิต 

เห็นควรที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การ
ควบคุมการผลิตระบบประปา จากหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่ได้มาตรฐาน 

3.2 ไม่มีการตรวจสอบสภาพน้ าดิบก่อนการเติมสารส้ม/
ปูนขาว เพื่อวเิคราะหส์ภาพน้ าดบิเบือ้งตน้ กอ่นการ
ผลติน้ าประปา หาค่า pH ในน้ า กอ่นการเตมิสารสม้
เพยีงอยา่งเดยีว หรอืเตมิปนูขาวเพือ่ปรบัสภาพน้ าดบิ
ใหเ้หมาะสมในการเกดิตะกอน วา่น้ าดบิมสีภาพ
เหมาะสมตอ่การเกดิตะกอนหรอืรวมตะกอนหรอืไม ่
(กรณีแหล่งน ้าผิวดิน) 

หากไม่มีการด าเนินการ ควรที่จะด าเนินการก่อนการ
ผลิตโดยการ 
1. น าแกว้น้ าใสน่้ าดบิ มา 2 ใบในปรมิาณเทา่กนั 
2. ท าน้ าปนูขาวโดยใชป้นูขาว 1 ชอ้นโตะ๊ละลายน้ าสะอาด
ครึง่แกว้ 
3. น าสารละลายสารสม้ทีจ่ะใชใ้นการผลติน้ ามา 1 แกว้ 
4. ใชห้ลอดดดูน้ าปนูขาว มาหยดลงในแกว้น้ าดบิใบที ่1 
ประมาณ 6-7 หยด 
5. ใชห้ลอดดดูสารละลายสารสม้ มาหยดลงในแกว้น้ าดบิทัง้ 
2 ใบ ประมาณ 6-7 หยดเทา่ๆ กนั 
6. กวนน้ าทัง้ 2 แกว้โดยเรว็ ประมาณ 1 นาท ีจากนัน้กวน
ชา้ๆ สกัระยะ แลว้หยดุกวนพรอ้มๆ กนั 
7. สงัเกตการณ์รวมตะกอนหากน้ าในแกว้ทัง้ 2 ใบ มี
ตะกอนเกดิขึน้ในปรมิาณทีเ่ทา่กนัแสดงวา่ปนูขาวไมช่ว่ยให้
เกดิตะกอน กไ็มต่อ้งเตมิปนูขาว แตห่ากแกว้ทีเ่ตมิปนูขาวมี
ตะกอน ทีม่ขีนาดใหญก่วา่ แสดงวา่ตอ้งเตมิปนูขาว 

3.3 การล้างท าความสะอาด ระบบสร้างตะกอน ระบบ
รวมตะกอน ระบบตกตะกอน (กรณีแหล่งน ้าผิวดิน) 

ควรมีการตรวจสอบสภาพระบบสร้างตะกอน ระบบรวม
ตะกอน ระบบตกตะกอน และท าความสะอาด อย่างถูก
วิธี ทุกๆ ในช่วง 1-6 เดือน จะต้องมีการตรวจสอบและ
ล้างท าความสะอาด โดยการระบายตะกอน การล้างผนัง
ถัง เพื่อล้างตะกอน คราบสิ่งสกปรก และตะไคร่น้ า 
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3.4 ไม่มีการตรวจสอบ และท าความสะอาดระบบเติม

อากาศ (แอร์เรเตอร์) 
(กรณีแหล่งน ้าบาดาล) 
  

จะตอ้งด าเนนิการตรวจสอบ และท าความสะอาด ดงันี ้
- การตรวจสอบและท าความสะอาดโครงสรา้งของระบบ
เติมอากาศหรือแอเรเตอร์ ให้อยู่ ในสภาพใช้งานได้
เสมอ หากเหน็วา่ช ารดุใหซ่้อมแซมหรอืเปลีย่นใหม ่
- ในกรณเีปน็ชัน้ถาดใสถ่า่น หมัน่ตรวจสอบถา่น ในชัน้ถาด
ไมใ่หม้คีราบสนมิเหลก็เกาะมาก และถา้ไมม่ถีา่นหรอืถา่นมี
เหลก็เกาะมาก ใหจ้ดัหามาใสห่รอืเปลีย่นใหม ่หมัน่คุ้ยถา่น
เสมอเพือ่ใหม้อีายกุารใชง้านทีน่าน 

3.5 ไม่เคยตรวจสอบ และลา้งท าความสะอาดถังกรอง 
หรือมีการล้างแต่นานๆ ครั้ง 

จะตอ้งมกีารตรวจสอบและลา้งท าความสะอาดถงักรอง ทกุ 
1-6 เดือน ต่อคร้ัง โดยการล้างผนังถัง เพื่อล้างตะกอน 
คราบสิ่งสกปรก และตะไคร่น้ า 

3.6 การล้างย้อนทรายกรอง (Back wash) 
การตรวจสอบก่อนการล้างย้อนทรายกรอง 

ก่อนที่จะท าการล้างย้อนจะต้องมีการตรวจสอบ ว่าถึง
เวลาที่จะท าการล้างย้อนหรือยัง โดยสังเกตจากระดับ
น้ าในถังกรองว่ามีการเพิ่มขึ้นเกือบถึงระดับท่อน้ าล้น 
หรือหลอดวัดความฝืดหน้าทราย หรือสังเกตสภาพของ
ทรายกรอง ดังนี้ 
1. เกาะตัวกันเป็นก้อน แข็งตัว มีคราบตะกอนเกาะเม็ด
ทรายกรอง จนท าให้ทรายกรองอุดตัน 
2. หน้าทรายกรองแตกตัว ไม่เรียบเสมอ 
3. มีสิ่งสกปรกจากขยะ วัชพืช ตะไคร่น้ า ฯลฯ 

3.7 ก่อนการลา้งย้อนทรายกรองไม่เคยสังเกตระดับน้ า
ในถังกรอง / หลอดวัดความฝืดหน้าทราย 

จะต้องมีการตรวจสอบก่อน ตาม (ข้อ 6) 

3.8 ไม่เคยมีการล้างย้อนทรายกรอง หรือนานๆ ครั้ง จะต้องท าการล้างย้อนทรายกรอง เป็นประจ า หรือ
อย่างน้อย 2 วัน/ครั้ง โดยการปล่อยน้ าสวนทางกับการ
กรองน้ า เพื่อดันตะกอนที่อุดตันอยู่ที่หน้าทรายกรองให้
หลุดขึ้น และไหลออกจากหน้าทรายกรอง และปล่อย
ทิ้งออกไปนอกถังกรอง หรือวิธีการโดยละเอียดตามที่
ระบุไว้ในคู่มือผู้ควบคุมการผลิตระบบประปา (ถ้ามี) 

3.9 ไม่เคยมีการล้างท าความสะอาดถังน้ าใส หรือนานๆ 
ครั้ง 

จะตอ้งท าการล้างท าความสะอาด อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
อยา่งถกูวธิ ีโดยการลา้งท าความสะอาดถงัน้ าใส ทัง้ภายนอก
และภายในต้องสะอาดปราศจากขยะ ตะไคร่น้ า หรือสิ่ง
แปลกปลอมอื่นๆ และท่อระบายอากาศต้องมีตะแกรง
ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะเข้าไปในถังน้ าใส 

3. ด้านการควบคุมการผลิตและบ้ารุงรักษาระบบประปา  
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3.10 ไม่เคยมีการล้างท าความสะอาดหอถังสูง หรือนานๆ 

ครั้ง 
จะต้องท าการการตรวจสอบสภาพหอถงัสูง และล้างท า
ความสะอาด อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง อย่างถูกวิธ ีโดย
การท าความสะอาดและล้างภายในหอถงัสูง ให้สะอาด  
ปราศจากตะไคร่น้ า และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เช่นรังนก
ที่   อาจจะเข้าไปท ารัง หรือสัตว์เล้ือยคลานต่างๆ 

3.11 ไมเ่คยตรวจสอบสภาพการท างานของเครือ่ง 
สบูน้ า หรอืตรวจสอบเปน็บางครัง้ 
(น้ ารั่วซึม/ฟังเสียง/สังเกตกลิ่นไหม้ฯลฯ) 
  

จะต้องท าการตรวจสอบสภาพ และการท างานของ
เครื่องสูบน้ าเป็นประจ า ซ่ึงจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพ 
ดังนี้ 
1. บรเิวณตวัเครือ่ง มอเตอร ์ปราศจากฝุน่ละออง หยากไย ่
   ทีท่ าใหเ้ครือ่งสบูน้ าสกปรก 
2. ไมม่กีารรัว่ไหลของน้ าตามขอ้ตอ่ ประตนู้ า ทอ่ทางดดู 
   ทอ่ทางสง่ของเครือ่งสบูน้ าดบิขณะท างานและหยดุท างาน 
3. ขณะเครือ่งท างานไมม่เีสยีงดงั อนัเกดิจากการช ารดุ หรอื 
   ขดัขอ้งของเครือ่งสบูน้ า และมอเตอรไ์ฟฟา้ ไมม่กีลิน่ไหม ้
4. มอเตอรข์บัเครือ่งสบูน้ า กนิกระแสไฟฟา้ไมส่งูกวา่กระแส 
   สงูสดุ ทีร่ะบไุวบ้น Name plate ขา้งเครือ่งสบูน้ า 

3.12 ไม่เคยตรวจสอบสภาพการท างานของตู้ควบคุม
เครื่องสูบน้ า หรือตรวจสอบเป็นบางครั้ง 
  

จะต้องท าการตรวจสอบสภาพ และการท างานของ
ตูค้วบคุมฯ ตอ้งมกีารตรวจสอบสภาพการใชง้าน ดงันี ้
1. อปุกรณต์า่งๆ ท างานไดป้กต ิอปุกรณท์ีท่ าหนา้ทีป่อ้งกนั 
มอเตอรข์องเครือ่งสบูน้ า เชน่ Breaker , Magnetic  
Contactor และ Motor protector สามารถตดัการท างาน
ของมอเตอรไ์ด ้
2. อปุกรณท์ีห่นา้ตูฯ้ เชน่ Voltmeter, Ammeter หลอดไฟ
แสดงการท างาน มเิตอรว์ดัชัว่โมงการท างาน ท างานไดป้กต ิ

3.13 ไม่เคยมีการบันทึกชั่วโมงการท างานของเครื่องสูบ
น้ า หรือบันทกึเป็นบางครั้ง 

จะต้องมีการจดบันทึกระยะเวลาการท างานของเครื่อง
สูบน้ าในแต่ละวัน เพื่อทราบอัตราการผลิตน้ าในแต่ละ
วัน และเพื่อเป็นข้อมูลในการบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ า 

3.14 ไม่เคยมีการเติมสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเช้ือโรค
ในน้ าประปา หรือเติมเป็นบางครั้ง หรือไม่มีเครื่อง
จ่ายสารละลายคลอรีน 

จะต้องมีด าเนินการฆ่าเช้ือโรคในน้ าประปา ในปริมาณที่
เหมาะสม เพือ่ใหม้ปีริมาณที่ค้างในเสน้ทอ่เพื่อปอ้งกนัเชื้อ
โรคทีอ่าจปนเขา้มาในระหวา่งทาง โดยมวีธิกีาร คือ 
1. การผสมสารละลายคลอรนี ตามอตัราสว่นผสม และวธิ ี
   การเตรยีมทีถ่กูตอ้ง ตามหลกัวชิาการ 
2. การจ่ายสารละลายคลอรีนได้ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบ 
   ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อ เส้นที่ไกลที่สุด 
   จะตอ้งมปีรมิาณคลอรนีหลงเหลอืในเสน้ทอ่ อยูร่ะหวา่ง 
   0.2 – 0.5 มก./ล. 

3. ด้านการควบคุมการผลิตและบ้ารุงรักษาระบบประปา  
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ล้าดับ กรณีปัญหาที่พบ ค้าแนะน้า 
3.15 ไม่เคยมีการวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ หรือไม่มี

เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 
จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์หาค่าคลอรนีหลงเหลือใน
น้ าประปา โดยตรวจวัดจากตวัอยา่งน้ าที่เก็บจากปลาย
ท่อน้ าที่ไกลสุด เพื่อหาค่าคลอรีนที่หลงเหลือในเส้นท่อ 
หากไม่มีเครื่องฯ จะต้องจัดหาเพือ่ด าเนนิการตรวจ
วิเคราะห ์

3.16 ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี หรือบันทึก
เป็นบางครั้ง 

จะตอ้งมกีารจดบนัทกึขอ้มลูการเตมิสารเคมตีา่งๆ ทีใ่ช ้วา่มี
อตัราการผสม/การจา่ยสารเคม ีและวนัเดอืนป ีทีด่ าเนนิการ 
เพือ่เปน็การควบคุมปรมิาณการใชส้ารเคม ีและทราบถงึเวลา
หมดอายขุองสารเคมทีีผ่สมไว ้

3.17 หากท่อเมนจ่ายน้ ามีการแตกรั่ว ใช้เวลาในการ
ซ่อมแซมมากกว่า 1 วันหลังตรวจพบ 

กรณทีีท่อ่เมนจา่ยน้ า มกีารแตกรัว่ ท าใหต้อ้งหยดุการจา่ย
น้ าเพือ่ท าการซ่อมแซม ซ่ึงมผีลกระทบกบัประชาชนผูใ้ชน้้ า 
ทีจ่ะไมม่นี้ าใชใ้นระยะเวลาทีม่กีารซ่อมแซม ตอ้งใชเ้วลาใน
การซ่อมแซม อยา่งเรง่ดว่น ไมค่วรเกนิ 1 วนั หลงัจากมกีาร
ตรวจพบ 

3.18 ในรอบ 1 ป ีมกีารหยดุจา่ยน้ าประปา (เนือ่งจากการ
ซ่อมแซมระบบ เชน่ ระบบไฟฟา้ ระบบผลติ ระบบจา่ย
น้ า ทอ่จา่ยน้ า ฯลฯ) มากกว่า 1 ครั้ง 

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หากมีการหยุดจ่ายน้ าประปาเพื่อ
ซ่อมแซมระบบตา่งๆ ท าใหไ้มส่ามารถจา่ยน้ าใหป้ระชาชนได ้
มากกว่า 1 ครัง้ จะต้องมีการวางแผนการซ่อมบ ารุง และ
ตรวจสอบระบบอยา่งสม่ าเสมอ เพือ่ลดปญัหาการหยดุจา่ย
น้ าประปา ซ่ึงกระทบตอ่การใชน้้ าของประชาชน 

3.19 มปีรมิาณน้ าสญูเสยีมากกวา่ 25% ของน้ าทีจ่า่ยออก
จากระบบผลิต โดยตรวจสอบจากความแตกต่าง
ระหวา่งมาตรวดัน้ าหลกักบัผลรวมของมาตรวดัน้ ายอ่ย
จากบา้นผูใ้ชน้้ า หรอืไมเ่คยมกีารบนัทกึขอ้มลู 

จะต้องมกีารควบคุมปริมาณน้ าสญูเสียไมใ่ห้มีน้ าที่ผลิตได ้
สญูเสยีไปโดยไมไ่ดร้บัค่าตอบแทน โดยปกตจิะใหส้ญูเสยีไม่
เกนิ รอ้ยละ 25 โดยการบนัทกึอตัราการจา่ยน้ าจากมาตร
วัดน้ าหลักก่อนออกจากระบบประปา แต่ละเดือน น ามา
เปรยีบเทยีบกบัผลรวมของมาตรวดัน้ ายอ่ยทีบ่นัทกึจากบา้น
ของผูใ้ชน้้ า 

3.20 ผูค้วบคุมการผลติและบ ารงุรกัษาระบบประปาไมไ่ดร้บั
ค่าตอบแทน หรอืไดร้บัเปน็อยา่งอืน่ 

กรณทีีผู่ค้วบคุมการผลติฯ ไมไ่ดร้บัค่าตอบแทน หรอืไมไ่ดร้บั
ค่าตอบแทนเปน็อยา่งอืน่ เชน่ ใชน้้ าฟร ีหรอืมโีควตาในการ
ใชน้้ า หรอือืน่ๆ อาจจะมผีลในการปฏบิตังิานผูค้วบคุมฯ จะ
สง่ผลตอ่การดแูลบ ารงุรกัษาระบบประปาใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่
เสมอไมไ่ด ้เนือ่งจากไมม่แีรงจงูใจ หรอือาจจะตอ้งปฏบิตังิาน
ดา้นอืน่ทีม่ค่ีาตอบแทนเพือ่เลีย้งชพี 

3. ด้านการควบคุมการผลิตและบ้ารุงรักษาระบบประปา  
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4. ด้านปริมาณน ้า แรงดันน ้า และคุณภาพน ้าประปา  

ล้าดับ กรณีปัญหาที่พบ ค้าแนะน้า 
4.1 ปริมาณน้ าที่ผลิตได้ ไม่เพียงพอกับความต้องการ 

หรือต้องมีการจ่ายน้ าเป็นบางเวลา / หรือบางพื้นที่ 
หากปรมิาณน้ าประปาทีผ่ลติไดไ้มเ่พียงพอที่จะจ่ายใหแ้ก่
สมาชกิผูใ้ชน้้ าทกุหลงัคาเรอืน ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มกีาร
ขาดแคลนน้ า (น้ าไม่ไหล) ในชว่งเร่งด่วน (เช้า-เยน็) หรือ
อาจมกีารจ่ายน้ าเปน็บางเวลา หรอือาจจะตอ้งมกีารแบ่ง
โซนพืน้ทีใ่นการจา่ยน้ า จะต้องพิจารณาในการปรับปรุง
ระบบประปา เพื่อขยายระบบผลิตประปาให้มีอัตราการ
ผลิตน้ าที่มากขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตน้ าได้ในปริมาณ
เพยีงพอกบัความตอ้งการใชน้้ าของประชาชน 

4.2 แรงดันน้ า ไหลแรงเป็นบางพื้นที่ และบางเวลา หรือ 
น้ าไหลอ่อนทุกพื้นที่ ตลอดเวลา 

จะตอ้งด าเนนิการตรวจสอบ และปรบัปรงุ แกไ้ข แรงดนัน้ า
ให้มีความแรงสม่ าเสมอ ตลอดทุกช่วงเวลาที่มีการใช้น้ า 
และทกุพืน้ทีก่ารใชน้้ าตัง้แตต่น้ทอ่ถงึปลายทอ่จา่ยน้ า 

4.3 คุณภาพน้ าประปาเบื้องต้นที่ผลิต มีความขุ่น มีกลิ่น 
มีรส กร่อย เค็ม หรือเปรี้ยว 

หากน้ าประปาทีผ่ลติได ้ในเบือ้งตน้ มปีญัหาดงักลา่ว แสดง
ว่าระบบผลิตน้ าประปา มีปัญหา จะต้องรีบด าเนินการ
ตรวจสอบ แกไ้ข และปรบัปรงุ 

4.4 ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา น้ าประปาที่ผลิตได้ ไม่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 
2563 หรือ ไม่เคยส่งตัวอย่างน้ าวิเคราะห์คุณภาพ
ในห้องปฏิบัติการ 

จะต้องมีการส่งตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าใน
ห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง และคุณภาพน้ า
จะตอ้งผา่นเกณฑคุ์ณภาพน้ าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 
พ.ศ. 2563 หากวิเคราะห์แล้วไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จะต้องพิจารณาว่าพารามิเตอร์ใด ที่เกินเกณฑ์ฯ จะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหา 
หากไม่เคยส่งตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าใน
หอ้งปฏบิตักิาร ควรด าเนนิการเพือ่ใหท้ราบผลคุณภาพน้ า 
และปรบัปรงุใหไ้ดม้าตรฐาน 

4.5 ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ า มีค่า
มากกว่า หรือน้อยกว่า 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
หรือ ไม่เคยมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ
เลย 

จะต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเบื้องต้น ด้วยการใช้
เครือ่งวดัปรมิาณคลอรนีหลงเหลอืทีป่ลายทอ่จา่ยน้ าทีไ่กล
ทีส่ดุ เพือ่ใหท้ราบวา่มกีารจา่ยสารละลายคลอรนีไดถ้กูตอ้ง 
ซ่ึงจะตอ้งมสีารละลายคลอรนีหลงเหลอื ในชว่ง 0.2 - 0.5 
มก./ล. เพือ่ฆา่เชือ้โรคทีอ่าจปะปนมากบัน้ า 
- หากมค่ีามากกวา่ 0.5 มก./ลติร จะท าใหม้กีลิน่ทีร่นุแรง 
  และเปน็การสิน้เปลอืง 
- หากมค่ีานอ้ยกวา่ 0.2 มก./ลติร จะท าใหป้รมิาณคลอรนี
ทีห่ลงเหลอือาจจะละเหยไปหมด ท าใหไ้ม่สามารถฆ่าเชื้อ
โรค ทีอ่าจจะปนเปือ้นกอ่นทีจ่ะถงึบา้นประชาชนผูใ้ชน้้ า 
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5. ด้านการบริหารกิจการระบบประปา  

ล้าดับ กรณีปัญหาที่พบ ค้าแนะน้า 
5.1 ผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้านไม่เคยเข้ารับการ

ฝึกอบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านตาม
หลักสูตรของส่วนราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ-
เอกชนทีไ่ดม้าตรฐาน 

ผูบ้รหิารกจิการประปาหมูบ่า้น ควรทีจ่ะเขา้รบัการฝกึอบรม
หลกัสตูรการบรหิารกจิการประปาหมูบ่า้น 

5.2 ไมม่กีฎระเบยีบในการบรหิารกจิการประปาหมูบ่า้น จะต้องมีการก าหนด และจัดท ากฎระเบียบในการบริหาร
กจิการประปาหมูบ่า้น โดยมหีลกัฐานเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 

5.3 ไมม่กีารแจง้ขา่วสารของคณะกรรมการบรหิารกจิการ
ประปา แกผู่ใ้ชน้้ า หรอืมกีารแจง้นานๆ ครัง้ 

จะตอ้งมกีารแจง้เร่ืองราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกิจการ
ประปาหมูบ่า้น แกผู่ใ้ชน้้ า เชน่ รายรบั-รายจา่ย ประจ าเดอืน 
ของระบบประปาหมูบ่า้นแกส่มาชกิผูใ้ชน้้ า โดยชอ่งทางใด
ชอ่งทางหนึง่ อยา่งนอ้ยตอ้งแจง้เปน็ประจ า 1 เดอืน หรอืไม่
เกนิ 3 เดอืน 

5.4 ไมม่กี าหนดการประชมุของคณะกรรมการฯ หรอื 
อปท. เกีย่วกบัการบรหิารกจิการระบบประปาหมูบ่า้น 
หรอืก าหนดการประชมุไมแ่นน่อน 

ก าหนดการประชมุของคณะกรรมการฯ หรอื ผูบ้รหิารของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหาร
กจิการระบบประปาหมูบ่า้น จะตอ้งมกีารก าหนดวาระการ
ประชมุทีแ่นน่อน ระบอุยา่งชดัเจน 

5.5 ไมเ่คยมกีารวเิคราะหต์น้ทนุค่าน้ าประปา จะต้องมีการวิเคราะห์หาราคาค่าน้ าประปาต่อหน่วยที่
เหมาะสม โดยการคิดค านวณจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
กิจการประปา เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ค่าซ่อมบ ารุง 
เงินเดือน ค่าจ้างต่างๆ มาท าการวิเคราะห์หาต้นทุนค่า
น้ าประปาที่เกิดขึ้นจริง แล้วน ามาก าหนดราคาต่อหน่วย  
ทีเ่มือ่ค านวณกับอตัราการใช้น้ าของสมาชกิผูใ้ชน้้ าทัง้หมด
แล้ว เป็นราคาที่เหมาะสม ที่ผู้ใช้น้ าสามารถจ่ายได้ และ
กจิการระบบประปาสามารถใชใ้นการบรหิารจดัการได ้

5.6 ไมม่กีาร มกีารรบัฟงัความคิดเหน็ของผูใ้ชน้้ า ในการ
ก าหนดค่าน้ าประปา 

ในการก าหนดค่าน้ าประปา จะตอ้งมกีารประชมุเพือ่ชีแ้จง
ทีม่าของราคาค่าน้ าประปาตอ่หนว่ยใหก้บัผูใ้ชน้้ ารบัฟงัและ
รว่มใหข้อ้คิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ 

5.7 ประปาหมูบ่า้นมกี าไรสทุธเิฉลีย่ตอ่เดอืนเทา่ไหรใ่น
รอบ 1 ป ีต่ ากวา่ 2,000 บาท หรอืไมม่กี าไร หรอื
ขาดทนุ 

รายไดข้องกจิการระบบประปา จะตอ้งมกี าไรเฉลีย่ตอ่เดอืน
ในรอบ 1 ป ีของระบบประปาหมูบ่า้น อยา่งนอ้ยควรจะมี
ก าไรให้ได้ประมาณ 2,000 บาท เพือ่ที่จะมีงบประมาณ
เพยีงพอในการบรหิารกจิการ ส ารองกรณซ่ีอมแซมตา่งๆ 

5.8 ไมม่กีารเกบ็เงินกองทนุโดยการฝากธนาคารหรอื
สถาบนัการเงิน 

ควรมกีารฝากเงินทีเ่กีย่วกบักจิการระบบประปาในบญัชเีงิน
ฝากของธนาคาร หรอืสถาบนัการเงินอืน่ๆ เพือ่ความโปรง่ใส 
และตรวจสอบได ้

หน้าที่ 17 



 

ล้าดับ กรณีปัญหาที่พบ ค้าแนะน้า 
5.9 ไม่มีการจัดท าระบบบัญชีรายรับ – รายจ่าย หรือมี

การจัดท าแต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ 
ควรที่จะมีระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของกิจการระบบ
ประปา ทีจ่ดัท าขึน้ และท าอยา่งถกูตอ้ง สามารถตรวจสอบ 
เปดิเผยใหส้มาชกิผูใ้ชน้้ าทราบได ้

5.10 มีสมาชิกผู้ใช้น้ าค้างช าระเกินกว่า 1 เดือน ไม่ควรมีการปล่อยให้สมาชิกผู้ใช้น้ ารายหนึ่งรายใด ค้าง
ช าระค่าน้ าเกนิกวา่ 1 เดอืน 

5.11 ในหมู่บ้านมีผู้ ใช้น้ าฟรี  ตามหลักเกณฑ์  หรือ
ปราศจากหลักเกณฑ์ 

ในหมูบ่า้นไมค่วรมผีูใ้ชน้้ าฟร ีโดยไมม่ขีอ้จ ากดัในการใชน้้ า 
เช่น ให้ใช้ฟรีโดยไม่มีข้อจ ากัด หรือใช้ได้ตลอดเท่าที่
ตอ้งการหรือหากมผีู้ใชน้้ าฟรี อย่างน้อยจะตอ้งมีข้อจ ากัด
ในการใช้น้ า โดยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยระบุว่าใครเป็น
ผูใ้ชน้้ าฟร ีและใชใ้นจ านวนเทา่ไหร ่

5.12 ระบบประปาแห่งนี้ 
ไม่มีแบบผังแนวท่อส่งน้ าดิบ 

เพื่อสะดวกในการบ ารุงรักษาแนวท่อส่งน้ าดิบ จะต้อง
จัดท าแบบแปลนแสดงการเดินท่อส่งน้ าดิบที่ด าเนินการ
จรงิ (Asbuilt Drawing) ทีเ่กบ็ไวป้ระจ าระบบประปา เพื่อ
ใชป้ระโยชนใ์นการซ่อมบ ารงุตา่งๆ 

5.13 ระบบประปาแห่งนี้ 
ไม่มีแบบผังระบบผลิตประปา/การประสานท่อ
ระหว่างระบบ 

เพื่อสะดวกในการบ ารุงรักษา จะต้องมีแบบแปลนแสดง
การประสานท่อระหว่างระบบที่ด าเนินการจริง (Asbuilt 
Drawing) เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการซ่อมบ ารงุตา่งๆ 

5.14 ระบบประปาแห่งนี้ 
ไม่มีแบบผังแนวท่อเมนจ่ายน้ า 

เพื่อสะดวกในการบ ารุงรักษาแนวท่อเมนจ่ายน้ า จะต้อง
จัดท าแบบแปลนแสดงการเดินท่อเมนจ่ายน้ าประปา ที่
ด าเนินการจริง (Asbuilt Drawing) ที่เก็บไว้ประจ าระบบ
ประปา เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการซ่อมบ ารุงตา่งๆ และขยาย
แนวทอ่เมนจา่ยน้ าในอนาคต 

5.15 ระบบประปาแห่งนี้ไม่มีคู่มือการควบคุมการผลิต
น้ าประปา/การบริหารกิจการประปา 

เห็นควรให้มีคู่มือที่เก็บไว้ประจ าการประปา เพื่อให้ผู้
ควบคุมการผลิต และผูบ้รหิารกจิการระบบประปา ใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนนิการ 

5.16 ไม่มีการบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา ควรมีการจดบันทึกประวัติการด าเนินการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง หรือการด าเนินการตา่งๆ เกีย่วกบัระบบประปา 
เพือ่เปน็ขอ้มลูในการวางแผนการซ่อมบ ารงุระบบประปา 

5. ด้านการบริหารกิจการระบบประปา  
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แหล่งท่ีมาของข้อมูล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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สถานที่ติดต่อหน่วยงานกรมทรัพยากรน ้า 
กองการจัดสรรน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีอยู ่  เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์   0 2271 6000  ต่อ 6854 โทรสาร 0 2298 6609  
 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 1   
ท่ีอยู ่  เลขที่ 555 ม.15 ถ.ล าปาง-ห้างฉัตร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล าปาง 52100   โทรศัพท์  0 5421 8602 โทรสาร 0 5422 2938 
รับผิดชอบพื นท่ี 8 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล าพูน ล าปาง ตาก ก าแพงเพชร  
 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 2 
ท่ีอยู ่  เลขที่ 112 ม.9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  โทรศัพท์  0 3622 5241 โทรสาร 0 3622 5241 ต่อ 107  
รับผิดชอบพื นท่ี 12 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา  
สมุทรปราการ เพชรบูรณ ์
 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 3 
ท่ีอยู ่  เลขที่ 307 ม.14 ถ.อุดรฯ-สกลฯ ต.หนองนาค า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  โทรศัพท์  0 4229 0350 โทรสาร 0 4229 0349  
รับผิดชอบพื นท่ี 7 จังหวัด คือ เลย นครพนม อุดรธานี สกลนคร หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ  
 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 4 
ท่ีอยู ่  เลขที่ 90 ม.4 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทรศัพท์  0 4322 1714 โทรสาร 0 4322 2811  
รับผิดชอบพื นท่ี 5 จังหวัด คือ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 5 
ท่ีอยู ่  เลขที่ 47 ม.1 ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  โทรศัพท์  0 4492 5256 โทรสาร 0 4492 0254  
รับผิดชอบพื นท่ี 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 6 
ท่ีอยู ่  เลขที่ 820 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   โทรศัพท์   0 3721 3638-9 โทรสาร 0 3721 3638-9  
รับผิดชอบพื นท่ี 8 จังหวัด คือ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด  
 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 7 
ท่ีอยู ่  เลขที่ 195 ม.4 ถ.ราชบุรี-น  าพุ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   โทรศัพท์   0 3233 4989 โทรสาร 0 3233 4988  
รับผิดชอบพื นท่ี 8 จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี   
 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 8   
ท่ีอยู ่  เลขที่ 100 ม.6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   โทรศัพท์   0 7425 1156 โทรสาร 0 7425 1157 ต่อ 300  
รับผิดชอบพื นท่ี 8 จังหวัด คือ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  
 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 9   
ท่ีอยู่   เลขที่ 819 ม.8 ต.วังทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65130   โทรศัพท์ 0 5531 3181 โทรสาร 0 5531 3183  
รับผิดชอบพื นท่ี 6 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย 
 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 10   
ท่ีอยู ่  เลขที่ 394 ม.4 ถ.อ าเภอ ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000   โทรศัพท์   0 7727 2942 โทรสาร 07727 2446  
รับผิดชอบพื นท่ี 6 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต    
 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 11   
ท่ีอยู ่  เลขที่ 39 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  โทรศัพท์  0 4531 1969 โทรสาร 0 4531 6298  
รับผิดชอบพื นท่ี 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร อ านาจเจริญ   



 


