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ค ำน ำ 

ระบบประปาหมู่บ้าน ท่ีสามารถให้บริการน ้าสะอาดได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจน       
การให้บริการได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง จะต้องมีการดูแลและใส่ใจ จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น          
ผู้ควบคุมการผลิต ผู้บริหารกิจการระบบประปา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากระบบประปาในแต่ละแห่ง 

 

กรมทรัพยากรน ้า เป็นหน่วยงานท่ีมีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพน ้า ท่ีผลิตจากระบบประปาหมู่บ้าน
ในแต่ละพื นท่ี มีความต้องการให้ระบบประปาหมู่บ้านมีการดูแล และการบ้ารุงรักษา ได้อย่างถูกต้อง
ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด ตามหลักวิชาการและความเหมาะสมในแต่ละพื นท่ี โดยในปี 2548 จึงได้จัดท้า
เอกสาร “มาตรฐานการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบประปา ระบบประปาแบบผิวดิน” เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบประปา  ตลอดจนน้าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด้าเนินงานของผู้ควบคุมการผลิตและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และในปี 2564 ได้มีการปรับปรุงครั งท่ี 1 ให้มี
เนื อหาท่ีสมบูรณ์และเหมาะสม เพ่ือให้ระบบประปามีอายุการใช้งานท่ียาวนาน สามารถแก้ไขปัญหา  
การขาดแคลนน ้าและผลิตน ้าประปาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน อันจะน้ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

การจัดท้าคู่มือเล่มนี เป็นการปรับปรุงครั งท่ี 2 เพ่ือให้มีเนื อหาท่ีเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ น เพื่อให้ผู้
ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจ น้าไปปฏิบัติไดอ้ย่างถูกต้อง  
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กรมทรัพยากรน ้า 
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เร่ิมเดินเครือ่งสูบน  ำ 
• ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) 

- ตรวจดูค่ากระแสไฟฟ้าท่ีแอมมิเตอร ์
ซึ่งจะต้องได้ค่าไม่สูงกว่าท่ีระบุไว้ใน 
เนมเพลท 
(ป้ายแสดงรายละเอียดของเครื่องสูบน ้า) 

เครื่องสูบน  ำหอยโข่งและระบบควบคุม 
ก่อนเปดิเครือ่งสูบน  ำ                                                                                                                                                                               
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลท์) 

- ตรวจดคูา่แรงเคลือ่นไฟฟ้าจากโวลท์มิเตอร์ 
ซึ่งจะมีค่าอยูร่ะหว่าง 200 - 240 โวลท์  
ในกรณีระบบไฟฟ้า 1 เฟส และควรมีค่า 
อยู่ระหว่าง 340 - 420 โวลท์ ส้าหรับระบบ 
ไฟฟ้า 3 เฟส 

 

ขณะเดินเครือ่งสูบน  ำ 
• สังเกตการท้างานของเคร่ืองสูบน ้าและอุปกรณ์ 

- ระหว่างเดินเครื่องให้ตรวจสอบเสียง,  
การสัน่สะเทือน, อุณหภูมิของเคร่ืองสูบน ้า 
รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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ถังสร้ำงตะกอนและถังตกตะกอน 
หลังกำรผลิตน  ำ 
• ระบายตะกอนในถังโดยการเปิดประตูน ้า 

- ระบายตะกอนหลังการผลิตน ้าในแต่ละวัน  
เพ่ือระบายตะกอนท่ีตกค้างในถังออกไป 

เครื่องสูบน  ำหอยโข่งและระบบควบคุม 
ก่อนเปดิเครือ่งสูบน  ำ 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลท์) 

- ตรวจดคู่าแรงเคลือ่นไฟฟ้าจากโวลท์มิเตอร ์ 
ซึ่งจะมีค่าอยูร่ะหว่าง 200 - 240 โวลท์  
ในกรณีระบบไฟฟ้า 1 เฟส และควรมีค่า 
อยู่ระหว่าง 340 - 420 โวลท์  
ส้าหรบัระบบไฟฟ้า 3 เฟส 

 

เร่ิมเดินเคร่ืองสูบน  ำ 
• ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า (แอมแปร)์ 

- ตรวจดูค่ากระแสไฟฟ้าท่ีแอมมิเตอร์ 
ซึ่งจะต้องได้ค่าไม่สูงกวา่ท่ีระบุ 
ไว้ในเนมเพลท  
(ป้ายแสดงรายละเอียดของเครื่องสูบน ้า) 
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มำตรวัดน  ำรวม 
• ตรวจสอบการท้างานของมาตรวัดน ้ารวม 

- ท่ีระบบประปาสามารถท้างานได้ปกติ 
โดยสังเกตการหมุนของตัวเลข 
บอกปริมาตรน ้า จะต้องหมุนได้ตามปกต ิ

ขณะเดินเครื่องสูบน  ำ 
• สังเกตการท้างานของเคร่ืองสูบน ้าและอุปกรณ์ 

- ระหว่างเดินเครื่องให้ตรวจสอบเสียง,  
การสั่นสะเทือน, อุณหภูมิของเคร่ืองสูบน ้า  
รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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ถังกรองน  ำ 
• ล้างหน้าทรายกรอง 

- ต้องท้าการล้างหน้าทรายกรองเมื่อถึงเวลา 
ท่ีก้าหนดไว้ (อาจทุก ๆ 2 วัน หรอื 24 ชั่วโมง  
ของการท้างาน) ซึ่งขึ นอยู่กับการอุดตัน 
ของหน้าทรายกรอง 

 

• ตรวจสอบสภาพของหน้าทรายกรอง 
- ท้าพร้อมกับการล้างหน้าทรายกรอง โดยระบาย 
น ้าในถังกรองออกและตรวจสอบผิวหนา้ทราย 
ว่ามีรอยแตกแยก หรือเป็นแผ่นแข็งหรือไม่  
ถ้ามี ให้หาสาเหตุและแก้ไข 
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• ตรวจสอบระดับทรายกรอง 
- ตรวจสอบระดับทรายกรอง  

ถ้าพบว่าต่้ากว่าก้าหนด 
ให้เติมทรายกรองให้ได้ตามขนาด 
และระดับท่ีก้าหนดไว ้

 

ระบบจ่ำยสำรละลำยคลอรีน 
• ก่อนการเตรยีมสารละลายคลอรีนครั งต่อไป 

- ระบายสารละลายคลอรีนท่ีเหลือก้นถังจ่าย 
สารละลายทิ ง เพ่ือให้ความเขม้ข้นของ 
สารละลายท่ีเตรียมใหม่มีความเข้มข้น 
ตามท่ีก้าหนด 
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แหล่งน  ำดิบ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• ก้าจัดขยะและวัชพืช 
- ก้าจัดเศษวัชพืชที่ลอยเข้ามา

ในแหล่งน ้าออก เพ่ือไม่ให้
ขวางทางเดินน ้าซึ่งอาจส่งผล
ให้น ้าเน่าเสียได้ 

 

• วัดความขุ่นของน ้าดิบ 
- วัดค่าความขุ่นของน ้าดิบโดยวิธีการวัด

ระยะความลึกจากการมองเห็น หรือใช้
เครื่องวัดความขุน่เพ่ือจะได้น้ามาค้านวณ
หรอืเทียบค่าการใช้ปริมาณสารส้มในการ
ปรับปรุงคุณภาพน ้า 

 

• วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้าดิบ 
- วัดค่าความเป็น กรด-ด่าง ของน ้าดิบ   

โดยใช้เครื่องมือพีเอช (pH)  
ซึ่งอาจจะเป็นพีเอชมิเตอร์ 
หรือเครื่องวิเคราะห์โดยวิธีการเทียบสี 
เพ่ือให้ทราบค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้า 
ซ่ึงจะมีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพน ้า 
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ถังน  ำใส 
• ตรวจสอบปา้ยบอกระดับน ้าและอปุกรณ ์

ให้อยู่ในสภาพดี สามารถบอกระดับน ้าได้เปน็ปกต ิ
- ตรวจสอบโดยการยกหรือดึงสลิง  
  ป้ายบอกระดับน า้ขึ น-ลง สังเกตดวู่า  
  ป้ายบอกระดับน า้สามารถหมุนกลับมา 
  อยู่ในระดบัเดิมได้เป็นปกติหรอืไม่ 

 

หอถังสูง 
• ตรวจสอบป้ายบอกระดับน ้าและอุปกรณ์ 

- โดยการสังเกตป้ายบอกระดับน ้าจะต้องมีการขยับขึ นลงตามระดับน ้าในถัง 
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เครื่องสบูน  ำหอยโข่งและระบบควบคุม 
• ตรวจสอบและท้าความสะอาดภายในตู้ควบคุม 

- ท้าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในตู้ควบคมุ 
ปัดฝุ่นและไม่ให้สตัว์ต่าง ๆ เข้าไปท้ารังอยูอ่าศัย 

 

ท่อส่งน  ำดิบ 
• ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อ 

- ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อ โดยวิธีการ 
สังเกตแนวท่ีมีการวางท่อผ่านว่ามีรอยน ้าขัง 
หรือมีน ้าซึมหรือไม่ หรืออาจใช้เครื่องมือพิเศษ 
เช่น การวัดความดันของน ้า การใช้เครื่องมือ 
วัดคลื่นเสียง หากพบรอยรั่วซึมให้ด้าเนินการ 
ซ่อมเพื่อป้องกันการสูญเสียน ้าโดยเปล่า
ประโยชน์ 
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ระบบจ่ำยสำรละลำยปูนขำว – สำรส้มและคลอรีน 
• ตรวจสอบอัตราจ่ายสารละลายให้เป็นไป 

ตามท่ีก้าหนด  
- การตรวจสอบอัตราจ่ายสารละลาย 

โดยใช้วธิีการตวงและจับเวลา โดยการใช้ขวด 
หรือภาชนะท่ีมีความจุ 100 มิลลิลิตร  
รองรับสารละลายแล้วปรับอัตราการจ่าย 
ให้สารละลายเต็มขวดพอดีกับเวลาทีค่้านวณไว้ 

 

ถังน  ำใส 
• ตรวจสอบการท้างานของสวติซ์ลูกลอย  

(ในกรณีท่ีมีการติดตั งระบบควบคุมอตัโนมัติ)  
- การตรวจสอบการท้างานของสวิตซ์ลกูลอย  

ให้ท้างานไดต้ามปกติ โดยการยกลูกลอยขึ น  
หากสวติซ์ลูกลอยท้างานปกติ เครื่องสูบน ้า 
จะตอ้งหยดุท้างาน และเมื่อปล่อยลกูลอยลง 
หากเครื่องสูบน ้าเริ่มท้างาน แสดงว่า 
สวิตซ์ลูกลอยท้างานปกต ิ
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• ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ 
- หลังจากจ่ายสารละลายคลอรีนลงใน 

ระบบประปาแล้วต้องท้าการตรวจวิเคราะห์
ปริมาณคลอรีนหลงเหลือจากปลายท่อเมน 
จ่ายน ้าในจดุท่ีไกลท่ีสดุจากระบบผลิตน ้าประปา 
ค่าปริมาณคลอรีนหลงเหลือท่ีได้ต้องอยู่ระหว่าง  
0.2-0.5 มก./ล. หากมากหรือน้อยกว่า 
ให้ปรับปริมาณการจ่ายให้ได้ปริมาณตามก้าหนด 

 

• ตรวจสอบรอยรั่วซึมของท่อและอุปกรณ์  
- ตรวจดูรอยรั่วซึมของระบบท่อ 

และอุปกรณ ์หากพบรอยร่ัว  
ให้รีบท้าการซ่อมแซม 

 

• ล้างท้าความสะอาดท่อดูด/ท่อส่ง   
- ล้างท้าความสะอาดท่อดูด/ท่อส่ง  

หากอุดตันหรือช้ารุดให้เปลี่ยนใหม่ 
 

• ล้างท้าความสะอาดถังเตรียม/ถังจ่ายสารละลาย   
- ล้างท้าความสะอาดภายใน - ภายนอกถัง 

ไม่ให้มีการหมักหมมของกากคลอรีน  
(ปูนขาว) ท่ีติดลงไปในถัง 
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เครื่องสูบน  ำดแีละระบบควบคุม 
• ตรวจสอบและท้าความสะอาดอุปกรณ์ 

ภายในตู้ควบคุม 
- ท้าความสะอาดภายในตู้ควบคุมและ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ หากมีการช้ารุด 
ให้ท้าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

 

หอถังสูง 
• ตรวจสอบการท้างานของสวิตซ์ลูกลอย  

(ในกรณีท่ีมีการติดตั งระบบควบคุมอัตโนมัติ) 
- การตรวจสอบการท้างานของสวติซ์ลูกลอย  

ท้าได้โดยการยกลกูลอยขึ น หากสวิตซ์ลูกลอย 
ท้างานปกติ เครื่องสูบน ้าจะต้องหยุดท้างาน  
และเมื่อปล่อยลูกลอยลงเครื่องสูบน ้าเริ่มท้างาน 
แสดงว่าสวิตซ์ลูกลอยท้างานปกติ 

 

ท่อเมนจ่ำยน  ำ 
• ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อและอุปกรณ์ 

- ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อ โดยใช้วิธีการสังเกตแนวท่ีมีการวาง
ท่อผ่านว่ามีรอยน ้าขังหรือมนี ้าซึมหรือไม่ หรืออาจใช้เครื่องมือพิเศษ 
เช่น การวัดมาตรความดันของน ้า การใช้เครื่องมือวดัคลื่นเสียง หาก
พบรอยรั่วซึมให้ด้าเนินการซ่อมเพื่อป้องกันการสูญเสียน ้า 
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มำตรวัดน  ำ 
• ตรวจสอบการท้างานของมาตรวัดน ้าย่อยตามบ้านผู้ใชน้ ้า 

- การตรวจสอบการท้างานของมาตรวัดน ้าย่อย (โดยท้าพร้อมกับการจดมาตรวัดน ้าเพื่อ  
  คิดค้านวณค่าน ้าประจ้าเดือน) โดยการเปิดน ้าภายในบ้าน ตัวเลขมาตรวัดน ้าจะต้อง  
  หมุนเป็นปกติ หากไม่หมุนจะต้องซ่อมแซม 

 

• ตรวจสอบปริมาณน ้าสูญเสีย 
- การตรวจสอบปริมาณน ้าสูญเสียโดยการเอาค่าตัวเลข 
  ปรมิาณน ้าท่ีจ่ายจากมาตรวัดน ้ารวมลบด้วย 
  ผลรวมค่าตัวเลขปริมาณน ้าจากมาตรวัดน ้าย่อย 
  ผลต่างหรือค่าท่ีได้ คือ ปริมาณน ้าท่ีสูญเสีย 

 

กำรดูแลสภำพแวดล้อมระบบประปำ 
• หญ้า และวชัพืช 

- ก้าจัดหญ้าและวัชพืชในบริเวณระบบ  
  ประปาเพื่อให้มีสภาพท่ีเรียบร้อย 
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แหล่งน  ำดิบ 
• ตรวจสอบการพงัทลายของคันดิน 

- ตรวจสอบว่ามีการพังทลายของคันดิน 
ลงไปขวางร่องน ้าหรือไม่ ถ้ามีให้ 
ขุดลอกออก 

 

ถังสร้ำงตะกอนและตกตะกอน 
• ท้าความสะอาดผนังถังตกตะกอน, ระบบรวมตะกอน 

- ระบายตะกอนในถังออกใหห้มด ขัดล้าง ท้าความสะอาดพื น ผนังถัง 
โดยใชแ้ปรงลวดขัดโคลนและตะไคร่น ้าท่ีเกาะตามผวิต่าง ๆ 

 

• ตรวจสอบประตูน ้า / ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
- ตรวจสอบดูการรั่วซึมของประตูน ้าทุกตัว หากมี 

การรั่วไหลให้รีบท้าการซ่อมแซมหรือหากช้ารุด 
ให้เปลีย่นใหม่ 
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ถังกรองน  ำ 
• ท้าความสะอาดผนังถังและรางระบายน ้าทิ ง 

- ขัดล้างท้าความสะอาดผนังถังและรางรับน ้าทิ ง 
โดยใช้แปรงลวดขัดโคลนและตะไคร่น ้า 
ท่ีเกาะตามผิวต่าง ๆ 

 
 
 

 • ตรวจสอบประตูน ้า / ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
- ตรวจสอบดูการร่ัวซึมของประตูน ้าทุกตัว 
  หากมีการร่ัวไหลให้รีบท้าการซ่อมแซม 
  หรือหากช้ารุดให้เปลี่ยนใหม่ 
 
 
 

 

หอถังสูง 
• ตรวจสอบประตูน ้า / ซ่อมแซมหรือเปลีย่นใหม่ 

- ตรวจสอบดูการร่ัวซึมของประตูน ้าทุกตัว หากมีการรั่วไหล 
  ให้รีบท้าการซ่อมแซม หรือหากช้ารุดให้เปลี่ยนใหม่ 

 
 
 

 • ตรวจสอบสภาพสายล่อฟ้าและอุปกรณ์ 
- ตรวจสอบสภาพสายล่อฟ้า ซึ่งต้องอยู่ในสภาพ  
  ดีไม่ขาด และไม่มีส่วนของสายทองแดงสัมผัส   
  กับหอถังสูง 
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แหล่งน  ำดิบ 
• ขุดลอกแหล่งน ้าในกรณีที่มดีินโคลนไหลลงไปในแหล่งน า้ท้าให้แหลง่น ้าตื นเขิน  

ท้าให้เก็บกักน ้าได้นอ้ยลง 
- ปรับปรุงสระน ้า ขุดลอกคลอง หนอง บงึ ทีต่ื นเขิน ให้กกัเก็บน ้าได้เต็มที่ 

 

    โรงสูบน  ำ 
แบบแพลอย 
• ตรวจสอบสภาพสายสลิงยึดแพลอย 

- ต้องตรวจสอบลวดสลิงที่ยึดแพลอยให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง
อยู่เสมอ และให้แพลอยตัวได้ดี ไม่ให้ช้ารุดเสียหาย เพราะอาจถูก
กระแสน ้าพัดหลุดจากท่ียึดหรือแพอาจพลิกคว่้าได้ 

• ตรวจสอบ/ซ่อมแซมรอยรั่วซึม 
- ตรวจสอบถังหรือวัสดุที่ใช้ท้าเป็นแพ ถ้าพบรอยรั่วหรือช้ารุดให้

รีบด้าเนินการแก้ไข หากแก้ไขไมไ่ด้ให้ท้าการเปลี่ยน 
• ตรวจสอบโครงสร้าง/ซ่อมแซม - ทาสี 

- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างทั่วไป ถ้าพบการช้ารุดให้ด้าเนินการ  
  แก้ไข พร้อมกับทาสีใหม่ 
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เครื่องสูบน  ำหอยโข่งและระบบควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

• ตรวจสอบสายไฟฟ้าและขั วไฟฟ้า
ภายในตู้ควบคุม 

- ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าทั งหมด
รวมถึงสายดนิว่ามีสภาพสมบูรณ์
หรือไม่หากช้ารุด ควรรีบเปลี่ยน
สายไฟใหม่ และตรวจจุด 
ขั วต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ 

แบบบนดิน 
• ตรวจสอบโครงสร้าง/ซ่อมแซม – ทาสี 

- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างทั่วไป ถ้าพบการช ารุดให้  
  ด าเนินการแก้ไข พร้อมกับทาสีใหม่ 

• ตรวจสอบ/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แสงสว่างและอุปกรณ์ 
- ตรวจสอบหลอดไฟฟ้า แสงสว่าง และอุปกรณ์ 
  หากช ารุดให้ท าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

 

• ตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์
ภายในตู้ควบคุม 
- ตรวจสอบการท้างานอุปกรณ์

ทุกชิ นส่วนภายในตู้ควบคุม 
หากมีการช้ารุดให้ท้าการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
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ท่อส่งน  ำดิบ 
• ตรวจสอบสภาพจุดรองรับท่อ  

(ในกรณีท่ีมีการใช้เสารับท่อส่งน ้าดิบ) 
- ตรวจสอบโครงสร้างท่ีรองรับท่อ  

หากช้ารุดหรือไม่แข็งแรงมั่งคง
เพียงพอ ให้ท้าการซ่อมแซมแก้ไข 

 

ถังน  ำใส   
• ล้างท้าความสะอาดถัง 

- ขัดล้างท้าความสะอาดพื น - ผนังของถัง 
โดยใช้แปรงลวดด้ามยาวขัดโคลนและ
ตะไคร่น ้าท่ีเกาะตามผนังแล้วล้างให้
สะอาด (หากรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกให้
รีบขึ นมาด้านบน) 

 

• ตรวจสอบสภาพการใช้งานฝาปิดถัง 
- ตรวจสอบฝาปิดถังน ้าใส ซึ่งจะต้องปิดสนิท  

อยู่ในสภาพดีและกุญแจลอ็คใช้งานได้ดี 
 

ระบบจำ่ยสำรละลำยปูนขำว - สำรส้มและคลอรีน 
• ตรวจสอบระบบควบคุมเครื่องจ่าย  

(ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องจ่ายสารละลาย) 
- ตรวจสอบการท้างานอุปกรณ์ทุกชิ นส่วน 

ภายในตู้ควบคุม หากมีการช้ารุดให้ท้าการ 
ซอ่มแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
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• ตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม  
หากมีการช้ารุดให้ท้าการซ่อมแซม หรือเปลีย่นใหม่ 
- ตรวจสอบสายไฟฟ้าทั งหมดรวมถึงสายดินว่ามสีภาพ

สมบูรณ์หรือไม่ หากช้ารุดควรรีบเปลี่ยนสายไฟใหม่ 
และตรวจจุดขั วต่อสายว่าแน่นหรือไม่ 

 

• ล้างท าความสะอาดถงั 
-  ขดัล้างท าความสะอาดพืน้ - ผนงัถงั   
   โดยใช้แปรงลวดด้ามยาวขดัโคลนและ  
   ตะไคร่น า้ท่ีเกาะตามผนงั แล้วล้างให้  
   สะอาด 

เครื่องสบูน  ำดีและระบบควบคุม 
• ตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม 

- ตรวจสอบสายไฟฟ้าและขั วไฟฟ้าภายในตู้ควบคุม 
 

หอถังสูง 
• ระบายตะกอนในหอถัง 

- ระบายตะกอนโดยการเปิดประตูน ้า 
ระบายตะกอนท่ีตกค้างในถังออกไป 
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ท่อเมนจ่ำยน  ำ 
• ตรวจสอบการท้างานของอุปกรณต์่าง ๆ 

- ตรวจสอบการท้างานอุปกรณ์ทุกชิ นส่วน เช่น 
ประตู หัวจ่ายน ้าดับเพลิง หากมีการช้ารุด 
ให้ท้าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

 

• ระบายตะกอนในเส้นท่อ (หากในระบบประปามีการออกแบบไว้) 
- ท้าการล้างท่อเมนทุกเส้นโดยการเปิดหัวจ่ายน ้าดับเพลิงหรือ

ประตูน ้าระบายตะกอนท่ีจุดปลายท่อเมน และปล่อยน ้าไหลทิ งลง
รางระบายน ้า 
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แหล่งน  ำดิบ 
• ซ่อมแซมรั วกั นบริเวณแหล่งน ้า 

- ตรวจสอบ/ซ่อมแซมรั วกั นแหล่งน ้า  
กันสัตว์เข้าไปท้าดินพังหรือท้าให้ 
น ้าสกปรก (ถ้าม)ี 

 

ถังสร้ำงตะกอนและถังตกตะกอน 
• ตรวจสอบรอยแตกร้าว - รั่วซึม/

ซ่อมแซม - ทาสี 
- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างท่ัวไป 

รอยแตกร้าว รั่วซึม ถ้าพบให้
ด้าเนินการแก้ไขพร้อมกับทาสี
ใหม่หากจ้าเป็น 

 

ถังกรองน  ำ 
• ตรวจสอบรอยแตกร้าว - รั่วซึม/

ซ่อมแซม – ทาสี 
- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างท่ัวไป 

รอยแตกร้าว รั่วซึม ถ้าพบให้
ด้าเนินการแก้ไขพร้อมกับทาสี
ใหม่หากจ้าเป็น 
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ถังน  ำใส 
• ตรวจสอบรอยแตกร้าว - รั่วซึม/

ซ่อมแซม – ทาสี 
- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างท่ัวไป 

รอยแตกร้าว รั่วซึม ถ้าพบให้
ด้าเนินการแก้ไขพร้อมกับทาสี
ใหม่หากจ้าเป็น 

 

หอถังสูง 
• ตรวจสอบรอยแตกร้าว - รั่วซึม/ซ่อมแซม – ทาสี 

- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างท่ัวไป รอยแตกร้าว รั่วซึม ถ้าพบให้ด้าเนินการแก้ไข
พร้อมกบัทาสีใหม่หากจ้าเป็น 

 



24 

 

บรรณำนุกรม 

กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2545). การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาระบบประปา.  
กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

 

ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2547). ระบบท่อจ่ายน  า
และมาตรวัดน  า. ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

 

ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2547). คู่มือควบคุมการ
ผลิตน  าประปา ระบบประปาบาดาล รูปแบบของ กรมทรัพยากรน  า ขนาดอัตราการผลิต 7 และ 10 ลบ.ม./ชม.. 
ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

 

ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2547). คู่มือควบคุมการ
ผลิตน  าประปา ระบบประปาผิวดิน รูปแบบของกรมทรัพยากรน  า ขนาดอัตราการผลิต 10 และ 20 ลบ.ม./ชม.. 
ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

 

ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2547). คู่มือการผลิต
น  าประปา ระบบประปาบาดาล รูปแบบกรมโยธาธิการ (เดิม). ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

 

ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2547). คู่มือการผลิต
น  าประปา ระบบประปาผิวดิน รูปแบบกรมโยธาธิการ (เดิม). ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

 

ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2547). คู่มือการผลิต
น  าประปา ระบบประปาบาดาล รูปแบบของกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท (เดิม). ส้านักบริหารจัดการน ้า           
กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

 

ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2547). คู่มือการผลิต
น  าประปา ระบบประปาผิวดิน รูปแบบของกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท (เดิม). ส้านักบริหารจัดการน ้า           
กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

 

ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2547). คู่มือการผลิต
น  าประปา ระบบประปาบาดาล รูปแบบของทรัพยากรธรณี (เดิม). ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
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สถำนที่ติดต่อ 

กองกำรจัดสรรน  ำ กรมทรัพยำกรน  ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ที่อยู่ 180/3 ถนนพระรามท่ี 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6854 โทรสำร 0 2298 6608-9 
 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำที่ 1 
ที่อยู่ 555 ม.15 ถ.ล้าปาง - ห้างฉัตร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล้าปาง 52100 
โทรศัพท์ 0 5421 8602 โทรสำร 0 5422 2938 
รับผิดชอบพื นที่ 8 จังหวดั คือ ล้าปาง เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ล้าพูน ก้าแพงเพชร ตาก 

 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำที่ 2 
ที่อยู่ 112 ม.9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทรศัพท์ 0 3622 5241 โทรสำร 0 3622 5241 ต่อ 107 
รับผดิชอบพื นที่ 12 จังหวดั คือ สระบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นนทบรีุ 
สมุทรปราการ ปทุมธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี 
  

ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำที่ 3 
ที่อยู่ 307 ม.14 ต.หนองนาค้า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ 0 4229 0350 โทรสำร 0 4229 0349 
รับผิดชอบพื นที่ 8 จังหวัด คือ เลย อุดรธาน ีหนองบัวล้าภู มุกดาหาร หนองคาย นครพนม  
สกลนคร บึงกาฬ 
  

 ส ำนักงำนทรพัยำกรน  ำที่ 4 
ที่อยู่ 90 ม.4 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 0 4322 1714 โทรสำร 0 4322 2811 
รับผดิชอบพื นที่ 5 จังหวดั คือ  ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำที่ 5 
ที่อยู่ 47 ม.1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 0 4492 0256 โทรสำร 0 4492 0254 
รับผิดชอบพื นที่ 4 จังหวดั คือ นครราชสีมา สุรนิทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ 
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ส ำนกังำนทรัพยำกรน  ำที่ 6 
ที่อยู่ 820 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทรศัพท์ 0 3721 3638-9 โทรสำร 0 3721 3638-9 
รับผิดชอบพื นที่ 8 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว ชลบรีุ 
 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำที่ 7 
ที่อยู ่195 ม.4 ถ.ราชบุรี-น ้าพุ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
โทรศัพท ์0 3233 4989 โทรสำร 0 3233 4988 
รับผิดชอบพื นที่ 8 จังหวดั คือ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำที่ 8 
ที่อยู่ 100 ม.6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7425 1156 โทรสำร 0 7425 1157 ต่อ 300 
รับผิดชอบพื นที่ 8 จังหวัด คือ สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล นครศรีธรรมราช 
 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำที่ 9 
ที่อยู่ 819 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์ 0 5531 3181 โทรสำร 0 5531 3183 
รับผิดชอบพื นที ่6 จังหวดั คือ พิษณุโลก พิจิตร แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย 
 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำที่ 10 
ที่อยู่ 394 ม.4 ถ.อ้าเภอ ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 0 7727 2942 โทรสำร 0 7727 2446 
รับผิดชอบพื นที่ 6 จังหวดั คือ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง ภูเก็ต 
 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำที่ 11 
ที่อยู่ 39 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 0 4531 1969 โทรสำร 0 4531 6298 
รับผิดชอบพื นที่ 3 จังหวดั คือ อุบลราชธานี ยโสธร อ้านาจเจริญ 
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ปรับปรุงครั งที่ 1 
ที่ปรึกษำคณะท ำงำนฯ 
 นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารจัดการน ้า 
หัวหน้ำคณะท ำงำนฯ 
 นายไตรสิทธิ์  วิทูรชวลิตวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน ้า 
คณะท ำงำนฯ 
 นางสาวสุญาณี  สุทธิพงศ ์ ผู้อ้านวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ  
 นายเจริญชัย  จิรชัยรัตนสิน    ผู้อ้านวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน 
 นายมนตรี  ทั่งสุวรรณ์ นายช่างโยธาอาวุโส 
 นายพอจิตต์  ขันทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ 
 นายศักรภพ  แก้วพาท ี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ 
 นายจตุรวิทย์  ชินจิตร์ วิศวกรช้านาญการ 
 นางสาวกันติศา  นิยม วิศวกรปฏิบัติการ 
 นายชนุดม อังคะนาวิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
 นายไพรัช  แก้วจินดา พนักงานธุรการ ส4 
 นายกิตติพล  ดีประดิษฐ์ วิศวกรโยธา 

หมำยเหตุ  ปรับปรุงจาก มาตรฐานการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบประปา ระบบประปาแบบผิวดิน  
  ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า 

 

ปรับปรุงครั งที่ 2 
ที่ปรึกษำ 
 นายนิติพันธุ์    ตรงการด ี  ผู้อ้านวยการกองการจัดสรรน ้า 
 

ผู้จัดท ำ 
 นายพอจิตต์ ขันทอง    ผู้อ้านวยการส่วนมาตรฐานประปา  
 นายวัฒนา ไชยคุณ วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ  
 นายสมบัติ  รอดทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
 นายเอกณัท  เมธีวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
 นายชนินทร คงพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
 นางสาวสุวิชาดา พันธ์ภูผา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
 นายไพรัช  แก้วจินดา พนักงานธุรการ ส4 
 นางสาวญาดา งามนิมิตร ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ (เอกชน) 
 

ปรับปรุงจำกเอกสำร 
  มาตรฐานการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบประปา ระบบประปาแบบผิวดิน  ปี 2564 
 จัดท้าโดยส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า 


