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ค ำน ำ 

ระบบประปาหมู่บ้าน ท่ีสามารถให้บริการน ้าสะอาดได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจน         
การให้บริการได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง จะต้องมีการดูแลและใส่ใจ จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น          
ผู้ควบคุมการผลิต ผู้บริหารกิจการระบบประปา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากระบบประปาในแต่ละแห่ง 

 

กรมทรัพยากรน ้า เป็นหน่วยงานท่ีมีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพน ้า ท่ีผลิตจากระบบประปาหมู่บ้าน
ในแต่ละพื นท่ี มีความต้องการให้ระบบประปาหมู่บ้านมีการดูแล และการบ้ารุงรักษา ได้อย่างถูกต้อง
ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด ตามหลักวิชาการและความเหมาะสมในแต่ละพื นท่ี  โดยในปี 2548 จึงได้จัดท้า
เอกสาร “มาตรฐานการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบประปา ระบบประปาแบบบาดาล” เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบประปา ตลอดจนน้าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด้าเนินงานของผู้ควบคุมการผลิตและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และในปี 2564 ได้มีการปรับปรุงครั งท่ี 1 ให้มี
เนื อหาท่ีสมบูรณ์และเหมาะสม เพื่อให้ระบบประปามีอายุการใช้งานท่ียาวนาน สามารถแก้ไขปัญหา  
การขาดแคลนน ้าและผลิตน ้าประปาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน อันจะน้ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

การจัดท้าคู่มือเล่มนี เป็นการปรับปรุงครั งท่ี 2 เพ่ือให้มีเนื อหาท่ีเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ น เพ่ือให้ผู้
ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจ น้าไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองการจัดสรรน ้า 
กรมทรัพยากรน ้า 
มีนาคม 2568 
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เครื่องสูบน้ ำซับเมิสซิเบิ้ลและระบบควบคุม 
ก่อนเปิดเครื่องสูบน้ ำ 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้ำ (โวลท์) 
 - ตรวจดูค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจาก 
  โวลท์มิเตอร์ ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง  
  200 - 240 โวลท์ ในกรณีระบบไฟฟ้า  
  1 เฟส และควรมีค่าอยู่ระหว่าง 340 - 420 โวลท์ 
  ส้าหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
 

เร่ิมเดินเครื่องเครื่องสูบน้ ำ 
• ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ำ (แอมแปร)์ 
 - ตรวจดูค่ากระแสไฟฟ้าท่ีแอมมิเตอร์ซึ่งจะต้องได้ค่าไม่สูงกว่าท่ีระบุไว้ 
  ในเนมเพลท (ป้ายแสดงรายละเอียดของเคร่ืองสูบน ้า) 
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เร่ิมเดินเครื่องสูบน ้ำ 
• ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ำ (แอมแปร)์ 
   - ตรวจค่ากระแสไฟฟ้าท่ีแอมมิเตอร์ ซึ่งจะต้องไดค้่าท่ีไม่สูงกว่าท่ีระบุไว้ใน 

เนมเพลท (ป้ายแสดงรายละเอียดของเคร่ืองสูบน ้า) 
 

• ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า 
(แอมแปร์) 

 ตรวจดูค่ากระแสไฟฟ้า
ที่แอมมิเตอร์ซึ่งจะ 
 ต้องได้ค่าไม่สูงกว่าที่
ระบุไว้ในเนมเพลท  
 (ป้ายแสดงรายละเอียด

เครื่องสูบน้ ำหอยโข่งและระบบควบคุม  
ก่อนเปิดเครื่องสูบน้ ำ 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้ำ (โวลท์) 
 - ตรวจดูค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากโวลท์มิเตอร์ 
  ไฟฟ้า ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 200 - 240 โวลท์ 
   ในกรณีระบบไฟฟ้า 1 เฟส และควรมีค่าอยู่ระหว่าง  
  340 - 420 โวลท์ส้าหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
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ขณะเดินเครื่องสูบน้ ำ 
• สังเกตกำรท ำงำนของเคร่ืองสูบน้ ำและอุปกรณ์ 
   - ระหว่างเดินเครื่องให้ตรวจสอบเสียง 
     การส่ันสะเทือน, อุณหภูมิของเครื่องสูบน ้า 
     รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ว่าผิดปกติหรือไม่ 

มำตรวัดน้ ำรวม 
• ตรวจสอบกำรท ำงำนของมำตรวัดน้ ำรวม 
   ที่ระบบประปำให้สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกต ิ
   - โดยสังเกตการณ์หมุนของตัวเลข 
     บอกปริมาตรน ้าจะต้องหมุนได้ตามปกติ 
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ถังกรอง 
• • ล้ำงหน้ำทรำยกรอง 

   - ต้องท้าการล้างหน้าทรายกรองเมื่อถึงเวลาท่ีก้าหนดไว้  
     (อาจทุกๆ 2 วัน หรือ 24 ชั่วโมงของการท้างาน) 
     ซึ่งขึ นอยู่กับการตันของหน้าทรายกรอง 

• ตรวจสอบสภำพของหน้ำทรำยกรอง 
- ท้าพร้อมกับการล้างหน้าทรายกรอง โดยระบายน ้า 

ในถังกรองออกและตรวจสอบผิวหน้าทรายว่ามีรอย 
แตกแยกหรือเป็นแผ่นแข็งหรือไม่ ถ้ามีให้หาสาเหตุ 
และแกไ้ข 

• ตรวจสอบระดับทรำยกรอง 
 - ตรวจสอบระดับทรายกรอง ถ้าพบว่าต่้ากว่าก้าหนด 

ให้เติมทรายกรองตามขนาดและระดับที่ก้าหนดไว้ 

ระบบจ่ำยสำรละลำยคลอรีน 
• ก่อนกำรเตรียมสำรละลำยคลอรีนครั งต่อไป 

 - ระบายสารละลายคลอรีนท่ีเหลือก้นถังจ่าย 
สารละลายทิ ง เพ่ือให้ความเข้มข้นของสารละลาย 
ท่ีเตรียมใหม่มีความเข้มข้นตามท่ีก้าหนด 
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ถังน้ ำใส 
• ตรวจสอบป้ำยบอกระดับน้ ำและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภำพดี   
   สำมำรถบอกระดับน้ ำได้ตำมปกติ 

- ตรวจสอบโดยการยกหรือดึงสลิงป้ายบอกระดับน ้าขึ น – ลง 
  สังเกตดูว่าป้ายบอกระดับสามารถหมุนกลับมาอยู่ในระดับ 
  เดิมได้เป็นปกติหรือไม่ 

หอถังสูง 

• ตรวจสอบป้ำยบอกระดับน้ ำและอุปกรณ์ 
- โดยการสังเกตป้ายบอกระดับน ้า และจะต้องมีการขยับขึ นลงตามระดับน ้าในถัง 
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เครื่องสูบน้ ำซับเมิสซิเบิลและระบบควบคุม 
• ตรวจสอบและท ำควำมสะอำดภำยในตู้ควบคุม 

- ท้าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้ควบคุม 
ปัดฝุ่นและไม่ให้สัตว์ต่างๆ เข้าไปท้ารังอยู่อาศัย 

ท่อส่งน้ ำดิบ 
• ตรวจสอบรอยร่ัวซึมตำมแนวท่อ 

- ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อ โดยวิธีการ 
สังเกตุแนวที่มีการวางท่อผ่านว่ามีรอยน ้าขัง 
หรือมีน ้าซึมหรือไม่ หรืออาจใช้เครื่องมือพิเศษ 
เช่น การวัดความดันของน ้า การใช้เคร่ืองมือวัด 
คลื่นเสียง หากพบรอยร่ัวซึมให้ด้าเนินการซ่อม 
เพ่ือป้องกันการสูญเสียน ้าโดยเปล่าประโยชน์ 

• ถำดแอร์เรเตอร์ 
- ท้าความสะอาดแอร์เรเตอร์เพื่อให้น ้าไหล 

ออกจากถาดอย่างสม่้าเสมอและท่ัวถาด 

• ถ่ำนหุงต้มที่ใส่ในถำดแอร์เรเตอร์ 
- ไม่ให้มีคราบเหล็กหรือตะไคร่น ้าเกาะ 

หากหมดสภาพให้เปลี่ยนใหม่ หรือหาก 
ไม่มีถ่าน ให้จัดหามาใส่ให้ท่ัวถาด 
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   ถังน้ ำใส 
 • ตรวจสอบการท้างานของสวิตซ์ลูกลอย 
 (ในกรณีท่ีมีการติดตั งระบบควบคุมอัตโนมัติ) 

- การตรวจสอบการท้างานของสวิตซ์ลูกลอย 
ให้ท้างานได้ตามปกติโดยการยกลูกลอยขึ น 
 หากสวิตซ์ลูกลอยท้างานปกติ เคร่ืองสูบน ้า 
 จะต้องหยุดท้างานและเมื่อปล่อยลูกลอยลง  
 เคร่ืองสูบน ้าเริ่มท้างานแสดงว่าสวิตซ์ลูกลอย 
 ท้างานปกติ 

 

ระบบจ่ำยสำรละลำยคลอรนี 
 • ตรวจสอบอัตราจ่ายสารละลายคลอรีนให้เป็นไปตามท่ีก้าหนด  

- การตรวจสอบอัตราจ่ายสารละลายโดยใช้วิธีการตวงและจับเวลา 
โดยการใช้ขวดหรือภาชนะท่ีมีความจุ 100 มล. รองรับ 
 สารละลายแล้วปรับอัตราการจ่ายให้สารละลายเต็มขวดพอดี 
 กับเวลาที่ค้านวณไว้ 

 

• ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ 
- หลังจากจ่ายสารละลายคลอรีนลงในระบบประปาแล้วต้อง 

 ท้าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือจากปลาย 
 ท่อเมนจ่ายน ้าในจุดท่ีไกลท่ีสุดจากระบบผลิตน ้าประปา  
 ค่าปริมาณคลอรีนหลงเหลือท่ีได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.2-0.5 มก./ล.  
 หากมากหรือน้อยกว่า ให้ปรับปริมาณการจ่ายให้ได้ปริมาณตามก้าหนด 
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• ตรวจสอบรอยรั่วซึมของ
ท่อและอุปกรณ์ 
- ตรวจดูรอยรั่วซึมของ
ระบบท่อและอุปกรณ์ 
หากพบรอยรั่วให้รีบท้า
การซ่อมแซม 

• ล้างท้าความสะอาดท่อดูด 
/ท่อส่ง 

- ล้างท้าความสะอาด  
ท่อดูด/ท่อส่ง หากอุดตัน
หรือช้ารุดให้เปลี่ยนใหม่ 

•  ล้างท้าความสะอาดถังเตรียม  
/ถังจ่ายสารละลาย 

- ล้างท้าความสะอาดภายใน 
และภายนอกถังไม่ให้มีการ
หมักหมมของกากคลอรีน  
(ปูนขาว) ท่ีติดลงไปในถัง 
 

เครื่องสูบน้ ำดีและระบบควบคุม 
• ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม 
 - ท้าความสะอาดภายในตู้ควบคุม และตรวจสอบอุปกรณ์ 

หากมีการช้ารุดให้ท้าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
 

หอถังสูง 
• ตรวจสอบการท้างานของสวิตซ์ลูกลอย 
 (ในกรณีท่ีมีการติดตั งระบบควบคุมอัตโนมัติ) 
 - ตรวจสอบการท้างานของสวิตซ์ลูกลอย  

โดยการยกลูกลอยขึ น หากสวิตซ์ลูกลอยท้างานปกติ 
เคร่ืองสูบน ้าจะต้องหยุดท้างาน และเมื่อปล่อยลูกลอย
ลงเครื่องสูบน ้าเริ่มท้างานแสดงว่าสวิตซ์ลูกลอย
ท้างานปกติ 
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ท่อเมนจ่ำยน้ ำ 
• ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อและอุปกรณ์ 

- ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อ โดยใช้วิธีการสังเกตแนวที่มีการวางท่อผ่านว่ามีรอยน ้าขัง   
  หรือมีน ้าซึมหรือไม่ หรืออาจใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น การวัดความดันของน ้า การใช้   
  เครื่องมือวัดคลื่นเสียง หากพบรอยรั่วซึมให้ด้าเนินการซ่อมเพื่อป้องกันการสูญเสียน ้า 

 

มำตรวัดน้ ำ 
• ตรวจสอบการท้างานของมาตรวัดน ้าย่อยตามบ้านผู้ใช้น ้า 

- การตรวจสอบการท้างานของมาตรวัดน ้าย่อย (โดยท้าพร้อมกับการจดมาตรวัดน ้า  
  เพ่ือคิดค้านวณค่าน ้าประจ้าเดือน) โดยการเปิดน ้าภายในบ้าน ตัวเลขมาตรวัดน ้า   
  จะต้องหมุนเป็นปกติ หากไม่หมุนจะต้องซ่อมแซม 
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• ตรวจสอบปริมาณน ้าสูญเสีย 
- การตรวจสอบปริมาณน ้าสูญเสีย โดยการเอา  
  ค่าตัวเลขปริมาณน ้าท่ีจ่ายจากมาตรวัดน ้า 
  รวม ลบด้วยผลรวมค่าตัวเลขปริมาณน ้าจาก 
  มาตรวัดน ้าย่อย ผลต่างหรือค่าท่ีได้ คือ   
  ปริมาณน ้าสูญเสีย 

 

กำรดูแลสภำพแวดล้อมระบบประปำ 
• หญ้า และวัชพืช 

- ก้าจัดหญ้าและวัชพืชในบริเวณระบบประปา 
เพ่ือให้มีสภาพท่ีเรียบร้อยและสะอาด 

 

กำรดูแลสภำพแวดล้อมบริเวณบ่อบำดำล 
• หญ้าและวัชพืช และชานบ่อบาดาล 
 - ก้าจัดหญ้าและวัชพืชในบริเวณชานบ่อบาดาล 
 เพ่ือให้มีสภาพท่ีสะอาด เรียบร้อยและชานบ่อ 
 บาดาลจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวท่ีอาจท้าให้ 
      มีน ้าไหลซึมลงในบ่อท้าให้เกิดการปนเป้ือนได้ 
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หอถังสูง 
• ตรวจสอบสภาพสายล่อฟ้าและอุปกรณ์ 

- ตรวจสอบสภาพสายล่อฟ้า ซึ่งจะต้อง
อยู่ในสภาพดี ไม่ขาดและไม่มีส่วนของ  
สายทองแดงสัมผัสกับหอถังสูง 

ระบบกรอง 
• ท้าความสะอาดผนังถังและรางระบายน ้า 
 - ระบายตะกอนในถังออกให้หมด ขัดล้าง 
 ท้าความสะอาดพื น ผนังถังและรางระบายน ้า 
 โดยใช้แปรงขัดโคลนและตะไคร่น ้า 
 ท่ีเกาะตามผิวต่างๆ 

 

• ตรวจสอบประตูน ้า/ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
- ตรวจสอบดูการร่ัวซึมของประตูน ้าทุกตัว 
 หากมีการรั่วไหลให้รีบท้าการซ่อมแซม 
 หรือหากช้ารุดให้เปลี่ยนใหม่ 

 

• ตรวจสอบประตูน ้า/ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
- ตรวจสอบดูการร่ัวซึมของประตูน ้าทุกตัว หากมี 

 การรั่วไหลให้รีบท้าการซ่อมแซมหรือหากช้ารุด 
 ให้เปลี่ยนใหม่ 
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แหล่งน้ ำดิบ 
• ตรวจสอบ/ซ่อมแซมชานบ่อบาดาล 

- ตรวจสอบสภาพชานบ่อ หากช้ารุด แตกร้าว  
 ให้จัดการซ่อมแซมเพื่อไม่ให้มีน ้าจากด้านบน 
 ไหลลงไปในบ่อ อาจท้าให้น ้าเกิดการปนเป้ือน 

 

เครื่องสูบน้ ำซับเมิสและระบบควบคุม 
• ตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์ภายใน

ตู้ควบคุม 
- ตรวจสอบการท้างานอุปกรณ์ทุกชิ นส่วน

ภายในตู้ควบคุมหากมีการช้ารุดให้ท้าการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

 

• ตรวจสภาพสายไฟฟ้าทั งหมด
รวมถึงสายดินว่า 

 - มีสภาพสมบูรณ์หรือไม่ หากช้ารุด  
  ควรรีบเปลี่ยนสายไฟใหม่และ  
    ตรวจจุดขั วต่อ สายไฟฟ้าว่าแน่  
    หรือไม่ 
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• ตรวจสอบสภาพการใช้งานฝาปิดถัง 
- ตรวจสอบฝาปิดถังน ้าใส         

ซึ่งจะต้องปิดสนิทอยู่ในสภาพดี
และกุญแจล็อคใช้งานได้ด ี
 

 

ท่อส่งน้ ำดิบ 
• ตรวจสอบสภาพจุดรองรับท่อ (ในกรณีท่ีมีการ

ใช้เสารับท่อส่งน ้าดิบ) 
 - ตรวจสอบโครงสร้างท่ีรองรับท่อ หากช้ารุด  
   หรือไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ ให้ท้าการ  
   ซ่อมแซมแก้ไข 

 

โรงสูบน้ ำ 
• ตรวจสอบสภาพท่ัวไป 
 - ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ถ้าช้ารุดให้ซ่อมแซม 
• ตรวจสอบ/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ

อุปกรณ์  
 - ตรวจสอบหลอดไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์  
  หากช้ารุดให้ท้าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
 

 

ถังน้ ำใส 
• ล้างท้าความสะอาดถัง 

- ขัดล้างท้าความสะอาดพื นและผนังของถัง 
  โดยใช้แปรงลวดด้ามยาวขัดโคลนและ 
  ตะไคร่น ้าท่ีเกาะตามผนังแล้วล้างให้สะอาด 
  (หากรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกให้รีบขึ นมา    
   ด้านบน) 
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ระบบจ่ำยสำรละลำยคลอรีน 
• ตรวจสอบระบบควบคุมเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน (ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองจ่าย

สารละลายคลอรีน) 
- ตรวจสอบการท้างานอุปกรณ์ทุกชิ นภายในตู้ควบคุม หากมีการช้ารุดให้ท้าการซ่อมแซม 

  หรือเปลี่ยนใหม่ 
 

เครื่องสูบน้ ำดีและระบบควบคุม 
• ตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน ้า 

- ตรวจสอบการท้างานอุปกรณ์ทุกชิ นส่วนภายในตู้ควบคุม 
หากมีการช้ารุด ให้ท้าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
 

• ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าทั งหมดรวมถึงสายดิน 
 ว่ามีสภาพสมบูรณ์หรือไม่ หากช้ารุดควรรีบเปลี่ยน 
 สายไฟใหม่และตรวจสอบจุดขั วต่อสายไฟฟ้า 

ว่าแน่นหรือไม่ 
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• ระบายตะกอนในเส้นท่อ  
 (หากในระบบประปามีการออกแบบไว้) 

- ท้าการล้างท่อเมนทุกเส้นโดยการเปิด 
หัวจ่ายน ้าดับเพลิงหรือประตูน ้า 
ระบายตะกอนท่ีจุดปลายท่อเมน 
และปล่อยน ้าไหลทิ งลงรางระบายน ้า 

 
 

 หอถังสูง 
 • ระบายตะกอนในหอถัง 

- ระบายตะกอนโดยการเปิดประตูน ้า
ระบายตะกอนท่ีตกค้างในถังออก 

 

ล้ำงท ำควำมสะอำดถัง 
• ขัดล้างท้าความสะอาดพื นและผนังถัง  

- โดยใช้แปรงลวดด้ามยาวขัดโคลน
และตะไคร่น ้าท่ีเกาะตามผนัง แล้ว
ล้างให้สะอาด 

ท่อเมนจ่ำยน้ ำ 
• ตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์ต่างๆ 
 - ตรวจสอบการท้างานอุปกรณ์ทุก   
   ชิ นส่วน เช่น ประตู หัวจ่ายน ้าดับเพลิง   
   หากมีการช้ารุด ให้ท้าการซ่อมแซม 
    หรือเปลี่ยนใหม่ 
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• ถังน้ ำใส 
 ตรวจสอบรอยแตกรา้ว - รั่วซึม/  
 ซ่อมแซม - ทาส ี

- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างทัว่ไป      
รอยแตกรา้วรัว่ซึม ถ้าพบให้ด้าเนินการ
แก้ไขพร้อมกับทาสีใหม่หากจ้าเป็น 

 

แหล่งน้ ำดิบ 
 • เป่าล้างบ่อบาดาล 

 - ท้าการพัฒนาเป่าล้างน ้าบาดาล   
   เมือ่พบว่ามีปรมิาณน ้าเขา้บ่อ  
     นอ้ย หรือน า้ในบ่อ มกีลิน่เหม็น    
     หรือสูบน ้าแล้วมีทรายปน

ออกมา 
 

• ระบบกรองน้ ำบำดำล 
 ตรวจสอบรอยแตกรา้ว - รั่วซึม/ 
 ซ่อมแซม - ทาส ี

- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างทัว่ไป       
รอยแตกร้าวรั่วซึม ถ้าพบให้ด้าเนินการ
แก้ไขพร้อมกับทาสีใหม่หากจ้าเป็น 

 

• หอถังสูง 
 ตรวจสอบรอยแตกรา้ว - รั่วซึม/ซ่อมแซม - ทาส ี

- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างทัว่ไป รอยแตกร้าว
รั่วซึม ถ้าพบใหด้้าเนินการแก้ไข พร้อมกบัทาสีใหม่
หากจ้าเป็น 
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สถำนที่ติดต่อ 

กองกำรจัดสรรน้ ำ กรมทรัพยำกรน้ ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ที่อยู่ 180/3 ถนนพระรามท่ี 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6854 โทรสำร 0 2298 6608-9 
 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำที่ 1 
ที่อยู่ 555 ม.15 ถ.ล้าปาง - ห้างฉัตร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล้าปาง 52100 
โทรศัพท์ 0 5421 8602 โทรสำร 0 5422 2938 
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวดั คือ  ล้าปาง เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ล้าพูน ก้าแพงเพชร ตาก 

 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำที่ 2 
ที่อยู่ 112 ม.9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทรศัพท์ 0 3622 5241 โทรสำร 0 3622 5241 ต่อ 107 
รับผิดชอบพื้นที่ 12 จังหวดั คือ สระบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นนทบุรี 
สมุทรปราการ ปทุมธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี 
  
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำที่ 3 
ที่อยู่ 307 ม.14 ต.หนองนาค้า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ 0 4229 0350 โทรสำร 0 4229 0349 
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวดั คือ เลย อุดรธานี หนองบัวล้าภู มุกดาหาร หนองคาย นครพนม  
สกลนคร บึงกาฬ 
  

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำที่ 4 
ที่อยู่ 90 ม.4 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 0 4322 1714 โทรสำร 0 4322 2811 
รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวดั คือ  ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำที่ 5 
ที่อยู่ 47 ม.1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 0 4492 0256 โทรสำร 0 4492 0254 
รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวดั คือ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ 
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ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำที่ 6 
ที่อยู่ 820 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทรศัพท์ 0 3721 3638-9 โทรสำร 0 3721 3638-9 
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวดั คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว ชลบุรี 
 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำที่ 7 
ที่อยู่ 195 ม.4 ถ.ราชบุรี-น ้าพุ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
โทรศัพท์ 0 3233 4989 โทรสำร 0 3233 4988 
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวดั คือ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำที่ 8 
ที่อยู่ 100 ม.6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7425 1156 โทรสำร 0 7425 1157 ต่อ 300 
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล นครศรีธรรมราช 
 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำที่ 9 
ที่อยู่ 819 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์ 0 5531 3181 โทรสำร 0 5531 3183 
รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวดั คือ พิษณุโลก พิจิตร แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย 
 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำที่ 10 
ที่อยู่ 394 ม.4 ถ.อ้าเภอ ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 0 7727 2942 โทรสำร 0 7727 2446 
รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวดั คือ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง ภูเก็ต 
 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำที่ 11 
ที่อยู่ 39 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 0 4531 1969 โทรสำร 0 4531 6298 
รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวดั คือ อุบลราชธานี ยโสธร อ้านาจเจริญ 
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ปรับปรุงครั้งที่ 1 
ที่ปรึกษำคณะท ำงำนฯ 
 นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารจัดการน ้า 
หัวหน้ำคณะท ำงำนฯ 
 นายไตรสิทธิ์  วิทูรชวลิตวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน ้า 
คณะท ำงำนฯ 
 นางสาวสุญาณี  สุทธิพงศ ์ ผู้อ้านวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ  
 นายเจริญชัย  จิรชัยรัตนสิน    ผู้อ้านวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน 
 นายมนตรี  ทั่งสุวรรณ์ นายช่างโยธาอาวุโส 
 นายพอจิตต์  ขันทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ 
 นายศักรภพ  แก้วพาท ี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ 
 นายจตุรวิทย์  ชินจิตร์ วิศวกรช้านาญการ 
 นางสาวกันติศา  นิยม วิศวกรปฏิบัติการ 
 นายชนุดม อังคะนาวิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
 นายไพรัช  แก้วจินดา พนักงานธุรการ ส4 
 นายกิตติพล  ดีประดิษฐ์ วิศวกรโยธา 

หมำยเหตุ  ปรับปรุงจาก มาตรฐานการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบประปา ระบบประปาแบบบาดาล  
  ส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า 

 

ปรับปรุงครั้งที่ 2 
ที่ปรึกษำ 
 นายนิติพันธุ์    ตรงการด ี  ผู้อ้านวยการกองการจัดสรรน ้า 
 

ผู้จัดท ำ 
 นายพอจิตต์ ขันทอง    ผู้อ้านวยการส่วนมาตรฐานประปา  
 นายวัฒนา ไชยคุณ วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ  
 นายสมบัติ  รอดทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
 นายเอกณัท  เมธีวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
 นายชนินทร คงพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
 นางสาวสุวิชาดา พันธ์ภูผา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
 นายไพรัช  แก้วจินดา พนักงานธุรการ ส4 
 นางสาวญาดา งามนิมิตร ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ (เอกชน) 
 

ปรับปรุงจำกเอกสำร 
  มาตรฐานการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบประปา ระบบประปาแบบบาดาล  ปี 2564 
 จัดท้าโดยส้านักบริหารจัดการน ้า กรมทรัพยากรน ้า 


